Przepompownia ścieków P - 13 „Kolejowa”  w Legionowie.
	                           Prowadnice rozdrabniarki.
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Opis techniczny
1. Temat opracowania
Tematem opracowania jest projekt prowadnic rozdrabniarki w przepompowni ścieków P-13
„Kolejowa” w Legionowie, pozwalających na jej wyciągnięcie z miejsca zainstalowania na poziom terenu. 
2. Opis konstrukcji
W skład zespołu prowadnic i elementów związanych wchodzą:
a. blacha ustalająca położenie rozdrabniarki,
b. prowadnica dolna,
c. prowadnica górna,
d. belka usztywniająca poprzeczna,
e. blachy mocujące górne,
g. trawersa do podnoszenia rozdrabniarki,
h. rama zabezpieczająca przepompownię.
Elementy wykonane zostaną z blach stalowych i kształtowników: ceowników, teowników płaskowników oraz rur kwadratowych.
Prowadnice stanowi konstrukcja złożona z ceowników 120 x 60 x 6 i teowników 
60 x 60 x 6 opartych na blachach o grubosci 10 mm.
W blachach należy wykonać wycięcia 60 x 5 mm dla przesunięcia teowników.
W kanale prowadnice wykonać w formie spawanego teownika o wymiarach 80 x 55 x 6 mocowanego do ścian kanału.
Połączenia elementów spawane, a połączenia poszczególnych części konstrukcji prowadnic za pomocą śrub nierdzewnych M10.
Mocowanie konstrukcji do ścian za pomocą kotew wklejanych HILTI HVU+HAS – RTZ M10x 75.
Jako materiał konstrukcyjny zastosowano stal H17 N13 M2T.


3.   Montaż prowadnic
3.1 Prace przygotowawcze
Przed montażem prowadnic należy wykonać wszystkie prace budowlane i z uwagi na istniejące warunki montażu tj. usytuowanie rozdrabniarki w stosunku do luku montażowego oraz prowadnic rozdrabniarki, wyznaczyć dokładnie miejsce montażu rozdrabniarki i osi prowadnic.
W przypadku stwierdzenia różnic w stosunku do projektu, dalsze postępowanie należy koniecznie uzgodnić z projektantem i Inwestorem.
3.2 Montaż konstrukcji prowadnic
Montaż prowadnic wykonać zgodnie z rysunkiem zestawieniowym – rys. nr M – 1.
Kolejność prac przy montażu prowadnic:
a. w kanale zamontować prowadnice z teowników 80 x 55.
b. ustawić prowadnice dolne w taki sposób, aby jej krawędź od strony kanału pokrywała
    się z krawędzią blachy ustalającej jej położenie i przymocować je do blachy  za pomocą 
    śrub z łbem M10,
c. ustawić prowadnice górne i skręcić je z jednej strony z prowadnicami dolnymi za pomocą 
    śrub z łbem M10 z podkładkami i nakrętkami, a z drugiej strony skręcenia elementów 
    dokonać poprzez belkę usztywniającą z ceownika 120 x 60 x 6 z zastosowaniem śrub 
    z łbem M10 z podkładkami i nakrętkami,
d. na poziomie terenu prowadnice w luku montażowym zamontować poprzez zastosowanie 
    blach mocujących górnych, za pomocą kotew HILTI i śrub ze łbem M10 z podkładkami 
    i nakrętkami,
e. zamontować trawersę na rozdrabniarce,
f. sprawdzić prawidłowość montażu poprzez opuszczenie i podniesienie rozdrabniarki,
g. po sprawdzeniu prawidłowości montażu prowadnic zamontować w kanale kratę  
    zabezpieczajacą przepompownię przed zalaniem, za pomocą kotew wklejanych HILTI,
h. po ustawieniu rozdrabniarki w mejscu jej pracy, belkę trawersy zawiesić na haku 
    zamontowanym na kracie zabezpieczającej przepompownię.
UWAGA:
Otwory pod kotwy HILTI wykonywać w odległości 50 mm od krawędzi ścian lub stropu.
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