PROWADNICA W KANALE poz. 5
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1. Wymiary w mm.
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Elementy stalowe tgczy¢ na catym obwodzie tgczonych elementow
spoing ciggtg a = 0,7 grubosci cienszego z tgczonych elementdw.
Numery pozycji przy nazwach elementoéw odnoszg sie do wykazu
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na rysunku zestawieniowym - rys. nr M - 1.

Otwory w luku i przy korycie rozdrabniarki wykona¢ w odlegto$ci 50 mm

od ich krawedzi.
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WYKAZ STALI PROFILOWEJ
poz.| Profil Diugos¢ llos¢ Masa. .
elementu sztuk Jednostk. 1 sztuki Catkowita
1 |z 150x10 252 1 80,00 3,03 3,03
2 |77 50x10 210 1 80,00 0,84 0,84
3|27 150x10 150 1 80,00 1,80 1,80
4 |22 150x 10 252 1 80,00 3,03 3,03
S |27 60x10 220 1 80,00 1,06 1,06
6 |2 80x6 1700 2 48,00 6,53 13,06
7 |7 49x6 1700 2 48,00 4,00 8,00
RAZEM kg| 30,82
dodatek na spoiny kg 0,58
LACZNIE kg| 3140
STAL PROFILOWA H17N13M2T
Wykonawca Inwestor  przedsiebiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
EL-PO Andrzej Popek "Legionowo" Sp. z 0.0
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