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1. Oswiadczenie projektanta oraz sprawdzajgcego

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, my nizej podpisani,
oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu pt:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Dz200mm L=67.7m

WRAZ Z ODCINKAMI SIECI Dz160mm DO GRANIC NIERUCHOMOSCI

W UL. STEFANA BATOREGO W LEGIONOWIE

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Legionowo, 04.07.2024 r.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Anna Moncher mgr inz. Monika Jemielity

PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.
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2. Kopia uprawnien projektanta

; MAZOWIECKA
el OKREGOWA

Sl Z B A
INZYNIEROW
BUDDWNICTWA

Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 1.

Mazowiecka Okrggowa Izba InZynieréw Budownictwa
Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 121 /16 /S

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 11 5, ust.
2,3i4cpkt 1, art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzydzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. Anna Krol
ur. dnia 4 lutego 1986 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0416/PBS/16
do projektowania
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci z3dania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwracie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skdad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej T

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.,

mgr inZ. Krzysztof Latoszek

mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka

PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. o.
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Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr inz. Annie Krol
ur. dnia 4 lutego 1986 roku w Warszawie

numer ewidencyjny MAZ/0416/PBS/16
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzydzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg do :

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odnicsieniu do obicktu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyinych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nad:

mgr inz Krzysztof Latoszek

mgr inZ Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:
1, Puni Anna Krol
ul
05-123 Chotomdw
2. Okreg Rada \ iei Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru lancg

PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. o.
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3. Kopia uprawnien sprawdzajgcego

MATOWIETEA
< ORACGOWA
‘l PR
TN2YMIERGW
BUDOWIICTWA

FREFRTAR y i

sygn. akt MAZ/TI31-7132( 347 112 /8 Warseawn, dnii 02 lipea 2012 1,
BECYZIA

Mo podstawie s L ost T ian 2 ust T pht 2 ustawy 2 dui 1S grudnia 2000 1, 0 samorzadach zaswodowyeh
erehitekiday, inzynieraw butowniciwg oz uthanistw (De ), £ 2001 1 Nr § poe 42 2 pd2a, 200, o 12 ust, |
et 1-S ust, 3, @ P3usn L3 art B ust ) phtb ustawy 2 dnia 7 lipea 1990 v - Prawe budowiine (lehst
jednolity: Dz L, 2 2010 . Ne 243, poz 1023 z pién, za) omz § 1 st ] phe 1§ 15, § 23 et |
rozporzadrenin Minista Viansportu i Budownictwa 2 dnia 28 Kwictain 2006 1w sprawie siamodzicliy oh Bk
technicznych w hudownictvic (D21, Wr 83 poz, §78 pddn, zin))

Olaegown l(omiv.j:\ Kwalifikacyjnu
Mazowicekie] Okrepowej Fzby Ingynicrdw Budownictivn:
nadaje
Pani Monice Jemielity - Siwik
mngister inzynicr
uradzonej dniz 18 listopada 1980 yolo w m. Wolno, cdree Witohdn

UPRAWRNIENIA BUBOWLANE
nir MAZIG04T/PWOS/EZ

do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez opraniczen
w speeinlaadei instnlacyjnej w zalaresie stecd, instalacji i urzqdzen cieplayeh,
weniylneyjnyeh, gazowyeh, wodaciggowyeh t kanalizacyjnyeh

Szezepdlowy zakics uprawnicn

LN ntoey arl 12 ust bpit -8, a0t 13 ust 103 84 ustowy - Prawo budowlane, w aakresic
ahjely mr wyZzei wymieniong specjalnoteis, ninicjsze nprawnicnin dtanowiy prlstang dm
I projebton iia. sprasadzimda projehtéa mchitekonicao-budes Tany ol i spraviovanis
nadzorn mtorskicpo,
3 Kierowania budowy Tuh inny mi robotami budaswlony i,
W kicrowanin wtwitzaniem bonstiohexjuyeh elementdw budow Liaycloneg madann i
kontroli weehniezne wyviwprzanfinny eh elegentdw,
I awykenywania nadzont inwestorskicgo.
S4spraw owania Lontroli techniezne ntezy manin abickidaw budowluny ch, 2 znstezedenien
S P RTINS B
1 Navnsoey § 15 varporzgdaenia Ministea Transportu i Budowniciwa 2 duia 28 kwictnia 2006 1.
w sprawie snmadzicinyeh funkeji technicznyel w hudownictwie, niniejsze upraswnlenia stanawviy
podsiawe do:
sporzgdzanin. prajektn zaeepodarsanin deidh b erenu o akiesic wade] sy iieniong
specjulnaded
L. W maey § 23 ust, 1 rozporsgdrenin Ministra Tvnnsporin i Budewntctwn 2 duia 28 kwietnia
2006 v, w sprawic samodzsichnyeh funheji techoieznyedt w bhudow niciwic, ninicjsze uprav nicnin
sianowiy podstawg do:
projehtoswania ebichta budos lanege 7 kicionania wboken budowbonmi swigamymi 2 abiektem
Brrddon Ty e tahim jake sived §instabicje cieplne. wenty ey jnes gazon g, wodociapowe i kanalizaey jne,
# doborenn w ldciwy el wizadzen w prajekeie hudowlanym arsz ich instdowaniem w procesic buduw
b remontu,

.
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4. Kopia zaswiadczenia z Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta

® POLSKA
| Z B A

=

= INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

\74

Zaswiadczenie
o mumerze weryfikacyjnym:
MAZ-GEX-8BM-XDN *

Pani ANNA MONCHER o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0057/17

adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zasdwiadczenie jest waine od 2024-05-01 do 2024-12-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-23 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej |zby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 Ko

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosc prawne] wystarcza slodenie ofwiadczenia woli w postad elektroniczng] i opatrzenie go
lwalifikowanym podpisem elektronicznym.

& 2. Déwiadczenie woli zfozone w formie elektroniczne] jest rownowaine 2 ciwiadczeniem woli ZloZonym w formie pisemne].

* Weryfikacje poprawnosid danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numen weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Indyniercw Budownictwa www.pib.orgpl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Ckregowe] Izby Indynierow
Budownictwa,

PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. o.
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5. Kopia zaswiadczenia z Izby Inzynierow Budownictwa sprawdzajgcego

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUODOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-FRY-JT6-KPD *

Pani MONIKA JEMIELITY o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0650/12

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne]j wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.pib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.

PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.
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| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz200mm

L=67.7m wraz z odcinkami sieci Dz160m do granic nieruchomosci w ul. Stefana Batorego w

Legionowie.

2. Podstawa opracowania

¢ Wizja lokalna w terenie;

¢ Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

¢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowa;

e Warunki techniczne do projektowania wydane przez PWK ,Legionowo”;

e Uzgodnienia i opinie

o Wytyczne projektowania sieci, urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych;

e Obowigzujgce normy i przepisy.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedsiewziecie realizowane bedzie w ul. Stefana Batorego na nastepujgcych dziatkach:
dz. nr ewid. 58/4, 58/5; obreb 37.

Przedmiotowe dziatki znajdujg sie na terenie drog publicznych lokalnych — KD(L), do

ktérych przylegajag tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.

Nawierzchnia drogi bitumiczna.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wystepuje nastepujgce uzbrojenie:

Rozbiorki

przewody wodociggowe;
przewody gazowe;

kable telekomunikacyjne;
kable energetyczne

linie napowietrzne.

Na obszarze budowy o nawierzchni utwardzonej przewiduje sie rozbiérke istniejgcej

konstrukcji nawierzchni oraz jej odbudowe.

PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.
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4. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym parametry techniczne sieci i

urzadzen uzbrojenia terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej bedzie
obejmowato wykonanie kanatéw Dz200mm, Dz160mm, dwodch studni kanalizacyjnych

DN1000 oraz jednej studzienki inspekcyjnej w ul. Stefana Batorego w Legionowie.

Projektowana sie¢ bedzie przebiegaé przez nastepujgce dziatki:
Dz. nr ewid. 58/4, 58/5; obreb 37.

5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

Obiekt budowlany Powierzchnia zabudowy [m?]
sie¢ kanalizacyjna ok 20 m?

Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektéw budowlanych (sie¢ kanalizacji sanitarnej)

nie zostata okreslona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

6. Dane informujace, czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany do
rejestru zabytkéw oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalern miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

Teren planowanego zamierzenia budowlanego nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz
nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego,

znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego

Nie dotyczy. Teren planowanego zamierzenia budowlanego usytuowany jest poza

granicami terenu gorniczego.

8. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i

ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowana inwestycja nie jest =zaliczana do przedsiewzie¢ wymagajgcych
przeprowadzenia postepowania administracyjnego, okreslajgcego koniecznosé okreslenia
warunkow korzystania ze $rodowiska i uzyskania opinii o uwarunkowaniach
srodowiskowych. Jednoczesnie planowane do realizacji przedsiewziecie zlokalizowane jest
poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody. Planowane do realizacji
przedsiewziecie nie jest wymienione i nie spetnia kryteriow okreslonych w Rozporzgdzeniu

Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.
PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.
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Przewiduje sie, ze oddziatywanie inwestycji na Srodowisko w zwigzku z pracami
prowadzonymi przy jej realizacji zamknie sie w obszarze dziatek przez ktére przebiega
projektowana sie¢, natomiast oddziatywanie na tereny sgsiednie (spowodowane gtéwnie

hatasem) bedzie odbywato sie w granicach dopuszczalnych norm.

Gtoéwnymi elementami moggcymi powodowaé negatywny wptyw na srodowisko naturalne,

generowanymi podczas prowadzonych prac budowlanych, beda:

o Hatas powstajgcy w wyniku pracy maszyn i urzgdzen budowlanych,
e Spaliny powstate w wyniku pracy wymienionych powyzej maszyn i urzgdzen,

o Odpady w postaci resztek materiatdw budowlanych i opakowan po materiatach

Sposob zagospodarowania mas ziemnych powstajacych w trakcie prowadzenia robét

budowlanych

Masy ziemne powstate w trakcie prowadzenia robét budowlanych bedg wywozone z terenu
inwestycji. Miejsce sktadowania Wykonawca zlokalizuje we wtasnym zakresie.
Po zakonhczeniu robot budowlanych przewiduje sie wyrdownanie terenu z wykorzystaniem

wydobytej ziemi.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego

Dla terenu projektowanego zamierzenia budowlanego uchwalono miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. W projekcie uwzgledniono wymagania zawarte w tresci
planu.

W razie pojawienia sie watpliwosci lub okolicznosci, ktérych nie uwzgledniono w niniejszej
dokumentacji projektowej lub nie mozna byto przewidzie¢ na etapie projektowania, nalezy
zawiadomi¢ autora przedmiotowego projektu w celu uzyskania jego opinii.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami,
normami oraz obowigzujgcymi przepisami BHP i p.poz..

Wszystkie elementy przychodzace na budowe powinny posiadaé odpowiednie atesty
i certyfikaty oraz muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie
Polski.

Zastosowaé¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania, dla ktérych wydano certyfikaty na znak bezpieczenstwa, dokonano
oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata

techniczna.
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Wszystkie dokumenty, atesty, certyfikaty i protokoty odbioréw zachowaé do kontroli i
odbioru.

Transport, przechowywanie, zabudowa i montaz wszystkich urzadzen i elementéw
instalacji zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi, przepisami, normami oraz
obowigzujgcymi przepisami BHP, dokumentacjami techniczno-rozruchowymi urzadzen i
elementéw i urzadzen przychodzgcych na budowe oraz instrukcjami producenta.

Wszystkie roboty wykona¢ scisle wedlug dokumentacji technicznej, niniejszego opisu oraz
Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych pod nadzorem osoby
uprawnionej.

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow
BHP.

11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Ze wzgledu na charakter obiektu budowlanego — sie¢ kanalizacji sanitarnej; nie przewiduje
sie oddziatywania obiektu na dziatki sgsiednie. Obszar oddziatywania miesci sie na terenie

dziatek, na ktérych zostat zaprojektowany: dziatka nr ewid.: 58/4, 58/5 — obreb 37.

Nie istniejg przepisy prawa okreslajgce koniecznos¢ wyznaczania stref ochronnych dla
obiektu budowlanego jakim jest sie¢ kanalizacji sanitarnej. Nie istniejg réwniez przepisy
prawa okreslajgce, jakie nalezy zachowac odlegtosci przy posadawianiu kanalizacji od
innych obiektow budowlanych; dlatego obszar oddziatywania okreslono na podstawie:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska: Art. 74 i art. 75; obiekt
budowlany zaprojektowany zostat z materiatéw i wyrobdw budowlanych oraz w taki sposob,
by nie stanowit zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow oraz oséb trzecich;
uwzglednia ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztaftowania terenu i stosunkow
wodnych;

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami: Art. 7: dziatki,
na ktorych zaprojektowano przedmiotowg sie¢; nie sg objete Zzadng z form ochrony
konserwatorskiej;

- § 97 rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych, dotyczacych drég publicznych, ktéry dopuszcza usytuowanie
podziemnego urzadzenia obcego pod jezdnig, czescig pobocza o nawierzchni twardej lub
opaskg wewnetrzng, na ulicy w trudnych warunkach lub przy przejsciu poprzecznym, pod
warunkiem usytuowania zwiehczen studni poza pasem przejazdu kot pojazdow.
Projektowana sieC zostata zlokalizowana pod istniejgacg jezdnig, z uwagi na istniejaca
infrastrukture oraz brak miejsca usytuowania sieci poza pasem drogi. Jednoczes$nie

zwienczenia studni projektuje sie poza pasem przejazdu kot pojazdow.

PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.
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- Uchwata Nr XL1/492/2001 Rady Miejskiej w Legionowie z dnia 10 pazdziernika 2001 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowa:

§ 15: méwigcy o obszarach konserwatorskich stref obserwacji archeologicznych i stanowisk
archeologicznych — nie dotyczy przedmiotowej inwestyciji;

§ 16: méwigcy o zasiegu oddziatywania cmentarza — nie dotyczy przedmiotowej inwestyciji;
§ 17: méwigcy o ustaleniu strefy dla istniejgcych napowietrznych linii elektroenergetycznych
110kV — nie dotyczy przedmiotowej inwestycj;

§ 18: moéwigcy o zachowaniu terenu wolnego od zabudowy dla przewidywanych linii
napowietrznych 110kV — nie dotyczy przedmiotowej inwestyciji;

§ 20: mowigcy o ograniczeniach w lokalizacji wszelkich obiektow budowlanych w

sgsiedztwie sieci cieplnej — nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

Lokalizacja sieci czesciowo pod istniejaca jezdnia

Projekt sporzadzono zgodnie z § 97 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca
2022r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych, dotyczgcych drég publicznych, ktéry
dopuszcza usytuowanie podziemnego urzgdzenia obcego pod jezdnig, czescig pobocza o
nawierzchni twardej lub opaska wewnetrzng, na ulicy w trudnych warunkach lub przy
przejsciu poprzecznym, pod warunkiem usytuowania zwienczen studni poza pasem
przejazdu kot pojazddw. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zostata zlokalizowana pod
istniejgcag jezdnig, z uwagi na istniejgce drzewa, istniejgcg infrastrukture oraz brak miejsca
usytuowania sieci poza pasem drogi. Jednoczesnie zwienczenia studni zlokalizowano poza

pasem przejazdu kot pojazddw.
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1. Oswiadczenie projektanta oraz sprawdzajgcego

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, my nizej podpisani,
oswiadczamy, ze projekt architektoniczno-budowlany terenu pt:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Dz200mm L=67.7m

WRAZ Z ODCINKAMI SIECI Dz160mm DO GRANIC NIERUCHOMOSCI

W UL. STEFANA BATOREGO W LEGIONOWIE

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Legionowo, 04.07.2024 r.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Anna Moncher mgr inz. Monika Jemielity
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. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz200mm
L=67.7m wraz z odcinkami sieci Dz160m do granic nieruchomosci w ul. Stefana Batorego w

Legionowie.

Kategoria obiektu budowlanego XXVI — kwallifikacja: sieci kanalizacyjne.

2. Materialy i urzadzenia

Gltowny kanat kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PP (SN10 kN/m?) o $ciance litej
Dz200x7,7mm. Odcinki sieci od kanatu gtéwnego do granic nieruchomosci projektuje sie z
rur PVC-U kl. S LITYCH (SDR 34, SN8 kN/m?) Dz160x4,7mm , o potgczeniach kielichowych.
Pofgczenia rur na uszczelki gumowe. Na kanalizacji bedg zainstalowane dwie studnie
kanalizacyjne z kregéw betonowych wtazowe DN1000, z wlazami klasy D400 oraz jedna

studzienka tworzywowa inspekcyjna DN425, z wtazem klasy D400.

3. Warunki gruntowo wodne, kategoria geotechniczna.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) projektowang inwestycje nalezy zaliczy¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe proste.

Szczegodtowy obraz warunkéw gruntowo wodnych zostat przedstawiony w punkcie [l OPINIA
GEOTECHNICZNA.

4. Wykopy

Wykopy pod wykonywane sieci wykonac, jako ciggte, wasko przestrzenne, oszalowane z
odktadem urobku obok wykopu i czeSciowym wywozem. Na czas budowy wykop
zabezpieczy¢ zaporami z desek lub oznakowaé tadmg PE koloru biato-czerwonego oraz
oznakowacC tablicami ostrzegawczymi. Na ciggach pieszych wykonacC ktadki i pomosty

komunikacyjne.

Wykopy wykonane zostang od rzednej terenu, na gtebokosciach zgodnych z wartosciami
rzednych podanych w projekcie. Stateczno$¢ wykopoéw powinna by¢ zabezpieczona przez

zastosowanie odpowiedniego oszalowania.
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Minimalna przestrzen robocza miedzy rurg a szalunkiem.

Srednica nominalna rury |Minimalna wielko$é przestrzeni
roboczej

- m

DN<350 0,25

Minimalna szeroko$¢ wykopu w zaleznosci od jego gtebokosci

Gtebokos¢ wykopu G Minimalna szeroko$¢ wykopu
- m

G<1,00 nie jest wymagana
1,00<G=1,75 0,80

1,75<G=<4,00 0,90

G>4,00 1,00

Jezeli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy, np.: studzienke kanalizacyjng a $ciane wykopu

minimalna przestrzen robocza powinna wynosic¢ 0,5m.

Powierzchnie wykopu zostang oczyszczone z kamieni. Nie mogg tez tworzy¢ wypuktoSci.
Miejsca po usunietych ciatach stalych zostang uzupetnione starannie zageszczonym
piaskiem.

Odpady w postaci gleby i ziemi w miare mozliwosci wykorzysta¢ we wiasnym zakresie (np.
do wyréwnania terenu) lub przekaza¢ uprawnionym podmiotom posiadajgcym stosowne

zezwolenia. Odpady gromadzi¢ w wyznaczonym miejscu na placu budowy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za usuwanie i zagospodarowanie materiatow

rozbiérkowych (w tym pozostatej ziemi z wykopdw) oraz ponosi zwigzane z tym koszty.

5. Zasypka przewodéw

Zasypka wykopu do powierzchni terenu warstwami gr. 20 cm — w terenie, na ktérym bedzie
odbywat sie ruch pojazdow oraz 30 cm — w terenie zielonym, z jednoczesnym
zageszczeniem, gruntem - do Is min. 1,0 do gtebokos$ci 1,2 m i do Is min. 0,97 na wiekszej

gtebokosci.

W przypadku stwierdzenia mniejszego przykrycia rurociggu niz wymagane nalezy go ociepli¢
np. fupkami poliuretanowymi lub obsypa¢ keramzytem i zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem

oraz uszkodzeniem mechanicznym izolaciji.
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6. Roboty budowlane i montazowe

Przed utozeniem do wykopu, rury zostang skontrolowane od wewnatrz, starannie
wyczyszczone z ciat obcych, a nastepnie ostroznie opuszczone na dno wykopu i utozone w
taki sposob, aby spoczywaty jednolicie na catej swojej dtugosci zgodnie z przewidzianym

spadkiem.

Kanalizacja uktadana bedzie odcinkami pomiedzy studniami w kierunku od ujscia kanalizacji
do jej poczatku. Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy sprawdzi¢ rzedng witgczenia
projektowanego odcinka kanalizacji w razie rozbieznosci rzedne i spadki nalezy skorygowac.

Przy kazdym przerwaniu robot zakonczenia kanalizacji bedg zaczopowane.

Rury nalezy uktada¢ na wyprofilowanym i wyrbwnanym podtozu zapewniajgc przewodom
jednolite podparcie oraz w taki sposéb, aby trzymaly sie linii i spadkéw okreslonych w

projekcie.

Podtozem moze by¢ grunt rodzimy (piaski srednie i grube) lub podsypka zwirowo — piaskowa
gruboéci 0,2 m. W sytuacji, gdy nosno$¢ dna wykopu okaze sie niewystarczajgca, np. w
gruntach nie stabilnych, do ktérych zalicza sie torf lub kurzawka nalezy zastosowac podtoze

wzmocnione takie jak: piasek, zwir.
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm,
- materiat nie moze by¢ zamrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Przed potozeniem rur nalezy upewnicC sie, czy nic nie pozostato w ich srodku. Konce nalezy

oczyscic¢ przed montazem.
tgczenia przewodow nalezy wykonac¢ wedtug instrukcji i wytycznych producenta.

Elementy uszkodzone nie mogg by¢ montowane. Muszg by¢ one zdemontowane i

zastgpione innymi dobrymi elementami.

Po utozeniu rur na dnie wykopu wykona¢ nalezy obsypke gruntem piaszczystym. Materiat
stuzgcy do wykonania wypetnienia musi spetniaé te same warunki, co materiat do wykonania
podfoza. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podtoze
jest skalne, wysokos¢ obsypki powinna wzrosng¢ o 0,05m. Obsypka rury musi by¢é wykonana
natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia. Wazne jest unikanie
pustych przestrzeni pod rurg. Obsypka rurociggu musi by¢ wykonana tak, aby rurocigg nie
ulegt zniszczeniu lub nie ulegt przemieszczeniu. Pierwsza warstwa, az do osi rury powinna

by¢ zageszczona, aby unikngé przemieszczenia sie rury.
PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.
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Po wykonaniu obsypki mozna przystgpi¢ do wypetniania wykopu. Zasypka wykopu musi by¢
wykonana z takich materiatow i w taki sposéb by spetniata wymagania struktury nad

rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika, czy terenéw zielonych).
- Montaz studni na kanale sanitarnym:

Przygotowanie podtoza gruntowego:

- rodzaj i ksztatt wykopu oraz konstrukcja umocnienia scian indywidualnie dostosowane do
warunkéw — gruntowo wodnych,

- odwodnienie wykopu,

- przygotowania podtoza gruntowego na powierzchni dna wykopu w promieniu minimum 50
cm liczgc od sciany elementu dennego studni,

a) grunty sypkie: pospotka, piasek, zwir:

zageszczenie ubijakiem wibracyjnym do wartosci :

- min. 95% wg ZMP (zmodyfikowanej metody Proctora) pod jezdniami obcigzonymi ruchem
kotowym, min.85% wg ZMP dla studni po za obszarem pod jezdniag,

b) grunty spoiste w stanie zwartym, pétzwartym i twardoplastycznym:

- wykona¢ pogtebienie wykopu o0 25 cm,

- usuniety grunt zastgpi¢ dobrze zageszczonym piaskiem,

- piasek zagesci¢ do odpowiedniej wartosci ZMP,

b) grunty spoiste w stanie plastycznym, miekkoplastycznym, grunty organiczne:

- wykonac pogtebienie wykopu o 50 cm,

- usuniety grunt zastgpi¢ dobrze zageszczonym piaskiem z dodatkiem cementu w proporcji
1:10,

- mieszanke piaskowo — cementowg zagesci¢ do odpowiedniej wartosci ZMP,

Grunt rodzimy nalezy oddzieli¢ od podsypki arkuszami geowtokniny. Arkusze powinny byé
wywiniete na sciany wykopu na wysokos¢ 50 cm.

Wykonanie obsypki korpusu studni:

- przestrzen o szerokosci min 50 cm miedzy korpusem studni, a $ciang wykopu nalezy
wypetniaé piaskiem, warstwami o grubos$ci maksymalnej 20 cm

- warstwy piasku zageszcza¢ mechanicznie do uzyskania odpowiedniej wartosci ZMP

- zageszczenie warstw piasku winno by¢ wykonywane rownomiernie na catym obwodzie
studni

- w strefie przytgczonych do studni przewodéw kanalizacyjnych do wysokosci 50 cm ponad i
wokot przewodu zageszczanie powinno by¢é wykonywane przy pomocy ubijakow recznych.
Do wymiany gruntu rodzimego podczas przygotowania powierzchni dna wykopu oraz
wykonania obsypki korpusu studni nalezy uzywaé piasku réznoziarnistego — frakcja

piaskowa (Srednica ziaren od 0,02 do 2,00 mm).
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W przypadku braku informacji o uziarnieniu optymalnym nalezy przyjac:

- wskaznik réznoziarnistosci — U > 6

- Wskaznik krzywizny uziarnienia—C =1+ 3

Dla dobrego zageszczenia kluczowa jest réwniez odpowiednia wilgotnosé i rownomierna

réznoziarnistosc.
7. Proby i odbiory sieci kanalizacyjnej

Przed zasypaniem wykonanych rurociggdéw i obiektow z nimi zwigzanych, nalezy dokonac
préb szczelnosci, z uwzglednieniem wymagan stawianych przez producentéw
zastosowanych materiatbw oraz wymaganiami normowymi. Odbiory roboét czesciowe,
odbiory robot zanikajgcych oraz odbiory koncowe, dokonywane bedg stosownie do postepu
robot i harmonogramu ustalonego przez Wykonawce i Inwestora.

Szczelno$s¢ wykonanych przewodéw kanalizacyjnych powinna zostaé sprawdzona przed
zasypaniem wykopu. Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna
gwarantowaé¢ utrzymanie przez okres 30 minut cidnienia prébnego, wywotanego
wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie nie moze by¢
mniejsze niz 10 kpa i nie wigksze niz 50 kpa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inspekcji kamerg wybudowanych rurociggéw w
celu stwierdzenia jako$ci wykonania kanatéw oraz w celu stwierdzenia braku zanieczyszczen
w kanatach na skutek prowadzenia prac budowlano-montazowych. Wykonawca
zobowigzany jest dotgczy¢ nagranie na ptytach DVD z kamerownia Zamawiajgcemu z
petnym opisem kamerowanych odcinkoéw. Jako$¢ nagrania musi umozliwia¢ ocene jakosci
Scian wewnetrznych kanatu. Do kazdej ptyty Wykonawca winien zatgczy¢ opis filmowanego
zakresu kanatow wraz z opinig techniczng autora inspekcji w zakresie interpretacji

stwierdzonych inspekcjg ewentualnych nieprawidtowosci.

8. Skrzyzowania i zblizenia do istniejagcego uzbrojenia terenu

Trasa projektowanych przewoddw kanalizacyjnych krzyzuje sie z trasa istniejgcego
uzbrojenia podziemnego. Przed rozpoczeciem robdt nalezy z wyprzedzeniem powiadomic
wiascicieli uzbrojenia i prace nalezy wykonywaé pod ich nadzorem oraz doktadnie
zlokalizowaé uzbrojenie w miejscach skrzyzowan i zblizen. Przy wykonywaniu prac w
miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zachowaé szczegodlna ostroznosé
oraz roboty wykonywac recznie.

Przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi oraz teletechnicznymi kabel nalezy

zabezpieczy¢ rurg dwudzielng tupu ,AROT".

Zastrzega sie mozliwos¢ kolizji z uzbrojeniem, ktére nie jest naniesione na mapie.
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9. Wytyczne realizacji inwestycji w zakresie sieci uzbrojenia terenu

- Roboty stanowigce przedmiot projektu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja, roboty te
obejmujg wszystkie prace pomocnicze i ustugi konieczne dla petnego i prawidiowego
zakonczenia robdét.

- Wszystkie materiaty stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do
ich stosowania oraz dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym przede wszystkim
Deklaracje zgodnosci, Aprobaty techniczne, znak B, Atesty PZH, Ocene Higieniczng itp.

- Calos¢ zastosowanych do montazu materiatbw winna by¢ uzgodniona z inspektorem
nadzoru i administratorem sieci.

- Nalezy przestrzega¢ zaleceh producentéw dotyczgcych warunkoéw sktadowania oraz
transportu rur i materiatow.

- Calos¢ instalacji nalezy wykonaé zgodnie z zasadami zawartymi w instrukcji montazowej
uktadania w gruncie rurociggéw wybranego producenta.

- Roboty ziemne i instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. oraz aktualnymi normami.

- Przed przystgpieniem do realizacji sprawdzi¢ zgodnos$é rzednych projektowych z
rzeczywistymi, w szczegolnosci rzedne istniejgcej sieci kanalizacyjnej.

- O rozpoczeciu robot powiadomié instytucje posiadajgce swoje uzbrojenie w obrebie
inwestycji w celu ustalenia sposobu i warunkéw zabezpieczenia tego uzbrojenia.

- W przypadku uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia nalezy niezwilocznie przerwac prace i
powiadomi¢ o uszkodzeniu wtasciciela uszkodzonej instalacji.

- Sieci podlegajg wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej.

- W trakcie wykonywania rob6t uzyskac pozytywny odbior roboét ulegajgcych zakryciu.

- Wykonawca sieci ma obowigzek wykonania zageszczenia gruntu i odtworzenia istniejgcej
nawierzchni.

- Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi decyzjami administracyjnymi i aktami
prawnymi oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieptowniczych opracowanymi przez COBRTI INSTAL,

- Zmiany w projekcie wymagajg pisemnej zgody projektanta.
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Il.  ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW SIECI KANALIZACJI

SANITARNEJ
Nr Nazwa dt./ilos¢
1 Rury PP (SN10 kN/m?) Dz200x5,9 68 m
2 Rury PVC-U kl. S LITE (SDR 34, SN8 kN/m?) Dz160x4,7 14 m
3 Studnia wtazowa betonowa DN1000 z wiazem kl. D400 2 kpl.
4 Studzienka inspekcyjna DN425 z wtazem kl. D400 1 kpl.
5 Zaslepka PP 3 szt.
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. OPINIA GEOTECHNICZNA

GE®@SERVICE

Pracownia Badan Geologicznych

Opinia geotechniczna
dla projektowanej sieci wodociggowej
w ul. Batorego w Legionowie

Zleceniodawca:  Przedsiebiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne ,Legionowa” sp. z 0.0.
ul. Tadeusza Kosciuszki 16a
05-120 Legionowo

Opracowanie:

Signed by /
Podpisano przez:

MARCIN GRABIEC

Date [ Data:
2024-07-03
09:27

Data wykonania: 3.07.2024

GEOSERVICE Pracownia Badan Geologicznych | ul. Nowodwaorska 194, 05-119 Michatow-Reginow
‘W 697 980 220 | & info@geoservice.biz | hitp://geoservice.biz
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1. INFORMACIE OGOLNE

Opisane w ninigjszej dokumentacji prace wykonano w celu ustalenia geotechnicznych warunkdw
posadowienia dla projektowanej sieci wodociggowej w ul. Batorego w Legionowie.

Planowang inwestycje zaliczono wstepnie do pierwsze] kategorii geotechnicznej, dla ktdrej zgodnie z
wRozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych®, zakras badan
geotechnicznych moze byc ograniczony do okreslenia rodzaju gruntu na podstawie analizy
makroskopowe], a wartosci parametrow geotechnicznych mogg byc ustalane przy zastosowaniu
lokalrych zaleznosci korelacyjnych.

2. ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC

Prace terenowe zostaty przeprowadzone w dniu 02.07.2024. Zgodnie z otrzymanym zleceniem, dla
rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych podtoza omawianego terenu, wykonano dwa
matosrednicowe otwory wiertnicze, kazdy o gtebokosci 4 m ponize] poziomu terenu.

Otwory wykonano wiertnicg mechaniczng, przy uzyciu zestawu Swidrow helikoidalnych o Srednicy
nominalnej 63 mm. Lokalizacja i rzedne wysokosciowe otwordw zostaty ustalone pomiarem GMNSS RTK
{uktad wspdtrzednych prostokatnych ptaskich: PL-2000/7, ukfad wysokosciowy: PL-EVRF2007-NH).
Lokalizacje punktow badawczych przedstawiono w zatgezniku nr 1.

Dcena wlasciwoicl geotechnicznych gruntéw podioza dokonywana byta wytgcznie na podstawie
makroskopowego badania nawiercanych gruntéw, prowadzonego bezposrednio w terenie. W trakcie
badania okreslano rodzaj i nazwe gruntow, ich barwe, wilgotnosd | stan oraz w miare mozliwosci,
geneze. Stopien plastycznosc gruntdw spoistych okredlano metods wateczkowania. Stopien
zageszczenia gruntow sypkich okreslono szacunkowo na podstawie oporu jaki stawiat grunt w trakcie
wigrcenia. W trakcie glebienia otwordw i po ich wykonaniu, prowadzona byta obserwacja wystepowania
wod gruntowych.

Karty dokumentacyjne wykonanych otwordw zawiera zatgcznik nr 2

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Budowa geologiczna podioia badanego terenu jest prosta. W objetej rozpoznaniem wiertniczym strefie
gtebokosciows], podioze budujg osady akumulacji rzecznej wyksztatcone w postaci gruntdw sypkich.
Bezposrednio przy powierzchni terenu zalega warstwa gruntow antropogenicznych w postaci nasypu
niekontrolowanego.

4. WARUNKI GRUNTOWE

W cbrebie przebadanej przestrzeni gruntowej wydzielono dwa pakiety geotechniczne odpowiadajgce
przyjetemu podziatowi litogenetycznemu. Zestawienie wartoici parametrow geotachnicznych dla
warstw gruntow mineralnych rodzimych zamieszczono w zatgczniku nr 3, ponizej opis wydzielonych
zespotéw gruntow.

PAKIET | - GRUNTY ANTROPOGENICZNE
Grunty antropogeniczne w postaci warstwy nasypu niekontrolowanege, stwierdzono w obydwu
otworach od powierzchni terenu do gtebokosci 0,3-0,5 m p.p.t.

strona 2/3
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PAKIET Il — PIASKI AKUMULACIH RZECZNE)
Piaski akumulacji rzecznej zalegaja do gebokeosci co najmnigj 4 m p.p.t. Wyksztatcone s3 w postaci
piaskow drobnych oraz piaskdw srednich. Stan zageszczenia gruntdw piaszezystych oceniono
sredniozageszczony, przy stopniu zageszczenia ,=0,4. Wydzielono warstwy:

» warstwe lla, obejmujgcs piaski drobne,

* warstwe b, obejmujaca piaski srednie.

5. WARUNKI WODNE

W wykonanych otworach, do glebokosci 4,0 m p.p.t., zwierciadta wody gruntowe] nie zaobserwowano.
Z badan wiasnych wykonanych w pablizu terenu planowane] inwestycji wynika, Ze zwierciadto wody
gruntowej stabilizuje sie na rzedngj okoto 76,5 m n.p.m.

6. WNIOSKI

1. Wwyniku przeprowadzonych prac rozpoznana zostata budowa geologiczna podioza i ustalone
warunki gruntowe dla projektowaneg] inwestycji.

2. Badany teren charakteryzuje sie prostym modelem budowy geologicznej: podioze budujg osady
aluwialne wyksztatcone w postaci gruntow sypkich zalegajgce pod przykryciem
przypowierzchniowej warstwy nasypowej.

Do gtebokosci rozpoznania (4 m p.p.t.) zwierciadta wody gruntowe]j nie stwierdzono.

4, Dla warstw gruntow mineralnych rodzimych wyznaczono wartosci charakterystyczne parametrow
geatechnicznych (¥:), ktdre wyprowadzono w oparciu o bezpieczne cszacowanie wartosci
ustalonych z zaleznosci zawartych w normie PN-81/B-03020. Wartosci obliczeniowe parametrow
gruntu (¥,), moina wyznaczyc stosujac wartosci charakterystyczne podane w zatgczniku nr 3 oraz
wspotczynniki czesciowe (V).

5. Ponizej zaktadanego poziomu posadowiznia nie stwierdzono wystepowania w podtozu nasypow
niekontrolowanych, gruntow organicznych i gruntow mineralnych stabonosnych. Zwierciadto
wody gruntowej stabilizuje sie ponize] poziomu posadowienia. Na badanym terenie i w jego
otoczeniu nie zaobserwowano przejawdw wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
Biorgc powyisze pod uwage, zgodnie z klasyfikacja , Rozporzgdzenio Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdw posodowiania obiektow budowlanych”, dla projektowane] inwestycji
mozna przyjac posadowienie w prostych warunkach gruntownych.

strona 3/3
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LOKALIZACJA PUNKTOW BADAWCZYCH

.0W1 - otwir wiertniczy W1

SKALA 1500 | ZALACZNIK 1

GE®@SERVICE

Pracownia Badan Gealogicznych

® 657980 220

info@idgecservice biz
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GE®SERVICE

oW

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

ZatMr: 2.1

Wiertnica: Staltechnika WGE

®: 530773170 \G Uklad
Y. 749533315 |GUIGIE 2000 XY]

Gmina: Legionowo
Powiat: legionowsk

Migjscowosé: Legionows

Mrarch. oprac.: 24 07.112

Wiercenie: PBG GEQOSERVICE
Dozor geol.: M.Grbiec

System wiercenia: obrotowy

Rzegdna: B1.30 m PL-EVRF2007-NH

Shkala 1: 80 | Data wiercenia: 02-07-2024
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- nasyp niekontrolowany prochniczo-plaszczysty;
Y] ciemnoszary HMhp w
A ,
0E[.-.0.c] piasek drobny; clemnodoly
Pd W szg ~D4 3
18] j piasek sredni; jasnobrazowoszary
Ps W szg ~D4 b
40

Rysunek wykonano programem "GeoStar” zgodnie =z PN-B-04481:1988
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GE®SERVICE

oWz

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Zat Nr: 2.2

Wiertnica: Staltechnika WGE

' 7405358 47

¥: 530779783 \G Uklad
LIGIE 2000 X

Migjscownsc: Legionows
Gmina: Legionowo
Powiat: legionowsk

Wiercenie: PBG GEOQOSERVICE
Dozor geol.: M.Grbiec

System wiercenia: obrotowy

Rzedna: 80.85 m PL-EVRF2007-MNH

Mr arch. oprac.: 24.07.112 Zkala 1:50 | Data wisrcania- 02-07-2024
== _ B 9.0 a
@% 2| E - -5 o % § w2 4 gl
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03[--0 0]  piasek drobny: ciemnozddy
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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dz.nr ewid.58/5
obreb 37

LAEA)

7810

2.80

0.00

80.90 Proj. studnia DN1000, wiaz kl. D400

Istn. kabel energ.
Istn. kabel telek.

stn. linia telek.

stn. ogrodzenie

80.90 | Proj. zaslepka PP

78.17

2.65
2.58

2.73

4.6m

PVC-U kl.S LITE

Dz160mm
L=4.6m
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Zpk2

(SDR34, SN8kN/m2)
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80.76 Proj. studzienka DN425, wiaz kl. D400
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Istn. kabel telek.

Istn. kabel energ.
80.76 | Proj. zaslepka PP

78.63
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4.6m

PVC-U kl.S LITE

Dz160mm
L=4.6m

4.6

S3

LEGENDA:

©\ Proj. rura dwudzielna typu "AROT" na istn. kablu
L=3m (po 1,5m na strone)

UWAGI:

=

Przewody uktada¢ zgodnie z wytycznymi producentow.

Rzedne terenu skorygowac w rzeczywistosci.

3. Rzedne istniejgcych przewoddw nalezy ustali¢ w trakcie wykonywania robét
budowlanych.

4. W rejonie skrzyzowan rurociggéw nalezy wykonac wykopy prébne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz zabezpieczy¢ przed
ewentualnym uszkodzeniem.

5. Wszystkie prace w rejonie skrzyzowan przewodéw nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem zarzadcy sieci.

6. Przy przykryciu przewodu mniejszym niz 1,20m konieczne jest ocieplenie
przewodu tupkami styropianowymi oraz zabezpieczenie przed zawilgoceniem i
uszkodzeniem mechanicznym izolacji.

7. Przy skrzyzowaniu z kablami energetycznymi zabezpieczy¢ kabel rurg

dwudzielng typu "AROT".

n

"Wszelkie prawa do niniejszej dokumentacji sg zastrzezone na rzecz firmy PWK Legionowo Sp. z 0.0.
Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie zawartych w niej tre$ci bez wiedzy i zgody wiasciciela jest zabronione."

Istn. Tinia telek.
Istn. ogrodzenie

PROJEKTANT
PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO - KANALIZACYJNE "Legionowo" Sp. z 0.0.

A
g I ® ul. Tadeusza Ko$ciuszki 16A,

05-120 Legionowo,
Tel. (22) 7741062 Fax.(22)774 24 46
LEGIONOWO  E-mail pwklegionowo@pwklegionowo.com

NAZWAGBIEKTY BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Dz200mm L=67.7m
WRAZ Z ODCINKAMI SIECI Dz160mm DO GRANIC NIERUCHOMOSCI
W UL. STEFANA BATOREGO W LEGIONOWIE

ADRES

LEGIONOWO, GMINA LEGIONOWO, POWIAT LEGIONOWSKI,
WOJEWODZTWO MAZOWIECKIE
DZ. NR EWID. 58/4, 58/5; OBREB 37

STADIUM SPECJALNOSC

(SDR34, SN8kN/m2)

Zpk3

PROJEKT BUDOWLANY SANITARNA
NAZWA RYSUNKU

PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
PROJEKTOWAL | mgr inz. Anna Moncher MAZ/0416/PBS/16 04.07.2024
SPRAWDZIL mgr inz. Monika Jemielity MAZ/0041/PWOS/12 04.07.2024
SKALA REW. NR RYS. ARKUSZ NR STRONY
1:100/250 0 1.0 1/1




ZWIENCZENIE

ZWEZKA BETONOWA
WLAZ ZELIWNY D400
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"Wszelkie prawa do niniejszej dokumentacji sg zastrzezone na rzecz firmy PWK Legionowo Sp. z 0.0.
Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie zawartych w niej tre$ci bez wiedzy i zgody wiasciciela jest zabronione."

PROJEKTANT

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO - KANALIZACYJNE "Legionowo" Sp. z 0.0.

—
g ® ul. Tadeusza Kosciuszki 16A,
05-120 Legionowo,
Tel. (22) 7741062 Fax. (22) 774 24 46

LEGIONOWO  E-mail: pwklegionowo@pwklegionowo.com

NAZWA OBIEKTU

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Dz200mm L=67.7m

WRAZ Z ODCINKAMI SIECI Dz160mm DO GRANIC NIERUCHOMOSCI
W UL. STEFANA BATOREGO W LEGIONOWIE

ADRES

LEGIONOWO, GMINA LEGIONOWO, POWIAT LEGIONOWSKI,

WOJEWODZTWO MAZOWIECKIE
DZ. NR EWID. 58/4, 58/5; OBREB 37

STADIUM SPECJALNOSC

PROJEKT BUDOWLANY SANITARNA
NAZWA RYSUNKU

SCHEMAT STUDNI DN1000, WLAZ KLASY D400
FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
PROJEKTOWAL | mgr inz. Anna Moncher MAZ/0416/PBS/16 04.07.2024
SPRAWDZIL mgr inz. Monika Jemielity MAZ/0041/PWQOS/12 04.07.2024
SKALA REW. NR RYS. ARKUSZ NR STRONY
- 0 2.0 1/1




Wiaz zeliwny klasy D400
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Kineta 425 =z PP

(przeptywowa, potfgczeniowa

H1
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"Wszelkie prawa do niniejszej dokumentacji sg zastrzezone na rzecz firmy PWK Legionowo Sp. z 0.0.
Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie zawartych w niej tre$ci bez wiedzy i zgody wiasciciela jest zabronione."

PROJEKTANT

L S a4
g ® ul. Tadeusza Kosciuszki 16A,

05-120 Legionowo,

Tel. (22) 7741062 Fax. (22) 774 24 46

LEGIONOWDO

E-mail: pwklegionowo@pwklegionowo.com

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO - KANALIZACYJNE "Legionowo" Sp. z 0.0.

NAZWA OBIEKTU

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Dz200mm L=67.7m
WRAZ Z ODCINKAMI SIECI Dz160mm DO GRANIC NIERUCHOMOSCI

W UL. STEFANA BATOREGO W LEGIONOWIE

ADRES

LEGIONOWO, GMINA LEGIONOWO, POWIAT LEGIONOWSKI,

WOJEWODZTWO MAZOWIECKIE
DZ. NR EWID. 58/4, 58/5; OBREB 37

0 [ STADIUM SPECJALNOSC
) - - PROJEKT BUDOWLANY SANITARNA
Studzienka inspekcyjna DN425 =z rurg teleskopowqg AR RYSONKD
[ wtazem zeliwn ym klas 3% SCHEMAT STUDZIENKI INSPEKCYJNEJ DN425, WEAZ KLASY D400
ﬂ O S ZLOZK U O dc / QZO/Q C')/m FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
PROJEKTOWAL | mgr inz. Anna Moncher MAZ/0416/PBS/16 04.07.2024
SPRAWDZIL mgr inz. Monika Jemielity MAZ/0041/PWQOS/12 04.07.2024
SKALA REW. NR RYS. ARKUSZ NR STRONY
- 0 3.0 1/1




PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOWO - KANALIZACYJNE

JEDNOSTKA »LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.

PROJEKTOWA 05-120 Legionowo, ul. Tadeusza Kosciuszki 16A w
tel. /22/ 774 10 62, fax /22/ 774 24 46 L EGIONOWO
e-mail: pwklegionowo@pwklegionowo.com
PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO - KANALIZACYJNE

INWESTOR ,LEGIONOWO?” Sp. z 0. o.

05-120 Legionowo, ul. Tadeusza Kosciuszki 16A

EIQI\Z/I\I/EARZENIA BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Dz200mm L=67.7m

BUDOWLANEGO WRAZ Z ODCINKAMI SIECI Dz160mm DO GRANIC NIERUCHOMOSCI
W UL. STEFANA BATOREGO W LEGIONOWIE

ADRES |

KATEGORIA LEGIONOWO, GMINA LEGIONOWO, POWIAT LEGIONOWSKI,

OBIEKTU WOJEWODZTWO MAZOWIECKIE

BUDOWLANEGO | XXVI (kwalifikacja: sieci kanalizacyjne)

IDENTYFIKATORY

DZIALEK DZ. NR EWID. 58/4, 58/5, OBREB 37
EWIDENCYJNYCH | gmina LEGIONOWO, jednostka ewidencyjna 140801 1
ELEMENT
PROJEKTU ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWLANEGO
ZAKRES 5
OPRACOWANIA BRANZA SANITARNA
. Imie i nazwisko, Data .
HUGLEE! erﬁplrawzr\:;léﬁ, Specjalnosé opracowania Podpis
PROJEKTOWAL mgr inz. Anna Moncher 04.07.2024
MAZ/0416/PBS/16
Specjalnosé: instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
SPRAWDZIL mgr inz. Monika Jemielity 04.07.2024

MAZ/0041/PWOS/12

Specjalnosé: instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

EGZ. NR
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1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

LEGIONOWO

® PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO - KANALIZACYJNE
»LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.

05-120 Legionowo, ul. Tadeusza Kosciuszki 16A

tel. /22/ 774 10 62, fax /22/ 774 24 46

e-mail: pwklegionowo@pwklegionowo.com

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO - KANALIZACYJNE

INWESTOR ,LEGIONOWO?” Sp. z 0. 0.

ul. Tadeusza Kosciuszki 16A, 05-120 Legionowo
NAZWA BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Dz200mm L=67.7m
ZAMIERZENIA WRAZ Z ODCINKAMI SIECI Dz160mm DO GRANIC NIERUCHOMOSCI
BUDOWLANEGO | w UL. STEFANA BATOREGO W LEGIONOWIE
ADRES | LEGIONOWO, GMINA LEGIONOWO, POWIAT LEGIONOWSKI,
KATEGORIA WOJEWODZTWO MAZOWIECKIE
OBIEKTU o , ,
BUDOWLANEGO | XXVI (kwalifikacja: sieci kanalizacyjne)

IDENTYFIKATORY
DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

DZ. NR EWID. 58/4, 58/5, OBREB 37
gmina LEGIONOWO, jednostka ewidencyjna 140801 1

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

IMIE | NAZWISKO
ORAZ ADRES
PROJEKTANTA
SPORZADZAJA-
CEGO BIOZ

Data Podpis

mgr inz. Anna Moncher 04.07.2024

PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

k)

organizacja placu budowy;

roboty pomiarowe przy robotach ziemnych;

roboty rozbiérkowe nawierzchni drog;

roboty ziemne wykonywane sprzetem mechanicznym i reczne;
miejscowe odwodnienie wykopdw;

roboty montazowe kanatu;

proby szczelnosci;

zasypywanie wykopow z zageszczeniem;

rozplantowanie powierzchni terenu;

roboty odtworzeniowe nawierzchni drog;

przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

istniejgce uzbrojenie podziemne;
istniejgce uzbrojenie nadziemne;

drogi, chodniki.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.

budynki;
studnie;

stupy.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6ét budowlanych, skala

zagrozenia oraz miejsce i czas wystepowania.

Zblizenie sie na niebezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych przez koparki , dzwigi lub inne urzadzenia ruchowe.

Wywrécenie , zsuniecie lub spadniecie skladowanych wyrobdéw i urzadzen.

Tworzenie sie nawisdéw gruntu w czasie wykonywania robét ziemnych.

Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu i koparka.

Przebywanie osob postronnych na placu budowy.

Wpadniecie pracownikéw lub oséb postronnych do wykopu (brak ogrodzenia wykopu
barierami , brak przykrycia wykopdw po skonczeniu prac).

Zasypanie pracownikéw w wykopie (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsuwaniem

ziemi , brak kontroli stanu istniejgcych szalunkow).

PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.
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o Potrgcenie pracownikéw lub o0s6b postronnych tyzkg koparki przy prowadzeniu prac
ziemnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

e  Potrgcenie pracownikow tyzkg koparki przy uzywaniu jej jako dzwigu do opuszczania
ciezkich elementow).

o Uszkodzenie konczyn dolnych lub gérnych pracownikow przez naped maszyn i urzadzen
technicznych ( brak oston napedow).

o Porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne , podziemnych kabli przed uszkodzeniem mechanicznym).

e Inne zagrozenia zwigzane z wykonywaniem prac wymienionych w punkcie 1.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

szczegolnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolen.
Szkolenia wstepne ogodlne (,instruktaz ogodlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikbw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piémie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.
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- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej

zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla

zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych

kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz

zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robot w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich

zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwa ogodlna organizacja pracy:
1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
2) niewfasciwe polecenia przetozonych,
3) brak nadzoru,
4) brak instrukgji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobbér.

¢) przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
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1) niewtasciwy stan uzytego materiatu,
2) niewtasciwe wykonanie,

3) wady materiatowe,

4) niewlasciwa eksploatacja.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dbaé o sprawnos¢ srodkodw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego a

takze o sprawno$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdot na danym
stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagahn bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikbw szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba

kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan

w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualne;j

oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
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Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkdw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.

upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania sie

tymi srodkami.
Wykonywanie prac w obrebie drég publicznych

W razie koniecznosci wykonywania prac w obrebie drog publicznych, nalezy przed
rozpoczeciem prac uzgodni¢ projekt zmian organizacji ruchu pojazdow i przejsé dla pieszych z
wiasciwym terytorialnie i organizacyjnie zarzgdcg drég oraz w razie potrzeby policjg, strazg
pozarng komunikacjg miejskg. Nastepnie niezbedne jest wtasciwe oznakowanie przy pomocy
znakoéw, ptotkdw odgradzajgcych, tasm itp. miejsca pracy zgodnie z zatwierdzonym projektem.
Pojazdy wyposazenia technicznego powinny mie¢ wigczong sygnalizacje Swietlng.
Kazdorazowo przed wejsciem na droge nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé, upewniajgc
sie, ze nie ma zagrozenia ze strony poruszajgcych sie pojazdéw. Pracownicy powinni byc¢
wyposazeni we wiasciwg odziez ochronng umozliwiajgcg ich widocznos¢ (np. kamizelki

ostrzegawcze).
Wykonywanie prac ziemnych zwigzanych z wykonaniem/naprawami sieci w wykopach

Roboty powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu prac. Wykonywanie robét w
bezposrednim sgsiedztwie sieci: elektroenergetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych,
cieptowniczych, kanalizacyjnych, wodociggowych powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy w porozumieniu z zarzadcg lub uzytkownikiem instalacji bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej mogg by¢ wykonywane. Miejsca te powinny by¢é ogrodzone i oznakowane

napisami ostrzegawczymi. Prace w poblizu instalacji powinny by¢ wykonywane recznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych, nalezy
wokot wykopow na czas zmierzchu i nocy ustawi¢ balustrady o poreczach na wysokosci 1,1m
nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu, zaopatrzone w Swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach
uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposéb
uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu. W tym przypadku zamiast balustrad statych teren
mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub taém z tworzyw sztucznych, umieszczonych

wzdtuz wykopu na wysoko$ci 1,1m i w odlegto$ci 1m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktérym sa wykonywane prace ziemne nie moze by¢ ogrodzony nalezy
zapewnic staty jego dozér.
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Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez podparcia lub rozparcia, mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o
gtebokosci wiekszej niz 1m, lecz nie wiekszej niz 2m mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to

wyniki badan gruntu i dokumentacja.

Zabezpieczenie azurowe Scian wykopow mozna stosowac tylko wtedy w gruntach zwartych.

Stosowanie ich w okresie zimowym jest zabronione.
W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej
gtebokosci wykopu, wykonaé spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od
wykopu,

likwidowac naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

sprawdzac¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub dtuzszym postoju.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej, gdy:

¢ roboty sg wykonywane w gruncie hawodnionym,

e teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzany w pasie rownym gtebokosci wykopu,

¢ grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

¢ wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

¢ gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1m od poziomu terenu, nalezy wykonac¢ zejsScie do

wykopu. Odlegto$¢ miedzy zejSciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb

urzgdzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione

Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub

skarp.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

o w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane przy doborze obudowy,

o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.
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Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywacC sie poza granicg klina
naturalnego. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu, co

najmniej 0,6m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przebywanie os6b pomiedzy sciang wykopu a koparka nawet w czasie postoju jest

zabronione.

Zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach pionowych i na
gtebokosci ponizej 1Tm wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub

obudowg prefabrykowana.

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowaé od dna
wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu. W czasie wykonywania robét w

wykopie nie wolno dopuszczaé do tworzenia sie nawisow gruntu.

Teren, na ktéorym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien by¢
przez caty czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oswietlony o
zmroku i w porze nocnej oraz nadzorowany. Stanowiska pracy powinny by¢ wydzielone,

wiasciwie oznakowane i zabezpieczone przed wejsciem oséb postronnych.

W czasie prowadzenia robét ziemnych metodg bezodkrywkowg nalezy zapewnié bezpieczne
pofgczenie podziemnych stanowisk pracy ze stanowiskami pracy zlokalizowanymi na powierzchni

terenu.
Wykonywanie prac przy uzyciu materiatéw niebezpiecznych

Materiatami niebezpiecznymi sg preparaty i substancje zaliczone do niebezpiecznych zgodnie z
przepisami w sprawie substancji chemicznych stwarzajgcych zagrozenia dla zdrowia lub zycia.
Materiaty niebezpieczne nalezy przechowywac¢ w miejscach i opakowaniach przeznaczonych do
tego celu i odpowiednio oznakowanych. Pomieszczenia, aparatura, srodki transportu, zbiorniki i
opakowania, w ktérych sg stosowane lub przechowywane materiaty niebezpieczne powinny byc¢
odpowiednie do wiasciwosci tych materiatdw. W czasie transportu, sktadowania i stosowania
materialdbw niebezpiecznych nalezy stosowaé odpowiednie $rodki ochrony zbiorowej i
indywidualnej — chronigce pracownikow przed szkodliwym lub niebezpiecznym dziataniem tych
materiatéw. Zbiorniki, naczynia i inne opakowania stuzgce do przechowywania materiatéw

niebezpiecznych powinny byc:

¢ odpowiednio oznakowane,
e wykonane z materialu nie powodujgcego niebezpiecznych reakcji chemicznych z ich
zawartoscig i nie ulegajgcego uszkodzeniu w wyniku dziatania znajdujgcego sie w nim

materiatu niebezpiecznego,
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e wytrzymate i zabezpieczone przed uszkodzeniem z zewnatrz odpowiednio do warunkow ich
stosowania,

e odpowiednio szczelne i zabezpieczone przed wydostawaniem sie z nich niebezpiecznej
zawartosci lub dostaniem sie do ich wnetrza innych substancji, ktére w kontakcie z ich
zawartoscig mogg stworzy¢ stan zagrozenia,

e wypetnione w sposob zapewniajacy wolng przestrzen odpowiednio do mozliwosci termicznego

rozszerzania sie cieczy w warunkach przechowywania, transportu i stosowania.

Podczas prowadzenia robot nalezy zastosowac nastepujgce srodki techniczne i organizacyjne

zapobiegajgce niebezpieczenstwom i zagrozeniom:

- przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy omowi¢ z pracownikami trasy istniejgcego
uzbrojenia,

- kopanie rowow poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewoddw powinno sie
odbywac wytgcznie sposobem recznym,

- przy prowadzeniu roboét ziemnych koparkami zabronione jest przebywanie jakichkolwiek
0sb6b w zasiegu pracy tyzki,

- teren prowadzonych robdt nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposdb zabezpieczy¢ przed
dostepem o0sdb postronnych,

- teren prowadzonych robét ziemnych nalezy oznakowac¢ dobrze widocznymi tablicami:
,Uwaga roboty ziemne”, ,Uwaga gtebokie wykopy”,

- warunkiem bezwzglednym rozpoczecia robét montazowych w wykopie jest zabezpieczenie
wykopow wykonane zgodnie z normami o robotach ziemnych,

- przy gtebokosciach gtebszych niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykonacC bezpieczne
zejscie /wejscie/ dla pracownikow,

- kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopach wymaga sprawdzenia jego obudowy lub
skarp, zwlaszcza po opadach atmosferycznych,

- nad pracg pracownikéw w wykopie powinien czuwac jeden z pracownikéw na gérze,

- kazdorazowo przed wejsciem do studzienek kanalizacyjnych nalezy sprawdzi¢ czujnikiem,
stezenie gazow,

- wejscie do studzienek kanalizacyjnych jest dopuszczone wytgcznie w szelkach z przypietg
ling asekuracyjna,

- nad pracg w studzienkach kanalizacyjnych powinny czuwac 2 osoby na zewngtrz w celu
asekuracji,

- WSZyscy pracownicy zobowigzani sg do:
» uzywania sprawnego i wtasciwie dobranego sprzetu ochrony drég oddechowych i

pomiarowego,
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= poruszania sie wyznaczonymi przejéciami oraz uzywanie odziezy ochronnej i sprzetu
ochrony osobistej,

= stosowania ochronnikéw stuchu,

= stosowania sprzetu ochrony drég oddechowych,

= stosowania szelek i lin ratowniczych,

= stosowania kaskéw ochronnych,

= pracownicy powinni zna¢ rozmieszczenie podrecznego sprzetu gasniczego i w przypadku
pozaru przystgpi¢ do jego gaszenia stosujgc koce gasnicze, gasnice oraz agregaty

gasnicze.
7. Postepowanie w razie zaistnienia wypadku.

Pracownik, ktéry ulegt wypadkowi, jezeli stan jego zdrowia na to pozwala, jest zobowigzany
osobiécie zawiadomi¢ o wypadku swojego przetozonego. Obowigzek ten spoczywa na
pracowniku takze wowczas, gdy pracownik w momencie zaistnienia wypadku nie doznat jego
skutkéw. Jezeli skutki wypadku ujawnity sie w okresie pdzniejszym pracownik jest zobowigzany
zawiadomi¢ swojego przetozonego niezwtocznie po ich ujawnieniu sie.

Pracownik, ktory zauwazyt wypadek lub dowiedziat sie o nim jest zobowigzany natychmiast:

e udzielic poszkodowanemu pomocy, np.: poprzez usuniecie go z miejsca zagrozenia,
odtransportowanie go do lekarza lub wezwanie pogotowia ratunkowego,

e zawiadomi¢ o wypadku bezposredniego przetozonego pracownika poszkodowanego lub
swojego przetozonego bez wzgledu na to czy uczynit to poszkodowany,

¢ powiadomi¢ pogotowie ratunkowe okreslajgc miejsce wypadku, ewentualnie przyczyny i skutki
oraz ilos¢ osoéb, ktore ulegty wypadkowi itp., podajgc swoje nazwisko, wydziat, w ktérym jest
zatrudniony oraz numer telefonu z ktérego zawiadamia,

e ostrzec wspotpracownikdédw oraz inne osoby, przebywajgce w rejonie zagrozenia o grozagcym

niebezpieczenstwie.
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2. Warunki techniczne do projektowania wydane przez PWK ,Legionowo”

= ® PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO - KANALIZACYJNE

w ,LEGIONOWO” Sp. z 0.0.
05-120 Legionowo, ul. Tadeusza Kosciuszki 16A, tel: (22) 774 10 62, tel/fax: (22) 774 24 46
LEGIONOWDO

e-mail: pwklegionowo@pwklegionowo.com

PW-K/TNI/4881/2024 Legionowo, dn. 13.06.2024r.

SEKCJA PROJEKTOWANIA
Przedsigbiorstwa Wodociaggowo-
Kanalizacyjnego ,Legionowo” Sp. z o.0.
ul. Tadeusza Kosciuszki 16 A

05-120 Legionowo

Dotyczy: warunkow technicznych budowy kanatu sanitarnego wraz z odcinkami
sieci kanalizacyjnej od kanatu do linii ogrodzenia w ul. Stefana Batorego
na odcinku od korcéwki sieci do nieruchomosci o nr ew. 40/2. obr. 37 w
Legionowie.

Przedsigbiorstwo Wodociggowo - Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z 0.0.

informuje, 2ze w celu odprowadzania $ciekéw z nieruchomosci zlokalizowanych przy
ul. Stefana Batorego na w/w odcinku nalezy zaprojektowac i wybudowac kanat sanitarny z
rur atestowanych litych PP Dn 0,20 m o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz SN 10
wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej do linii ogrodzer nieruchomosci, od studni
kanalizacyjnej (rzedna dna studni 77.64 m n.p.m) w ul. Stefana Batorego do
wysokosci dziatki o nr ew. 40/2, obr. 37,
Kanaly nalezy projektowa¢ o minimalnych spadkach normatywnych. Dopuszcza sie
zastosowanie spadkow nienormatywnych na wybranych odcinkach kanaiow w przypadku,
gdy jest to wymuszone ze wzgledu na kolizie z istniejacg siecig uzbrojenia terenu
(konieczne jest w takim przypadku zastosowanie rur o jak najmniejszej chropowatosci).
Przytacza kanalizacyjne nalezy projektowaé z rur litych PVC Dz 0,16 m.

Na kanat sanitarny z odcinkami sieci kanalizacyjnej do granicy posesji
nalezy opracowac¢ projekt budowlano - wykonawczy, ktéry nalezy uzgodnic pod
wzglegdem technicznym i eksploatacyjnym w PW-K "Legionowo". Budowe kanatu
sanitarnego wraz z odcinkami sieci do linii ogrodzen nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
technicznym PW-K po uprzednim pisemnym zawiadomieniu o rozpoczeciu robot,
zlozonym z wyprzedzeniem 7 dni.

Ze wzgledu na mozliwg kolizje z innymi sieciami uzbrojenia terenu, trase
projektowanego kanatu i odcinkéw sieci nalezy przedlozy¢ do uzgodnienia w Starostwie
Powiatowym, celem przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

TN-JM

Fiotr Zber oski

mg!

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydzial Gospodarczy nr KRS 0000086648
Wartosc kapitalu zakladowego Spotki 101 420 000,00 z1.
Konto: ING Bank Slaski S.A. Oddzial w Legionowie nr 21 1050 1012 1000 0005 0242 8410
NIP 536 00 12 717, REGON 010635430, Nr rej, BDO 000130459
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3. Decyzja lokalizacyjna wydana przez Urzad Miasta Legionowo

PRIAS Legionowo, dnia 19.03.2024 r.

tel. centr (0-72) 7742031

DECYZJA GK.7230.1.48.2024

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r.
poz. 645 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 15.03.2024 r. ztozonego przez:
PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO-KANALIZACYINE
~LEGIONOWO" Sp. z 0. o.
ul. T. Kosciuszki 16 A
05-120 Legionowo

ZEZWALA SIE

na lokalizacje w pasie drogowym ul. Stefana Batorego w Legionowie (dziatki
nr ew.58/4 i 58/5 w obrebie ew.37), urzadzenia infrastruktury technicznej
niezwiqzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
(urzadzenia obcego) tj. sieci kanalizacyjnej, o przebiegu przedstawionym na mapie
stanowigcej zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji, przy zachowaniu nastepujacych
warunkow:

1. po wybudowaniu przedmiotowej sieci kanalizacyjnej, nawierzchnie asfaltowa nalezy
odtworzy¢ od zewnetrznej krawedzi do minimum potowy szerokosci jezdni oraz na
catej dtugosci prowadzonych robdt,

2. zachowa¢ zgodno$¢ z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych (tekst jednolity: Dz. U.z2022r. poz. 1518),

3. jezeli zajecie pasa drogowego wptywa na ruch drogowy lub ogranicza widoczno$é na
drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji ruchu pojazdéw
lub pieszych to wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robét budowlanych
w pasie drogowym nalezy uzupetnic¢ o projekt organizacji ruchu,

4. jesli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia,
uzgodnionego niniejszg decyzja, koszt tego przetozenia ponosi jego wtasciciel,
utrzymanie urzadzenia, uzgodnionego niniejsza decyzjq, nalezy do jego wtasciciela,

6. w przypadku wystgpienia kolizji z innymi urzadzeniami zlokalizowanymi w pasie
drogowym, usuniecie kolizji oraz koszty z tym zwigzane ponosi wnioskodawca,
zachowac wszelkie parametry zawarte w projekcie technicznym,

8. zobowiqzuje sig¢ wnioskodawce przed przystapieniem do prowadzenia robdt w pasie
drogowym do wystapienia do zarzadcy drogi o wydanie decyzji na prowadzenie robét
w pasie drogowym i ustalenie za powyzsze optaty oraz decyzji ustalajacej optate za
umieszczenie w pasie drogowym urzadzer niezwigzanych z potrzebami zarzadzania

drogami lub potrzebami ruchu drogowego pod rygorem zastosowania art. 162 kpa.

PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. o.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych, zabronione jest
lokalizowanie obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 w/w
przepisu, zgodnie z ktéorym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie
w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami ruchu moze nastgpi¢ wytacznie
za zezwoleniem wtasciwego zarzadcy drogi.

Z przywotanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony
pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstepstwa od
tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegdlnie uzasadnionego
przypadku. Udzielenie zatem zezwolenia winno mie¢ charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodzg przestanki okreslone
w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, uzasadniajgce wyrazenie zgody na
lokalizacje w pasie drogowym ul. Stefana Batorego w Legionowie, urzadzenia
infrastruktury technicznej niezwigqzanego z gospodarka drogowa.

Lokalizacja nie powinna wpltywaé negatywnie na funkcjonowanie uktadu
drogowego z zachowaniem przez wnioskodawce w/w warunkow.

Decyzja jest zgodna z wolg strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzgadowego Kolegium
Odwotawczego w Warszawie, za moim posrednictwem ztozone w terminie 14 dni od dnia
jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu
i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego.
Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania.

Jezeli niniejsza decyzja zostata wydana z naruszeniem przepiséw postepowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie,
na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwotaniu, organ odwotawczy
przeprowadza postgpowanie wyjasniajgce w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia
sprawy. Organ odwotawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajace takze wowczas, gdy
jedna ze stron zawarta w odwotaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy
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postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy,
a pozostate strony wyrazity na to zgode w terminie czternastu dni od dnia doreczenia im
zawiadomienia o wniesieniu odwotania, zawierajacego wniosek o przeprowadzenie przez
organ odwotawczy postepowania wyjasniajagcego w zakresie niezbednym do

rozstrzygniecia sprawy.
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4. Protokét z narady koordynacyjnej

STAROSTA LEGIONOWSKI
ul. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo
www.powiat-legionowski.pl
zud@powiat-legionowski.pl

(nazwa organy, Atbry przeprowadza narads koordinacying)

PODGIK.6630.1.138.2024

rznak spravy)

PROTOKOL

z narady koordynacyjnej zakonczonej w dniu:

2024-04-10
Rafal Kilinski

Inspektor w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

(imig | mazwisko oraz stanowixko stuzbowe)

Przewodniczacy narady:

Sposéb przeprowadzenia narady: za pomocy Srodkéw komunikacji elektronicznej
Przedmiot uzgodnienia: kanalizacja sanitarna

Polozenie: Legionowo, obreb 37, dz. ewid. 58/3, 58/4, 58/5

Legionowo, 2024-04-10

Inwestor Projektant

Przedsigbiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne ""Legionowo" Sp. z Jemielity Monika

0uls Uprawnienia: MAZ/0041/PWOS/12
Tadeusza Kosciuszki 16A
05-120 Legionowo

Uwagi przewodniczacego narady

INSTYTUCJE BIORACE UDZIAL W NARADZIE KOORDYNACYJNEJ

Imig, nazwisko uzgadniajjcego | Stanowisko uczestnika
Data

Lp.| Nazwa Instytucji

I | Polska Spolka Gazownictwa Oddzial Jacek Polnicki

Zaklad Gazowniczy w Warszawie
Gazownia w Legionowie

2024-04-03 13:40:42 Gazowni w Legionowie

Akceptuje w miejscach skrzyzowan i zblizen z istnicjacq siccia
gazowa prace wykonywac r¢cznie pod nadzorem pracownikow

%]

EXATEL Spélka Akceyjna Alan Nowak brak uwag

2024-04-05 15:26:58

3 | Przedsigbiorstwo Wodociggowo- Marek Zielinski brak uwag
Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z 0.0.

2024-04-09 08:00:19

Wodociagow i Kanalizacji w m. st.
Warszawie S.A. Zakiad Polnocny

PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. o.

2024-04-04 10:25:02

4 | Starosta Legionowski Referat Hubert Macioch W zasiggu koron drzew prace ziemne nalezy wykonywac recznie,
Zarzadzania Srodowiskiem bez naruszenia ich korzeni.
2024-04-07 08:19:00 Drzewa w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych prac
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem Kory pnia.
5 | NETIA S.A. Pawel Rutkowski brak uwag
2024-04-04 08:52:23
6 | Micjsko-Gminny Zaktad Leszek Blachnio brak uwag
Wodociggowy w Serocku
2024-04-08 08:36:10
7 | Miejskie Przedsigbiorstwo Agnicszka Pustelnik brak uwag
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8 | Agencja Rozwoju Mazowsza Slawomir Jalkowski brak uwag

2024-04-08 09:46:51

INSTYTUCJE ZAWIADOMIONE O NARADZIE KOORDYNACYJNEJ, KTORE W NIEJ NIE UCZESTNICZYLY

Lp.| Nazwa Instytucji

1 | PGE Dystrybucja S. A. Oddzial Warszawa Rejon Energetyczny Legionowo

2 | ORANGE POLSKA S.A,

3| Laitosp. z.0.0.

Zgodnie z art 28ba ust, | Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j.) Nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu
nalezycie zawiadomionego o jej micjscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sktada
zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planic sytuacyjnym, o ktérym mowa w art. 28b ust. 3.

Zatacznikiem do niniejszego protokotu jest mapa z projektem usytuowania sieci uzbrojenia

PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. o.
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