Dylatacja ptyty dennej
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Ogdlne zasady wykonania szczelnej
przerwy roboczej ptyty dennej

1 — beton wypetniajgcy
2 — wktadka z uzebrowanej blachy
3 —tasma uszczelniajgca
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1 - ptyta denna

1. Rozpatrywa¢ tqcznie z opisem technicznym. :
2 Wymi dzic t i d p 1) Opis ksztaftu preta: PN-EN ISO 3766 metoda A (gabarytowo)
. ymiary sprawdzi¢ w naturze i dopasowac. 2) Opis diugosci haka: gabarytowy

3. Odtworzenie kanafu nalezy podzielic na etapy | 3) Dlugos¢ preta L: suma wymiar6w gabarytowych
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S PRETOW‘ x Poz.\ RAZEM [ 98 | 10
‘ Poz. 1 — tF1 — 14 szt
\ L 10 | 2,500 | 4 | 14 | 56 140,00
| 2 8 | 1,550 | 10 | 14 | 140 | 189,00
DLUGOSC RAZEM [m] 189,00 | 140,00
UWAGI: \ MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395 | 0,617
UWALI. | MASA [kg] 74,66 | 86,58
| MASA CALKOWITA [kg] 161,04
\

dtugosci ok. 15m (pomiedzy dylatacjomi), ~ — ]
4. Zbrojenie Scian i ptyty dennej wg rys. K=03. ||™estor: Przedsigbiorstwo Wodociggowo — Kandlizacyjne Legionowo Sp. z o.0.
5. lzolacje wg opisu technicznego. ul. Tadeusza Kosciuszki 16a, 05-120 Legionowo

projekt:

MATER|AKY Projekt remontu koryta zelbetowego zbiornika
Beton C16,/20 wdd deszczowych na terenie SUW “tajski”
eton

przy ul. Sikorskiego w Legionowie

Stal A-IIN (RB500W) tresc
otulina 50 mm rysunku: DETALE DYLATACJI | USZCZELNIEN KONSTRUKCJI
imie i nazwisko nr uprawnien podpis branza
Zasada wymiarowania pretéw na schematach |[Projektant: mgr inz. Andrze] Kubal St=717/71 Budowlana
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