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/BROJENIE KONSTRUKCJI KORYTA
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Detd zbrojenia w narozu
- Wykaz zbrojenia _ _
zbrojenie poprzedzne
— Dtugos¢ ogélna [m]
RB500W
Nr Srednica [mm] | Dtugo$é [mm] | Liczba [szt.] #6 #8 #10
1. 10 1115 1292 1440,58
2. 10 1675 1392 2331,6
3. 10 1495 1292 1931,54
4. 10 2055 1392 2860,56
5. 10 2530 2768 7003,04
6. 10 Log=9668000 - 9668
7. 10 110 1384 152,24
8. 6 180 768 138,24
9. 10 Log=885680 - 885,68
10. 8 1000 1405 1405
Dtugo$¢ ogdlna wg $rednic [m] 138,24 1405 |26273,24
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,395 0,617
Masa pretéw wg $rednic [kg] 30,69 554,98 |16210,59
| _
Masa catkowita [kg] 16796,25
dyble
dylatacyjne 25 500 112 56
Masa catkowita [kg] 215,60
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MATERIALY:

Beton B30 W8 (C25/30 W8)

Stal zbrojeniowa A-IIN (RBS0OW)

otulina cnom=50mm dla pfyty dennej do krawedzi preta
cnom=30mm dla $cian do krawedzi preta

UWAGI:

1. Rozpatrywa¢ fqcznie z opisem technicznym.

2. Wymiary sprawdzi¢ w naturze i dopasowa¢.

3. Odtworzenie kanatu nalezy podzielic na etapy dfugosci ok.
15m (pomiedzy dylatacjami).

Izolacje wg opisu technicznego.

Dylatacje wg rys. K-04.

Prety zbrojenia nalezy fqczy¢ tak, aby w jednym przekroju
nie wystepowaly wiecej niz 2 tqczenia, a dfugos¢ zaktaddw
wynosifa min. 50 s$rednic. Prety zbrojenia jesli nie podano
inaczej nalezy tqczy¢ z zaktadem min. 50 Srednic.
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Zasada wymiarowania pretdw na schematach
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