OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie prac budowlanych obejmujących wszystkie niezbędne roboty budowlane związane z wykonaniem pokrycia dachowego (ryczałtowa wartość robocizny) z materiałów Zamawiającego na budowanym budynku garażowym dla pięciu samochodów asenizacyjnych wraz z zapleczem socjalnym dla pracowników na terenie Punktu Zlewnego „Łajski” w Legionowie przy ul. Sikorskiego 8 (działka ew. nr 4 obręb 70), a w tym: 
· wykonanie odwodnienia dachu wraz z montażem rur spustowych,

· izolacja przejść instalacyjnych (obróbka podstaw dachowych do wentylatorów wyciągowych, wywiewek kanalizacji sanitarnej),

· wykonanie obróbek blacharskich komina wentylacji mechanicznej wraz z izolacją przejść instalacyjnych (obróbka podstaw dachowych do wentylatorów wyciągowych),

· wykonanie montażu klapy wyłazowej i obróbek blacharskich klapy wyłazowej,

· wykonanie obróbek blacharskich attyk wraz izolacją termiczną oraz wklejeniem siatki elewacyjnej / podtynkowej (do wysokości niezbędnej do prawidłowego wykonania obróbek blacharskich),
· wykonanie montażu drabiny dachowej wraz z izolacją termiczną ściany na styku budynków i wklejeniem siatki elewacyjnej / podtynkowej

Podstawą wykonania prac jest zatwierdzony projekt budowlany i wykonawczy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
Termin realizacji zamówienia: 1,5 miesiąca (od daty skompletowania niezbędnych materiałów przez Zamawiającego)
1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego.

Garaże wraz z zapleczem socjalnym służyć będą do przechowywania samochodów asenizacyjnych pracujących na terenie objętym działalnością PWK „Legionowo” Sp. z o.o. 
Liczba kondygnacji: garaże - 1 kondygnacja, część socjalno-biurowa - 2 kondygnacje

2. Forma architektoniczna i funkcja

Obiekt składa się z garażu dla 5 samochodów asenizacyjnych wraz z dwukondygnacyjnym zapleczem socjalnym. Wysokość budynków nie przekracza 10 m. Budowla jest prostą formą przestrzenną na rzutach prostokąta, wykonaną w technologii tradycyjnej.  
3. Rozwiązania architektoniczno – budowlane.

Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe
Garaż

Budynek garażu w konstrukcji tradycyjnej z dachem / stropem Ackermana i ścianami murowanymi z porothermu 25 cm z rdzeniami żelbetowymi. 
· Konstrukcja dachu hali garaży: strop Ackermana (wysokość pustaków 20cm + nadbeton 4 cm)
· Ściany zewnętrzne: murowane z porothermu 25 cm na zaprawie cementowo - wapiennej z rdzeniami żelbetowymi (w odpowiedniej klasie odporności pożarowej)

· Attyka: wyprowadzenie ponad płaszczyznę dachu ścianek z porothermu

· Obróbka blacharska z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 7040
Zaplecze socjalne 
Budynek w konstrukcji tradycyjnej ze stropami wg technologii filigran i ścianami murowanymi z porothermu 19 cm. Sztywność zapewnia projektowany układ ścian ze sztywnymi tarczami stropów.
· Attyka: wyprowadzenie ponad płaszczyznę dachu ścianek z porothermu.

· Obróbka blacharska z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 7040.
Podstawowe izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
Stropodachy: papa nawierzchniowa, papa podkładowa, paroizolacja, podkład gruntujący

Podstawowe Izolacje termiczne
Attyka w budynku socjalnym: na zewnątrz wełna mineralna, skalna 15 cm, od wewnątrz polistyren ekstrudowany 8 cm
Attyka w garażu: na zewnątrz wełna mineralna, skalna 12 cm, od wewnątrz polistyren ekstrudowany 6 cm 
Dach budynku socjalnego: wełna mineralna 20 cm, kliny z wełny mineralnej, wełna mineralna 5 cm
Dach garażu: wełna mineralna 20 cm, kliny z wełny mineralnej, wełna mineralna 5 cm

4. Charakterystyczne parametry techniczne budynku socjalno - biurowego i garażu.
Wartość współczynnika przenikania ciepła dla poszczególnych elementów budynku:

- dach budynku socjalnego k< 0.18 - 0,15 W (m2*K)

- dach garażu – k< 0,30 W (m2*K)
5. Wykończenia zewnętrzne garażu i budynku socjalnego.
Dach

Grawitacyjne odwodnienie dachów: attykowe wpusty z wykorzystaniem kielichów przyściennych i rynien spustowych wyprowadzonych na zewnątrz budynku. 

Odwodnienie awaryjne: otwory przelewowych, wykonanych w ścianach attyki. 

Połączenia boków dachu: wypełnienie materiałem trwale elastycznym. 
Elementy wbudowane w dach (kanały wentylacyjne): z wykorzystaniem fabrycznych kołnierzy uszczelniających. 
Drogi konserwacji: antypoślizgowa folia o szerokości b=80 cm w innym kolorze.
Elementy zapewniające bezpieczeństwo użytkowania

Drabiny
Wyjście na dach budynku socjalnego z poziomu piętra drabiną poprzez wyłaz dachowy. Zejście na dach garażu z poziomu dachu budynku socjalnego za pomocą drabiny zewnętrznej ze stali ocynkowanej lub drabiny aluminiowej.
Kominy i szachty

Kominy i szachty murowane z bloczków ceramicznych porotherm, ocieplone są styropianem gr. 12 - 18cm i tynkowane tynkiem cienkowarstwowym (metoda lekka mokra). Na wierzchu komina czapa betonowa, grubości min. 10 cm, z okapem 5 cm i spadkiem 5% górnej powierzchni (pion sanitarny i wentylacji grawitacyjnej) oraz podstawą dachową (wentylacja). Czapa betonowa impregnowana powierzchniowo odpowiednim preparatem do betonu. Po obwodzie czapek obróbka blacharska. Przewody wentylacji wychodzące z budynku wewnątrz kominów izolowane termicznie. Wierzch szachtów pokryty blachą tytanowo - cynkowej w kolorze naturalnym, nie patynowanym o gr. 0,65mm. Na kominach wywiewki kończące piony kanalizacyjne.
Przejście papy z poziomu w pion: poprzez kliny narożnikowe.
Klapy wyłazowe

Wyłaz dachowy o wymiarach 90x90 cm w świetle otworu.
Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze RAL 7040, kładzionej na rąbek.
