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PROJEKT WYKONAWCZY

Sprawdzający

Władysław Mittelstaedt Architektura St-572/78

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE "LEGIONOWO "
SP. Z O.O.    UL. T. KOŚCIUSZKI 16A, 05-120 LEGIONOWO

Inwestor

Temat

PROJEKT BUDYNKU GARAŻOWEGO DLA SAMOCHODÓW
ASENIZACYJNYCH WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM

PUNKT ZLEWNY ŚCIEKÓW , UL. SIKORSKIEGO 8,
LEGIONOWO  dz.ew. 4 obr. 70

  Do udzielania wyjaśnień w kwestiach technicznych objętych
  niniejszym  opracowaniem upoważniony jest wyłącznie
  projektant lub osoba przez niego wskazana.
  Przeskalowywanie wymiarów bezpośrednio lub pośrednio z
  rysunków wzbronione.
  Relacje pomiędzy przyjętymi wymiarami, a stanem
  istniejącym należy sprawdzić przed przystąpieniem do prac
  wykonawczych, ewentualne rozbieżności i ich konsekwencje
  wykonawcze i konstrukcyjne wymagać będą porozumienia z
  projektantem przed przystąpieniem do prac wykonawczych.
  Rysunki rzutów i rysunki przekrojów rozpatrywać wraz z

  odpowiednimi rys. konstrukcji i instalacji,

 UWAGI:
  - wymiary i rzędne należy sprawdzić w naturze;
  - rysunki rozpatrywać łącznie z opisem do projektu budowlanego;
  - szczegóły dotyczące zastosowanych rozwiązań - wg. opisu do projektu
    budowlanego

30.12.2019

Rew. data

60 23

izolacja przeciwwodna

wycieraczka - stal
nierdzewna 60x80cm

kątowniki 30x30 x3

profil wykonczeniowy
stal nierdzewna

1%8%

styropian ekstrudowany 10 cm

izolacja przeciwwodna

chudy beton  10 cm

wełna mineralna 8 cm

izolacja przeciwwodna

styropian ekstrudowany 10 cm

beton 30 cm

beton  10 cm
chudy beton  10 cm

wypełnienie dylatacji

piasek ubijany warstwami 50 cm

izolacja przeciwwodna

chudy beton  10 cm

wełna mineralna 20 cm
wełna mineralna twarda 6 cm

2 x papa zgrzewana modyfikowana
wywinięta na ściany do wys 35 cm
ponad warstwy wykończeniowe

paroizolacja - folia PE

tynk cemen. wapienny  na zgruntowanym podłożu

sklejka wodoodporna gr 20 mm, szer 45 cm
mocowana kołkami szybkiego montażu

obróbka blacharska ( gr 0,7 mm)

wełna mineralna 15 cm

kliny z wełny mineralnej

klin styropianowy

płyty panwiowe 30 cm gr

styropian FS15 gr 8 cm

wypełnienie dylatacji

elestyczna masa
dylatacyjna
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SZCZEGÓŁ DYLATACJI MIĘDZY GARAŻEM
 A ZAPLECZEM SOCJALNYM

1:20

SZCZEGÓŁ DYLATACJI, WEJŚCIE DO BUDYNKU 30/12/2019
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