SUW PIASKI - Remont instalacji technologicznejw ha i filtréw.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SKEAD OPRACOWANIA:
l. WYMAGANIA OGOLNE
[I. REMONT SUW — ROBOTY TECHNOLOGICZNE | BUDOWLANE

l. WYMAGANIA OGOLNE

Spis tresci:

TV (= o J TP 2
2 SPIZBE. e e 3
R T I = 1 1 o o T PP 3
4. Wykonanie robOt ............eoiiiiiiii 3
5. Kontrola JakoSCi rODOL...........ccoiiiiiiiiiiiiie e 3
6. ObMIAr roODOL ... 4
7. 0dDIOr TODOL ... 5
8. Podstawa PratNOSCI .....cooeeeeeeee e 5



1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdélne dotyczace wykonania

i odbioru robot.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Okre slenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.3.1.Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych.

1.3.2. Zamawiajgcy/Inwestor — firma wymieniona w umowie na rzecz ktorej realizowana jest
budowa, ktéra odpowiedzialna jest za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.
1.3.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.3.4. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

1.3.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji
projektowe;j.

1.3.6. Dokumentacja projektowa — opracowanie stanowigce podstawe do wykonywania robdét,
zawierajgca charakterystyke i wymiary obiektu/robét bedgcego przedmiotem umowy.

1.3.7. Kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem)

1.3.8. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét.
1.4. Ogdélne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, materiaty i technologie rob6t zastosowane przy wykonywaniu
robét oraz za ich zgodnosé z dokumentacijag projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami
Zamawiajgcego.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi dokumentami, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg wraz
ze Specyfikacjami technicznymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w warunkach umowy.

1.4.3. Zgodno $¢ robot z dokumentacj g projektow g i Specyfikacj g Techniczn g
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone
w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw opuszczen w umowie, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.



W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce
na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét
terenu budowy, wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie budowy i w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem 0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych BHP.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.8. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wladze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowienh
podczas prowadzenia robot.

2. SPRZET

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska

i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow
technicznych.

4. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane technologie wykonywania robét i ich
prowadzenie, za jakos¢ wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami, Specyfikacjg Techniczng, oraz poleceniami Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

6.2. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w czasie wykonywania robét.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.



Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robat,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robdt,
— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
— uwagi i polecenia Zamawiajgcego,
— daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.
Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie, przy
czym Projektant nie jest strong umowy i nie moze wydawac polecen Wykonawcy robot.
Ksi gzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
Z elementow robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb cigglty w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej nastepujgce dokumenty:
a) protokoly przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
¢) protokoty odbioru robot,
d) protokoty z narad i ustalen,
e) korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowsg i Specyfikacji Technicznej, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie oraz

w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

7.2. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Urzagdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,

w catym okresie trwania robot.



7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposo6b
zrozumialy i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen Specyfikacji Technicznej, roboty podlegajg odbiorowi czesciowemu
| odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbidr robo6t zanikaj acych

Odbioru rob6t dokonuje Zamawiajgcy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robat.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru rob6t dokonuje Zamawiajgcy.

8.4. Odbidr ostateczny robdt

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Zamawiajgcego.

Odbidr ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijag projektowg

i Specyfikacjg Techniczna.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegoélinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacijg projektowg i Specyfikacji
Technicznej z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot

w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robo6t sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje projektows,

2. specyfikacje techniczne,

3. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.



Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty

w Specyfikacji Technicznej i w dokumentaciji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt powinny obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot remontowych w SUW |, Piaskii”, bedgcej w eksploatacji Przedsiebiorstwa
Wodociggowo - Kanalizacyjnego ,Legionowo” Sp. z 0.0., ul. Kosciuszki 16A,

05-120 Legionowo, w branzy technologicznej i budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot wymienionych w punkcie |.1.

1.3. Zakres rob6t ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania i prowadzenia robot
remontowych w SUW PIASKI w Legionowie, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Zakres robot obejmuije:
1. Budowe w hali filtréw uktadu przewodéw tymczasowych, umozliwiajgcych demontaz
istniejgcych przewodoéw wraz z ich uzbrojeniem.
2. Budowe uktadu przewodow docelowych wraz z ich uzbrojeniem.

1.4. Okre slenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikaciji Technicznej sg zgodne z okresleniami
w obowigzujgcych odpowiednich Polskich Normach i w czesci "Wymagania ogdine".

1.5. Ogdélne wymagania.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami.
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci "Wymagania ogolne”.
Urzadzenia powinny by¢ tak zainstalowane, aby mozliwe byto ich swobodne funkcjonowanie
oraz dostep do nich w czasie eksploatacji, remontéw i przegladéw konserwacyjnych.
UWAGA:
Przed przyst gpieniem do zamawiania elementéw i wykonywania eleme  ntéw
prefabrykownych sprawdzi € zgodno $€ poto zenia wszystkich elementéw maj gcych wplyw
na wyspecyfikowane elementy monta zowe tj.:
- usytuowanie filtrow i aeratoréw,
- osie punktow wt gczen wody surowej i uzdatnionej,
- wysoko sci od posadzki kotnierzy przyt  gczeniowych aeratoréw i zespotow
spinaj gcych filtry,
- 0S przejscia przez scian e hali przewodu DN 80,
- poto zenie i poziom osi zw ezki w pompowni Il stopnia, od ktérej odchodzi
przewéd DN 80.

2. MATERIALY

Warunki ogolne stosowania materiatdw podano w ST w czesci ,Wymagania ogolne”.
Materiaty do wykonania robot nalezy stosowaé zgodnie dokumentacjg projektowg, opisem
technicznym i rysunkami.

Armatura i osprz et.

1. Przepustnice miedzykotnierzowe DN 200, DN 150 i DN 80 - Pnom -10 bar,

2. Przepustnica miedzykolnierzowa DN 80 z napedem elektrycznym - Pnom -10 bar,
3. Zawér antyskazeniowy z funkcjg zaworu zwrotnego DN 80.

Urzgdzenia do demontazu i ponownego montazu:

1. Przeptywomierze DN 150 i DN 80 Water Master,

2. Zawor redukcyjny DN 80,

3. Zawdér bezpieczehstwa DN 150,

4. Mieszacze statyczne DN 150.



Rury i konstrukcje stalowe

Wszystkie rury i ksztattki dla instalacji tymczasowych z PE 100 SDR17.

Wszystkie rury i elementy stalowe dla instalacji docelowych ze stali nierdzewnej HLI7N13M2T.
Podpory pod przewody ze stali konstrukcyjnej S235.

Przewody dla reagentow z rur PP D16 i D20.

Stosowane materialy powinny by¢ okreslone takie jak w dokumentaciji projektowej

i specyfikacji, inne, jezeli zostang zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do wbudowania muszg by¢ zgodne

Z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacije
dotyczgce zrédta wytwarzania materialdw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Sprzet zgodnie z warunkami og6inymi.
Podstawowy sprzet do wykonania rob6t budowlano-montazowych:
- Transport samochodowy,
- Sprzet do ciecia rur stalowych i z PE,
- Zgrzewarka do rur PE,
- Sprezarka,
- Wiertarka,
- Sprzet do spawania stali nierdzewnej,
- Klucze manometryczne.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi.

Do transportu materiatow nalezy uzy¢ nastepujacych srodkéw transportu:

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd dostawczy.

Zatadunek jak i wyladunek materiatléw (réwniez z rozbidrki) musi odbywac sie z zachowaniem
wszelkich srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca rozbidrki winien uzgodni¢ trase (w kierunku wysypiska,
zlomowiska) okreslajgc okres, w jakim bedzie realizowany wywdéz.

Transport powinien by¢ taki, jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Zamawiajgcego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w czesci "Wymagania ogoélne”.
Wykonanie robot powinno by¢ jak okreslono w specyfikacii, bgdz inne, o ile zatwierdzone
zostanie przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki wykonania prac objetych zakresem robat.

Wykonanie robot powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone
zostanie przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie prostki i ksztaltki stalowe z kotnierzami i kro¢cami spawanymi nalezy wykonaé

w zakladzie wyspecjalizowanym w spawaniu stali nierdzewnej i odpowiednio oznakowac.
Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi swiadectwa jakosci wykonania wszystkich
elementéw, z przedstawieniem ilosci i wynikdw badan radiologicznych spoin.

Dla zapewnienia wymaganej odpornosci stali, dostarczone na budowe ksztattki muszg by¢
wolne od zanieczyszczenh, zgorzeliny a w razie potrzeby pasywowane.

Na budowie konieczne bedzie wykonanie zigcza spawanego przy podtgczeniu prostki jednokotnierzowej do
zwezki na odejsciu DN 80 przewodu wody uzdatnionej, a wykonanie potgczenia nalezy powierzy¢
osobie majgcej doswiadczenie w wykonywaniu potgczen spawanych.

Po wykonaniu ztgcza wykonac badanie radiologiczne.
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Warunki technologiczne i organizacyjne:
1. Przewody wody surowej i uzdatnionej podtgczone zostang do istniejgcych koncéwek
uzbrojonych w przepustnice.
2. Najdtuzsza dopuszczalna przerwa w pracy SUW:
- 6 godzin w godzinach nocnych, przy zatozeniu wczesniejszego napetnienia
zbiornikéw retencyjnych,
- ok. 3 godziny (10:00 — 13:00) w godzinach dziennych, przy zatlozeniu wczes$niejszego
napetnienia zbiornikbw retencyjnych.
3. Do przewoddw instalacji tymczasowych doprowadzone zostang wszystkie instalacje
pomocnicze, wigcznie z przewodem wody czystej DN 80, do ptukania filtréw.
4. Instalacje tymczasowe majg zapewni¢ Wykonawcy robét mozliwosé demontazu
i ponownego montazu przewodow i instalacji docelowych.
5. Kolejnosé i etapy wykonywania uktadu przewodéw tymczasowych:
a. budowa przewodu doprowadzajgcego wode surowg z aeratoréw do filtrow,
b. budowa przewodu wody uzdatnionej z filtréw,
c¢. budowa przewodu wody surowej doprowadzajgcej wode do aeratoréw.
6. Kolejnos¢ i etapy wykonywania uktadu przewodow docelowych:
a. budowa przewodu wody surowej doprowadzajgcej wode do aeratorow,
b. budowa przewodu wody uzdatnionej z filtréw,
c¢. budowa przewodu doprowadzajgcego wode surowg z aeratorow do filtrow.
7. Do budowy uktadu przewoddéw tymczasowych wykorzysta¢ zdemontowane:
przeptywomierz DN 150, przepustnice DN 150 i DN 80, zawdr bezpieczenstwa
DN 150, zawoér redukcyjny DN 80 i zawdr antyskazeniowy DN 80.
8. Do budowy uktadu przewoddw docelowych wykorzysta¢ zdemontowane:
przeptywomierz DN 150, zawor bezpieczenstwa DN 150 i zawér redukcyjny DN 80.
Pozostate elementy uzbrojenia przewidziane sg do wymiany.

UWAGA:
Przed przyst gpieniem do zamawiania elementéw i wykonywania eleme  ntéw
prefabrykownych sprawdzi € zgodno $€ poto zenia wszystkich elementéw maj gcych wplyw
na wyspecyfikowane elementy monta zowe tj.:
- usytuowanie filtrow i aeratoréw,
- osie punktow wt gczen wody surowej i uzdatnionej,
- wysoko sci od posadzki kotnierzy przyt  gczeniowych aeratoréw i zespotow
spinaj gcych filtry,
- 0S przejscia przez scian e hali przewodu DN 80,
- poto zenie i poziom osi zw ezki w pompowni Il stopnia, od ktérej odchodzi
przewéd DN 80.
W przypadku ré znic pomi edzy rzeczywistym poto zeniem mierzonych punktow
a poto zeniem przedstawionym w dokumentacji projektowej, na lezy odpowiednio
skorygowa € dtugo sci elementéw w uzgodnieniu z Inwestorem.

Dezynfekcia, ptukanie i préby szczelno _ $ci.

Uktady instalacji technologicznych wymagajg dezynfekciji, ptukania i préb szczelnosci,

ktére nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem potaczen z przewodami, aeratorami i filtrami.
Wysokos¢ cisnienia probnego dla instalacji technologicznej 0,8 MPa.

5.2. Rozwi gzania techniczne.
5.2.1 Uktad przewodow tymczasowych
Przewdd wody surowej do filtréw

Woda surowa do filtréw doprowadzone zostanie za pomocg przewodu zbiorczego z rur PE
Dz 225, poprzez 2 przewody DZ 160 wyprowadzonez aeratorow.

Wyjscia przewoddéw Dz 160 z aeratoréw wigczone zostang do przewodu zbiorczego,
poprowadzonego nad posadzka, przed cigg filtrow.

Istniejgce przewody DN 150 wyprowadzone z trojnikow zespotow spinajgcych filtry,
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zostang obciete, obrécone o 180° i wigczone do nowych tréjnikéw za pomoca kotnierzy do rur.
Do koncéwki przewodu zbiorczego zostanie podigczony przewdd Dz 90, stanowigcy instalacje
do plukania filtrow, z zamontowanymi przepustnicg DN 80 z napedem elektrycznym, zaworem
redukcyjnym i zaworem antyskazeniowym. Przewdd Dz 90 wyprowadzony bedzie z obcietego
istniejgcego przewodu stalowego, biegngcego na wysokosci 2.65 m nad posadzkg hali.
Potgczenie przewodu z nowg instalacjg za pomoca kotnierzy do rur stalowych i rur PE.

Do nowego ukfadu nalezy podigczyé:

- przewodd z rur PP doprowadzajgcych nadmanganian potasu do przewodu wody surowej,

- punktu poboru prébek wody z zaworem RY%".

Przewdd wody uzdatnionej

Woda uzdatniona z zespotu filtrow wyprowadzona bedzie 2 przewodami Dz 160, prostopadle
w kierunku $ciany hali filtréw i wigczone do przewodu zbiorczego Dz 225, biegngcego na
wysokosci istniejgcych podtaczen do filtrow.
W obrebie filtréw przewiduje sie obciecie istniejgcych rur, na przewodach wody uzdatnionej, ich
obrét w kierunku hali i podtgczenie do nowej instalaciji.
Po zmontowaniu catego uktadu nalezy wykonac:
- przedtuzenia przewodow z rur PP doprowadzajgcych podchloryn sodu i dwutlenek

chloru do przewodu wody uzdatnionej,
- montaz punktu poboru prébek wody z zaworem RY2".
Przewadd zbiorczy Dz 225 wigczony zostanie do istniejgcego wyjscia na poziomie hali filtrow.
Przewod wody surowej do aeratorow

Podtgczenie wody surowej do aeratorow przewidziano za pomocg przewodu tymczasowego
z PE Dz 225 i wyprowadzonych z niego pionowych odcinkéw przewodéw Dz 160

Z zamontowanymi kolejno: przepustnicami i mieszczaczami statycznymi DN 150.

Na przewodzie zbiorczym odcinku zamontowane zostang: przeptywomierz DN 150 i zawor
bezpieczenstwa DN 150.

Przed wigczeniem przewodu do pracy nalezy dokona¢ podigczenia do mieszaczy
przewoddw sprezonego powietrza.

Na przewodzie zamontowac¢ punkt poboru prébek z zaworem R 1/2".

5.2.2 Uklad przewoddéw docelowych
Przewdd wody surowej do aeratorow

Przewodd wody surowej wyprowadzony zostanie z istniejgcej koncéwki przewodu wody surowej
doprowadzanej ze studni gtebinowych.

Przepustnica odcinajgca doptyw wody podniesiona zostanie na wysokos¢ 0,80 m nad posadzka.
Na przewodzie zamontowane zostang przeptywomierz, zawor bezpieczenstwa, przepustnice i
mieszacze statyczne.

Przed wigczeniem przewodu do pracy nalezy dokonac¢ podtgczenia do mieszaczy

przewoddw sprezonego powietrza.

Na przewodzie zamontowac¢ punkt poboru probek z zaworem R 1/2”.

Przewo6d wody uzdatnionej

Woda uzdatniona z zespotu filtrow wyprowadzona bedzie 2 przewodami DN150, prostopadle w
kierunku zewnetrznej sciany hali filtrow i wigczona do przewodu zbiorczego DN 200, biegngcego
na wysokosci isthiejgcych podtgczen do filtrow.
W obrebie filtrow przewiduje sie wymiane catego wezla spinajgcego filtry, poza amortyzatorami,
na koncu weztow, ktére stanowig element dostawy filtréw.
Wigczenie wezta spinajgcego filtry DN 150 z przewodem zbiorczym DN 200, za pomocg
przewodu DN 150 i ksztattek kotnierzowych: kolana, zwezki i tréjnika redukcyjnego.
Na przewodzie pomiedzy zespotami filtrow zamontowana zostanie dodatkowa przepustnica
DN 200, umozliwiajgca wylgczenie 1 zespotu filtréw.
Po zmontowaniu catego uktadu nalezy wykonac:
- podigczenia przewoddw z rur PP doprowadzajgcych podchloryn sodu i dwutlenek

chloru do kotnierz slepego tréjnika zamontowanego na przewodzie wody uzdatnionej,
- montaz punktu poboru prébek wody z zaworem R2".
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Dla ufatwienia montazu przewodow i ksztaltek kotnierzowych przewidziano zastosowanie
kotnierzowych kompensatorow montazowych blokowanych o zdolnosci kompensacyjnej

+ 25 mm.

Przewdd zbiorczy DN200 wigczony zostanie do isthiejgcego wyjscia nha poziomie hali filtrow.
Przepustnica odcinajgca odptyw wody do zbiornikéw, podniesiona zostanie na wysokos¢ 0,80 m
nad posadzka.

Przewdd wody surowej do filtréw

Wyjscia przewoddéw DN 150 z aeratorow, za pomocg kolan o promieniu 1,0 D wigczone zostang
do przewodu zbiorczego DN 200, poprowadzonego nad posadzka, wzdtuz ciggu aeratoréw,
réwnolegle do przewodu wody surowej do aeratoréw.
Zbiorczy przewdd wody surowej do filtrow DN 200 pod podniesieniu na wysoko$¢ istniejgcych
podigczen do filtréw, zostanie poprowadzony wzdtuz sciany zewnetrznej do filtréw.
Dla utatwienia montazu przewoddw i ksztaltek kotnierzowych przewidziano zastosowanie
kotnierzowych kompensatorow montazowych blokowanych o zdolnosci kompensacyjnej
+25 mm.
W obrebie filtréw przewiduje sie wymiane catego wezla spinajgcego filtry, poza amortyzatorami,
na koncu weztdw, ktére stanowig element dostawy filtrow.
Wigczenie wezta spinajgcego filtry DN 150 z przewodem zbiorczym DN 200, za pomocg
przewodu DN 150 i tréjnikéw redukcyjnych.
Do koncowki przewodu zbiorczego Dn 200, nalezy podigczy¢ przewod doprowadzajgcy wode
uzdatniong do ptukania filtrow DN 80, poprzez zwezke redukcyjnag.
Przewodd doprowadzajgcy wode uzdatniong do ptukania filtrow DN 80, wyprowadzony
zostanie z koncowki zwezki DN 80, znajdujgcej sie w pompowni wody Il stopnia.
Przewdd DN 80 uzbrojony zostanie w:
- 2 przepustnice DN 80 z napedem recznym,
- przepustnice
- przeptywomierz DN 80,
- przepustnice DN 80 z napedem elektrycznym,
- zawor redukcyjny DN 80,
- zawor antyskazeniowy DN 80.
Po zmontowaniu catego uktadu nalezy wykonac:
- przedtuzenia przewodow z rur PP doprowadzajgcych nadmanganian potasu do

przewodu wody surowej,
- montaz punktu poboru prébek wody z zaworem RY2".

5.3 Opis robaot technologicznych i budowlanych.
5.3.1 Uktad przewodow tymczasowych.

Kazdy etap budowy uktadu przewodoéw tymczasowych wymagac bedzie demontazu istniejgcych
instalacji tylko w takim zakresie, aby mozliwe byto wigczenie do pracy, budowanego przewodu.
Demontaz pozostajgcych instalacji wykonaé po wykonaniu catego uktadu przewodoéw
tymczasowych.

Catkowita ilos¢ elementow do demontazu wg wykazu elementéw dla uktadu docelowego.
Wyjscia przewoddw Dz 160 z aeratoréw wigczone zostang do przewodu zbiorczego

Dz 225, poprowadzonego nad posadzka, przed cigg filtréw, a nastepnie przewod zbiorczy

Dz 225 podniesiony zostanie ha wysokosc istniejgcych podigczen do filtrow.

Podtgczenie przewodow do aeratorow za pomocg kotnierzy do rur PE.

Istniejgce przewody DN 150 wyprowadzone z tréjnikow zespotdéw spinajacych filtry,

obcig¢, obracic caty zesp6t o 180° i wigczy¢ do trojnikbéw za pomoca kotnierzy do rur stalowych
i rur PE.

Do koncéwki przewodu podigczy¢ przewdd Dz 90, stanowigcy instalacje do ptukania filtrow,

Z zamontowanymi przepustnicg DN 80 z napedem elektrycznym, zaworem redukcyjnym

i zaworem antyskazeniowym. Przewdd Dz 90 wyprowadzic¢ z obcietego istniejgcego przewodu
stalowego, biegngcego na wysokosci 2.65 m nad posadzkg hali.

Potgczenie przewodu z nowg instalacjg za pomoca kotnierzy do rur stalowych i rur PE.
Dopuszcza sie przeniesienie i zamontowanie catego odcinka z armaturg na przewodzie DN 80
jako zespotu elementéw, bez wykonywania elementoéw z rur PE.
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Po zmontowaniu catego uktadu nalezy wykonac:
- przedtuzenia przewodoéw z rur PP doprowadzajgcych nadmanganian potasu do

przewodu wody surowej,
- montaz punktu poboru prébek wody z zaworem R2".
Przewdd wody uzdatnionej
Woda uzdatniona z zespotu filtrow wyprowadzona bedzie 2 przewodami Dz 160, prostopadle
w kierunku sciany hali filtrow i wigczone do przewodu zbiorczego Dz 225, bieghacego na
wysokosci istniejgcych podigczen do filtrow.
W obrebie filtrow przewiduje sie obciecie istniejgcych rur, na przewodach wody uzdatnionej, ich
obrot w kierunku hali i podigczenie do nowej instalacji z zastosowaniem kotnierzy do rur
stalowych, montowanych na bosych koncach obcietych rur i kotnierzy do rur PE.
Po zmontowaniu catego uktadu nalezy wykonac:
- przedtuzenia przewodoéw z rur PP doprowadzajgcych podchloryn sodu i dwutlenek

chloru do przewodu wody uzdatnionej,
- montaz punktu poboru prébek wody z zaworem R2".
Przewdd zbiorczy Dz 225 wigczony zostanie do istniejgcego wyjscia na poziomie hali filtrow.
Przewdd wody surowej do aeratorow

Wykonanie poziomego odcinka przewodu tymczasowego z PE Dz 225 na wysokosci 1,48 m
nad posadzka i skierowanie go na sciane nad przewodem wody uzdatnionej.

Na tym odcinku zamontowane zostang: przeptywomierz DN 150 i zawér bezpieczenstwa

DN 150.

Dalszy odcinek przewodu Dz 225, z uwagi na zapewnienie dojscia do przestrzeni za aeratorami,
podniesiony zostanie na wysokos¢ 1,97 m nad posadzka i poprowadzony poziomo wzduz
aeratorow. Od poziomego odcinka przewodu DZ 225 wyprowadzone zostang pionowe odcinki
przewoddéw Dz 160 z zamontowanymi kolejno: przepustnicami i mieszczaczami statycznymi
DN 150.

Przed wigczeniem przewodu do pracy nalezy dokonac¢ podtgczenia do mieszaczy

przewoddw sprezonego powietrza.

Na przewodzie zamontowac punkt poboru probek z zaworem R 1/2”.

Prace dodatkowe

Nad przewodami w ciggach komunikacyjnych zastosowane bedg podesty robocze.

Wszystkie ciggi przewodéw wymagajg zastosowania podpor.

Oprécz podpér na odcinkach liniowych, podparcia wymagaja:

- zawor bezpieczenstwa,

- pionowe odcinki przewoddw z mieszaczami statycznymi.

5.3.2 Uklad przewoddw docelowych

Kazdy etap budowy uktadu przewodéw docelowych wymagaé bedzie demontazu istniejacych
instalacji tymczasowych, w takim zakresie, aby mozliwe byto wigczenie do pracy, budowanego
ciggu przewodu docelowego.

Demontaz pozostajgcych instalacji tymczasowych wykona¢ po wykonaniu catego uktadu
przewodéw docelowych.

Catkowita ilos¢ elementéw do demontazu wg wykazu elementow dla uktadu tymczasowego.
Przewdd wody surowej do aeratorow

Przewodd wody surowej wyprowadzony zostanie z istniejgcej koncéwki przewodu wody surowej
doprowadzanej ze studni gtebinowych.

Przepustnica odcinajgca doptyw wody podniesiona zostanie na wysokos¢ 0,80 m nad posadzka.
Na przewodzie zamontowane zostang przeptywomierz, zawor bezpieczenstwa, przepustnice i
mieszacze statyczne.

Przed wigczeniem przewodu do pracy nalezy dokonac¢ podtgczenia do mieszaczy

przewoddw sprezonego powietrza.

Na przewodzie zamontowac punkt poboru probek z zaworem R 1/2”.

Przewod wody uzdatnionej

Woda uzdatniona z zespotu filtrow wyprowadzona bedzie 2 przewodami DN150, prostopadle w
kierunku zewnetrznej sciany hali filtrow i wigczona do przewodu zbiorczego DN 200, biegngcego
na wysokosci isthiejgcych podtgczen do filtrow.
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W obrebie filtrow przewiduje sie wymiane catego wezla spinajgcego filtry, poza amortyzatorami,
na koncu weztow, ktére stanowig element dostawy filtréw.
Wigczenie wezta spinajgcego filtry DN 150 z przewodem zbiorczym DN 200, za pomocg
przewodu DN 150 i ksztattek kotnierzowych: kolana, zwezki i trojnika redukcyjnego.
Na przewodzie pomiedzy zespotami filtrow zamontowana zostanie dodatkowa przepustnica DN
200, umozliwiajaca wytgczenie 1 zespotu.
Po zmontowaniu catego uktadu nalezy wykonac:
- podigczenia przewoddw z rur PP doprowadzajgcych podchloryn sodu i dwutlenek

chloru do kotnierz slepego tréjnika zamontowanego na przewodzie wody uzdatnionej,
- montaz punktu poboru prébek wody z zaworem R2".
Dla ufatwienia montazu przewodow i ksztaltek kotnierzowych przewidziano zastosowanie
kotnierzowych kompensatorow montazowych blokowanych o zdolnosci kompensacyjnej
+ 25 mm.
Przewdd zbiorczy DN200 wigczony zostanie do isthiejgcego wyjscia ha poziomie hali filtrow.
Przepustnica odcinajgca odptyw wody do zbiornikéw, podniesiona zostanie na wysokos¢ 0,80 m
nad posadzka.
Przewdd wody surowej do filtréw

Wyjscia przewoddéw DN 150 z aeratorow, za pomocg kolan o promieniu 1,0 D wigczone zostang
do przewodu zbiorczego DN 200, poprowadzonego nad posadzka, wzdtuz ciggu aeratoréw,
réwnolegle do przewodu wody surowej do aeratoréw.
Zbiorczy przewdd wody surowej do filtrow DN 200 pod podniesieniu na wysoko$¢ istniejgcych
podigczen do filtrow, zostanie poprowadzony wzdtuz Sciany zewnetrznej do filtrow.
Dla utatwienia montazu przewoddw i ksztattek kotnierzowych przewidziano zastosowanie
kotnierzowych kompensatorow montazowych blokowanych o zdolnosci kompensacyjnej
+25 mm.
W obrebie filtréw przewiduje sie wymiane catego wezla spinajgcego filtry, poza amortyzatorami,
na koncu weztdw, ktére stanowig element dostawy filtrow.
Wigczenie wezta spinajgcego filtry DN 150 z przewodem zbiorczym DN 200, za pomocg
przewodu DN 150 i trojnikdw redukcyjnych.
Do koncowki przewodu zbiorczego Dn 200, nalezy podigczy¢ przewod doprowadzajgcy wode
uzdatniong do ptukania filtrow DN 80, poprzez zwezke redukcyjna.
Przewod doprowadzajgcy wode uzdatniong do ptukania filtrow DN 80, wyprowadzony
zostanie z koncowki zwezki DN 80, znajdujgcej sie w pompowni wody Il stopnia.
Przewdd DN 80 uzbrojony zostanie w:
- 2 przepustnice DN 80 z napedem recznym,
- przepustnice
- przeptywomierz DN 80,
- przepustnice DN 80 z napedem elektrycznym,
- zawor redukcyjny DN 80,
- zawor antyskazeniowy DN 80.
Po zmontowaniu catego uktadu nalezy wykonac:
- przedtuzenia przewodow z rur PP doprowadzajgcych nadmanganian potasu do

przewodu wody surowej,
- montaz punktu poboru prébek wody z zaworem RY2".

5.3.3 Wymagania dla rob6t budowlanych
Wszystkie ciggi przewodow wymagajg zastosowania podpoér usytuowanych w odlegtosciach
nie wigkszych niz podanych ponizej.
Maksymalny rozstaw podp6r pod przewody:
Przewody z PE 100 SDR 17:
-rura225x13,4 -2,25m

- rura 160 x 9,5 -1,70 m

-rura90x 5,4 -1,15m

Przewody z rur stalowych:
-rura219,1x4,0 -6,0m

-rura 168 x 4,0 -50m

-rura88,9x4,0 -40m.
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Oprocz podpdr na odcinkach liniowych, podparcia wymagaja:

- zawor bezpieczehstwa,

- pionowe odcinki przewodow z mieszaczami statycznymi.

Podpory nalezy mocowac do posadzki. Z uwagi na malg nosnos¢ $cian nie nalezy stosowac
podpdr wspornikowych.

5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowyc h
Podpory stalowe wykonane w zaktadzie prefabrykacji przed przewiezieniem na budowe nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg w spos6b nastepujacy:
- powierzchnie nieobrobione oczysci¢ przez czyszczenie mechaniczne przed
wykonaniem spoin - do stopnia czystosci St 2, w/g PN-ISO 8501-1,
- malowac 1-krotnie farbg epoksydowg podktadowg grubosci 125 um.
- po wykonaniu spoin nalezy oczysci¢ z resztek zuzla samg spoine jak i strefe przyspoinowg
w odlegtosci 5 cm od spoiny i zabezpieczy¢ jw.
Malowanie nawierzchniowe wykonac¢ po stwierdzeniu, ze powtoka jest nieuszkodzona.
Malowaé 1-krotnie farbg poliuretanowg nawierzchniowg — grubos¢ powtoki 120 um.

5.5. Warunki BHP przy wykonywaniu robot
Przy wykonywaniu robét stosowaé nastepujgce przepisy BHP:

- przed przystgpieniem do robat w zbiorniku czerpalnym i studniach kanalizacyjnych
pracownicy powinni by¢é zapoznani z zakresem prac i poinstruowani o bezpiecznym sposobie
jej wykonania,

- roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem oséb posiadajacych
doswiadczenie przy tego rodzaju robotach.

Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadac przeszkolenie w odpowiednie kwalifikacje

i zakresie BHP i posiada¢ aktualne badania lekarskie.

Wykonanie robo6t musi by¢ zgodne z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003, nr 47, poz. 401 z dn. 19.03.2003 r.).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne”.

6.1. Materialy

Badanie materiatdéw uzytych do wykonania robét zgodne z S.T.

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materialtdbw z wymogami dokumentacji
projektowej i odpowiednich norm materialowych zgodnie z S.T.

6.2. Kontrola jako s$ci wykonanych robot

Kontroli jakosci wykonanych robét nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania robot

z Dokumentacjg Projektowg oraz z Warunkami Technicznymi.

Kontroli podlega sprawdzenie montazu przewoddw i urzgdzen.

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywa¢ sie w postaci kontroli biezacej
lub odbioru, ktory powinien by¢ dokonany z udziatem Inspektora Nadzoru, potwierdzony
protokotem odbioru i odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Kazda czynno$¢ montazowa podlega kontroli jakosci obejmujgcej prawidtowosé i
poprawno$¢ wykonania. Oceny prawidtowosci wykonania nalezy dokonywac na podstawie
wynikow przeprowadzonych bezposrednio pomiaréw. Poprawno$¢é wykonania czynnosci
montazowej nalezy uzna¢ za osiggnietg, jezeli wykonana zostata zgodnie z projektem
technologii i organizacji montazu, z zasadami sztuki montazowej oraz z wymaganiami
warunkow technicznych wykonania i odbioru robat.

Wykonawca powinien przedtozy¢é Zamawiajgcemu wszystkie proby i atesty, gwarancje
producenta dla stosowanych materiatdw i urzadzen, ze zastosowane materialy spetniajg
wymagane normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady podano w czesci "Wymagania ogdélne".
Jednostkg obmiaru wykonanych robot jest:
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- wykonanie kazdego etapu uktadu tymczasowego,
- wykonanie kazdego etapu uktadu docelowego.
Obmiaru dokonuje sie na podstawie oceny wizualnej oraz pomiarow w obiekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Odbioru Rob6t Budowlano
— Montazowych, oraz w czeéci "Wymagania ogdlne".
Przy odbiorze rob6t powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami,

- Dziennik Budowy,

- dokumenty uzasadniajgce zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robat,

- dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne urzadzen,
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie proby i atesty gwarancji
producenta dla stosownych materiatow i urzgdzen, ze zastosowane materiaty spetniajg
wymagane hormami warunki techniczne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w czesci "Wymagania ogolne”.

9.2. Ptatno sci
Podstawg ptatnosci, po przedtozeniu protokoétu koncowego odbioru robot - jest kwota
ryczattowa wedtug umowy zawartej z Wykonawca robét wytonionym w drodze przetargu
publicznego.
Zgodnie z Dokumentacijg nalezy wykonaé¢ zakres robét wymieniony w punkcie 1.3 niniejszej ST.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t, w oparciu o ocene
wizualng i wyniki pomiaréw i badan.
Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze i trasowanie robot,

- zakup materiatow i urzgdzen,

- transport materiatow i urzgdzen na miejsce wbudowania,

- montaz i demontaz rusztowan,

- montaz urzgdzen,

- wykonanie i montaz podpoér,

- wykonanie wszelkich niezbednych prob i badan,

- uzyskanie wszelkich wymaganych swiadectw, deklaracji, badan, oswiadczen i odbiorow,

- calosc¢ prac zwigzanych z uruchomieniem urzadzen,

- prace porzadkowe,

- zaladunek i transport demontowanych materialtdw w wydzielone miejsce placu budowy,

- transport wewnetrzny materiatdw z rozbiorki i usuniecie ich na zewnatrz obiektow,

- skladowanie materiatéw z rozbidrki, oczyszczenie ich, segregowanie, zatadunek na

srodki transportu i wywoz,

- utylizacja,

- zaladunek ztomu i wywdz na ztomowisko.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Normy PN i EN

- Aprobaty Techniczne
- WTW | ORB-M
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