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1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu instalacji technologicznej w hali filtrow

w hali SUW Piaski w Legionowie, polegajgcego na wymianie istniejgcych przewodow

na przewody stalowe o grubosci scianki 4,0 mm, przy zachowaniu ciggtosci pracy

SUW.

Zakres projektu obejmuije:

1. Budowe w hali filtrow uktadu przewoddw tymczasowych, umozliwiajgcych
demontaz istniejgcych przewodow wraz z ich uzbrojeniem.

2. Budowe ukitadu przewodow docelowych wraz z ich uzbrojeniem.

2. Materiaty wy] sciowe do opracowania.

- Dokumentacja powykonawcza SUW Piaski — rysunki technologiczne.
- Dane wyjsciowe i informacje uzyskane od Zamawiajacego.

- Pomiary wtasne.

- Obowigzujgce przepisy i normy.

- Robocze uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajgcym.

3. Dane technologiczne obiektu

Filtry Culligan: HF9 UFP 90SX — 2 szt. i HF9 UFP 90DX — 2 szt.

(przeptyw - < 37 m3/h, predkosc filtracji - 9,0 m/h, Pmax - 5 bar Pmin - 1,5 bar,
objetos¢ V=5000 I)

Aeratory — 2 szt. o pojemnosci V = 5300 I.

(spust DN25, Pt=8,6 bar Ps=6 bar) (czas zrzutu wody z aeratoréw — ok 0,5 - 1 godz.)
Pompy zamontowane w studniach na ujeciach wody:

- Studnia gtebinowa nr 1la typ pompy GRUNDFOS SP 60-6, 11 kW,

- Studnia gtebinowa nr 2 typ GRUNDFOS SP 30-6, 5,5 kW,

- Studnia gtebinowa nr 3 typ SILPOMP SP 230 06 z silnikiem 9,2 kW,

- Studnia gtebinowa nr 4 typ Grundfos 5,5 kW 61508480

Pompy dobrano w zestawy, pracujg po 3 naraz (jedna rezerwowa), ich tgczna

wydajnos¢ wynosi 128 m3/h.

4. Opis robot i rozwi gzan projektowych:
4.1 Zalozenia projektowe i wykonawcze:
1. Przewody wody surowej i uzdatnionej podigczone zostang do istniejgcych koncowek

uzbrojonych w przepustnice.



2. Najdtuzsza dopuszczalna przerwa w pracy SUW:

- 6 godzin w godzinach nocnych, przy zatozeniu wczesniejszego napetnienia
zbiornikéw retencyjnych,

- ok. 3 godziny (10:00 — 13:00) w godzinach dziennych, przy zatozeniu
wczeshiejszego napetnienia zbiornikdw retencyjnych.

3. Do przewodow instalacji tymczasowych doprowadzone zostang wszystkie instalacje
pomocnicze, wigcznie z przewodem wody czystej DN 80, do ptukania filtrow.

4. Instalacje tymczasowe majg zapewni¢ Wykonawcy robét mozliwosé demontazu
I ponownego montazu przewodow i instalacji docelowych.

5. Kolejnosc i etapy wykonywania uktadu przewodéw tymczasowych:

a. budowa przewodu doprowadzajgcego wode surowg z aeratorow do filtrow,
b. budowa przewodu wody uzdatnionej z filtrow,
c. budowa przewodu wody surowej doprowadzajgcej wode do aeratorow.
6. Kolejnosc¢ i etapy wykonywania uktadu przewodéw docelowych:
a. budowa przewodu wody surowej doprowadzajgcej wode do aeratoréw,
b. budowa przewodu wody uzdatnionej z filtrow,
c. budowa przewodu doprowadzajgcego wode surowg z aeratorow do filtrow.

7. Do budowy uktadu przewodoéw tymczasowych wykorzysta¢ zdemontowane:
przeptywomierz DN 150, przepustnice DN 150 i DN 80, zawor bezpieczenstwa
DN 150, zawor redukcyjny DN 80 i zawdér antyskazeniowy DN 80.

8. Do budowy ukitadu przewodow docelowych wykorzysta¢ zdemontowane:
przeptywomierz DN 150, zawor bezpieczenstwa DN 150 i zawér redukcyjny DN 80.
Pozostate elementy uzbrojenia przewidziane sg do wymiany.

UWAGA:

Przed przyst gpieniem do zamawiania elementow i wykonywania eleme  ntéw

prefabrykownych sprawdzi € zgodno $¢ poto zenia wszystkich elementow

majacych wptyw na wyspecyfikowane elementy monta  zowe tj.:

- usytuowanie filtrow i aeratorow,

- osie punktéw wt gczen wody surowej i uzdatnionej,

- wysoko $ci od posadzki kotnierzy przyt  gczeniowych aeratoréw i zespotoéw
spinaj gcych filtry,

- 08 przejscia przez s$cian e hali przewodu DN 80,

- poto zenie i poziom osi zw ezki w pompowni Il stopnia, od ktorej odchodzi
przewod DN 80.



4.2 Uktad przewoddéw tymczasowych.

Kazdy etap budowy uktadu przewodow tymczasowych wymagac bedzie demontazu

istniejgcych instalacji tylko w takim zakresie, aby mozliwe byto wigczenie do pracy,

budowanego przewodu.

Demontaz pozostajgcych instalacji wykona¢ po wykonaniu catego uktadu przewodow

tymczasowych.

Catkowita ilos¢ elementéw do demontazu wg wykazu elementéw dla uktadu

docelowego.

Przewod wody surowej do filtrow

Wyjscia przewoddéw Dz 160 z aeratoréw wigczone zostang do przewodu zbiorczego

Dz 225, poprowadzonego nad posadzkg, przed cigg filtrow, a nastepnie przewod

zbiorczy Dz 225 podniesiony zostanie na wysokosc istniejgcych podigczen do filtrow.

Podigczenie przewodow do aeratorow za pomocg kotnierzy do rur PE.

Istniejgce przewody DN 150 wyprowadzone z trojnikdw zespotow spinajgcych filtry,

obcigé, obroécic caty zespot o0 180° i wigczy¢ do trojnikow za pomocg kotnierzy do rur

stalowych i rur PE.

Do koncéwki przewodu podigczyé przewod Dz 90, stanowigcy instalacje do ptukania

filtréw, z zamontowanymi przepustnicg DN 80 z napedem elektrycznym, zaworem

redukcyjnym i zaworem antyskazeniowym. Przewod Dz 90 wyprowadzi¢ z obcietego

istniejgcego przewodu stalowego, biegngcego na wysokosci 2.65 m nad posadzkg hali.

Potgczenie przewodu z nowg instalacjg za pomocg kotnierzy do rur stalowych i rur PE.

Dopuszcza sie przeniesienie i zamontowanie catego odcinka z armaturg na przewodzie

DN 80 jako zespotu elementéw, bez wykonywania elementow z rur PE.

Po zmontowaniu catego uktadu nalezy wykonac:

- przedtuzenia przewodow z rur PP doprowadzajgcych nadmanganian potasu do
przewodu wody surowej,

- montaz punktu poboru probek wody z zaworem RY%".

Przewod wody uzdatnionej

Woda uzdatniona z zespotu filtrow wyprowadzona bedzie 2 przewodami Dz 160,

prostopadle w kierunku $ciany hali filtrow i wigczone do przewodu zbiorczego Dz 225,

biegngcego na wysokosci istniejgcych podigczen do filtrow.

W obrebie filtrow przewiduje sie obciecie istniejgcych rur, na przewodach wody

uzdatnionej, ich obrét w kierunku hali i podigczenie do nowej instalacji z zastosowaniem

kotnierzy do rur stalowych, montowanych na bosych koncach obcietych rur i kotnierzy

do rur PE.



Po zmontowaniu catego uktadu nalezy wykonac:

- przedtuzenia przewoddw z rur PP doprowadzajgcych podchloryn sodu i dwutlenek
chloru do przewodu wody uzdatnionej,

- montaz punktu poboru probek wody z zaworem RY%".

Przewdd zbiorczy Dz 225 wigczony zostanie do istniejgcego wyjscia na poziomie hali

filtrow.

Przewod wody surowej do aeratorow

Wykonanie poziomego odcinka przewodu tymczasowego z PE Dz 225 na wysokosci

1,48 m nad posadzkg i skierowanie go na sciane nad przewodem wody uzdatnionej.

Na tym odcinku zamontowane zostang: przeptywomierz DN 150 i zawor

bezpieczenstwa DN 150.

Dalszy odcinek przewodu Dz 225, z uwagi na zapewnienie dojscia do przestrzeni za

aeratorami, podniesiony zostanie na wysokos¢ 1,97 m nad posadzka i poprowadzony

poziomo wzdtuz aeratorow. Od poziomego odcinka przewodu DZ 225 wyprowadzone

zostang pionowe odcinki przewodow DZ 160 z zamontowanymi kolejno: przepustnicami

I mieszczaczami statycznymi DN 150.

Przed wigczeniem przewodu do pracy nalezy dokona¢ podigczenia do mieszaczy

przewodOw sprezonego powietrza.

Na przewodzie zamontowac¢ punkt poboru prébek z zaworem R 1/2”.

Prace dodatkowe

Nad przewodami w ciggach komunikacyjnych zastosowane bedg podesty robocze.

Po wykonaniu montazu przewodéw, przed wigczeniem kazdego uktadu do pracy,

nalezy wykonac probe cisnieniowg na cisnienie 1,0 MPa, nastepnie przeprowadzi¢

dezynfekcje i ptukanie wodg uzdatniona.

4.3 Uktad przewodow docelowych

Kazdy etap budowy uktadu przewodow docelowych wymagaé bedzie demontazu
istniejgcych instalacji tymczasowych, w takim zakresie, aby mozliwe byto wigczenie do
pracy, budowanego ciggu przewodu docelowego.
Demontaz pozostajgcych instalacji tymczasowych wykona¢ po wykonaniu catego
uktadu przewoddw docelowych.
Catkowita ilos¢ elementow do demontazu wg wykazu elementéw dla uktadu

tymczasowego.



Przewod wody surowej do aeratorow

Przewod wody surowej wyprowadzony zostanie z istniejgcej koncowki przewodu wody

surowej doprowadzanej ze studni gtebinowych.

Przepustnica odcinajgca doptyw wody podniesiona zostanie na wysokos¢ 0,80 m nad

posadzka.

Na przewodzie zamontowane zostang przeptywomierz, zawor bezpieczenstwa,

przepustnice i mieszacze statyczne.

Przed wigczeniem przewodu do pracy nalezy dokona¢ podigczenia do mieszaczy

przewodow sprezonego powietrza.

Na przewodzie zamontowac¢ punkt poboru prébek z zaworem R 1/2”.

Przewdd wody uzdatnionej

Woda uzdatniona z zespotu filtrow wyprowadzona bedzie 2 przewodami DN150,

prostopadle w kierunku zewnetrznej sciany hali filtrow i wigczona do przewodu

zbiorczego DN 200, biegngcego na wysokosci istniejgcych podtgczen do filtrow.

W obrebie filtréw przewiduje sie wymiane catego wezta spinajgcego filtry, poza

amortyzatorami, na koncu weztow, ktére stanowig element dostawy filtrow.

Wigczenie wezta spinajgcego filtry DN 150 z przewodem zbiorczym DN 200, za pomocg

przewodu DN 150 i ksztattek kotnierzowych: kolana, zwezki i trojnika redukcyjnego.

Na przewodzie pomiedzy zespotami filtrow zamontowana zostanie dodatkowa

przepustnica DN 200, umozliwiajgca wytgczenie 1 zespotu.

Po zmontowaniu catego uktadu nalezy wykonac:

- podigczenia przewodow z rur PP doprowadzajgcych podchloryn sodu i dwutlenek
chloru do kotnierz $lepego trojnika zamontowanego na przewodzie wody uzdatnionej,

- montaz punktu poboru probek wody z zaworem RY%".

Dla utatwienia montazu przewodoéw i ksztattek kotnierzowych przewidziano

zastosowanie kotnierzowych kompensatoréw montazowych blokowanych o zdolnosci

kompensacyjnej £ 25 mm.

Przewdd zbiorczy DN 200 wigczony zostanie do istniejgcego wyjscia ha poziomie hali

filtrow.

Przepustnica odcinajgca odptyw wody do zbiornikéw, podniesiona zostanie na

wysokos¢ 0,80 m nad posadzka.

Przewod wody surowej do filtrow

Wyjscia przewodow DN 150 z aeratoréw, za pomocg kolan o promieniu 1,0 D wigczone

zostang do przewodu zbiorczego DN 200, poprowadzonego nad posadzkg, wzdtuz

ciggu aeratoréw, réwnolegle do przewodu wody surowej do aeratorow.



Zbiorczy przewdd wody surowej do filtréw DN 200 pod podniesieniu na wysokosc¢

istniejgcych podigczen do filtrow, zostanie poprowadzony wzdtuz $ciany zewnetrznej do

filtrow.

Dla utatwienia montazu przewodoéw i ksztattek kotnierzowych przewidziano

zastosowanie kotnierzowych kompensatorow montazowych blokowanych o zdolnosci

kompensacyjnej £ 25 mm.

W obrebie filtréw przewiduje sie wymiane catego wezta spinajgcego filtry, poza

amortyzatorami, na koncu weztow, ktére stanowig element dostawy filtrow.

Wigczenie wezta spinajgcego filtry DN 150 z przewodem zbiorczym DN 200, za pomocg

przewodu DN 150 i tréjnikéw redukcyjnych.

Do kohcowki przewodu zbiorczego Dn 200, nalezy podigczy¢ przewod doprowadzajgcy

wode uzdatniong do ptukania filtrow DN 80, poprzez zwezke redukcyjna.

Przewod doprowadzajgcy wode uzdatniong do ptukania filtrow DN 80, wyprowadzony

zostanie z koncowki zwezki DN 80, znajdujgcej sie w pompowni wody Il stopnia.

Przewod DN 80 uzbrojony zostanie w:

- 2 przepustnice DN 80 z napedem recznym,

- przepustnice

- przeptywomierz DN 80,

- przepustnice DN 80 z napedem elektrycznym,

- zawor redukcyjny DN 80,

- zawor antyskazeniowy DN 80.

Po zmontowaniu catego uktadu nalezy wykonac:

- przediuzenia przewodow z rur PP doprowadzajgcych nadmanganian potasu do
przewodu wody surowej,

- montaz punktu poboru probek wody z zaworem RY%".

Prace dodatkowe

Po wykonaniu montazu kazdego uktadu przewoddw, przed wigczeniem kazdego

uktadu do pracy, nalezy wykonac¢ prébe cisnieniowg na cisnienie 1,0 MPa,

nastepnie przeprowadzi¢ dezynfekcje i ptukanie wodg uzdatniong.

5. Dobér urz gdzen

Parametry podstawowych nowych urzgdzen:

1. Przepustnice miedzykotnierzowe DN 200, DN 150 i DN 80 - Pnom -10 bar,

2. Przepustnica miedzykolnierzowa DN 80 z napedem elektrycznym - Pnom -10 bar,

3. Zawor antyskazeniowy z funkcjg zaworu zwrotnego DN 80.



Urzadzenia do demontazu i ponownego montazu:
1. Przeptywomierze DN 150 i DN 80 Water Master,
2. Zawor redukcyjny DN 80,

3. Zawor bezpieczenstwa DN 150,

4. Mieszacze statyczne Dn 150.

6. Zakres robot budowlanych

Zakres robét budowlanych obejmuje:

- wykonanie podpér i wspornikow stalowych z obejmami ze stali nierdzewnej,
- wykonanie podpér dla rur PE ze stali konstrukcyjnej zwyktej,

- wymiana ptytek i uzupetnienie posadzki po wykonaniu robét.

7. Podstawowe materiaty budowlane
Przewody i ksztaittki - stal nierdzewna H17N13M2T.
Podpory pod przewody dla uktadu tymczasowego — stal konstrukcyjna S235.
Przewody i ksztailtki — rury z tworzyw sztucznych PE 100 SDR 17.

8. Wytyczne realizacji budowy

Wszystkie ksztaltki stalowe, tgcznie z przytgczami gwintowanymi i kréécami spawanymi,
dla uktadu docelowego muszg by¢ wykonane w zaktadzie wyspecjalizowanym

w spawaniu stali nierdzewnej.

Dla zapewnienia wymaganej odpornosci stali, dostarczone na budowe ksztaitki muszag
by¢ wolne od zanieczyszczen, zgorzeliny a w razie potrzeby pasywowane.

Na budowie konieczne bedzie wykonanie zlgcza spawanego przy podtgczeniu prostki
jednokotnierzowej do zwezki na odejsciu DN 80 przewodu wody uzdatnione;.
Wszystkie ciggi przewodow wymagajg zastosowania podpor usytuowanych

w odlegtosciach nie wiekszych niz podanych ponizej.

Maksymalny rozstaw podpor pod przewody:

Przewody z PE 100 SDR 17:

-rura225x 13,4 -2,25m

- rura 160 x 9,5 -1,70m

-rura 90 x 5,4 -1,15m

Przewody z rur stalowych:

-rura 219,21 x4,0 -6,0m

-rura168x4,0 -50m

-rura 88,9x4,0 -4,0m.



Oprdcz podpor na odcinkach liniowych, podparcia wymagaja:
- zawor bezpieczenstwa,
- pionowe odcinki przewoddw z mieszaczami statycznymi.
Podpory nalezy mocowac¢ do posadzki. Z uwagi na matg nosnos¢ scian nie nalezy
stosowac podpor wspornikowych.
W trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy przestrzegaé przepiséw BHP,
w szczegolnosci przepisy zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
UWAGI:
1. Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania

sie ze wszystkimi dokumentami.
2. Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie rzeczywistych wymiarow elementéw

instalacji.

W wypadku stwierdzenia réznic miedzy wymiarami podanymi w projekcie

a stanem faktycznym, Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ z projektantem

sposbb postepowania .
3. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg :

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ( PKN),

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty ITB,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentoéw i dostawcow materiatow

budowlano-instalacyjnych.

9. Zabezpieczenie antykorozyjne podpor stalowych

Podpory stalowe wykonane w zaktadzie prefabrykacji przed przewiezieniem na budowe

nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg w sposéb nastepujacy:

- powierzchnie nieobrobione oczyscic¢ przez czyszczenie mechaniczne przed
wykonaniem spoin - do stopnia czystosci St 2, w/g PN-ISO 8501-1,

- malowac 1-krotnie farbg epoksydowag podktadowg grubosci 125 um.

- po wykonaniu spoin nalezy oczysci¢ z resztek zuzla samg spoine jak i strefe
przyspoinowg w odlegtosci 5 cm od spoiny i zabezpieczyé jw.

Malowanie nawierzchniowe wykonaé po stwierdzeniu, ze powtoka jest nieuszkodzona.

Malowac 1-krotnie farbg poliuretanowg nawierzchniowg — grubos¢ powtoki 120 pm.



10. BIOZ - Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia na budowie
Wykonanie remontu instalacji technologicznej w hali filtréow w hali SUW Piaski

w Legionowie, wymagac bedzie wykonania prac rozbiérkowych, budowlanych

i instalacyjnych.

Plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia - zwany "Planem BIOZ" opracowuje kierownik

budowy, odpowiedzialny m.in. za organizacje placu budowy.

Kierownik budowy zabezpiecza realizacje budowy w oparciu o projekt wykonawczy.
Plan BIOZ powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 27.08.2002 r. /Dz. U. Nr 151, poz. 1256/.

Plan BIOZ powinien zawiera¢

1. Nazwe i adres obiektu.
Imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy.
Nazwe Inwestora oraz jego adres.

Zakres roboét dla catego zadania

o b~ 0N

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére mogg stworzy¢
zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.
6. Informacje o przewidywanych zagrozeniach moggcych wystgpi¢ na budowie:
- informacja o drogach komunikacyjnych dla pracownikéw,
- uwaga na prace urzadzen,
- przejscia i ich oznakowanie.
7. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do wykonywania robo6t budowlanych:
a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen.
8. Wskazanie sposobdw szybkiej ewakuacji na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.
9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentéw budowy.

10. Lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
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