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1. INFORMACJE OGOLNE

Opisane w niniejszej opinii prace wykonano w celu uzyskania informacji o budowie geologicz-
nej podfoza oraz ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia do projektu budowy sieci
wodociggowej w ulicy Wroniej w Legionowie.

Planowang inwestycje zaliczono wstepnie do pierwszej kategorii geotechnicznej, dla ktorej
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow
budowlanych, zakres badan geotechnicznych moze by¢ ograniczony do okreslenia rodzaju
gruntu na podstawie analizy makroskopowej, a wartosci parametréw geotechnicznych moga
by¢ ustalane przy zastosowaniu lokalnych zaleznosci korelacyjnych.

2. ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC

Prace terenowe zostaty przeprowadzone w dniu 12.04.2021 roku. Dla rozpoznania warunkéw
gruntowo wodnych podtoza omawianego terenu wykonano jeden matosrednicowy otwér
wiertniczy o gtebokosci 3 m ponizej poziomu terenu.

Otwory wykonano wiertnicg mechaniczng WH-020, przy uzyciu zestawu swidréw helikoidal-
nych o srednicy nominalnej 63 mm. Otwory gtebiono marszami o dtugosci 1,5 m. Lokalizacje
punktow badawczych przedstawiono w zatgczniku nr 1; karty dokumentacyjne wykonanych
otworéw zawiera zafacznik nr 2.

Ocena wtasciwosci geotechnicznych gruntdéw podfoza dokonywana byta wytacznie na podsta-
wie analizy makroskopowej nawiercanych gruntow prowadzonej bezposrednio w terenie.

W trakcie badania okreslano rodzaj, geneze i nazwe gruntéw oraz ich barwe, wilgotnos¢ i stan.
Stopien plastycznosci gruntdw spoistych okreslano metodg wateczkowania. Stopien zageszcze-
nia gruntéw sypkich okreslono szacunkowo na podstawie oporu jaki stawiat grunt w trakcie
wiercenia. We wszystkich otworach prowadzona byta obserwacja przejawéw wystepowania
wadd gruntowych.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

W wyniku przeprowadzonych prac stwierdzono, ze w strefie objetej rozpoznaniem wiertniczym
podtoze budujg osady eoliczno-aluwialne wyksztatcone w postaci gruntéw niespoistych,
spoczywajgce pod przykryciem warstwy gruntdéw antropogenicznych.

4. WARUNKI GRUNTOWE

W obrebie przebadanej przestrzeni gruntowej wydzielono dwa pakiety geotechniczne.
Zestawienie wartosci parametréw geotechnicznych dla warstw gruntéw mineralnych rodzi-
mych zamieszczono w zatgczniku nr 3, ponizej krétki opis wydzielen.

WARSTWA | - GRUNTY ANTROPOGENICZNE
Zalegajg bezposrednio przy powierzchni terenu w postaci warstwy nasypu niekontrolowanego
piaszczysto-préchniczo-gruzowego o stwierdzonej migzszosci okoto 0,2 m.

WARSTWA Il — PIASKI EOLICZNE | ALUWIALNE

Piaski zalegajg ponizej nasypdw, do gtebokosci co najmniej 3 m p.p.t. Wyksztatcone sg w
postaci piaskdw drobnych oraz piaskéw srednich. Stan zageszczenia gruntéw oceniono na
sSredniozageszczony, przy stopniu zageszczenia Ip=0,4.
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Ze wzgledu na zréznicowanie sktadu granulometrycznego wydzielono:
e warstwe lla - obejmujaca piaski drobne,
e warstwe llb - obejmujacg piaski Srednie.

5. WARUNKI WODNE

W wykonanym otworze nie stwierdzono zwierciadta wody gruntowe;.

6. WNIOSKI

1. W wyniku przeprowadzonych prac rozpoznana zostata budowa geologiczna podtoza i
ustalone warunki gruntowe dla projektowanej budowy odcinka sieci wodociggowej.

2. Badany terenu charakteryzuje sie prostg budowg geologiczng; podtoze budujg osady
eoliczno-aluwialne wyksztatcone w postaci gruntow sypkich zalegajgce pod przykryciem
gruntow antropogenicznych.

3. W obrebie przebadanej przestrzeni podtoza wydzielono warstwy gruntéw jednorodnych
litologicznie i genetycznie. Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych dla
wydzielonych warstw gruntow mineralnych rodzimych wyznaczono w oparciu o zalezno-
$ci z normy PN-81/B-03020 i zestawiono w tabeli, w zatgczniku nr 3.

4.  Zwierciadta wody gruntowej do gtebokosci 3 m p.p.t. nie stwierdzono.

5. Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdow posadawiania
obiektow budowlanych dla projektowanej inwestycji mozna przyjgé proste warunki grun-
towe.
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KARTA DOKUMENTACYJNA ZatNr: 2.0

G E@ OTWORU WIERTNICZEGO
SERVICE owi Wiertnica: WH-020

Miejscowos$¢: Legionowo Obiekt: System wiercenia: obrotowy
Gmina: Leginowo Zleceniodawca:
Powiat: legionowski Wiercenie: PBG GEOSERVICE Rzedna: 81.00 m
Dozor geologiczny: M.Grabiec Skala 1: 50 Data wiercenia: 12-04-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



TABELA WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH ZAL. 3
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Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych x ® zostafy ustalone metodg korelacyjng wedtug normy PN-81/B-03020.

* mw - mafo wilgotny, w - wilgotny, nw - nawodniony




	1. INFORMACJE OGÓLNE
	2. ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC
	3. BUDOWA GEOLOGICZNA
	4. WARUNKI GRUNTOWE
	5. WARUNKI WODNE
	6. WNIOSKI
	3.0.pdf
	tabela

	1.0.pdf
	Strona 1


