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| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest sie¢ wodociggowa Dz110mm
L=369,57m w ul. Parkowej i Kujawskiej na odcinku od witgczenia do istniejgcego
wodociggu w ul. Augustyna Kordeckiego i Ostrobramskiej do wigczenia do wodociggu
Zlokalizowanego na skrzyzowaniu ul. Kujawskiej z ul. Warminskg, w Legionowie.

Kategoria obiektu budowlanego XXVI — kwalifikacja: sieci wodociggowe.

2. Rozwiazania projektowe
Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur i ksztattek PEL0OORC PN10 SDR17 DN110
(Dz110x6,6mm) tgczonych za pomocg zgrzewania doczotowego oraz ztgczek

elektrooporowych.

W miejscach oznaczonych na rys. nr 1 jako Hi/ Hp1, Hi/ Hp2; istniejace hydranty

nalezy wymieni¢ na nowe.

Hydranty podziemne z rur Zeliwnych, sSrednicy nominalnej DN 80, samoczynnie
odwadniajgce sie z chwilg odciecia wody, na ci$nienie nominalne 1,6 MPa,
temperatura czynnika do 70°C, potgczenie kotnierzowe wg PN-EN 1092-2;1999.
Hydranty projektuje sie na kolanie stopowym dwukotnierzowym DN80 z zasuwg
odcinajgcg miekkouszczelniong kotnierzowg z zeliwa DN80mm na cisnienie
nominalne 1,6MPa. Podczas wykonywania wezta przy hydrancie nalezy zwrdci¢
szczego6lng uwage na wykonywanie wtasciwej warstwy odwodnienia. Pod hydrantem
w strefie odwodnienia nalezy wykona¢ podsypke ze zwiru sortowanego w ilosci

0,38m?3 na sztuke.

Sie¢ wodociggowg uktada¢ zgodnie z Instrukcja montazowg uktadania w gruncie
rurociggow PE oraz wytycznymi producenta i obowigzujgcymi normami. Potgczenia w
weztach sieci wodociggowej zaprojektowano z ksztattek iarmatury zeliwnej,
kotnierzowej zgodnie z zatgczonymi schematami weztow. Pofgczenia kotnierzowe w
ziemi nalezy zabezpieczy¢ powtokg antykorozyjna.

Materiaty uzyte do montazu sieci wodociagowej (rury, ksztattki, armatura) powinny
posiadac¢ atest higieniczny dopuszczajacy ich do uzywania przy przesytaniu wody do
picia i na potrzeby gospodarcze wydany przez COB-RTI ,Instal” Warszawa oraz
»ocene higieniczng” wydang przez Panstwowy Zaktad Higieny — Warszawa.
Urzgdzenia ppoz. muszg posiadaé dopuszczenia do uzytkowania zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie wykazu wyrobow

stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz

PW-K ,,LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.
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mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania z dnia
20.06.2007r (Dz.U. Nr 143/2007, poz. 1002).

Na zatamaniach i rozgatezieniach sieci nalezy wykona¢ bloki oporowe. Pod armaturg
nalezy wykonac¢ bloki z ptyt betonowych dla zabezpieczenia przed nieréwnym
osiadaniem elementéw wykonanych z réznych materiatow.

Projektowana sie¢ wodociggowa witgczona zostanie do istniejgcej sieci wodociggowe;j
poprzez trojniki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego, zasuwy kotnierzowe, hydranty
podziemne p.poz DN8O.

Uzbrojenie sieci

- ksztattki DN100, DN80 PN10, cisnieniowe z zeliwa sferoidalnego o potgczeniach
kotnierzowych,;

- zasuwy sieciowe, klinowe z migkkim uszczelnieniem, z suchg strefg uszczelnienia
trzpienia DN100, DN80 PN 10;

- obudowy podziemne do zasuw;

- skrzynki uliczne zeliwne do zasuw;

- fgczniki i ksztattki;

- hydranty podziemne zeliwne p.poz. DN80, PN10;

- bloki oporowe;

- piasek na obsypke i podtoze;

3. Warunki gruntowo wodne, kategoria geotechniczna

Na potrzeby wykonania ponizszego opracowania zostata wykonana ,Opinia
geotechniczna” przez firmg Geoservice w dniu 01.02.2021 r.

W wyniku przeprowadzonych prac stwierdzono, ze w strefie objetej rozpoznaniem
wiertniczym podtoze budujg osady eoliczno-aluwialne wyksztatcone w postaci
gruntow niespoistych, spoczywajgce pod przykryciem warstwy gruntow
antropogenicznych.

W obrebie przebadanej przestrzeni gruntowej wydzielono dwa pakiety geotechniczne:
WARSTWA | - GRUNTY ANTROPOGENICZNE

Zalegajg bezposrednio przy powierzchni terenu w postaci warstwy nasypu
niekontrolowanego piaszczysto-gruzowo-prochniczego o stwierdzonej migzszosci
0,8-1,0 m.

WARSTWA Il — PIASKI EOLICZNE | ALUWIALNE

Piaski zalegajg ponizej nasypéw, do gtebokosci co najmniej 3,0-3,5 m p.p.t
Wyksztatcone sg w postaci piaskéw drobnych oraz piaskéow $rednich. Stan gruntow
oceniono na sredniozageszczony, przy stopniu zageszczenia ID=0,4. Ze wzgledu na

zréznicowanie sktadu granulometrycznego gruntéw wydzielono:

PW-K ,,LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.
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e warstwe IIA - obejmujgca piaski drobne,

e warstwe |IB - obejmujgca piaski srednie.

W wykonanych otworach stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o swobodnym
charakterze zwierciadta. Gtebokosci do poziomu nawiercenia i stabilizacji zwierciadta
zawieraly sie w przedziale od 2,82 do 3,28 m p.p.t., co odpowiada potozeniu
zwierciadta na rzednej okoto 75,9 m n.p.m.

4. Technologia odtworzenia aktywnego przejscia dla pieszych oraz jezdni drogi
powiatowej ul. Parkowej
Nalezy wykonac¢ odtworzenie konstrukcji i nawierzchni drogi dla rowerow.
W przypadku wykopow otwartych w chodniku nalezy wykona¢ jego odtworzenie do
strefy zageszczenia.
Na skrzyzowaniu z ul. Kujawskag, nalezy odtworzy¢ konstrukcje jezdni do strefy
zageszczenia, nawierzchnia jezdni do odtworzenia w catym obrebie skrzyzowania —
do KR3.
Nalezy wykona¢ odtworzenie aktywnego przejscia dla pieszych zakresie mat
hamujgcych oraz oznakowania poziomego grubowarstwowego.
W celu unikniecia uszkodzenia elementoéw aktywnych punktéw odblaskowych,
przejscie pod samym przejsciem dla pieszych nalezy wykonaé przeciskiem/
przewiertem.
Odtworzenie konstrukcji jezdni ul. Parkowej nalezy wykona¢ na dtugosci
umieszczonego urzgdzenia do strefy zageszczenia do standardéw KR3.
Odtworzenie nawierzchni jezdni w zakresie warstwy Scieralnej ul. Parkowej nalezy
wykona¢ na dtugosci umieszczonego urzadzenia i catej szerokosci jezdni do
standardéw KR3.

5. Roboty ziemne

5.1. Wpytyczne realizacji

e wytyczenie trasy projektowanej instalacji,
e wykonanie wykopu,

e wykonanie podtoza pod przewdd,

e montaz przewodu,

e wykonanie niezbednych prob,

e o0bsypka, zasypka,

e uporzadkowanie terenu.

PW-K ,,LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.
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5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”.

Przewody planuje sie wykona¢ metodg przewiertu sterowanego. Na trasie
przewidziano wykonanie komoér startowych i odbiorczych. Komory wykona¢ z petnym
szalowaniem $cian wykopow. W rejonie skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
terenu, wykopy nalezy wykonywac tylko recznie. W miejscach kolizji z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym, zabezpieczenie przerw w zabezpieczeniach systemowych
wykopow nalezy wykonywaé przy uzyciu profili stalowych i bali drewnianych z
zastosowaniem rozpér stalowych.

W przypadku ujawnienia w trakcie budowy innych, niewykazanych na planach
sytuacyjnych, sieci uzbrojenia podziemnego, nalezy je odpowiednio zabezpieczyé
przed uszkodzeniem i zgtosi¢ do wiasciwych stuzb.

Obsypke przewodéw, wezidw, zageszczenie gruntu wokét i nad przewodami,
armaturg wykonac¢ zgodnie z "Instrukcjg montazowg producenta rur i armatury"”.
Roboty nalezy wykonywa¢ od miejsca wigczenia. Nalezy dokfadnie zlokalizowaé
istniejgcy wodociag i okresli¢ jego srednice i materiat z jakiego jest wykonany. Nalezy
montowacé bloki oporowe przy tukach, trojnikach, pod armatura itp. Wymiary blokéw
podano na rysunku nr 4. Prace nalezy prowadzi¢ podstatg kontrolg pracownika z

uprawnieniami do prowadzenia robot budowlanych.

5.3. Horyzontalny przewiert sterowany (HDD)

Metodyka wykonywaniu przewiertu poziomego dzieli si¢ na trzy etapy:

e wiercenie wstepne — ktére polega na wykonaniu w zaplanowanej osi rurociggu otworu
pilotazowego. Gtowica pilota jest wprowadzana do gruntu za pomocg zerdzi
wiertniczych, sukcesywnie mechanicznie montowanych jedna do drugiej
i wprowadzanych do otworu przez maszyne wiertniczg. Caty proces wspomagany jest
przez ptuczke wiertniczg — bentonitowg lub bentonitows.

e rozwiercanie gruntu — ta faza rozpoczyna sie po osiggnieciu zatozonego w projekcie
punktu wyjscia przez gtowice pilotazowg, ktéra zostaje wymieniona na tzw.
rozwiertak,

e wcigganie rurociggu — ktéry jest zamontowany do gtowicy rozwiercajgcej za pomocg
tacznika (tzw. kretlika). Instalacja rury nastepuje podczas przeciggania rozwiertaka do

wiertnicy.

PW-K ,,LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.
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5.4. Roboty montazowe

Przy ukfadaniu i montazu rur przewodowych nalezy stosowaé sie do zalecen
producenta i przestrzegaé wszelkich regut czystosci i bezpieczenstwa. Montaz
przewodéw wodociggowych wykona¢ zgodnie z Instrukcja wykonania i odbioru
zewnetrznych przewoddéw cisnieniowych z PE ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci wodociggowych opracowaniami przez COBRI INSTAL oraz
obowigzujgcymi normami i wytycznymi prawa budowlanego. Do montazu stosowaé
rury posiadajgce atest producenta.
Przewody w miejscach komor i przytgczy nalezy ukfadaé na podsypce z piasku
grubosci min.10 cm.
Pierwszg warstwe zasypki do 30 cm ponad wierzch rury nalezy wykonac recznie
piaskiem pozbawionym kamieni z recznym zageszczeniem w celu dokiadnego
wypetnienia szczelin wokot rurociggu. Wykop nalezy zasypywaC i zageszczac
warstwami, rownomiernie po obu stronach przewodu, uwazajgc by nie spowodowac
przemieszczenia przewodu.
Dalszg zasypke wykonaé gruntem pozwalajgcym osiggng¢ wymagany wskaznik
zageszczenia z rozécieleniem i ubiciem mechanicznym warstwami. Grubo$ci warstw
bedzie zalezna od zastosowanego sprzetu i nie powinna przekracza¢ 20 cm do
wysokosci 1,0 m ponad reczng zasypke. Do zasypki nie nalezy uzywac¢ zuzla, gruntu
kamienistego lub innych materiatéw, ktére mogg uszkodzi¢ przewdd.
o do osiggniecia Is = 0,95 — pod terenami zielonymi

o do osiggniecia Is = 1,00 — pod nawierzchniami jezdnymi

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym:

Na podstawie aktualnie wykonanych podktadéw geodezyjnych stwierdza sie
wystepowanie istniejgcego uzbrojenia:

- sie¢ wodociggowa

- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja deszczowa

- sieC gazowa

- kable energetyczne

- kable teletechniczne

Przewidywane skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem pokazano na profilach
podtuznych. W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia,

nalezy zgtosi¢ do poszczegdlnych witascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac

PW-K ,,LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.
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ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni, a roboty rozpoczg¢é od wykonania przekopow
probnych.

Napotkane uzbrojenie nalezy traktowaé jako czynne i zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

Przy skrzyzowaniu z siecig cieplng nalezy zachowac¢ odlegtos¢ min 30 cm miedzy
skrajnymi rur. Z uwagi na ufozenie sieci cieplnej w odcinkach kanatow cieplnych
nalezy przed robotami sprawdzi¢ rzedng obudowy. Wodociag utozyé pod
cieptociggiem w rurze ostonowej wystajgcej min. 2 m z kazdej strony sieci. Nalezy
przestrzega¢ wytycznych wydanych przez PEC ,Legionowo”.

Przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi oraz telekomunikacyjnymi

zabezpieczy¢ kabel rurg dwudzielng tupu ,AROT".

Odtworzenie nawierzchni:

Po wykonaniu wodociggu nalezy odtworzy¢ nawierzchnie drogowg do stanu

istniejgcego wg warunkdéw zarzgdcy drogi zachowujgc istniejgcg niwelete drogi.

5.5. Préba szczelnosci i dezynfekcja

Hydrauliczne préby szczelnosci utozonego przewodu wodociggowego przeprowadzic¢
nalezy zgodnie z wymaganiami PN-B-10725 i normg EN805. Na projektowanej sieci
przeprowadzi¢ proby szczelnosci na cisnienie probne 1,5 razy wieksze od cisnienia
roboczego, nie mniej niz 1MPa.

Prébe szczelnosci badanego odcinka nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze
zewnetrznej nie nizszej niz +5°C. Probe wykonac po utozeniu przewoddw i przysypce z
podbiciem z obu stron piaszczystym gruntem.

Szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowac utrzymanie cisnienia probnego przez okres
30 minut, podczas przeprowadzania préby hydraulicznej. Cisnienie probne powinno
wynosi¢ 1TMPa (10 bar).

Po pozytywnej prébie szczelnosci i zasypaniu wykopéw nalezy wykonaé dezynfekcje
przewoddéw roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l wody. Po 48 godz. przewody
nalezy poddac¢ intensywnemu ptukaniu woda z predkoscig okoto 1 m/s.

Ptukanie wykonywa¢ pod nadzorem PWK Legionowo Sp. z 0.0.

Po ptukaniu przewodéw wodociggowych nalezy bezwzglednie wykonac¢ badania

bakteriologiczne prébek wody..

5.6.  Warunki BHP

W trakcie prowadzenia robdét nalezy przestrzegaé Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

PW-K ,,LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.
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wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47) oraz ogolne przepisy BHP (Dz. U. Nr
169).

5.7.

5.8.

Wymagania

Elementy wodociggu i wyposazenie wbudowane powinny posiadac certyfikat na
znak bezpieczehstwa lub certyfikat (deklaracje) zgodnosci z PN.

Wbudowane materialy winny posiada¢ aktualne swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wyznaczy¢ trase przewodu,
sprawdzi¢ lokalizacje i rzedne uzbrojenia na trasie sieci wodociggowe;.

Instalacje montowac¢ nalezy zgodnie z instrukcjami montazowymi wydanymi przez
producentow zastosowanych materiatow i urzadzen.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania” oraz z obowigzujgcymi przepisami BHP.
Wszystkie roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” tom | cz. | i

I, roboty montazowe tom Ill — Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Uwagi koncowe

Budowe sieci prowadzi¢ pod nadzorem technicznym PW-K ,Legionowo” Sp. z 0.0.

W przypadku gdy nakfad gruntu nad przewodem wodociggowym bedzie mniejszy

niz 1,4m, przewdd nalezy ociepli¢ tupkami styropianowymi/ keramzytem.

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu formalnie uzgodni¢ z PW-K Legionowo
Sp. z 0.0. i projektantem,
W trakcie wykonywania prac przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw i norm, w
tym Prawo Budowlane.
Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu robét dostarczy¢ dokumentacje
powykonawczg zgodnie z wymogami PW-K Legionowo Sp. z 0.0. oraz
inwentaryzacje powykonawczg, ktéra powinna zawieraé:

mape papierowg z inwentaryzacjg przebiegu sieci wodociggowej wykonang
zgodnie z zaleceniami i potwierdzong oryginalng pieczatkg przez witasciwy

Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej.

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodnoS¢ uzbrojen istniejgcych i

naniesionych na plan sytuacyjny wzglednie brak jego naniesienia i wynikajgce z tego

ewentualne komplikacje lub uszkodzenia.

PW-K ,,LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.
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Il ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. | Nazwa materiatu Srednica | llo$é Uwagi
DN [mm] | [m, szt.]
1 | Rury z PE100RC, Dz110x6,6 SDR17, PN10 100 369,57
2 | kuk segmentowy do zgrzewania z PE100 Dz110 110 9
3 | Tuleja kotnierzowa do rur PE Dz110 SDR17 PN10 100 12
z kotnierzem stalowym DN100 PN10
4 | Tréjnik kotnierzowy réwnoprzelotowy z zeliwa 100 4
sferoidalnego DN100/100 PN10
5 | Trojnik kotnierzowy redukcyjny z zeliwa 100/80 3
sferoidalnego DN100/80 PN10
6 | Zwezka redukcyjna z zel. sf. FFR D100/80 PN10 100/80 5
7 | Kréciec jednokotnierzowy FW z Zel. sf. 100/80 4
DN100/Dz90 PN10
8 | Kolano kotnierzowe ze stopg z ze. sf. DN80, 80 4
9 | Hydrant podziemny z zel. sf. DN80 80 4
10 | Skrzynka uliczna do hydrantéw 4
11 | Piyta betonowg zbrojona pod skrzynke uliczng do 4
hydrantéw
12 | Kréciec dwukotnierzowy z zel. sf. FFG DN8O, L = 80 3
0,20 m
13 | Kréciec dwukotnierzowy z zel. sf. FFG DN100, L = 100 1
0,30 m
14 | Nasuwka PVC Dz90 PN10 110 4
15 | Zasuwa kotnierzowa z zeliwa. sferoidalnego 100 9
DN100 PN10 z migkkim uszczelnieniem klina,
obudowa teleskopowa
16 | Zasuwa kotnierzowa z zeliwa. sferoidalnego DN80O 80 3
PN10 z miekkim uszczelnieniem klina, obudowa
teleskopowa
17 | Skrzynka uliczna dla zasuw 12
18 | Ptyta betonowa zbrojona pod skrzynke uliczng do 12
zasuw
19 | Blok oporowy tréjnikéw 7
20 | Piyta betonowa zbrojona pod zasuwe, hydrant 12
21 | Blok oporowy tuku <60-90st. 9

PW-K ,,LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.




A—[] © BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJW UL. PARKOWEJ | KUJAWSKIE] 11
w W LEGIONOWIE, Dz110, L= 369,57 m
yuw ma BRANZA SANITARNA

Il CZESE RYSUNKOWA
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Profil podtuzny sieci wodociggowej -rys.nr1.0
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