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PW-KI/TNI/63/2021 Legionowo, dn. 05.01.2021r.

SEKCJA PROJEKTOWANIA
Przedsiebiorstwa Wodociggowo-
Kanalizacyjnego ,,Legionowo” Sp. z o.0.
ul. T. Kosciuszki 16 A

05-120 Legionowo

Dotyczy: warunkéw technicznych budowy kanaiu sanitarnego wraz z odcinkami
sieci kanalizacyjnej od kanatu do linii ogrodzenia w ul. Kujawskiej na
odcinku od skrzyzowania ul. Kujawskiej z ul. Warminska do wysoko&ci
dziatki o nr ew. 22/1, obr. 30 w Legionowie.

Przedsigbiorstwo Wodociggowo - Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z 0.0.

informuje, ze w celu odprowadzania $ciekdw z nieruchomosci zlokalizowanych przy
ul. Kujawskiej na w/w odcinku nalezy zaprojektowac i wybudowaé kanat sanitarny z rur
atestowanych litych PP Dn 0,20 m o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz SN 10
wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej do linii ogrodzen nieruchomosci, od studni
kanalizacyjnej (rzedna dna studni 76,99 m n.p.m.) zlokalizowanej na skrzyzowaniu
ul. Kujawskiej z ul. Warminska do wysokosci dziatki o nr ew. 22/1, obr. 30.
Kanat nalezy projektowa¢ o minimalnych spadkach normatywnych. Dopuszcza sie
zastosowanie spadkoéw nienormatywnych na wybranych odcinkach kanatow w
przypadku, gdy jest to wymuszone ze wzgledu na kolizje z istniejgca siecig uzbrojenia
terenu (konieczne jest w takim przypadku zastosowanie rur o jak najmniejszej
chropowatosci). Odcinki sieci kanalizacyjnej nalezy projektowac z rur litych PVC Dz 0,16
m SN 8.

Na kanat sanitarny z odcinkami sieci kanalizacyjnej do granicy posesji
nalezy opracowac projekt budowlano - wykonawczy, ktory nalezy uzgodnic pod
wzgledem technicznym i eksploatacyjnym w PW-K "Legionowo". Budowe kanatu
sanitarnego wraz z odcinkami sieci do linii ogrodzen nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
technicznym PW-K, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu o rozpoczeciu robot,
zlozonym z wyprzedzeniem 7 dni.

Ze wzgledu na mozliwg kolizje z innymi sieciami uzbrojenia terenu, trase
projektowanego kanatu i odcinkdw sieci oraz przylgczy nalezy przediozy¢ do
uzgodnienia w Starostwie Powiatowym, celem przeprowadzenia narady koordynacyjnej.
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URZ.".D FRIASTA LEGIONTYIG | ‘
ul. mars?. L. Pitsudscego A1 Leglonowo’ it DL
0%-120 Legianowo
tel, contr (D-22) 7,4 203

DECYZJA GK.7230.1.22.2021 :

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 40 ust 1 P2 pkt 2 ustawy z )
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2068
ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 28.01.2021 r. ztozonego przez:
PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNE
~LEGIONOWO" Sp. z 0. 0.
ul. T. Kosciuszki 16 A
05-120 Legionowo

ZEZWALA SIE

na lokalizacje w pasie drogowym ul. ks. Augustyna Kordeckiego, ul. Ostrobramskiej
oraz ul. Kujawskiej w Legionowie (dziatki nr ew. 87/17, 49/12, 88/5 w obrebie ew. 33,
dziatki nr ew. 26/17 i 26/16 w obrebie ew. 30 oraz dziatki nr ew. 76/16 i 76/2 w obrebie
ew. 29), urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacyjnej,
0 przebiegu przedstawionym na mapie stanowiacej zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji,
przy zachowaniu nastepujacych warunkdéw:

1. siec wodociggowa w pasie drogowym ul. Ostrobramskiej nalezy wykonac¢ do korca
maja 2021 r,,

2. zachowac zgodnos$é z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tekstjednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

3. jezeli zajecie pasa drogowego wptywa na ruch drogowy lub ogranicza widocznosé¢ na
drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji ruchu pojazddéw
lub pieszych to wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robdt budowlanych w
pasie drogowym nalezy uzupetni¢ o projekt organizacji ruchu,

4. jesli budowa, przebudowa Ilub remont drogi wymaga przetozenia urzadzen,
uzgodnionych niniejsza decyzja, koszt tego przetozenia ponosi ich wiasciciel,
utrzymanie urzadzen, uzgodnionych niniejszg decyzja, nalezy do ich wiasciciela,

6. w przypadku wystapienia kolizji z innymi urzadzeniami zlokalizowanymi w pasie
drogowym, usuniecie kolizji oraz koszty z tym zwigzane ponosi wnioskodawca,

7. zachowac wszelkie parametry zawarte w projekcie technicznym,

8. zobowigzuje sie wnioskodawce przed przystapieniem do prowadzenia robot w pasie
drogowym do wystapienia do zarzadcy drogi o wydanie decyzji na prowadzenie robot
W pasie drogowym i ustalenie za powyzsze optaty oraz decyzji ustalajacej optate za
umieszczenie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania

drogami lub potrzebami ruchu drogowego pod rygorem zastosowania art. 162 kpa.



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust, 1 pkt 1 ustawy o drogach publigzgn_y.:(;h, zabronione jest;
lokalizowanie obiektéw i urzadzer infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 w/w
przepisu, zgodnie z ktérym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w
pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami ruchu moze nastapic¢ wytacznie za
zezwoleniem wtasciwego zarzadcy drogi.

Z przywotanych przepisow wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony
pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstepstwa od
tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegdlnie uzasadnionego
przypadku. Udzielenie zatem zezwolenia winno miec charakter wyjatkowy.,

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodza przestanki okreélone w
art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, uzasadniajace wyrazenie zgody na
lokalizacje w pasie drogowym w/w ulic, urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z gospodarka drogowa.

Lokalizacja nie powinna wptywaé negatywnie na funkcjonowanie uktadu
drogowego z zachowaniem przez wnioskodawce w/w warunkdw.

Decyzja jest zgodna z wolg strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Warszawie, za moim posrednictwem zlozone w terminie 14 dni od dnia
jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. z
dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o Zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez ostatniq ze stron postepowania, decyzja staje sie
oOstateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu
i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego.
Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwotania.

Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepiséw postepowania, a
konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na
zgodny wniosek wszystkich stron Zzawarty w odwotaniu, organ odwotawczy przeprowadza
postepowanie wyjasniajace w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ
odwotawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace takze wowczas, gdy jedna ze stron
zawarta w odwotaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy postepowania

wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia Sprawy, a pozostate strony
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Starostwo Powiatowe w Legionowie

ul. gen. Wiadyslawa Sikorskiego 11 , 05-119 Legionowo
tel. 22 764-01-11

ODPIS Z PROTOKOLU NR PODGIK.6630.1.91.2021

Legionowo, dn. 2021-02;_25.

koordynacji dokumentacji projektowe;j

Narade koordynacyjng przeprowadzono w dniu 2021-02-25 w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz
drogg elektroniczna.

Whnioskodawca: Przedsiebiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z 0.0.
Przedmiot uzgodnienia: wodociag, kanalizacja sanitama

Opis polozenia: m. Legionowo, obr. 29, dz. ew. 76/2, 76/16; obr. 30, dz. ew. 27, 26/16, 26/17; obr. 33, dz. ew. 91/3,
49/18, 49/13, 49/12, 88/5, 91/9, 87/17, ul. Kujawska, Parkowa, Ostrobramska.

Ui ) kiego 11

Nazwa instytuciji

Imie i Nazwisko

Stanowisko uczestnika narady

Przewodniczacy narady koordynacyjnej Maja Szklarz

Akceptuje.

‘ OCE

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Pawet Szlaga

Akceptuje.

Przy skrzyzowaniach na istniejgcych kablach
energetycznych zatozy¢ rury dwudzielne.

Przy skrzyzowaniu projektowanych urzadzen z
kablem SN 15 kV , prace wykonywac recznie z
zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.

4 Akceptuje.

.......

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0.

Jacek Polnicki

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejaca
siecig gazowaq prace ziemne wykonywac
recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. Przed przystapieniem do robot
zgtosi¢ nadzor techniczny do PSG Sp. z 0.0.,
Legionowo ul. Kolejowa nr 32 tel. 667-30-88 ,
667-30-83.

Zaprojektowac kanalizacjg zgodnie z
ustaleniami PODGIK.6630.1.694.2020 —ks.

Orange Polska S.A.

Nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Akceptujg.
PV k Marek Zielifiski
Przedsiebiorstwo Wodociggowo-
Kanalizacyjne “Legionowo” Sp. z 0.0.
Akceptuje.

Mateusz Mrozowski

Urzad Miasta Legionowo

Nie uczestniczyt w naradzie koordvnﬁcyjnej.
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URZal 0055W0DZKI
w SIERADZU
A.IV.7342.38/98 Sieradz, 10 grudnia 1998 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z p6Z zm.) oraz §4ust. 21§ 9 ust. | rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr § poz. 38), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
kodeks postgpowania administracyjnego ( Dz.U. Nr 9 z 1980r. poz. 26 z péz zm.) po rozpatrzeniu
wniosku Pani Malgorzaty Lesieckiej z dnia 15 wrzeénia 1998 1. ustaleniu na podstawie ziozonych
dokumentéw, ¢ spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do
uzyskania uprawnieri budowlanych oraz po zlozeniu w 25 listopada 1998 roku egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

nadaje

Pani MAEGORZACIE LESIECKIEJ
magister inzynier inZynierii érodowiska
ur. 8 kwietnia 1969 rcku w Sieradzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. 1206

W SPECJALNOSCI INSTALACYJINE]
W ZAKRESIE
SIECI, INSTALACII | URZADZEN: WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYINYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYINYCH I GAZOWYCH

DO PROJEKTOWANIA
bez ograniczen

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
7a posrednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia.
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" ot
ngr i3 e ;og K agek
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Otzymuje : e
1. Pani Malgorzata Lesiecka, zam. 98-220 Zduiska Wola, Czechy or 53
2. aa
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-FHW-LUA-2SF *

Pani MALGORZATA LESIECKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0016/09

adres zamieszkania ul. WESOtA 71 B/2, 05-230 KOBYLKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktuj3c sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

|
o nuntere weryhikacynym

MAZ-VBA-XHZ-HX] ~

Pani MONIKA JEMIELITY o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0650/12

jest czfonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-18 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa

(Zpodnie art. S ust 2 ustawy 7 dima 18 wrzedsma 2001 r. o podpisie elektromernym (D2 UL 2001 Nr 140 poz. 14

) dane w postac
eclehtronicing) opatrione weinym podpisem ele

50 cortyhikatu &g

noweryhibowanym priy pomocy waimepo kwaifike
opalrzonym poipsan whasnorgornym )

rownowazre pod wep'gdem skutkow prawnych dokumentom

* Werylikage poprawnoso danych w o miniejsiym zaswnadozeniu moina s
strone Polshej Izhy Indyniercw Budownictwa www puboorp pl lub ko
Budowmctva
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Pracownia Badan Geologicznych

Opinia geotechniczna
do projektu budowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
w ulicy Parkowej i Kujawskiej w Legionowie

ZLECENIODAWCA: Przedsigbiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne
»Legionowo” sp. z 0.0.

ul. Tadeusza Kosciuszki 16a
05-120 Legionowo

OPRACOWANIE; mgr Marcin Grabiec
upr. geol. nr V-1369, VII-1250

v L

DATA WYKONANIA: 01.02.2021

GEOSERVICE Pracownia Badan Geologicznych | ul. Nowcdworska 19A, 05-119 Michatéw-Reginéw
www.geoservice.biz | [-] info@geoservice biz | ‘@ 697 980 220



1. INFORMACIJE OGOLNE

Opisane w niniejszej opinii prace wykonano w celu uzyskania informacji o budowie geologicz~ ‘

nej podfoza i panujgcych w nim warunkach gruntowo-wodnych dla ustalenia geotechnlcznych .

warunkéw posadowienia dla projektowanej budowy sieci WOdOCIQgOWEfI kanallzachnEJ W,
ulicy Parkowej i Kujawskiej w Legionowie

Planowang inwestycje zaliczono wstepnie do pierwszej kategorii geotechnicznej, dla ktérej
zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéw
budowlanych, zakres badan geotechnicznych moze by¢ ograniczony do okreslenia rodzaju
gruntu na podstawie analizy makroskopowej, a wartosci parametréw geotechnicznych moga
by¢ ustalane przy zastosowaniu lokalnych zaleznosci korelacyjnych.

2. ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC

Prace terenowe zostaty przeprowadzone w dniu 28.01.2021. Dla rozpoznania warunkow grun-
towo wodnych podtoza omawianego terenu wykonano dwa matosrednicowe otwory wiertni-
cze, o glebokosci 3,0-3,5 m ponizej poziomu terenu.

Otwor wykonano wiertnica mechaniczng WH-020, przy uzyciu zestawu swidréw helikoidalnych
o srednicy nominalnej 63 mm. Lokalizacje otworu przedstawiono w zatgczniku nr 1; karte doku-
mentacyjng zawiera zatgcznik nr 2.

Ocena wiasciwosci geotechnicznych gruntéw podtoza dokonywana byta wytgcznie na podsta-
wie makroskopowego badania nawiercanych gruntéow prowadzonego bezposrednio w terenie.
W trakcie prowadzonych badan starano sie okresli¢ rodzaj i nazwe gruntdw, ich barwe, wilgot-
nos¢, geneze i stan. Stopien plastycznosci gruntdw spoistych okreélano metodg wateczkowa-
nia. Stopien zageszczenia gruntéw sypkich okreslono szacunkowo na podstawie oporu jaki sta-
wiat grunt w trakcie wiercenia. We wszystkich wykonanych otworach badawczych prowadzona
byta obserwacja przejawow wystepowania wod gruntowych.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

W wyniku przeprowadzonych prac stwierdzono, ze w strefie objetej rozpoznaniem wiertniczym
podtoze budujg osady eoliczno-aluwialne wyksztatcone w postaci gruntéw niespoistych, spo-
czywajgce pod przykryciem warstwy gruntow antropogenicznych.

4. WARUNKI GRUNTOWE

W obrebie przebadanej przestrzeni gruntowej wydzielono dwa pakiety geotechniczne. Zesta-
wienie wartosci parametréw geotechnicznych dla warstw gruntéw mineralnych rodzimych za-
mieszczono w zatgczniku nr 3, ponizej krotki opis wydzielen.

WARSTWA | - GRUNTY ANTROPOGENICZNE
Zalegajg bezposrednio przy powierzchni terenu w postaci warstwy nasypu niekontrolowanego
piaszczysto-gruzowo-prochniczego o stwierdzonej migzszosci 0,8-1,0 m.

WARSTWA Il = PIASKI EOLICZNE | ALUWIALNE

Piaski zalegajg ponizej nasypdw, do gtebokosci co najmniej 3,0-3,5 m p.p.t. Wyksztatcone sq w
postaci piaskow drobnych oraz piaskow $rednich. Stan gruntéw oceniono na éredniozagesz-
czony, przy stopniu zageszczenia 1p=0,4. Ze wzgledu na zréznicowanie sktadu granulometrycz-
nego gruntow wydzielono:

e warstwe lIA - obejmujacg piaski drobne,

e warstwe lIB - obejmujacg piaski Srednie.
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5. WARUNKI WODNE

W wykonanych otworach stwierdzono wystepowanie wody gruntowej 0 swobodnym charakte-
rze zwierciadta. Glebokosci do poziomu nawiercenia i stabilizacji zwierciadta zawieraty sie w

przedziale od 2,82 do 3,28 m p.p.t., co odpowiada potozeniu zwier¢iatta na r

zednej okoto .., 14

75,9 m n.p.m.

6. WNIOSKI

1. W wyniku przeprowadzonych prac rozpoznana zostata budowa geologiczna podtoza i
ustalone warunki gruntowe dla projektowanej budowy odcinka sieci wodociggowe;.

2 Badany terenu charakteryzuje sie prostg budowg geologiczna; podtoze budujg osady eo-
liczno-aluwialne wyksztatcone w postaci gruntéw sypkich zalegajgce pod przykryciem
gruntéw antropogenicznych.

3 W obrebie przebadanej przestrzeni podtoza wydzielono warstwy gruntéw jednorodnych
litologicznie i genetycznie. Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych dla
wydzielonych warstw gruntéw mineralnych rodzimych wyznaczono w oparciu o zalezno-
sci z normy PN-81/B-03020 i zestawiono w tabeli, w zatgczniku nr 3.

4, Zwierciadto wody gruntowej stabilizuje sie na gtebokosci od 2,82 do 3,28 m p.p.t., co od-
powiada potozeniu zwierciadta na rzednej okoto 75,9 m n.p.m. Dla celéw projektowych
nalezy przyja¢ mozliwos¢ wzniosu poziomu stabilizacji zwierciadta, okresowo o okoto
1 m, liczagc od obecnie zmierzonego poziomu.

5. Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych dla projektowanej inwestycji mozna przyja¢ proste warunki grun-

towe.
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Gmina: Legionowo
Powiat: legionowski

GE®

SERVICE

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU WIERTNICZEGO

ow1

ZatNr: 2.1

Wiertnica: WH-020

iejscowosc: Legionowo Obiekt:

Zleceniodawca: PWK Legionowo Sp z 0.0.
Wiercenie: PBG GEOSERVICE
Dozdr geologiczny: M.Grabiec

System wiercenia: obrotowy
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