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Imie i nazwisko, Nr uprawnien, specjalnosé Data Podpis
PROJEKTOWAL/ | mgrinz. Anna Moncher, 22.11.2021
OPRACOWAL upr. bud. Nr MAZ/0416/PBS/16
specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
SPRAWDZIL mgr inz. Monika Jemielity, 22.11.2021
upr. bud. Nr MAZ/0041/PWQS/12
specjalnosc¢ instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

EGZ. NR
Legionowo, 22 listopada 2021 r.
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1. Oswiadczenie projektanta oraz sprawdzajgcego

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, my nizej
podpisani, odwiadczamy, ze projekt budowlany pt:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. PARKOWEJ | KUJAWSKIEJ W
LEGIONOWIE, Dz110, L= 369,57m

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Anna Moncher mgr inz. Monika Jemielity

PW-K ,,LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.
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2. Kopia uprawnienh projektanta

MAZOWIECKA
L OKREGOWA
| Z B A
AL  INZYNIEROW
< Wl |l | BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba InZynierdéw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn, akt. MAZ/7131/ 121 /16 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) iart. 12 ust. 1 pkt 11 3, ust.
2,3i4cpkt 1, art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaty spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. Anna Kroél
ur. dnia 4 lutego 1986 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0416/PBS/16
do projektowania
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwracie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynicréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej T

dr hab. inZ, Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

megr inZ. Teresa Mosak — Rurka

PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. o.
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Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr inz. Annie Krol
ur. dnia 4 lutego 1986 roku w Warszawie

numer ewidencyjny MAZ/0416/PBS/16
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzydzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg do :

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odnicsieniu do obicktu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych,

wentylacyinych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw,
mgr inz Krzysztof Latoszek

mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:
1, Puni Anna Krol
ul
05-123 Chotomow
2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa
3. Glowny [nspektor Nadzoru Budowlanego
4 a/a
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3. Kopia uprawnien sprawdzajgcego

MATOWIETEA
CRALGOWA
| i o A
TH2YNIERDW
BUDOWNICTWA

sygan. akt MAZJTI31-74132/ 347 /112 /8 Warsaawn, dnia 02 lipca 2012 1,
DECYZIA

M podstawie ar FLest [ iam Hoost 1 pht 2 ustawy 2 dide 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zassodowych
erehitekidaw, inzynierdw budowniciwn erisz vthanistny (D2, #2001 1, Nr § poe A2 2 pdin, znn), o 12 wst, |
pht 1=S, st 3t 13 st L3 ant B nst | phtod ustawy 2 dnia 7 lipea 1990 £ - Prawe budowtine (ekst
jednolity: Dz L1, 2 2010 r. Ne 243, poz 1623 z phdn, za) oz § 10 ust ] phe 1§ 05 § 23 et
rozporzadrenin Minista Pransportu i Budownictwa 2 diia 28 Swictiin 2006 row sprawie samodzicly oh ki
technicznych w budownictwic (D21 Wr 83 pos, $78 pddn, zin )

Olaregowa IKomisja Kwalifikaceyjnu
Mazowieekie] Okrepowej F2by Ingynierdy Budownictwa:
nadaje
Pani Monice Jemielity - Siwik
mngister inzynier
uratdzonej dniz 18 listopada 1980 voku w m. Wolno, edree Witoldn

UPRAWNIENIA BUBOWLANE
o MAZQOT/PWOS/Z

do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez opraniczen
w speejnlaaei instulacyjnej w zaloresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplayeh,
wentyvlneyjnyeh, gazowych, wodacizgowyeh @ kanalizacyjnyeh

Szezepblowy zokies uprawnicn

LONa ntoey ark 12 ust. bopht -8, st 13 ust 103§ 4 ustawy - Prawo budowlane, w zukvesic
abjelyme wyzej wymieniong specjalnabeis, ninfejsze nprawnicoin ctanoniy pedstang d
|7 projebton i sprasdzimia projehtéas mehitekoniemo-budos any e i spravonani
nadzorn atorskicpo,

7 Kierowania budowsy Tnhy oy mi robotami bidowlooy wi,
W Kierowanin wa twizoniem bonstrokesjuyeh elementéw budon kayel ony sadaon i

kontroli weehnieznej wytwarzanin eh elegentdw,
1 awykanywania nadzon imwestarskicgo,

SEspravowanin Kontroli techniezne mtrzy manin abickidw budowlunyeh, 2 smsteceienien
MmO ust. M1 6

1 Navwoey § 15 varporzgdienia Ministea Transportu i Budowniciva 2 duia 28 hwictnia 1006 1.
wsprawie snmodzicinyeh funkeji technieznyel w hudownictwie, niniejsze uprawalenia stanawia
podstawe do
sporzgdeanin projebta zaceapudin
specjalnosed

deiadhd tulr lerenu o dhresie Wy e wsnitepios

T, WNaomaey § 23 ust, 1 rozporsgdzenin Ministra Teanspertu i udewntctwn 2 duia 28 Knietnia
2406 r. w sprawic samodrictnyel funheji techuieznyede w hudon nictwic, ninicjsze upravnicnin
stanowiy podstawy do:

projehtosania ebickta budow e 1 kicionania rabolami budow s mi swinzoaymi 2 abicktem
Erncdons Ty e tahin juke: sived i instabicie cieplne. wenty bicy jne, gincow g, wodociagewe i kanalizaey jue,
¢ doborenw deiwy el wizadzen w prajekeie hudowlanym arsz ich instadowaniom w procesie budow
b remontu,

e
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4. Kopia zaswiadczenia z Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta

@ POLSKA
..§I I B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ZAP-N8W-CIE *

Pani ANNA MONCHER o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0057/17

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-07 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

PW-K ,,LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.
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5. Kopia zaswiadczenia z Izby Inzynierow Budownictwa sprawdzajgcego

I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wenydikacyjnym:

MAZ-BYK-9XM-91A *

Pani MONIKA JEMIELITY o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0650/12

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zajwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym pedpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa,

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnin 18 wreednia 2001 1. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pastaci
elektroniczne| opatrione bezplecinym podpisem elektranicznym weryfikowanym prey pemocy wainege kwalhfikowanego certyficatu s
réwnowaine pod wegledem skutkdw grawnych dokumentom opatrzonym podplsaml whasnorgeaaymi.}

* Werylikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocq numery weryfikacyjnego 2aiwiatdcrenia ra

stronie Polskie] izby infynierdw Budownictwa www.piit.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem whasciwe) Okregowej Izby Inzynleréw
Budownictwa,

PW-K ,,LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.
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6. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO - KANALIZACYJNE

»LEGIONOWO” Sp. z 0. o.
w 05-120 Legionowo, ul. Tadeusza Kosciuszki 16A
tel. /22/ 774 10 62, fax /22/ 774 24 46

L FEESN B oY e-mail: pwklegionowo@pwklegionowo.com

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO - KANALIZACYJNE
»LEGIONOWO” Sp. z 0. o.

INWESTOR ul. Tadeusza Kosciuszki 16A
05-120 Legionowo
NAZWA
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. PARKOWEJ | KUJAWSKIEJ W
ZAMIERZENIA LEGIONOWIE, Dz110, L= 369,57 m
BUDOWLANEGO ’ t '
ADRES |
KATEGORIA LEGIONOWO, ul. Parkowa, Kujawska, Kordeckiego i Ostrobramska
OBIEKTU XXVI (kwalifikacja: sieci wodociggowe)
BUDOWLANEGO

IDENTYEIKATORY | DZIALKA NR EWID.: 76/2, 76/16 - OBREB 29,

DZIALEK DZIALKA NR EWID.: 26/16, 26/17, 27 - OBREB 30,

EWIDENCYJNYCH | DZIALKA NR EWID.: 91/3, 49/18, 49/13, 91/9, 87/17, 49/12, 88/5 - OBREB 33
jednostka ewidencyjna 140801 1

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

IMIE | NAZWISKO Data Podpis
ORAZ ADRES
PROJEKTANTA mgr inz. Anna Moncher 22.11.2021
SPORZADZAJA-
ul. Polna
CEGO BIOZ 05-123 Chotomoéw

Legionowo, 22 listopada 2021 r.
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1. Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g9)
h)
i)

)

K)

organizacja placu budowy.

roboty pomiarowe przy robotach ziemnych.

roboty rozbiorkowe nawierzchni drog.

roboty ziemne wykonywane sprzetem mechanicznym i reczne.
miejscowe odwodnienie wykopdw.

roboty montazowe wodociggu — przewody z uzbrojeniem.
préby szczelnosci.

zasypywanie wykopow z zageszczeniem.

rozplantowanie powierzchni terenu.

roboty odtworzeniowe nawierzchni drdg.

przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

istniejgce uzbrojenie podziemne.
istniejgce uzbrojenie nadziemne.

drogi, chodniki.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.

budynki

studnie

stupy

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, skala

zagrozenia oraz miejsce i czas wystepowania.

Zblizenie sie na niebezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych przez koparki , dzwigi lub inne urzadzenia ruchowe.
Wywrécenie , zsuniecie lub spadniecie skladowanych wyrobdw i urzadzen.

Tworzenie sie nawiséw gruntu w czasie wykonywania robét ziemnych.

Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu i koparka.

Przebywanie osob postronnych na placu budowy.

Wpadniecie pracownikéw lub oséb postronnych do wykopu ( brak ogrodzenia wykopu
barierami , brak przykrycia wykopdw po skonczeniu prac ).

Zasypanie pracownikow w wykopie ( brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsuwaniem ziemi , brak kontroli stanu istniejgcych szalunkéw ).

Potracenie pracownikow lub osdb postronnych tyzka koparki przy prowadzeniu prac

ziemnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej ).

PW-K ,,LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.
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Potrgcenie pracownikéw tyzkg koparki przy uzywaniu jej jako dzwigu do

opuszczania ciezkich elementow).

o Uszkodzenie konczyn dolnych lub goérnych pracownikéw przez naped maszyn i
urzadzen technicznych ( brak oston napedéw ).

o Porazenie prgdem elektrycznym ( brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych

urzadzenia mechaniczne , podziemnych kabli przed uszkodzeniem mechanicznym).

e Inne zagrozenia zwigzane z wykonywaniem prac wymienionych w punkcie 1.

5. Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji

robot szczegoélnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow
szkolen.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia

lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
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Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i

innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymég nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz

silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,

aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okresla¢ czynnoéci do wykonywania przed rozpoczeciem danej

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do

wykonywania po jej zakohczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci

przepisOw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robé6t) oraz mistrz budowlany,

stosownie do zakresu obowigzkdow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,

stosownie do zakresu obowigzkdw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich

zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy:

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
2) niewlasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
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6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i
ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;

b) niewtadciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobar.
- przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewtasciwy stan uzytego materiatu,
b) niewlasciwe wykonanie,
c) wady materiatowe,
d) niewtasciwa eksploatacja.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

- organizowac¢, przygotowywac¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajagc zabezpieczenie
pracownikdw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego
a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy,
- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

PW-K ,,LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.



A—[] © BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJW UL. PARKOWEJ | KUJAWSKIEJ 15
w W LEGIONOWIE, Dz110, L= 369,57 m
yuw ma BRANZA SANITARNA

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikdw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdwnie przez

stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i

podjecia dziatah w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw

ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi

zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikdw o sposobach postugiwania

sie tymi srodkami.
Wykonywanie prac w obrebie drég publicznych

W razie koniecznoéci wykonywania prac w obrebie drég publicznych, nalezy przed
rozpoczeciem prac uzgodni¢ projekt zmian organizacji ruchu pojazdéw i przejs¢ dla
pieszych z wkasciwym terytorialnie i organizacyjnie zarzadcg drog oraz w razie potrzeby
policjg, strazg pozarng komunikacjg miejskg. Nastepnie niezbedne jest wiasciwe
oznakowanie przy pomocy znakow, ptotkdw odgradzajgcych, tasm itp. miejsca pracy
zgodnie z zatwierdzonym projektem. Pojazdy wyposazenia technicznego powinny mie¢
wigczong sygnalizacje swietlng. Kazdorazowo przed wejsciem na droge nalezy zachowac
szczegolng ostroznosc¢, upewniajac sie, ze nie ma zagrozenia ze strony poruszajgcych sie
pojazdow. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni we wilasciwg odziez ochronng

umozliwiajgcag ich widoczno$¢ (np. kamizelki ostrzegawcze).

Wykonywanie prac ziemnych zwigzanych z wykonaniem/naprawami sieci w

wykopach

Roboty powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie
instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prac. Wykonywanie
rob6t w bezposrednim sagsiedztwie sieci: elektroenergetycznych, gazowych,

telekomunikacyjnych, cieptowniczych, kanalizacyjnych, wodociggowych powinno byé
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poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy w porozumieniu z zarzadcg lub
uzytkownikiem instalacji bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ wykonywane. Miejsca
te powinny by¢ ogrodzone i oznakowane napisami ostrzegawczymi. Prace w poblizu

instalacji powinny by¢ wykonywane recznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych,
nalezy wokot wykopow na czas zmierzchu i nocy ustawi¢ balustrady o poreczach na
wysokosci 1,17m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu,
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia
balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy
szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu. W tym przypadku
zamiast balustrad statych teren mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub taém z
tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1m i w odlegtosci 1m

od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktéorym sg wykonywane prace ziemne nie moze byé ogrodzony

nalezy zapewni¢ staly jego dozér.

Wykopy o écianach pionowych nieumocnionych, bez podparcia lub rozparcia, mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokoéci 1m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez
umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1m, lecz nie wigkszej niz 2m mozna wykonywac,

jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja.

Zabezpieczenie azurowe scian wykopow mozna stosowacé tylko wtedy w gruntach

zwartych. Stosowanie ich w okresie zimowym jest zabronione.
W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej
gtebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wéd opadowych w
kierunku od wykopu,

likwidowac naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub dtuzszym postoju.

Bezpieczne nachylenie scian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej,

gdy:

e roboty sg wykonywane w gruncie nawodnionym,
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o teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzany w pasie réwnym gtebokosci wykopu,

e grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

o wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

e glebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos$é wiekszg niz 1m od poziomu terenu, nalezy wykonaé

zejscie do wykopu. Odlegtos¢ miedzy zejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osoéb

urzadzeniami stuzagcymi do wydobywania urobku jest zabronione

Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy

lub skarp.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione:

e w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu jezeli sciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane przy doborze obudowy,

e w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu, co

najmniej 0,6m poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparka nawet w czasie postoju jest

zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na gtebokosci ponizej 1m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0soOb

klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowac od dna
wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu. W czasie wykonywania robot

w wykopie nie wolno dopuszczac do tworzenia sie nawiséw gruntu.

Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien
byC przez caly czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi,
os$wietlony o zmroku i w porze nocnej oraz nadzorowany. Stanowiska pracy powinny byc¢

wydzielone, wtasciwie oznakowane i zabezpieczone przed wejsciem osdb postronnych.
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W czasie prowadzenia robot ziemnych metodg bezodkrywkowg nalezy zapewnié
bezpieczne potgczenie podziemnych stanowisk pracy ze stanowiskami pracy

zlokalizowanymi na powierzchni terenu.
Wykonywanie prac przy uzyciu materialéw niebezpiecznych

Materiatami niebezpiecznymi sg preparaty i substancje zaliczone do niebezpiecznych
zgodnie z przepisami w sprawie substancji chemicznych stwarzajgcych zagrozenia dla
zdrowia lub zycia. Materiaty niebezpieczne nalezy przechowywa¢ w miejscach i
opakowaniach przeznaczonych do tego celu i odpowiednio oznakowanych. Pomieszczenia,
aparatura, srodki transportu, zbiorniki i opakowania, w ktérych sg stosowane lub
przechowywane materiaty niebezpieczne powinny by¢ odpowiednie do wiasciwosci tych
materiatobw. W czasie transportu, sktadowania i stosowania materiatdw niebezpiecznych
nalezy stosowaé odpowiednie s$rodki ochrony zbiorowej i indywidualnej — chronigce
pracownikéw przed szkodliwym lub niebezpiecznym dziataniem tych materiatow. Zbiorniki,
naczynia i inne opakowania stuzgce do przechowywania materiatbw niebezpiecznych

powinny byc¢:

e odpowiednio oznakowane,

e wykonane z materiatu nie powodujgcego niebezpiecznych reakcji chemicznych z ich
zawartoscig i nie ulegajgcego uszkodzeniu w wyniku dziatania znajdujgcego sie w nim
materiatu niebezpiecznego,

e wytrzymate i zabezpieczone przed uszkodzeniem z zewnatrz odpowiednio do
warunkow ich stosowania,

e odpowiednio szczelne i zabezpieczone przed wydostawaniem sie Zz nich
niebezpiecznej zawartosci lub dostaniem sie do ich wnetrza innych substanciji, ktore w
kontakcie z ich zawartoscig mogg stworzy¢ stan zagrozenia,

e wypetnione w sposob zapewniajgcy wolng przestrzern odpowiednio do mozliwosci
termicznego rozszerzania sie cieczy w warunkach przechowywania, transportu i

stosowania.

Podczas prowadzenia robot wymienionych w pkt. 3.1. nalezy zastosowac nastepujgce

srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom i zagrozeniom:

- przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy oméwié z pracownikami trasy istniejgcego
uzbrojenia,
- kopanie rowow poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewoddéw powinno sie

odbywac¢ wylgcznie sposobem recznym,
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przy prowadzeniu robot ziemnych koparkami zabronione jest przebywanie

jakichkolwiek osob w zasiegu pracy tyzki,

teren prowadzonych robét nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposéb zabezpieczy¢ przed

dostepem o0so6b postronnych,

teren prowadzonych robét ziemnych nalezy oznakowac dobrze widocznymi tablicami:

,Uwaga roboty ziemne”, ,Uwaga gtebokie wykopy”,

warunkiem bezwzglednym rozpoczecia robét montazowych w wykopie jest

zabezpieczenie wykopow wykonane zgodnie z normami o robotach ziemnych,

przy gtebokosciach gtebszych niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykonac bezpieczne

zejscie /wejscie/ dla pracownikow,

kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopach wymaga sprawdzenia jego obudowy lub

skarp, zwtaszcza po opadach atmosferycznych,

nad pracg pracownikéw w wykopie powinien czuwac jeden z pracownikéw na gérze,

kazdorazowo przed wejsciem do studzienek kanalizacyjnych nalezy sprawdzi¢

czujnikiem, stezenie gazow,

wejscie do studzienek kanalizacyjnych jest dopuszczone wytgcznie w szelkach z

przypietg ling asekuracyjna,

nad pracg w studzienkach kanalizacyjnych powinny czuwac¢ 2 osoby na zewnagtrz w

celu asekuraciji,

WSzyscy pracownicy zobowigzani sg do:

= uzywania sprawnego i wkasciwie dobranego sprzetu ochrony drog oddechowych i
pomiarowego,

= poruszania sie wyznaczonymi przejsciami oraz uzywanie odziezy ochronnej i sprzetu
ochrony osobistej,

= stosowania ochronnikéw stuchu,

= stosowania sprzetu ochrony drég oddechowych,

= stosowania szelek i lin ratowniczych,

= stosowania kaskéw ochronnych,

= pracownicy powinni zna¢ rozmieszczenie podrecznego sprzetu gasniczego i w
przypadku pozaru przystgpi¢ do jego gaszenia stosujgc koce gasnicze, gasnice oraz

agregaty gasnicze.

7. Postepowanie w razie zaistnienia wypadku.

Pracownik, ktory ulegt wypadkowi, jezeli stan jego zdrowia na to pozwala, jest zobowigzany

osobiscie zawiadomi¢ o wypadku swojego przetozonego. Obowigzek ten spoczywa na

pracowniku takze wowczas, gdy pracownik w momencie zaistnienia wypadku nie doznat

PW-K ,,LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.
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jego skutkow. Jezeli skutki wypadku ujawnity sie w okresie pozniejszym pracownik jest
zobowigzany zawiadomi¢ swojego przetozonego niezwiocznie po ich ujawnieniu sie.

Pracownik, ktory zauwazyt wypadek lub dowiedziat sie o nim jest zobowigzany natychmiast:

e udzieli¢ poszkodowanemu pomocy, np.: poprzez usuniecie go z miejsca zagrozenia,
odtransportowanie go do lekarza lub wezwanie pogotowia ratunkowego,

e zawiadomi¢ o wypadku bezposredniego przetozonego pracownika poszkodowanego
lub swojego przetozonego bez wzgledu na to czy uczynit to poszkodowany,

e powiadomi¢ pogotowie ratunkowe okreslajgc miejsce wypadku, ewentualnie przyczyny
i skutki oraz ilos¢ oséb, ktore ulegty wypadkowi itp., podajgc swoje nazwisko, wydziat,
w ktoérym jest zatrudniony oraz numer telefonu z ktérego zawiadamia,

o ostrzec wspotpracownikdw oraz inne osoby, przebywajgce w rejonie zagrozenia o

grozgacym niebezpieczenstwie.

PW-K ,,LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.
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7. Warunki techniczne wydane przez PW-K ,Legionowo”

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO — KANALIZACYINE
w ,LEGIONOWO” Sp. 2 0.0.

05-120 Legionowo, ul. Tadeusza Kosciuszki 164, tel: (22) 774 10 62, tel/fax: (22) 774 24 46
e-mail: pwklegionowo @pwklegionowo.com

LEGIONOWO

PW-K/TNI/62/2021 Legionowo, dn. 05.01.2021r.

SEKCJA PROJEKTOWANIA
Przedsigbiorstwa Wodociggowo-
Kanalizacyjnego , Legionowo” Sp. z 0.0.
ul. T. Kosciuszki 16 A

05-120 Legionowo

Dotyczy: warunkéw technicznych do projektowania przewodu wodociggowego w
ul. Parkowej na odcinku od ul. Kujawskiej do potgczenia z przewodem
wodociagowym ul. Ostrobramskiej i ul. Augustyna Kordeckiego w
Legionowie.

Przedsiebiorstwo Wodociggowo - Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.0.
informuje, ze przewdd wodociagowy w ul. Parkowej nalezy zaprojektowac z rur PE-RC
PN 10 Dz 110 mm na odcinku od wigczenia do przewodu wodociggowego z rur PVC Dz
90 mm zlokalizowanego na skrzyzowaniu ul. Kujawskiej z ul. Warmiriskg do polgczenia z
przewodem wodociggowym z rur PVC Dz 90 mm w ul. Ostrobramskiej oraz do
potaczenia z przewodem wodociggowym z rur PCV Dz 90 mm w ul. Augustyna
Kordeckiego.

Na przewodzie wodociagowym nalezy zaprojektowaé zasuwy liniowe
zeliwne kotnierzowe PN 10 oraz hydranty podziemne p.poz. DN 80.

Rozmieszczenie uzbrojenia wraz ze schematami wezléw nalezy wstepnie
uzgodni¢ z PW-K,

Ze wzgledu na mozliwg kolizje z innymi sieciami uzbrojenia terenu, trase
projektowanych przytaczy nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w Starostwie Powiatowym,
celem przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

Projekt techniczny przewodu wodociggowego nalezy uzgodni¢ pod wzgledem
technicznym i eksploatacyjnym w PW-K "Legionowo".

NT-JM ” —/]5/75‘
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8. Decyzja wydana przez Urzad Miasta Legionowo w sprawie zezwolenia na lokalizacje w pasie
drogowym urzgdzen infrastruktury technicznej

Legionowo, dnia 01.02,2021 r,

DECYZJA GK.7230.1.22,2021

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 40 ust. 1i 2 pkt 2 ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz, U, z 2018 r. poz. 2068
ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 ., poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 28.01.2021 r, zlozonego przez:
PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO-KANALIZACYINE
~LEGIONOWO” Sp. z 0. o.
ul. T. Kosciuszki 16 A
05-120 Legionowo

ZEZWALA SIE

na lokalizacje w pasie drogowym ul. ks. Augustyna Kordeckiego, ul. Ostrobramskiej
oraz ul. Kujawskiej w Legionowie (dziatki nr ew. 87/17, 49/12, 88/5 w obrgbie ew. 33,
dziatki nr ew. 26/17 i 26/16 w obrebie ew. 30 oraz dziatki nr ew. 76/16 1 76/2 w obrebie
ew. 29), urzadzen infrastruktury techniczne; niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
dragami lub potrzebami ruchu drogowego tj. sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacyjnej,
0 przebiegu przedstawionym na mapie stanowigcej zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji,
przy zachowaniu nastepujacych warunkdw;

1. siec wodociggowa w pasie drogowym ul. Ostrobramskiej nalezy wykonaé do kofca
maja 2021 r.,

2. zachowaé zgodnosé¢ z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tekstjednolity: Dz. U. 22016 . poz. 124),

3. jezeli zajecie pasa drogowego wplywa na ruch drogowy lub ogranicza widocznoéé na
drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji ruchu pojazddw
lub pieszych to wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych w
pasie drogowym nalezy uzupetni¢ o projekt organizacji ruchu,

4. jeéli budowa, przebudowa Iub remont drogi wymaga przelozenia urzadzen,
uzgodnionych niniejsza decyzja, koszt tego przetozenia ponosi ich wlasciciel,
utrzymanie urzadzen, uzgodnionych niniejszg decyzja, nalezy do ich wiasciciela,

6. w przypadku wystapienia kolizji z innymi urzadzeniami zlokalizowanymi w pasie
drogowym, usuniecie kolizji oraz koszty z tym zwigzane ponosi wnioskodawca,
zachowac wszelkie parametry zawarte w projekcie technicznym,
zobowiazuje sie wnioskodawce przed przystapieniem do prowadzenia robdt w pasie
drogowym do wystagpienia do zarzadcy drogi o wydanie decyzji na prowadzenie robot
w pasie drogowym i ustalenie za powyzsze optfaty oraz decyzji ustalajacej optate za
umieszczenie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego pod rygorem zastosowania art. 162 kpa.

PW-K ,,LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych, zabronione jest
lokalizowanie obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 w/w
przepisu, zgodnie z ktérym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w
pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami ruchu moze nastgpi¢ wytacznie za
zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi.

Z przywotanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony
pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstepstwa od
tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegdlnie uzasadnionego
przypadku. Udzielenie zatem zezwolenia winno mie¢ charakter wyjatkowy,

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodzg przestanki okreélone w
art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, uzasadniajace wyrazenie zgody na
lokalizacje w pasie drogowym w/w ulic, urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z gospodarka drogowa.

Lokalizacja nie powinna wptywaé negatywnie na funkcjonowanie uktadu
drogowego z zachowaniem przez wnioskodawce w/w warunkow.

Decyzja jest zgodna z wolg strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Warszawie, za moim posrednictwem ztozone w terminie 14 dni od dnia
jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z
dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez ostatniq ze stron postgpowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu
i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego.
Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwotania.

Jezeli niniejsza decyzja zostata wydana z naruszeniem przepisow postepowania, a
konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na
zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwotaniu, organ odwotawczy przeprowadza
postepowanie wyjasniajace w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy. Organ
odwotawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace takze wowczas, gdy jedna ze stron
zawarta w odwotaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy postepowania

wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy, a pozostate strony

PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. o.
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Otrzymujq:
1s PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNE
~LEGIONOWO” Sp. zo. o.
ul. T. Kosciuszki 16 A
05-120 Legionowo
2. a/a
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9. Decyzja wydana przez Starostwo Powiatowe w Legionowie w sprawie zezwolenia na
lokalizacje w pasie drogowym urzgdzen infrastruktury technicznej
WPLYNELO ‘ .
Przedsiebiorstwo W vo-Kanalizacyjne
12 -03- 25 Legionowo, dnia ....... marca 2021 r.

IDR.6853.1.16.2021.KN /4&,/4“‘"*
Ho$C zatgcznikOw cvevacenens 7(.?1....

/:/cé;é;;/_ DECYZJA Nr ..X..../2021 m/

& //Y Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a w zwigzku z art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy

~ z dnia 21 marca 1985 . o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z pozn.

zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U.z 2020 r, poz. 256 z pdézn. zm.) a takze uchwaty
Nr 39/2010 Zarzadu Powiatu w Legionowie z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie
udzielenia upowaznienia Naczelnikowi Wydziatu Inwestycji i Drogownictwa
w Starostwie Powiatowym w Legionowie do zatatwiania spraw oraz wydawania
decyzji administracyjnych z zakresu uzgadniania lokalizacji zjazdow, lokalizacji
obiektéow budowlanych, urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego, zezwolen na zajecie pasa drogowego oraz
uzgadniania zasad korzystania z przystankdédw autobusowych, po rozpatrzeniu
wniosku z dnia (data wptywu) 2 lutego 2021 r, ztozonego przez spoétke
Przedsiebiorstwo Wodociggowo - Kanalizacyjne ,Legionowo” Sp. z 0. 0. z siedzibg
w Legionowie (05-120 Legionowo) przy ulicy Tadeusza Kosciuszki 16A,
uzupetnionego w dniu 19 lutego 2021r.

ZEZWALAM
na lokalizacje w pasie drogowym drogi kategorii powiatowej Nr 1818W -
ul. Parkowa w Legionowie, na terenie gminy Legionowo, urzadzenia infrastruktury
technicznej niezwigzanego z potrzebami zarzgadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego tj. sieci wodociggowej o przebiegu przedstawionym na mapie
stanowigcej zatacznik do decyzji.
Ustala sie nastepujace warunki zezwolenia:

a) nalezy wykonac¢ odtworzenie konstrukcji i nawierzchni drogi dla rowerdw,

b) w przypadku wykopow otwartych w chodniku nalezy wykonaé jego

odtworzenie do strefy zageszczenia,

c) skrzyzowanie z ul. Kujawska - wykonanie odtworzenia konstrukcji jezdni do
strefy zageszczenia, nawierzchnia jezdni do odtworzenia w catym obrebie

skrzyzowania — do KR3,

d) w przypadku wykonania robét w terminie do pazdziernika 2021 r. - nalezy

uzyska¢ warunki odtworzenia aktywnego przejscia dla pieszych oraz

Strona 1z 4
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e)

f)

g)

h)

)
k)

n)

0)

P)

uzgodni¢ projekt kanalizacji z firma EUROASFALT Sp. z 0. o.

w przypadku wykonania robdét w terminie po 31 pazdziernika 2021 r. nalezy
wykonac¢ odtworzenia aktywnego przejécia dla pieszych w zakresie mat
hamujacych oraz oznakowania poziomego grubowarstwowego,

nalezy wykonaé przejscie przeciskiem/przewiertem pod samym przejsciem
dla pieszych w celu uniknigcia uszkodzenia elementow aktywnych punktow
odblaskowych,

nalezy wykonad odtworzenie konstrukcji jezdni ul. Parkowej na dlugosci

umieszczonego urzadzenia do strefy zageszczenia do standardow KR3,

nalezy wykona¢ odtworzenie nawierzchni jezdni w zakresie warstwy
Scieralnej ul. Parkowej na dlugosci umieszczonego urzadzenia i catej

szerokosci jezdni - do standardéw KR3,

w projekcie budowlanym uwzgledni¢ zapisy dotyczace odtworzenia
aktywnego przejscia dla pieszych oraz jezdni drogi powiatowej ul. Parkowej
urzadzenia nalezy utozy¢ na gtebokosci ponizej konstrukcji drogi,
dostosowac¢ sie do uzgodnien zawartych w opinii Koordynacji Urzadzen
Podziemnych,

w wypadku kolizji urzadzen z elementami pasa drogowego, podczas
przebudowy pasa drogowego, regulacje dotyczgce ponoszenia kosztow ich
przetozenia lub zabezpieczenia okreslajg zapisy art. 39 ust. 5 w/w ustawy
o drogach publicznych,

po wykonaniu robdt pas drogowy nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego
zgodnie z przepisami i warunkami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 j.t.),

nie zezwala sie na prowadzenie robét zwiazanych z budowg
urzadzenia, jak réwniez odtworzeniem nawierzchni pasa drogowego
w okresie od 15 grudnia do 29 lutego, gdyz warunki pogodowe
panujace w okresie zimowym nie pozwalaja na zachowanie reziméw
technologicznych,

utrzymanie obiektow i urzadzen nalezy do ich posiadaczy zgodnie z art. 39
ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 470),

w razie przeniesienia prawa wiasnosci do w/w urzadzen, nowy wiasciciel

przejmie na siebie zobowigzania wynikajgce z niniejszej decyzji.

Strona 2z 4
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UZASADNIENIE

Decyzja jest zgodna z wolg strony. Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy
zdnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie
obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3
w/w ustawy, zgodnie, z ktéorym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach
umieszczanie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami ruchu moze
nastapic¢ wytacznie za zezwoleniem wtasciwego zarzadcy drogi.

Z przywotanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu
ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju
pojazdéw oraz ruchu pieszych wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w urzadzen.
Warunkiem odstgepstwa od tego zakazu jest wystgpienie w konkretnej sprawie
szczegdlnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie, zatem zezwolenia winno mieé
charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu w niniejszej sprawie zachodzg przestanki okreslone
w art. 39 ust. 3 w/w ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na zlokalizowanie
w pasie drogowym drogi powiatowej urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z gospodarkg drogowg. Lokalizacja nie powinna wptywacé negatywnie
na funkcjonowanie uktadu drogowego z zachowaniem przez wnioskodawce w/w
warunkow.

Decyzja niniejsza wygasa, jezeli w ciagu 3 lat od udzielenia
zezwolenia lokalizowane urzadzenie nie zostato wybudowane.

POUCZENIE
Niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia robdt w pasie drogowym.
Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor jest zobowigzany do:

» uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonania
robot budowlanych lub sporzadzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego,

» uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe lub
dokonaniem zgtoszenia budowy albo wykonania robdét budowlanych
dokumentacji projektowej obiektu lub urzadzenia wbudowywanego w pas
drogowy w tym uzgodnienia odtworzenia konstrukcji naruszanych
elementdéw drogi (m.in. jezdni, chodnika),

» opracowania i zatwierdzenia u zarzadcy ruchu projektu organizacji ruchu

i zabezpieczenia miejsca robdt na czas budowy,

Strona3z 4
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» uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego,
dotyczacego prowadzenia robét w pasie drogowym oraz na umieszczenie w
nim obiektu lub urzadzenia pod rygorem stwierdzenia wygasniecia niniejszej
decyzji na podstawie art. 162 § 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego.

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego z siedzibg w Warszawie (01-161 Warszawa) przy ulicy Obozowej 57
za posrednictwem Zarzadu Powiatu w Legionowie ztozone w terminie 14 dni od dnia
jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwotania wobec organu, ktdry wydat decyzje tj. Zarzadu
Powiatu w Legionowie. Z dniem doreczenia Zarzadowi Powiatu w Legionowie
odwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez strone
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku gdy w postepowaniu brata udziat wiecej niz jedna strona,
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna z dniem doreczenia Zarzadowi Powiatu
w Legionowie, oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez

ostatnig ze stron postepowania.

ADNOTACIA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWE)
Na podstawie art. 1 ust 1 pkt 1 lit. ¢ oraz zatacznika - tabela czesé¢ 111, poz.
44 pkt 2 kol. 4 pkt. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz.

U. z 2020 r., poz. 1546 z p6zn. zm) zwolniono z optaty skarbowej.

Zatacznik: v,

7y SR

» Szczegdétowy plan sytuacyjn_f‘z iaznaczdn';’l"m rzebiegiem urzadzenia.

Otrzymuja:
LD Przedsiebiorstwo Wodociggowo - Kanalizacyjne
. Legionowo " Sp. z 0. o.
ul. Tadeusza Kosciuszki 16A
05-120 Legionowo
/ IDR. a/a
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10. Odstepstwo od przepiséw technicznych
STAROSTA LEGIONOWSKI
ul. gen. Wiadyslawa Sikorskiego 11
Riki9 emomond Legionowo, dnia 22 czerwca 2021 r.
WA.670.96.2021.AS6
wPtL YNEE 0 Laizacying
praedsigv o :
,—Z—-—T 202 -06- i3 T»TN
24.06‘ POSTANOWIENIE
nr ew.rel kfh ‘ i~ Qa,né. 21

Na podstawiﬁ,,srta_:@-ﬂ'su"l"‘i'fhstawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2020 r, poz. 1333 ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
31 marca 2021 r., skorygowanego w dniu 30 kwietnia 2021 r.,

Przedsiebiorstwa Wodociaggowo-Kanalizacyjnego ,Legionowo” sp. z o.0.
z siedzibg w Legionowie, przy ul. Kosciuszki 16A

postanawiam

udzieli¢ zgody na odstepstwo od przepisu § 140 ust. 8 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.), polegajace
na usytuowaniu odcinka sieci wodociagowej pod jezdnia drogi powiatowej nr 1818W (ul. Parkowa)
klasy Z, podczas, gdy infrastruktura podziemna nie moze by¢ sytuowana pod istniejaca i docelowg
jezdnig drogi, w miejscowosci Legionowo, gmina Legionowo, pod warunkiem spelnienia
wymagan formalno-prawnych i technicznych, okreslonych przez zarzadce drogi.

UZASADNIENIE

W dniu 31 marca 2021 r. inwestor wystapit z wnioskiem o udzielenie zgody na odstepstwo
od przepisu § 140 ust. 8 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, w zwigzku z usytuowaniem odcinka projektowanej sieci wodociagowej pod jezdnig
drogi powiatowej nr 1818W (ul. Parkowa) klasy Z.

Pismem z dnia 21 kwietnia 2021 r, na podstawie art. 64 § 2 ustawy - Kodeks
postepowania administracyjnego, wezwano inwestora do usunigcia brakéw we wniosku. W dniu
30 kwietnia 2021 r. inwestor uczynit zado$¢ w/w wezwaniu.

Przedmiotowy wniosek przestano w dniu 24 maja 2021 r. do Ministra Infrastruktury
(Departament Drog Publicznych).

Minister Infrastruktury pismem 2z dnia 10 czerwca 2021 r. (znak pisma: DDP-
4.454.199.2021.MWE.1) upowaznit Staroste Legionowskiego do wyrazenia zgody, w drodze
postanowienia, na przedmiotowe odstepstwo.

Stosownie do postanowien art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
zgody na odstepstwo, po uzyskaniu upowaznienia ministra, ktéry ustanowit przepisy techniczno-
budowlane udziela badz odmawia udzielenia, w drodze postanowienia, organ administracji
architektoniczno-budowlanej, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowe albo decyzji
0 zmianie pozwolenia na budowe.

Uznajac wniosek inwestora o odstepstwo od przepisow § 140 ust. 8 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, za uzasadniony,
i jednoczesnie biorac pod uwage, ze odstgpstwo nie moze powodowac zagrozenia zycia ludzi lub
bezpieczeristwa mienia, ograniczenia dostepnosci obiektéw budowlanych dla oséb ze
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szczegolnymi potrzebami oraz nie powinno powodowac pogorszenia warunkow zdrowotno-
sanitarnych i uzytkowych, a takze stanu $rodowiska, po spetnieniu okreélonych warunkow
zamiennych, w granicach uzyskanego upowaznienia ministra, postanowiono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie nie stuzy stronom zazalenie.

Otrzymuja:
w'\l/, Przedsiebiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne ,Legionowo”
2. a/a

Do wiadomosci:
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo
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11. Protokdt z narady koordynacyjnej

Starostwo Powiatowe w Legionowie Legionowo, dn. 2021-02-25
ul. gen. Wtadystawa Sikarskiego 11 , 05-119 Legionowo
tel. 22 764-01-11

ODPIS Z PROTOKOLU NR PODGIK.6630.1.91.2021
koordynacji dokumentacji projektowej

Narade koordynacyjng przeprowadzono w dniu 2021-02-26 w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz
droga elektroniczna.

Whnioskodawca: Przedsiebiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne "Legionowa" Sp. z 0.0.

Przedmiot uzgodnienia: wodociag, kanalizacja sanitama

Opis polozenia: m. Legionowo, obr. 29, dz. ew. 76/2, 76/16; obr. 30, dz. ew. 27, 26/16, 26/17; obr. 33, dz. ew. 91/3,
49/18, 49/13, 49/12, 88/5, 91/9, 87/17, ul. Kujawska, Parkowa, Ostrobramska.

r Nazwa instytuciji Imie i Nazwisko Stanowisko uczestnika narady
Akcepluje.
Przewodniczacy narady koordynacyjnej Maja Szklarz
Akceptuje.
/:;E?E b Pawet Szlaga

Przy skrzyzowaniach na istniejacych kablach
energetycznych zatozyc rury dwudzielne.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Przy skrzyzowaniu projektowanych urzadzen z
kablem SN 15 kV , prace wykonywac recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Polska Grupa Energetyczna

Akeeptuje.
| \ P O i" S KA Jacek Polnicki W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejaca
SPO XA G z QWN ? ’.‘ a Py & -
EF PROkEs GazamiL siecig gazowg prace ziemne wykonywac
Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. recznie z zachowaniem szczegolnej

ostroznoéci. Przed przystapieniem do robdt
zgtosi¢ nadzar techniczny do PSG 5p. z 0.0.,
Legionowo ul. Kolejowa nr 32 tel. 667-30-88 ,
667-30-83.
Zaprojektowad kanalizacje zgodnie z
ustaleniami PODGIK.6630.1.694.2020 —ks.
) ; Nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Orange Polska S.A.

= Akceptujg.
ka Marek Zielinski
Przedsiebiorstwo Wodociggowo-
Kanalizacyjne “Legionowo” Sp. z 0.0.
Akceptujg.

i*]' Mateusz Mrozowski

Wydziat Inwestycji i Drogownictwa

Nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

|

Urzad Miasta Legionowo J

F\fg @i;iTY Stronalz1

glowny specjalista
W .-*mw J< odku Dokumentadji
' Kartograficznej
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12. Mapa do celdw projektowych
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13. Opinia geotechniczna

GE@SERVICE

Pracownia Badan Geologicznych

Opinia geotechniczna
do projektu budowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
w ulicy Parkowej i Kujawskiej w Legionowie

ZLECENIODAWCA: Przedsiebiorstwo Wodociagowo-Kanalizacyjne
#Legionowo” sp. 2 0.0.
ul. Tadeusza Kosciuszki 16a

05-120 Legicnowo
. . i
OPRACOWARNIE: mgr Marcin Grabiec
upr. geol. nr V-1369, VII-1250
" ] \4 A —
DATA WYKONANIA: 01.02.2021

GEDSERVICE Pracownia Badan Geologicznych | ul. Mowodworska 194, 05-119 Michatow-Regindw
www. geoservice biz | - infol@geoservice biz | & 697 080 220
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1. INFORMACJE OGOLNE

Opisane w niniejsze] opinil prace wykonano w celu uzyskania informacji o budowie geologicz-
nej podioia i panujgcych w nim warunkach gruntowo-wodnych dla ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia dla projektowane] budowy sieci wodociggowe] i kanalizacyjnej w
ulicy Parkowej i Kujawskiej w Legionowie

Flanowang inwestycje zaliczono wstepnie do pierwszej kategorii geotechnicznegj, dla ktdrej
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych, zakres badan geotechnicznych moze byc ograniczony do okreslenia rodzaju
gruntu na podstawie analizy makroskopowej, a wartosci parametrow geotechnicznych moga
byc ustalane przy zastosowaniu lokalnych zaleznosci korelacyjrych.

2. ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC

Prace terenowe zostaty przeprowadzone w dniu 28.01.2021. Dla rozpoznania warunkow grun-
towo wodnych podioza omawianego terenu wykonano dwa matosrednicowe otwory wiertni-
cze, o gtebokosci 3,0-3,5 m ponizej poziomu terenu.

COtwor wykonano wiertnicg mechaniczng WH-020, przy uiyciu zestawu swidrdw helikoidalnych
o srednicy nominalnej 63 mm. Lokalizacje otworu przedstawiono w zatgczniku nr 1; karte doku-
mentacyjng zawiera zatgcznik nr 2.

Ocana whasciwosci geotechnicznych gruntow podioza dokonywana byta wytgcznie na podsta-
wie makroskopowego badania nawiercanych gruntéw prowadzonego bezpodrednio w terenie,
W trakcie prowadzonych badan starano sie okreélic rodzaj | nazwe gruntow, ich barwe, wilgot-
nosc, geneze i stan. Stopien plastycznosci gruntdw spoistych okreslano metodsy wateczkowa-
nia. Stopien zageszczenia gruntow sypkich okreslono szacunkowo na podstawie oporu jaki sta-
wiat grunt w trakcie wiercenia. We wszystkich wykonanych otworach badawczych prowadzona
byta obserwacja przejawow wystepowania wod gruntowych.

2. BUDOWA GEOLOGICZNA

W owyniku przeprowadzonych prac stwierdzono, ie w strefie objetej rozpoznaniem wiertniczym
podtoze budujg osady ecliczno-aluwialne wyksztatcone w postaci gruntdw niespoistych, spo-

czywajgce pod przykryciem warstwy gruntdw antropogenicznych.

4. WARUMKI GRUNTOWE

W obrebie przebadanej przestrzeni gruntowej wydzielono dwa pakiety geotechniczne. Zesta-
wienie wartosci parametrow geotechnicznych dla warstw gruntow mineralnych rodzimych za-
mieszczono w zatgczniku nr 3, ponize] krotki opis wydzielen,

WARSTWA | — GRUNTY ANTROPOGEMICZME
Zalegajg bezposrednio przy powierzchni terenu w postaci warstwy nasypu nigkontrolowansgo
piaszczysto-gruzowo-prochniczego o stwierdzone] migiszosci 0,8-1,0 m.

WARSTWA Il — PIASKI EOLICZME | ALUWIALNE

Fiaski zalegajg ponize] nasypow, do gtebokosci co najmnig] 3,0-3,5 m p.p.t. Wyksztatcone sg w
postaci piaskow drobnych oraz piaskdw srednich. Stan gruntdw oceniono na Sredniozagesz-
czony, prry stopniu zageszczenia lp=0,4. Ze wzgledu na zroZnicowanie skfadu granulometnycz-
nego gruntow wydzielono:

o warstwe lIA - obejmujgcy piaski drobne,

e warstwe lIlB - obejmujgcy piaski srednie.
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5. WARUMNKI WODNE

W wykonanych otworach stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o swobodnym charakte-
rze zwierciadfa. Gtebokosci do poziomu nawiercenia i stabilizacji zwierciadta zawieraty sie w
przedziale od 2,82 do 3,28 m p.p.t., co odpowiada pofoieniu zwierciadta na rzednej okoto

75,9 m n.p.m.

6. WNIOSKI

1. W wyniku przeprowadzonych prac rozpoznana zostata budowa geologiczna podioza i
ustalone warunki gruntowe dla projektowane] budowy odcinka sieci wodociggowe].

2. Badany terenu charakteryzuje sie prostg budows geclogiczng; pedioze budujg csady eo-
liczno-aluwialne wyksztatcone w postaci gruntdw sypkich zalegajace pod przykryciem
gruntow antropogenicznych.

3. W obrebie przebadane] przestrzeni podtoia wydzielono warstwy gruntdow jednorodnych
litologicznie i genetycznie. Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych dla
wydzizlonych warstw gruntéw mineralnych rodzimych wyznaczono w oparciu o zaleino-
5ci z normy PN-81/B-03020 i zestawiono w tabeli, w zatgczniku nr 3.

4. Zwierciadio wody gruntowe] stabilizuje sie na glebokosci od 2,82 do 3,28 m p.p.t, co od-
powiada potoZeniu zwierciadta na rzednej okoto 75,9 m n.p.m. Dla celow projektowych
nalezy przyjac moiliwosc wzniosu poziomu stabilizacji zwierciadta, okresowo o okoto
1 m, liczac od obecnie zmierzonego poziomu.

5.  Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania
obiektow budowlanych dla projektowanej inwestycji mozna przyjac proste warunki grun-
towe.
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G E @ KARTA DOKUMENTACYJNA ZalNr: 2.1
OTWORU WIERTNICZEGO
SERVICE oW1 Wiartnica: WH-020
Migjscowosc: Legionowo Obiekt Systermn wiercenia: obrotowy
Gmina: Legionowa Zleceniodawea: PWE Legionowo Spz oo R e
Powiat: legionowski Wierceniz: PEG GEOSERVICE Zana f= e m
Dozér geologiczny. M. Grabisec Skala 1: 50 Diata wiercenia: 28-01-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar
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G E ® KARTA DOKUMENTACYJNA ZaiNr 22
OTWORU WIERTNICZEGO
SERVICE OW?2 Wisrtnica: WH-020
Migjscowosc: Legionowo Obiekt System wiercenia: cbrotowy
Gmina: Legionowao Zleceniodaweca: PWE Legionowo S5pz oo R ——
Powiat: legionowski Wiercenie: PBG GEOSERVICE seona feeom
Dozér geologiczny: M.Grabiec Skala 1:50 Ciata wiercenia: 28-01-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar
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TABELA WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
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Wartosol charaklerystyczne parametriw geotechnicznych x " zoste v ustalone mefods korelacying wedug nomy PN-81/8-03020

*mw - malo wilgaliny, w - wigafny, nw - nawodniony
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