
1. Hydrant podziemny DN80 PN10 zgodny z PN-EN 14339.1. Hydrant podziemny DN80 PN10 zgodny z PN-EN 14339.
2. Kolano stopowe 2. Kolano stopowe żżeliwne koeliwne kołłnierzowe DN80.nierzowe DN80.
3. Króciec dwuko3. Króciec dwukołłnierzowy z nierzowy z żżeliwa sferoidalnego DN80 L=300mmeliwa sferoidalnego DN80 L=300mm (opcjonalnie) (opcjonalnie)
4. Zasuwa z 4. Zasuwa z żżeliwa sferoidalnego DN80 z mieliwa sferoidalnego DN80 z mięękkim uszczelnieniem klina.kkim uszczelnieniem klina.
5. Obudowa teleskopowa z wrzecionem.5. Obudowa teleskopowa z wrzecionem.
6. Skrzynka uliczna 6. Skrzynka uliczna żżeliwna do zasuwy DN80.eliwna do zasuwy DN80.
6.1 Skrzynka uliczna 6.1 Skrzynka uliczna żżeliwna do hydrantu podziemnego DN80.eliwna do hydrantu podziemnego DN80.
7. Trójnik redukcyjny ko7. Trójnik redukcyjny kołłnierzowy nierzowy żżeliwny DN100/DN80.eliwny DN100/DN80.
8. Bloczek betonowy 500x500x70mm.8. Bloczek betonowy 500x500x70mm.
9. P9. Płłyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw.yta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw.
9.1 P9.1 Płłyta betonowa zbrojona pod skrzynie do hydrantów.yta betonowa zbrojona pod skrzynie do hydrantów.
9.2 Opaska betonowa.9.2 Opaska betonowa.
10. Podbudowa z betonu chudego.10. Podbudowa z betonu chudego.
11. Tuleja ko11. Tuleja kołłnierzowa PE110/DN100 z lunierzowa PE110/DN100 z lużżnym konym kołłnierzem stalowym DN100nierzem stalowym DN100
(zamiennie (zamiennie łąłącznik rurowo-kocznik rurowo-kołłnierzowy)nierzowy)
12. Po12. Połąłączenie zgrzewane z sieciczenie zgrzewane z sieciąą PE100 Dz110 PN10 PE100 Dz110 PN10
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"Wszelkie prawa do niniejszej dokumentacji są zastrzeżone na rzecz firmy PWK Legionowo Sp. z o.o. "Wszelkie prawa do niniejszej dokumentacji są zastrzeżone na rzecz firmy PWK Legionowo Sp. z o.o. 
Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie zawartych w niej treści bez wiedzy i zgody właściciela jest zabronione."Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie zawartych w niej treści bez wiedzy i zgody właściciela jest zabronione."
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BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ DZ 110mm L=295m W UL.OLSZOWEJ,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ DZ 110mm L=295m W UL.OLSZOWEJ,
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