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INFORMACJA DO PLANU BIOZ

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
i)

)

k)

organizacja placu budowy.

roboty pomiarowe przy robotach ziemnych.

roboty rozbiérkowe nawierzchni drég.

roboty ziemne wykonywane sprzetem mechanicznym i reczne.
miejscowe odwodnienie wykopow.

roboty montazowe wodociggu — przewody z uzbrojeniem.
proby szczelnosci.

zasypywanie wykopow z zageszczeniem.

rozplantowanie powierzchni terenu.

roboty odtworzeniowe nawierzchni drog.

przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

istniejace uzbrojenie podziemne.
istniejace uzbrojenie nadziemne.

drogi, chodniki.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludazi.

budynki
studnie

stupy

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, skala

zagrozenia oraz miejsce i czas wystepowania.

Zblizenie sie na niebezpieczna odlegtos¢ do napowietrznych lub kablowych linii

elektroenergetycznych przez koparki , dzwigi lub inne urzgdzenia ruchowe.

Wywrocenie , zsuniecie lub spadniecie sktadowanych wyrobdéw i urzgdzen.

Tworzenie sie nawisow gruntu w czasie wykonywania robot ziemnych.
Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu i koparka.

Przebywanie osob postronnych na placu budowy.

Wpadnigcie pracownikow lub osob postronnych do wykopu ( brak ogrodzenia wykopu

barierami , brak przykrycia wykopdéw po skoriczeniu prac ).
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e Zasypanie pracownikow w wykopie ( brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsuwaniem ziemi , brak kontroli stanu istniejacych szalunkow ). U o¢

e Potrgcenie pracownikoéw lub oséb postronnych tyzkg koparki przy proWadzeniu prac
ziemnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej ).

e Potrgcenie pracownikow tyzka koparki przy uzywaniu jej jako dzwigu do
opuszczania ciezkich elementéw).

e Uszkodzenie konczyn dolnych lub goérnych pracownikéw przez naped maszyn i
urzgdzen technicznych ( brak oston napgdow ).

e Porazenie pradem elektrycznym ( brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych
urzadzenia mechaniczne , podziemnych kabli przed uszkodzeniem mechanicznym).

¢ Inne zagrozenia zwigzane z wykonywaniem prac wymienionych w punkcie 1.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow
szkolen.

Szkolenia wstepne ogodlne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie Pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie

nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.



W UL. KUJAWSKIEJ W LEGIONOWIE, Dz200, L= 34,04 m

S ki) PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 18
BRANZA SANITARNA

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nief.rzaéiziej nizrazna 3

lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegolne zagrozéhié dla zdrowia

lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i

innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz

silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,

aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do

wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopuscic pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci

przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,

stosownie do zakresu obowigzkdow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robot w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,

stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich

zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkoéw przy pracy:

a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy:

PW-K ,LEGIONOWGC" Sp. z 0. 0.
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nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

brak nadzoru,

.. ge
JEM. Vy

)

2) niewfasciwe polecenia przetozonych,
)
)

brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzoér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i
ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan

lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak srodkoéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.
przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwy stan uzytego materiatu,
b) niewtasciwe wykonanie,
¢) wady materiatowe,

d) niewtasciwa eksploatacja.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

dba¢ o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego
a takze o sprawno$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy,

wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

W-K ,LEGIONOWO" Sp. z 0. 0,
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- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegodlnej sprawnosci psychofiiycznej

kierownik budowy powinien podjac stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i uciazliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez

stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i

podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w sSrodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkow

ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych srodkow powinny zapewnia¢é wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi

zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowacé pracownikéw o sposobach postugiwania

sie tymi srodkami.

Wykonywanie prac w obrebie drég publicznych

W razie koniecznosci wykonywania prac w obrebie droég publicznych, nalezy przed
rozpoczeciem prac uzgodni¢ projekt zmian organizacji ruchu pojazdow i przejs¢ dla
pieszych z wiasciwym terytorialnie i organizacyjnie zarzadca drog oraz w razie potrzeby
policja, strazg pozarng komunikacjg miejskg. Nastepnie niezbedne jest witasciwe
oznakowanie przy pomocy znakdéw, ptotkéw odgradzajacych, tasm itp. miejsca pracy
zgodnie z zatwierdzonym projektem. Pojazdy wyposazenia technicznego powinny miec
wiaczong sygnalizacje swietlng. Kazdorazowo przed wejsciem na droge nalezy zachowac
szczegodlng ostroznosé, upewniajac sie, ze nie ma zagrozenia ze strony poruszajacych sie
pojazdow. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni we wiasciwg odziez ochronng

umozliwiajacy ich widocznosc (np. kamizelki ostrzegawcze).
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Wykonywanie prac ziemnych zwigzanych z wykonaniemf?i'a:ﬁi'awami_ sieci, w" "
wykopach '

Roboty powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prac. Wykonywanie robdt w
bezposrednim sasiedztwie sieci: elektroenergetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych,
cieptowniczych, kanalizacyjnych, wodociggowych powinno byé poprzedzone okresleniem
przez kierownika budowy w porozumieniu z zarzadca lub uzytkownikiem instalacji
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ wykonywane. Miejsca te powinny by¢ ogrodzone
i oznakowane napisami ostrzegawczymi. Prace w poblizu instalacji powinny by¢

wykonywane recznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych,
nalezy wokot wykopdw na czas zmierzchu i nocy ustawi¢ balustrady o poreczach na
wysokosci 1,1m nad terenem i w odlegto$ci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu,
zaopatrzone w swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia
balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy
szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajacy wpadnigcie do wykopu. W tym przypadku
zamiast balustrad statych teren mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z
tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1m i w odlegtosci 1Tm
od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane prace ziemne nie moze by¢ ogrodzony nalezy
zapewni¢ staly jego dozoér.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez podparcia lub rozparcia, moga byc¢
wykonywane tylko do gteboko$ci 1m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez
umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1m, lecz nie wiekszej niz 2m mozna wykonywac, jezel

pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja.

Zabezpieczenie azurowe Scian wykopow mozna stosowac tylko wtedy w gruntach

zwartych. Stosowanie ich w okresie zimowym jest zabronione.
W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

e W pasie terenu przylegajgcym do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci rowne;j
trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykonac spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod

opadowych w kierunku od wykopu,

PW-K ,LEGIONOWOQ" Sp. 2 0. 0
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e likwidowac naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

e sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub dtuzszym postoju.h' )

Bezpieczne nachylenie $cian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej,
gdy:

e roboty sg wykonywane w gruncie nawodnionym,

e teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzany w pasie réwnym gtebokosci wykopu,

e grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

¢ wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

e gtebokosc¢ wykopu wynosi wiecej niz 4m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokosé wiekszg niz 1m od poziomu terenu, nalezy wykonac

zejscie do wykopu. Odlegtos¢ miedzy zejsciami do wykopu nie powinna przekraczac 20m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osob

urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione

Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy
lub skarp.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

¢ w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu jezeli Sciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane przy doborze obudowy,

e w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu, co

najmniej 0,6m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przebywanie osob pomiedzy sciang wykopu a koparka nawet w czasie postoju jest

zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach
pionowych i na gtebokosci ponizej 1m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb

klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

PW-K LEGIONOWQO"” Sp.z 0. 0.
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W czasie zasypywania obudowanych wykopéw zabezpieczenie naleZy demontowaé od dna
wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu. W czasie wykonywanla robot

w wykopie nie wolno dopuszczac do tworzenia sie nawisow gruntu

Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien
by¢ przez caly czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi,
oswietlony o zmroku i w porze nocnej oraz nadzorowany. Stanowiska pracy powinny by¢

wydzielone, wiasciwie oznakowane i zabezpieczone przed wej$ciem os6b postronnych.

W czasie prowadzenia robét ziemnych metodg bezodkrywkowa nalezy zapewnic
bezpieczne potgczenie podziemnych stanowisk pracy ze stanowiskami pracy

zlokalizowanymi na powierzchni terenu.

Wykonywanie prac przy uzyciu materialow niebezpiecznych

Materiatami niebezpiecznymi sa preparaty i substancje zaliczone do niebezpiecznych
zgodnie z przepisami w sprawie substancji chemicznych stwarzajgcych zagrozenia dla
zdrowia lub zycia. Materialy niebezpieczne nalezy przechowywac w miejscach i
opakowaniach przeznaczonych do tego celu i odpowiednio oznakowanych. Pomieszczenia,
aparatura, S$rodki transportu, zbiorniki i opakowania, w ktorych sg stosowane Ilub
przechowywane materiaty niebezpieczne powinny by¢ odpowiednie do wiasciwosci tych
materiatdw. W czasie transportu, sktadowania i stosowania materiatéw niebezpiecznych
nalezy stosowac¢ odpowiednie $rodki ochrony zbiorowej i indywidualnej — chroniace
pracownikéw przed szkodliwym lub niebezpiecznym dziataniem tych materiatow. Zbiorniki,
naczynia i inne opakowania stuzace do przechowywania materiatdw niebezpiecznych

powinny by¢:

e odpowiednio oznakowane,

e wykonane z materiatu nie powodujgcego niebezpiecznych reakcji chemicznych z ich
zawartoscig i nie ulegajgcego uszkodzeniu w wyniku dziatania znajdujgcego sie w nim
materiatu niebezpiecznego,

e wytrzymate i zabezpieczone przed uszkodzeniem z zewnatrz odpowiednio do

warunkoéw ich stosowania,
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o odpowiednio szczelne i zabezpieczone przed wydostawaniem sie z nich "

niebezpiecznej zawartosci lub dostaniem sie do ich wnetrza innych éubgtancji, ktore w
kontakcie z ich zawartoscig moga stworzy¢ stan zagrozenia, . '
e wypetnione w sposob zapewniajacy wolng przestrzen odpowiednio do mozliwosci
termicznego rozszerzania sie cieczy w warunkach przechowywania, transportu i

stosowania.

Podczas prowadzenia robot wymienionych w pkt. 3.1. nalezy zastosowa¢ nastepujace

srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom i zagrozeniom:

- przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy omoéwic z pracownikami trasy istniejacego
uzbrojenia,

- kopanie rowow poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewoddw powinno sie
odbywaé wytgcznie sposobem recznym,

- przy prowadzeniu robdt ziemnych koparkami =zabronione jest przebywanie
jakichkolwiek osob w zasiegu pracy tyzki,

- teren prowadzonych roboét nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposob zabezpieczy¢ przed
dostepem oséb postronnych,

- teren prowadzonych robot ziemnych nalezy oznakowac dobrze widocznymi tablicami:
,Uwaga roboty ziemne”, ,Uwaga gtebokie wykopy”,

- warunkiem bezwzglednym rozpoczecia robdét montazowych w wykopie jest
zabezpieczenie wykopow wykonane zgodnie z normami o robotach ziemnych,

- przy gtebokosciach gtebszych niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykona¢ bezpieczne
zejscie /wejscie/ dla pracownikéw,

- kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopach wymaga sprawdzenia jego obudowy lub
skarp, zwtaszcza po opadach atmosferycznych,

- nad pracg pracownikow w wykopie powinien czuwac jeden z pracownikdw na gorze,

- kazdorazowo przed wejsciem do studzienek kanalizacyjnych nalezy sprawdzic¢
czujnikiem, stezenie gazow,

- wejscie do studzienek kanalizacyjnych jest dopuszczone wytgcznie w szelkach z
przypieta ling asekuracyjna,

- nad pracg w studzienkach kanalizacyjnych powinny czuwac 2 osoby na zewnatrz w
celu asekuraciji,

- WsSZzyscy pracownicy zobowigzani sg do:
= uzywania sprawnego i wtasciwie dobranego sprzetu ochrony drég oddechowych i

pomiarowego,

PW-K ,LEGIONOWO" Sp. z 0. 0
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= poruszania sie wyznaczonymi przejsciami oraz uzywanie odziezy ochronnej i sprzetu

ochrony osobistej, ul. g

= stosowania ochronnikow stuchu,

» stosowania sprzetu ochrony drég oddechowych,
» stosowania szelek i lin ratowniczych,

= stosowania kaskéw ochronnych,

= pracownicy powinni znaé¢ rozmieszczenie podrecznego sprzetu gasniczego i w

przypadku pozaru przystapi¢ do jego gaszenia stosujgc koce gasnicze, gasnice oraz
agregaty gasnicze.

7. Postepowanie w razie zaistnienia wypadku.

Pracownik, ktéry ulegt wypadkowi, jezeli stan jego zdrowia na to pozwala, jest zobowigzany

osobiscie zawiadomi¢ o wypadku swojego przetozonego. Obowigzek ten spoczywa na

pracowniku takze wowczas, gdy pracownik w momencie zaistnienia wypadku nie doznat

jego skutkow. Jezeli skutki wypadku ujawnity sie w okresie pdzniejszym pracownik jest

zobowigzany zawiadomi¢ swojego przetozonego niezwtocznie po ich ujawnieniu sie.

Pracownik, ktory zauwazyt wypadek lub dowiedziat sie o nim jest zobowigzany natychmiast:

udzieli¢ poszkodowanemu pomocy, np.. poprzez usuniecie go z miejsca zagrozenia,
odtransportowanie go do lekarza lub wezwanie pogotowia ratunkowego,

zawiadomi¢ o wypadku bezposredniego przetozonego pracownika poszkodowanego
lub swojego przetozonego bez wzgledu na to czy uczynit to poszkodowany,
powiadomi¢ pogotowie ratunkowe okreslajac miejsce wypadku, ewentualnie przyczyny
i skutki oraz ilos¢ osob, ktore ulegly wypadkowi itp., podajac swoje nazwisko, wydziat,
w ktérym jest zatrudniony oraz numer telefonu z ktérego zawiadamia,

ostrzec wspotpracownikow oraz inne osoby, przebywajace w rejonie zagrozenia o

grozacym niebezpieczenstwie.



