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OSWIADCZENIE

W zwigzku z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, my nizej
podpisani, oswiadczamy, ze ,PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W UL. KUJAWSKIEJ W LEGIONOWIE, Dz200, L= 34,04 m” zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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1. Warunki techniczne budowy kanatu sanitarnego, znak: PW-K/TNI/63/2020 z dnia
05.01.2021r.
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2. Decyzja nr GK.7230.1.22.2021 zezwalajgca na lokalizacje ‘w.-pasie drogowym o !
urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzaidzénia' drogami
lub potrzebami ruchu drogowego z dnia 01.02.2021 r,

3. Opinia z narady koordynacyjnej nr PODGIK.6630.1.91.2021 z dnia 25.02.2021 r.

4. Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzajgcego

5. Aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta i sprawdzajacego do Izby
Inzynieréw Budownictwa

6. Opinia geotechniczna wykonana przez Geoservice Pracownia Badan Geologicznych
zdnia 01.02.2021 .

B. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Projekt zagospodarowania dziatki
Rys. 2 Profil podtuzny

Rys. 3 Studzienka rewizyjna DN1000
Rys. 4 Studzienka inspekcyjna DN425

PW-K ,LEGIONOWQ" Sp. z 0. 0.
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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ;TERENU

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ,Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
Kujawskiej w Legionowie, DN200, L= 34,04 m” na odcinku od istniejacej studni na
skrzyzowaniu z ul. Warminskg do dziatki o nr ewid. 22/1 obreb 30. Inwestycja
zlokalizowana bedzie na dziatkach o nr ewid.. 76/2, 76/16 cbreb 29, 26/16 obreb 30.

1.2. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora,

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

e wizja lokalna w terenie,

e uzgodnienia z inwestorem,

e warunki techniczne na budowe sieci kanalizacji sanitarnej w ul. towickiej,

e obowigzujgce normy i przepisy.
1.3. Inwestor

Przedsiebiorstwo wodociggowo — kanalizacyjne ,LEGIONOWQO” Sp. z 0. o.
05-120 Legionowo, ul. Tadeusza Kosciuszki 16A

1.4. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej w
ul. Lowickiej na odcinku od istniejacej studni na skrzyzowaniu z ul. Warminska do
dziatki o nr ewid. 22/1 obreb 30 wraz z odcinkami sieci od kanatu do linii ogrodzen
nieruchomosci. Inwestycja poprawi niezawodnos$¢ sieci i odprowadzenie sciekow
bytowych z obiektéw przytgczonych do sieci miejskiej.

Zakresem opracowanie jest budowa:

- kanalizacji sanitarnej DN200 mm, L = 34,04 m

- odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej DN160 — szt. 2
ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W pasie drogowym wystepuje liczna infrastruktura techniczna w postaci:
- projektowanej sieci wodociagowej

- sieci gazowej

- napowietrznej i podziemnej sieci elektroenergetycznej

- sieci teletechniczne;j.

V-K LEGIONOWO" Sp. 2 6. ©
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana infrastruktura znajduje sie na terenie objetym miéj§00wym planem
zagospodarowania przestrzennego terenu - uchwata Nr XXXII/424/2013 Rady
Miejskiej w Legionowie z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowa.

Trasa sieci kanalizacyjnej zostata zaprojektowana w pasie drogowym ulicy Kujawskiej
— droga dojazdowa 17 KD(D) — szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych(wg rysunku
planu): 10m, klasa D 1x2.

Lokalizacja sieci _czesciowo pod istniejgcg jezdnia drogi  waq. § 140 ust. 8

rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

Projekt sporzadzono zgodnie z § 140 ust. 8 rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1643
ze zm.) ktory dopuszcza w przypadku braku miejsca w pasie drogowym poza jezdnig
usytuowanie infrastruktury podziemnej pod jezdnig drogi klasy L i D na terenie
zabudowy, pod warunkiem zlokalizowania zwiericzen studni w osiach pasow ruchu.
Projektowana sie¢ kanalizacyjna zostala zlokalizowana czesciowo pod istniejaca
jezdnig drogi klasy D tj. ul. Kujawskiej w Legionowie, poniewaz z uwagi na istniejacg
infrastrukture brak miejsca usytuowania sieci poza pasem drogi.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w jezdni ul. Kujawskiej w $rodku pasa
jezdnego w odlegtosci ok. 1,4 m od krawedzi jezdni. ZwiefAczenia studni projektuje sie
w osi pasa ruchu. W zwigzku z powyzszym przed przystgpieniem do budowy
przytgcza nalezy uzyskac¢ zezwolenie zarzadcy drogi na lokalizacje sieci w pasie
drogowym.

Projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej DN200 w ul Kujawskiej wraz z odcinkami
sieci do linii ogrodzenia posesji. Planowana inwestycja pozwoli na przytgczenie do
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej posesji potozonych wzdtuz projektowanej sieci. W
zwiazku z realizacjg zadania inwestycyjnego nie przewiduje sie zmiany istniejacej
funkcji terenu. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej jako inwestycja liniowa nie
powoduje koniecznosci zmiany uksztattowania oraz sposobu zagospodarowania
powierzchni terenu. Przy ustalaniu trasy sieci kanalizacji wzieto pod uwage istniejgce

i planowane zagospodarowanie terenu.

4. PODSTAWOWE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany przewod kanalizacji sanitarnej PP Dz200 mm, L=34,04 m o zagtebieniu

dna kanatu 1,64-1,54 m w odniesieniu do terenu wraz z odcinkami sieci

PW-K LEGIONOWO" Sp. z 0. 0.
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kanalizacyjnej do granic posesji. Zagtebienie przewodu dostos'ovéa'no‘do istniejacego

Ui, Q

i projektowanego uzbrojenia.

STAN PRAWNY

L.p. I nr dziatki I obreb wtasciciel / wiadajacy

Kujawska

76/2 29 Gmina Miejska Legionowo -drogi

76/16 29 Gmina Miejska Legionowo -drogi

26/16 30 Gmina Miejska Legionowo -drogi

10.

PW K LLEG

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Rurociagi, jako obiekty podziemne utozone bedg w ziemi na gtebokosci ok. 1,60 m.
Elementami naziemnymi bedg tylko wiazy studzienek wystajace do poziomu terenu.

Powierzchnia terenu zajeta przez inwestycje wynosi ok. 10,5 m?.

INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW | EWIDENCJI ZABYTKOW

Inwestycja nie koliduje z obiektami zabytkowymi objetymi ochrong konserwatorskg

oraz z chronionymi stanowiskami archeologicznymi.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN INWESTYCJI
Obszar objety projektem nie znajduje sie na terenie szkod gorniczych i nie podlega

wptywom eksploatacji gorniczej.

ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJII

Realizacja inwestycji nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje
zanieczyszczen, nie stanowi zrodta emisji hatasu. Teren nie podlegajg ochronie
przed hatasem w mysl przepisow szczegotowych. Projektowana inwestycja nie
stanowi zagrozenia dla woéd podziemnych. Projektowana inwestycja nie bedzie
stanowita zagrozenia dla $rodowiska. Nie przewiduje sie zagrozen dla higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu. Przedmiotowa inwestycja zgodnie nie
zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco ani potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na srodowisko.

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej nie powoduje wycinki drzew podlegajacych
ochronie. Roboty ziemne i montazowe nalezy wykonywac¢ nie naruszajgc intereséw osob
trzecich.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza obszar dziatek, na ktorych jest

projektowana. Obszar oddziatywania okreslono jako pas terenu o szerokosci 0,8-1,0

IONOWO" Sp.z 0.0
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m wzdituz osi rurociggéw kanalizacyjnych (przyjeto szerokos¢ wykopu 0,6-0,9 m,

maksymalnie 1,0 m). Pas ten wynika z krotkotrwatego okresu realizacji — wykopu pod .,  ;

rurociggi — pracy koparki, sprzetu. W okresie eksploatacji bedzie to obszar na
ewentualne usuwanie awarii oraz podtgczenia potencjalnych nowych odbiorcow.
Okre$lenie obszaru oddziatywania okreslono na podstawie: Ustawa z dn. 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 art. 3 pkt. 20).

11. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na potrzeby wykonania ponizszego opracowania zostata wykonana ,Opinia
geotechniczna” przez firma Geoservice z dnia 01.02.2021 r. W wyniku
przeprowadzonych prac stwierdzono, ze w strefie objetej rozpoznaniem wiertniczym
podioze budujg osady eoliczno-aluwialne wyksztalcone w postaci gruntéow
niespoistych, spoczywajgce pod przykryciem warstwy gruntéw antropogenicznych.
W obrebie przebadanej przestrzeni gruntowej wydzielono dwa pakiety geotechniczne:
WARSTWA | - GRUNTY ANTROPOGENICZNE
Zalegajg bezposrednio przy powierzchni terenu w postaci warstwy nasypu
niekontrolowanego piaszczysto-gruzowo-prochniczego o stwierdzonej miazszosci
0,8-1,0m.
WARSTWA Il — PIOSKI EOLICZNE | ALUWIALNE
Piaski zalegajg ponizej nasypow, do gtebokosci co najmniej 3,0 — 3,5 m p.p.t
Wyksztatcone sg w postaci piaskéw drobnych oraz piaskéw Srednich. Stan gruntow
oceniono na Sredniozageszczony, przy stopniu zageszczenia |ID=0,4. Ze wzgledu na
zroznicowanie sktadu granulometrycznego gruntdéw wydzielono:

o \Warstwe IIA — obejmujacg piaski drobne,

e \Warstwe |IB — obejmujgca piaski srednie.
W wykonanych otworach stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o swobodnym
charakterze zwierciadta. Gtebokos¢ do poziomu nawiercenia i stabilizacja zwierciadta
zawieraty sie w przedziale od 2,82 do 3,28 m p.p.t, co odpowiada potozeniu

zwierciadta na rzednej ok. 75,9 m n.p.m.
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PP SN10 DN200 (Dz200x6,2 mm) o
sciance lite]” taczonych kielichowo na uszczelki gumowe. Odcinki sieci od kanatu do
granicy posesji zaprojektowano z rur PVC-U SN8 DN160 (Dz160x4,7 mm)
atestowanych ze $cianka ,litg” tgczonych kielichowo na uszczelki gumowe. Przylacza
na granicy dziatki przewidziano zakonczy¢ zaslepkg PVC.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej uktada¢ zgodnie z Instrukcjg montazowg uktadania w

gruncie rurociggoéw PVC-U oraz wytycznymi producenta i obowigzujacymi normami. *

Uzbrojenie kanatu grawitacyjnego stanowig:

- studzienka rewizyjne wlazowe z tworzywa sztucznego DN1000 SN=8,
z niecentrycznym wejsciem z wtazami ciezkimi klasy D400 —rys. nr 3

- studzienka inspekcyjna Dz425 SNz8 z wtazami ciezkimi klasy D400 - rys. nr 4.

Dodatkowo studnie zlokalizowane w nawierzchni drogowej zostang wyposazone

w rure teleskopowa, pierscien/stozek odcigzajacy.

Wszystkie przejscia kanatow przez $ciany studzienek nalezy wykonaé jako szczelne

w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej oraz eksfiltracje $ciekow.

Szczegoty studni rewizyjno-potaczeniowych pokazano narys. 3i 4.

2. ROBOTY ZIEMNE
2.1.  Wytyczne realizacji

e wytyczenie trasy projektowanej instalacji,
¢ wykonanie wykopu,

e wykonanie podtoza pod przewad,

e montaz przewodu,

* wykonanie niezbednych préb,

s obsypka, zasypka,

e uporzadkowanie terenu.

2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki

PW-K ,LEGIONOWOQ" Sp. z 0. 0.
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Wi

techniczne wykonania”, w powigzaniu z PN-86/B-02480 ,Grunty bﬁdowlane. Podzieﬂ,
nazwy, symbole i okreslenia”. o '
Roboty ziemne planuje sie wykonaé w wiekszosci jako qukoprzestrzenhe z petnym
szalowaniem $cian wykopow. Zasadniczo wykopy wykonywane bedg mechanicznie
W rejonie skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu, wykopy nalezy wykonywac
tylko recznie.

W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, zabezpieczenie przerw w
zabezpieczeniach systemowych wykopdw nalezy wykonywac przy uzyciu profili
stalowych i bali drewnianych z zastosowaniem rozpor stalowych.

W przypadku ujawnienia w trakcie budowy innych, niewykazanych na planach
sytuacyjnych, sieci uzbrojenia podziemnego, nalezy je odpowiednio zabezpieczyc
przed uszkodzeniem i zgtosi¢ do wiasciwych stuzb.

Obsypke przewodow, studzienek, zageszczenie gruntu wokét i nad przewodami,
studzienkami wykonac¢ zgodnie z "Instrukcja montazowa producenta rur i armatury".
Roboty nalezy wykonywaé od miejsca wigczenia.

Przewody nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm. Rury muszg
przylegac swoim dolnym obwodem do podtoza i nie moga opierac sie na kielichach.
Po utozeniu przewoddw, odbiorze wykonanej roboty przez nadzor oraz po
inwentaryzacji geodezyjnej przewodu, wykop nalezy =zasypaé recznie =z
zageszczeniem urobku do wysokosci 30 cm ponad wierzch rurociggow bez kamieni i
gruzu, a dalej mechanicznie gruntem rodzimym z zageszczeniem gruntu wibratorem
powierzchniowym warstwami gr. 20 cm, do uzyskania stopnia zageszczenia 1=1,0
zgodnie z wymogami PN-S-02205 dla drog. W przypadku stwierdzenia w trakcie
realizacji, w strefie posadowienia gruntéw nienosnych, nalezy wykop pogtebi¢ do
warstwy gruntdow nosnych a grunty organiczne lub nasypowe wymieni¢ na zwir.

Wymieniony grunt doktadnie zagesci¢ do parametrow jw.

2.3. Roboty montazowe

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-
10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. W czasie budowy kanatu z rur PP,
PVC, nalezy przestrzega¢ warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggow
PVC, wytycznych projektowania i budowy przewodéw z rur PP, PVC zawartych w
instrukcji technicznej producenta rur.

Przy uktadaniu i montazu rur przewodowych nalezy stosowac sie do zalecen
producenta i przestrzega¢ wszelkich regut czystosci i bezpieczenstwa. Montaz

przewodow kanalizacyjnych  wykonaé zgodnie z Instrukcja wykonania i odbioru
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zewnetrznych przewodéw grawitacyjnych z rur PP, PVC, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnej opracowaniami przez _C_O_BRI INSTAL oraz
obowiazujgcymi normami i wytycznymi prawa budowlanego. Do montazu_stosowaé

rury posiadajace atest producenta.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym:

Na podstawie aktualnie wykonanych podktadow geodezyjnych stwierdza sie
wystepowanie istniejacego uzbrojenia:

- projektowana sie¢ wodociggowa

- kanalizacja sanitarna

- sie¢ gazowa

- podziemna i nadziemna sie¢ energetyczna

- kable teletechniczne

Przewidywane skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem pokazano na profilach
podiuznych. W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejacego uzbrojenia,
nalezy zgtosi¢ do poszczegolnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac
ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni, a roboty rozpoczgé od wykonania przekopow
prébnych.

Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczy¢ je przed

uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

Przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi zabezpieczy¢ kabel rurg dwudzielna
tupu ,AROT".

Odtworzenie nawierzchni:

Po wykonaniu wodociggu nalezy odtworzy¢ nawierzchnie drogowg do stanu

istniejacego zachowujgc istniejgca niwelete drogi.

2.4, Proba szczelnhosci

Wykonane odcinki sieci i przytgczy kanalizacji sanitarnej nalezy poddac¢ szczelnosci
zgodnie z PN-81/B-10725 - ,Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.” Przed oddaniem sieci i przytaczy do eksploatacji nalezy wykona¢ ptukanie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami uzytkowania sieci kanalizacyjnej.
Po wykonaniu ptukania i sprawdzeniu szczelnosci potgczen zasypywac przewod 30 cm
warstwami zasypki, kolejno zageszczonymi.

Po prébie szczelnosci wykonac kamerowanie sieci.
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2.5,

Warunki BHP

Ui. gen.

W trakcie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac Rozporzadz'e'hia' Ministra

Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47) oraz ogélne przepisy BHP Dz. U.
129/1997 r.

2.6.

2.7,

Wymagania

Elementy kanalizacji i wyposazenie wbudowane powinny posiadac certyfikat na
znak bezpieczenstwa lub certyfikat (deklaracje) zgodnosci z PN.

Wbudowane materialy winny posiada¢ aktualne $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wyznaczyé trase przewodu,
sprawdzi¢ lokalizacje i rzedne uzbrojenia na trasie sieci wodociggowej.

Instalacje montowac nalezy zgodnie z instrukcjami montazowymi wydanymi przez
producentow zastosowanych materiatow i urzgdzen.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddow wodociggowych ikanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania” oraz z obowigzujgcymi przepisami BHP.
Wszystkie roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,\Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” tom | cz. | i

[, roboty montazowe tom lll — Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Uwagi koncowe

Budowe przytgczy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym PW-K  Legionowo”

Sp. z o.0.

wystapi¢ do PW-K  Legionowo” o zgode na odprowadzanie wody z wykopu do

systemu kanalizacji.

W przypadku gdy naktad gruntu nad przewodem wodociggowym bedzie mniejszy

niz 1,4m, przewod nalezy ociepli¢ tupkami styropianowymi.

wszelkie zmiany w stosunku do projektu formalnie uzgodni¢ z PW-K Legionowo
Sp. z 0.0. i projektantem,
w trakcie wykonywania prac przestrzega¢ obowiazujgce przepisy i normy w tym

Prawo Budowlane.

PW-K ,LEGIONOWO" Sp. z 0. 0
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e Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu robot dostarczy¢ dokumentacje
powykonawcza zgodnie z wymogami PW-K Legionowo Spii 7 ‘oloioraz _
inwentaryzacje powykonawcza, ktéra powinna zawierac: T05 :

e mape papierowg z inwentaryzacjg przebiegu sieci wodociggowej wykonang

zgodnie z zaleceniami i potwierdzong oryginalng pieczatkg przez wiasciwy
Osrodek Dokumentacji Geodezyjne;j.

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodno$¢ uzbrojen istnigjgcych i

naniesionych na plan sytuacyjny wzglednie brak jego naniesienia i wynikajgce z tego

ewentualne komplikacje lub uszkodzenia.

3. ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. | Nazwa materiatu Srednica | llosé Uwagi
DN [mm] | [m, szt]

1 | Rury kanalizacyjne PP Dz200x6,6 SN10 200 33,04

2 | Rury kanalizacyjne PVC Dz160x4,7 SN8 160 13,14

3 | Studzienka DN1000 SNz8 Tegra lub 1000 2 wg rys. nr 3
rownowazna z kinetg potaczeniowg doptyw
prawy

4 | Studzienka DN425 SN=8 Tegra lub 425 2 wg rys. nr 4
rownowazna z kineta zbiorcza doptyw prawy i
lewy

5 | Redukcja PVC Dz200/160, SN8 200/160 1
Zaslepka PVC SN8 Dz160 160 2

PW-K ,LEGIONOWO" Sp. z 0. 0.



