CZESC ELEKTRYCZNA
1. Spis rysunkow

Schemat zasilania obiektéw pompowni
Schemat zgtzania éwietlenia zewrtrznego
Konfiguracja sterownika z przeptywomierzem
Zasilanie przeptywomierza

Plan zewgtrznych tras kablowych
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2. Opis techniczny

2.1 Obiekty do demontau.
Zdemontowa nalezy:

- Istniejgcyg stay szat zasilagca
- kabel od zcza kablowego do szafy zasijeg]
- kabel zasilajcy lampg; oswietleniowng

2.2 Zasilanie pompowni.

Zasilanie pompowni odbywagst istniepcego zhcza kablowego z
rozliczeniowym pomiarem energii elektrycznej. §cziu kablowym naley
zamontowa wktadki bezpiecznikowe mocy 50A i ugé kabel YKY 5x 10mm o
diugcici 4,0 m do nowej szafy zasijap — sterowniczej. Szafa nie wchodzi w zakres
niniejszego opracowania i jest dostarczona razeapzem falownikowym pomp.

Szaf nalezy ustawt na cokole betonowym o odpowiednich wymiarach

2.3 Aparaty do uzupetnienia szafy zasila — sterowniczej.
W szafie zasilajco — sterowniczej naty dodatkowo zamontowa

- wytagcznik nadmiarowo-pdowy B10 do zabezpieczenia lampymeetlenia
zewretrznego

- wytagcznik nadmiarowo-pdowy B2 do zabezpieczenia obwodu
zasilapcego przeptywomierz w komorze okapwej

- modut komunikacji MODBUS RTU, zasilanie 24V DC z jégiem
cyfrowym protokét MODBUS RTU

- zabezpieczenie przegiowe w torze RS 485

2.4  Oswietlenie zewntrzne.

Zalaczenie lampy éwietlenia zewgtrznego mae odbywa sie recznie, lub
automatycznie z wytznika zmierzchowego. Do zakania ¢cznego zastosowano
przehcznik 1- 0 - 2 o prdzie znamionowym 10A w obudowie hermetycznej,
zamontowanym na konstrukcji wsporczej szafy zagitaj- sterowniczej.



3. Dziennik kablowy

Lp. |Ozn. | Typ kabla lub |Trasa Dlugos¢
przewodu Skad Dokad [m]
1 YKYZz0 5x10 | Zhcze kablowe Szafa zasuap — ster. 4
Lampa dwietlenia zewn.
2 YKYzo 3x1,5 | Szafa zasilggo — ster. | (przehcznik + wyhcznik |10
zmierzchowy)
3 YKYz0 3x1,5 | Szafa zasilggo — ster. | Przeptywomierz 10
4 MODBUS RTU| Szafa zasilagco — ster. | Przeptywomierz 10
4. Zestawienie materiatow.
4.1  Ziacze kablowe.
L.p. | Lokalizacja/ Wyszczegolnienie Jedn. [§6¢
Oznaczenie
1. |ZK Wkiadka bezpiecznikowa mocy 50A szt 3
4.2  Szafa zasilago - sterownicza.
L.p. | Lokalizacja/ Wyszczegolnienie Jedn. [§6¢
Oznaczenie
1. | Szafa zas.-ster, Wagznik nadmiarowo-pidowy 10A szt. 1
ch-ka B
2. | Szafa zas.-ster,  Wagznik nadmiarowo-pidowy 2A szt. 1
ch-ka B
zasilanie 24V DC z wygiem cyfrowym
protok6t MODBUS RTU
4. | Szafa zas.-sten Zabezpieczenie przegiowe w torze RS szt 1
485
4.3  Aparaty dodatkowe.
L.p. | Lokalizacja/ Wyszczegolnienie Jedn. [I5¢
Oznaczenie
1. Przeicznik 1-0-2, 10A w obudowie IP65 kpl.
2 Wylacznik zmierzchowy w obudowie kpl.
hermetycznej




