Przepompownia s$ciekéw P-8 ,Koztéwka” w Legionowie.
- Pokrywa luku pomp Rysnr M-1
- Pokrywa wtazu DN 600 Rysnr M-2

Opis techniczny

Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt branzy mechanicznej elementéw konstrukcyjnych
dla przepompowni sciekéw P-8 ,Koztéwka” w Legionowie.

Zakres opracowania obejmuje:

- pokrywy lukéw do transportu pomp - 2 szt.,

- pokrywe witazu DN 600 - 1 szt.

Opis rozwiaza n projektowych.

Pokrywy lukéw pomp.

W sktad 1 kompletu pokrywy wchodzg:

- blacha pokrywy z 2-ma uchwytami,

- ceowniki usztywniajgce, tworzgce przestrzen dla warstwy ocieplajgcej z wetny
mineralnej skalnej o grubosci 50 mm,

- blacha przykrywajgca warstwe ocieplajgca,

- zawiasy i blachy dla zamkniecia,

- okucia luku z katownikow.

Potgczenia elementow spawane.

Mocowanie katownikow do ptyty za pomocg 16 kotkdw rozporowych @ 10

z wkretami z them stozkowym, po 2 kotki na kazdy bok z boku i od gory.

Otwory pod kotki wykona¢ w odlegtosci 40 mm od krawedzi ptyty.

Blache przykrywajgcg warstwe ocieplajgcg mocowac do ceownikOw za pomocg

blachowkretow ze stali nierdzewnej 3,2 x 10 mm.

Materiaty konstrukcyjne: blachy, ceowniki - stal H17 N13 M2T.

Pokrywa zamykana na ktodke.

Pokrywa witazu DN 600.

W sktad 1 kompletu pokrywy wchodza:

a. blacha pokrywy z 2 — ma uchwytami,

b. rura zwijana z blachy gr. 5 mm stanowigca okucie otworu wejsciowego,

c. rura zwijana z blachy gr. 3 mm stanowigca usztywnienie pokrywy oraz stanowigca
przestrzen dla warstwy ocieplajgcej z welny mineralnej skalnej o grubosci 50 mm,

d. blacha przykrywajgca warstwe ocieplajgca,



e. pret o srednicy 15 mm, dtugosci 680 mm, ktéry wraz z przyspawang do niego
blachg stanowi element zamykajgcy pokrywe.

Potgczenia elementow spawane.

Mocowanie rury okucia otworu wejsciowego do piyty za pomocg 6 kotkow

rozporowych @ 10 z wkretami z tbem stozkowym.

Otwory pod kotki rozporowe wykona¢ w odlegtosci 50 mm od krawedzi piyty.

Blache przykrywajgca warstwe ocieplajgcg mocowac do rury poprzez katowniki

stalowe za pomocg blachowkretow ze stali nierdzewnej 3,2 x 10 mm.

Materiaty konstrukcyjne: blachy, prety - stal H17 N13 M2T.

Pokrywa zamykana na ktodke.



