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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji obiektéw przepompowni sciekow
.Koztowka” w Legionowie.

Zakres opracowania obejmuije:

- zbiornik przepompowni sciekdow,

- studnia na wlocie,

- komora na obejsciu.

2. Podstawa opracowania

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 wg stanu archiwalnego.

Inwentaryzacja w terenie istniejgcych obiektow i sieci.

Dokumentacja archiwalna.

3. Inwestor i U zytkownik
Inwestor i Uzytkownik — PWK Legionowo Sp. z 0.0.

4. Warunki gruntowo — wodne

Do gtebokosci do 0,2 m pod powierzchnig terenu, zalega ziemia roslinna.

Pod nig wystepujg piaski drobne i srednie w stanie srednio zageszczonym.
Piasek w gornych warstwach jest matowilgotny, natomiast na gtebokosci od 4,0 m
nawodniony. Sg to grunty nosne nadajgce sie do posadowienia bezposredniego
projektowanych obiektéw.



Swobodne zwierciadto wody gruntowej stabilizowato sie na gtebokosci 4,0 m.

(rzedna 77,10 m n.p.m.).

5. Opis rozwi gzan konstrukcji obiektéw

5.1. Sposob i kolejno §¢ wykonania robot

Z uwagi na ograniczone miejsce na wykonanie roboét i wzajemne powigzania

technologiczno — konstrukcyjne proponuje sie ponizej przedstawiong technologie

wykonania catosci robot i jej kolejnosé:
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. Wykonanie scianek szczelnych o wymiarach w osiach 3,80 x 3,80 i 2,90 x 3,30 m.
. Wykonanie wykopow wewnatrz scianek do gtebokosci 1,80 m.

. Wykonanie rozparcia obu wykopoéw na gtebokoséci 1,30 m belkami HEB 240.

. Wykonanie wykopu pod studnie 1,20 m.

. Wykonanie studni z zasuwg odcinajgcg na istniejgcym kanale K 0,20.

Potgczenia odcinkéw kanatu poza studnig za pomocg nasuwek PVC Dy 200.

Przed montazem studni w wykopie wykona¢ podbudowe betonowg z betonu C8.
Odciecie doptywu $ciekéw do przepompowni poprzez zamkniecie istniejgcej zasuwy,
zamontowanej na kanale K 0,20 m, poza ogrodzeniem dziaiki.

. Zasypka i zageszczenie warstwami gruntu w wykopie z likwidacjg umocnienia

i wyciggniecie niepotrzebnej scianki.

. Wykonanie na przewodzie ttocznym komory na obejsciu z zasuwg odcinajaca,

przeptywomierzem i punktem podtgczenia przewodu ttocznego z uktadu na obejsciu
przepompowni.

Przed montazem komory w wykopie wykona¢ podbudowe betonowg z betonu C8.

8. Montaz tymczasowego uktadu pompowego z obejsciem przepompowni.

9. Demontaz wyposazenia w istniejgcej przepompowni.

10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.

Wykonanie wykopu wewngtrz wykopu pod zbiornik pompowni do gtebokosci 3,90 m.
Wykonanie rozparcia wykopu na gtebokosci 3,40 m belkami HEB 240.

Wykonanie wykopu pod zbiornik pompowni do gtebokosci 5,50 m.

Wykonanie odwodnienia wnetrza wykopu za pomocg igtofiltrow

- depresja ok. 2,00 m.

Rozbidrka istniejgcego zbiornika 1,20 m z pozostawieniem czesci zbiornika

w gruncie.

Wypetnienie pozostajgcej czesci studni betonem C20/25, wyréwnanie podioza
wokot studni i jego zageszczenie.

Wykonanie nowego zbiornika przepompowni o srednicy 2,0 m.

Likwidacja odwodnienia, zasypka warstwami wykopu i likwidacja scianki szczelnej.
Montaz wyposazenia w zbiorniku przepompowni: przewody technologiczne

i wentylacja.



19. Podigczenie kabla zasilajgcego i montaz szafy zasilajgco — sterowniczej.

20. Wykonanie prob ruchowych nowej przepompowni.

21. Wylgczenie przepompowni tymczasowej z ruchu.

22. Odwodnienie przewodu ttocznego i zamkniecie zasuwy DN 100 na odcinku

pionowym w komorze na obejsciu.
23. Wigczenie nowej przepompowni do pracy, poprzez otwarcie zasuwy ptytowej
w studni na wlocie i zasuwy DN 100 na odcinku poziomym w komorze na obejsciu.

24. Likwidacja przepompowni tymczasowej.

25. Odtworzenie placu manewrowego z kostki brukowej.

26. Zamontowanie lampy oswietleniowe;.

Z uwagi na wielkosc¢ dziatki i odlegtosci pomiedzy obiektami, nalezy rozwazyc

rozpoczecie robét od budowy komory na obejsciu.

UWAGA:

1. Przed przyst gpieniem do robot budowlanych nale  zy doktadnie wyznaczy ¢
poto zenie osi kanatu doptywowego K 0,20 i przewodu ttocz  nego Dy 110
oraz rz edne osi obu przewoddéw w miejscach koliduj  gcych ze $ciank g szczeln a.

2. Wykonawca zobowi gzany jest, w trakcie wykonywania robo6t budowlanych,
do zapewnienia dost epu Uzytkownikowi do istniej gcej przepompowni.

3. Scianki szczelne wykonywa ¢ przy u zyciu wibromtotéw bezwibracyjnych
0 wysokiej cz estotliwo Sci.

4. Wykonywanie scianki w miejscach kolizji z kanatem K 0,20 nale  zy zako nczyé
na wysoko sci ok. 20 cm nad rur a.

5. W przypadku kolizji z przewodem ttocznym  $ciank e wbija ¢ w taki sposob, aby
nie uszkodzi € przewodu tlocznego.

6. W przypadku kolizji z kablami zasilaj gcymi i sterowniczymi pomp, przed
wbiciem $cianki, kable nale zy roztgczy¢ na czas wykonywania $cianki.

7. Wszystkie operacje zwi gzane z budow g obiektow musz g by¢ tak
zorganizowane, aby maksymalna przerwa w odbiorz e sciekow nie przekraczata

6 godzin.

5.2 Zbiornik przepompowni

Zbiornik wykonany zostanie z prefabrykowanych kregéw betonowych, z betonu C35/45,

tgczonych na uszczelki, o srednicy wewnetrznej 2,0 m.

Zbiornik sktada sie z nastepujgcych elementow:

a. podstawa o wysokosci 2,35 m z dnem, z zamontowanym w podstawie studni
przejsciem szczelnym dla kanatu Dy 200 z rur PVC (przejscie odpowiednie dla

rodzaju rury),



b. 2 kregi o0 wysokosci 1,50 m:
- w jednym kregu zamontowac przejscie dla przewodu ttocznego z rury PE 100 Dy 110
(przejscie odpowiednie dla rodzaju rury),
- w drugim kregu zamontowac przejscie dla przewodu wentylacyjnego Dy 160
oraz otwor dla przejscia kabli zasilajacych i sterowniczych,
- ptyta przykrywajgca.
Studnie posadowi¢ na pozostawionej w gruncie czesci istniejgcego zbiornika
dotychczasowej przepompowni o srednicy zewnetrznej 1,44 m, ktérego wnetrze
wypetni¢ betonem C20/25.
Na wierzchu ptyty przykrywajgcej i powierzchni bocznej zbiornika wykonac warstwe
ocieplajacg o grubosci 8 cm i wylewke betonowg na siatce o grubosci 6 cm.
W plycie przykrywajacej nalezy wykonac 4 otwory:
- 2 otwory stanowigce luki transportowe dla pomp o wymiarach 71 x 43 cm,
- otwor pod wiaz wejsciowy o $rednicy @ 61 cm,
- otwor pod kanat wentylacyjny o $rednicy @ 15 cm.
Wiaz wejsciowy i pokrywy lukéw pomp przykryé pokrywami wykonanymi wg rysunkow
branzy mechanicznej (rysunki M-1 i M-2).
Wewnatrz zbiornika wykona¢ pomost obstugowy z barierkami o wysokosci 1100 mm.
Konstrukcje no$ng pomostu stanowi ruszt z ceownikow gietych C100 x 50 x 5 mm
montowanych do sciany zbiornika za pomocg kotew HILTI.
Pomost przykry¢ kratami pomostowymi 30 x z oczkami 33,3 x 33,3. W rejonie zejscia
wykonac¢ klape otwierang o wymiarach 600 x 650 mm z kraty pomostowe|.
Barierke wykonac z rur kwadratowych 420 x 40 x 2.
Na dole barierki ochronnej wykonac¢ kraweznik o wysokosci 150 mm
Drabiny zejsciowe gorng i dolng o szerokosci 400 mm i 2 pochwyty wykonac¢ ze stali
H17N13M2T. Drabine gorng wyposazy¢ w prowadnice samohamownag.
Przy wiazie wykona¢ pochwyty w rur stalowych nierdzewnych - mocowane do ptaszcza.
Na dnie zbiornika wykona¢ skosy betonowe w kierunku wlotéw do pomp z betonu
C25/30 wg rysunku. Spadki przejscia komunikacyjnego wykonac ze spadkiem 2 %

w kierunku wlotu do pomp.

5.3 Studnia na wlocie

Studnia wykonana zostanie z prefabrykowanych kregéow betonowych, z betonu C35/45,

tgczonych na uszczelki, o srednicy wewnetrznej 1,20 m.

Studnia sklada sie z nastepujgcych elementow:

a. podstawa o wysokosci 1,10 m z dnem, z zamontowanymi w podstawie studni
przejsciami szczelnymi dla kanatu Dy 200 z rur PVC (przejscie odpowiednie dla

rodzaju rury),



b. 3 kregi o0 wysokosci: 2 x 1,10 m + 1 x 0,70 m:

- w jednym kregu zamontowac przejscie dla przewodu ttocznego z rury PE 100 Dy 110
(przejscie odpowiednie dla rodzaju rury),

C. ptyta przykrywajgca,

d. wtaz zeliwny o srednicy 600 D 400 wysokosci 150 mm,

e. skrzynka uliczna.

Przed montazem studni w wykopie wykonaé¢ podbudowe betonowg z betonu C8,

grubosci 10 cm.

Wewnatrz studni, na scianie od strony przepompowni wykonac kinete i nadlewke

betonowg zgodnie z rysunkiem, do ktérej zamocowana zostanie zasuwa ptytowa

DN 200 z napedem recznym wyprowadzonym do poziomu terenu.

Podtgczenie studni z odcinkami kanatéw poza studnig za pomocg nasuwek

z uszczelkami Dy 200.

Zasuwa w normalnej eksploatacji jest stale otwarta.

5.4 Komora na obej sciu

Komora wykonana zostanie z prefabrykowanych kregéw betonowych, z betonu C35/45,

tgczonych na uszczelki, o srednicy wewnetrznej 1,50 m.

Studnia sklada sie z nastepujgcych elementow:

a. podstawa o wysokosci 2,35 m z dnem, z zamontowanymi w studni przejsciami
szczelnymi dla przewodu ttocznego z rur PE Dy 110 (przejscie odpowiednie dla
rodzaju rury),

b. ptyta przykrywajgca,

c. wiaz zeliwny o $rednicy 600 D 400 wysokos$ci 150 mm,

d. skrzynka hydrantowa.

Przed montazem studni w wykopie wykona¢ podbudowe betonowg z betonu C8,

grubosci 10 cm.

5.5 Zabezpieczenie powierzchni zbiornika i studni

Zabezpieczenie wewnetrznych powierzchni betonowych zbiornika i studni nalezy

wykona¢ materiatami na bazie zywic epoksydowych. Powtoka powinna charakteryzowac

sie duzg odpornoscig na scieranie, na dziatanie substancji zawartych w sciekach bytowo-

gospodarczych oraz dobrg przyczepnoscig do powierzchni betonowych.

Technologia zabezpieczenia $cian, ptyty przykrywajgcej i dna studni:

- uszkodzone miejsca wyrdéwnac przy pomocy szpachli do betonu lub podobnych
srodkow do reprofilacji powierzchni betonowych, zapewniajgcych przyczepnosé

minimum 1,5 N/mm?,



- zagruntowac materiatem gruntujgcym na bazie zywic epoksydowych (przy
zachowaniu odpowiedniej wilgotnosci podtoza, narzuconej przez producenta
stosowanego srodka),

- po uptywie czasu zgodnym z instrukcjg producenta, natozy¢ powtoke ochronng
z zywic epoksydowych o tgcznej grubosci powtoki min. 1 mm.

Do zabezpieczenia powierzchni nalezy stosowac zestaw srodkow zabezpieczajgcych,

tego samego producenta.

Sciany zewnetrzne: zbiornika, studni i ptyte zabezpieczyé Abizolem 2R + 2P.

6. Wykopy i roboty ziemne.

Roboty ziemne tj. wykopy i zasypke nalezy wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8636-02.
Do budowy zbiornika przepompowni i studni na wlocie przewidziano wykopy
waskoprzestrzenne zabezpieczone sciankami szczelnymi, z rozparciami za pomocg
dwuteownikow HEB 240, zgodnie ze schematem umocnienia wykopow.

Scianki nalezy pograzaé do glebokosci 3,0 m ponizej dna wykopu.

Do budowy komory na obejsciu przewiduje sie wykop waskoprzestrzenny obudowany
szalunkami ptytowymi.

Przed wykonaniem wykopow nalezy zdjg¢ warstwe wierzchnig gruntu (humus) i odtozy¢
do ponownego wykorzystania po wykonaniu zasypki.

Wystepujgce w podtozu piaski srednie mogg by¢ wykorzystane jako zasypka wykopow.
Zasypke nalezy zageszczac¢ warstwami 0 migzszosci nie przekraczajgcej 20 cm.
Wskaznik zageszczenia zasypki powinien wynosi¢ od 0,97 do 1,00 w zalezno$ci od

gtebokosci uktadania pod nawierzchnia.

7. Roboty dodatkowe

Wykonanie catego zakresu robot podstawowych wymagac bedzie wykonania nizej
wymienionych rob6t dodatkowych, na etapie przygotowawczym i po zakonczeniu robét.
Wykaz robot dodatkowych:

- rozbiérka placu manewrowego i jego odtworzenie — powierzchnia placu = 55 m?,

- utozenie drogi i placu z ptyt MON na czas wykonywania robét,

- naprawa i odtworzenie drogi dojazdowej do przepompowni — droga z kostki betonowej,
- demontaz i montaz tablicy informacyjnej PWK Legionowo,

- demontaz i montaz wpustu deszczowego D 200 w srodku placu manewrowego.



