Widok ptyty zbiornika
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Drabina zejsciowa
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Pokrywy nad otworami lukow transportowych dla pomp

Otwor pod kanat wentylacyjny D150

Uktad belek pomostu

i Scian
200 x 200 x 10
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Katownik 50 x50 x5 <O,
do oparcia ptyt pomostowych

Ruszt pomostu z ceownikow

Otwory w ptycie zbiornika i kregu gornym

beton C 25/30

MFa zbrojony siatkg 4 mm

co20cm -6¢
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2 x papa termozgrzewalna

ocleplenie styroplan FS 25 - 8 cm

ptyta przykrywajaca betonowa D 2000

otwory w swietle 700 x 420. Pokrywy otwierane 800 x 520 /_

warstwa ochronna - zaprawa cementowa na
siatce do poziomu 1,0 m ponizej terenu
ocieplenie styropian FS 25 - 8 cm

krag betonowy prefabrykowany
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Grubos¢ 15 cm Beton C35/45 NN

Barierka ochronna wys. 1,10 m.
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z kraweznikiem wys. 150 mm \
z rur 40x40x2 \

NN
Kregi studni D 2000 N\

Wysoko$¢ kregéw 2x1500 mm \ }
Grubos$¢ scian 15 cm \\
Abizol 2R + 2P NN
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Ruszt pomostu z ceownikéw DS
gietych 100 x 50 x 5 \\‘
N\
NN

Przejscie szczelne
dla rury PVC Dy 200
NN
N
Podstawa studni D 2000 X

Wysokos$¢ podstawy 2350 mm
Grubos¢ $ciany i dna 15 cm
Abizol 2R + 2

Pozostajgca w gruncie czes¢ studni D 1200
ulegajacej rozbiodrce.

Whnetrze pozostajgcej czesci studni wypemic
betonem C20/25.

Drabina stalowa szer. 40 cm

z prowadnicg samohamowng

Drabina stalowa szer. 40 cm

Otwor D 200 na wysokosci 500 mm od wierzchu kregu A,
do wyprowadzenia kanatu wentylacyjnego wywiewnego s i
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[ gietych 100 x 50 x 5

Klapa otwierana z kraty pomostowej 650 x 600

Rzut na poziomie pomostu

Drabina szer. 40 cm < " i

\ l: \\ Podest z kraty pomostowej 30 x 2 oparty na ceownikach
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