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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu przepompowni $ciekéw P - 8 ,Koztowka”
zlokalizowanej przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Legionowie w branzy technologicznej.
2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- budowe na kanale doptywowym studni na wlocie z zasuwg ptytowa,

- budowe w miejscu istniejgcej przepompowni nowego obiektu o Srednicy 2,0 m,

- budowe na przewodzie ttocznym komory na obejsciu przepompowni,

- wykonanie tymczasowego uktadu stanowigcego obejscie przepompowni w czasie robaot,

- wykonanie przepompowni tymczasowej na czas trwania robot.

3. Podstawy opracowania.

- Umowa nr 3/TA/2022/DA

- Dokumentacja archiwalna przepompowni,

- Mapa wg stanu archiwalnego w skali 1:500.

4. Inwestor i U zytkownik.

Inwestorem i Uzytkownikiem przepompowni sciekdw i sieci kanalizacyjnej
jest Przedsiebiorstwo Wodociggowo - Kanalizacyjne ,Legionowo” Sp. z 0.0.

ul. Kosciuszki 16A, 05-120 Legionowo.

5. Opis stanu istniej acego

Scieki do przepompowni doptywajg kanatem K 0,20 m na rzednej dna 77,06 m.

Zbiornik czerpalny stanowi studnia z kregow betonowych o $rednicy wewnetrznej 1,20 m

I gtebokosci 6,0 m.

W studni zainstalowane sg 2 pompy zatapialne EMU typu FA 08.22 o mocy 2,0 kW i masie 34 kg.
Od pomp wyprowadzone sg przewody ttoczne DN 80 uzbrojone w zawory zwrotne

i zasuwy odcinajgce, ktore tgczg sie w jeden kolektor ttoczny DN 100, potgczony za pomocag
lacznika rurowego z koncéwka gtéwnego przewodu tlocznego wykonanego z rur PE.
Studnia przykryta jest ptytg betonowg, w ktorej wykonany jest luk montazowy dla pomp

i 2 kominki wywiewne stanowigce wentylacje zbiornika.

Przepompownia nie jest wyposazona w stale zejscie do zbiornika czerpalnego.

Obok przepompowni zlokalizowana jest szafa zasilajgco - sterownicza.

Przewdd ttoczny wykonany jest z rur PE 100 SDR17 Dy 110 x 6,6 mm.

Przewdd ttoczny utozony jest srednio na gtebokosci 1,60 m od powierzchni terenu.

Wylot przewodu z przepompowni znajduje sie ha gtebokosci 2,0 m ponizej terenu.

Na dtugosci ok. 220 m przewdd ma spadek w kierunku przepompowni, a na pozostatym odcinku
w kierunku studni rozpreznej.

W najwyzszym punkcie przewodu zamontowany jest samoczynny odpowietrznik.

6. Opis przepompowni

6.1. Parametry techniczne pompowni

Wydajnosc¢ ustalono na podstawie, wydajnosci istniejgcej przepompowni powiekszonej

do wartosci minimum Qmax h = 8,0 dm?/s, przy pracy jednej pompy.



Rzedne dna kanatu doptywowego: - K 0,20 - 77,06 m.
Dane przewodu ttocznego Dy 110:
e materiat — rury PE 100 110 x 6,6 SDR 17
o dlugos¢ L =420 m
* rzedna osi wylotu -79,16 m
e najwyzsza rzedna osi przewodu na trasie - 80,62 m

Zbiornik czerpalny :

* pojemnos$¢ uzytkowa -Vu=19m?
* Srednica -2,0m
* rzednadna - 75,66 m
Geometryczna wysoko$¢ podnoszenia :
Hgmin. = 2,50 m
Hg max. = 4,50 m

Minimalny cykl pracy pompy T min = 13,2 min.

6.2. Dobor pomp

Na podstawie analizy wspoétpracy pomp z przewodem ttocznym przewiduje sie zastosowanie
pomp zatapialnych FLYGT Concertor N80 - 1700 w wersji XPC, do pracy ,na mokro” ze stopg
sprzegajgcy i prowadnicami rurowymi.

Praca pomp odbywac sie bedzie automatycznie w zaleznosci od poziomu sciekéw

w zbiorniku czerpalnym. Zasady sterowania, pomiaréw i automatyki podano

w wytycznych sterowania i automatyki. Do pomiaru poziomu sciekOw zastosowano
hydrostatyczng sonde gtebokosci typu SG — 25S.

6.3 Opis rozwi gzan technicznych

Komora na wlocie

Na kanale doptywowym K 0,20 m zaprojektowano dodatkowg studnie kanalizacyjng

Z zamontowang w niej zasuwg ptytowg DN 200.

Naped zasuwy wyprowadzony zostanie do poziomu terenu.

Montaz zasuwy wymaga wykonania nadlewki betonowej na $cianie studni.

Na dnie studni wykonac kinete zgodnie z rysunkiem studni.

Studnia po zamknieciu zasuwy petni¢ bedzie funkcje komory czerpalnej dla tymczasowej
przepompowni $ciekow, przepompowywujgcej Scieki z kanalizacji osiedlowej bezposrednio
do przewodu tlocznego Dz 110.

Studnia wykonana zostanie z z kregdéw betonowych o srednicy wewnetrznej 1,20 m

i gtebokosci 4,15 m.

Przepompownia

W przepompowni na dnie zbiornika czerpalnego zamontowane zostang 2 pompy Concertor
NX6020.181 N80, ze stopami sprzegajgcymi, prowadnicami rurowymi i tancuchami do ich
podnoszenia, w osiach lukéw transportowych.

Wszystkie przewody w przepompowni, wykonane bedg ze stali nierdzewnej HL7N13M2T,

laczone przez potgczenia kotnierzowe.



Kazdy odcinek przewodu ttocznego od pompy sktada sie ze zwezki symetrycznej 8,98/108 mm i

odcinka przewodu 108 mm.

Na kazdym przewodzie DN 100 zamontowane zostang:

- zawor zwrotny kulowy DN 100 mm PN 10, kotnierzowy,

- zasuwa nozowa do sciekow DN 100, PN 10, z napedem recznym.

Z uwagi na umo zliwienie otwarcia klapy wtazu na poziomie pomostu o bstugowego,

nap edy zasuw nale zy obrdci € zgodnie z rysunkiem.

Montaz przewodéw ttocznych od pomp nalezy wykonaé¢ w taki sposob, aby przy skrecaniu

potgczenia kotnierzowego mozliwe byto lekkie rozciggniecie kompensatora (max 5 mm), co

pozwoli utatwienie demontazu zaworu zwrotnego w trakcie eksploatacji.

Kolektor zbiorczy DN 100 nalezy potaczy¢ z koncdéwka giéwnego przewodu ttocznego

wykonanego z rur PE 110 za pomoca tgcznika rurowego, blokowanego, uniemozliwiajgcego

rozsuniecie przewodow.

Kolektor zbiorczy ttoczny DN 100 nalezy podwiesi¢ w dwoch miejscach, do pokrywy zbiornika

(optymalne miejsce to sruby potgczen kotnierzowych).

Podwieszenia wykonac ze stali nierdzewnej takiej jak przewody.

Od spodu kolektora zbiorczego wyprowadzony zostanie przewdd DN 80, z zamontowang zasuwg

nozowg DN 80 z napedem recznym, ktorej zadaniem bedzie odwadnianie przewodu tlocznego

i okresowe ptukanie zbiornika czerpalnego.

Wylot przewodu nalezy skierowac¢ pod katem w kierunku dna i w bok aby mozliwe byto

wzruszanie osadow. Przewdd odwadniajgcy mocowac do barierki pomostu.

Zejscie do zbiornika przewidziano za pomocg 2 drabin stalowych o szerokosci 40 cm,

ze stali nierdzewnej:

- odcinek od goéry na poziom pomostu wyposazony w prowadnice samohamowng
zabezpieczajgca przed upadkiem z wysokosci,

- odcinek od poziomu pomostu do dna zbiornika.

Zejscie na dno zbiornika bedzie mozliwe po otwarciu klapy na poziomie pomostu.

Komora na obej $ciu

Na istniejacym przewodzie ttocznym Dz 110 przewiduje sie wykonanie komory na obejsciu,

w ktérej zamotnowane zostana:

- przeptywomierz,

- odejscie Dz 110 wyprowadzone do poziomu terenu, z zasuwg odcinajgca i ztgczem
strazackim do podigczania przewodu elastycznego z przepompowni tymczasowej,

- zasuwa odcinajgca przeptyw sciekow z przepompowni ,Koziéwka”.

Przewdd tloczny wymaga podparcia w 3 punktach: przeptywomierz, zasuwa na odcinku

poziomym i trojnik.

Studnia wykonana zostanie z z kregdéw betonowych o srednicy wewnetrznej 1,50 m

I gtebokosci 2,65 m.



6.4 Wentylacja
W ramach remontu przepompowni przewiduje sie:
- montaz kanatu wentylacyjnego DN 100 jako kanatlu grawitacyjnego nawiewnego,
- zamontowanie na wywiewie 2 kominkowych filtrow weglowych Dz160.
Filtry weglowe, dla zapewnienia statecznosci, na poziomie terenu zostang obudowane murkiem
z cegty klinkierowej o wymiarach 35 x 35 cm i ustabilizowane wewnagtrz murku.
Kanat wentylacyjny nawiewny DN 100 ustawi¢ na podstawie dachowej, a wewnagtrz
przepompowni nalezy mocowac¢ obejmami do sciany ptaszcza.
6.5 Pokrywa zbiornika
Przewidziano przykrycie zbiornika za pomocg prefabrykowanej ptyty betonowej o srednicy 2300
mm, grubosci 15 cm.
W plycie wykonane zostang otwory stanowigce luki motazowe pomp, luk wejsciowy oraz otwoér
pod kanat wentylacyjny DN 100.
Luki przykryte bedg pokrywami, a w rejonie wkazu wejsciowego nalezy zamontowac
2 pochwyty z rur Dz 42, wykonanymi ze stali nierdzewnej HL17N13M2T.
Pokrywy wykonane zostang z warstwg ocieplajgca z wetny mineralnej grubosci 5 cm.
Pochwyty o o wysokosci 1,10 m mocowac do pierscienia betonowego i ptyty betonowej za
pomocg 4 kotew HILTI.
UWAGA:
1. Obowi gzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie rzeczywistych rz ~ ednych wlotu kanatu
K 0,20 m i osi przewodu ttocznego.
2. Z uwagi na brak mo zliwo $ci dokonania pomiaréw, projekt zostat opracowany na
podstawie danych podanych na mapie sytuacyjno - wysoko $ciowej .
3. Szczegdln g uwag e nalezy zwrdci € na wzajemne usytuowanie kanatu doptywowego
w stosunku do osi przewodu ttocznego orazrz  edne kanatu doptywowego K 0,20
i przewodu tlocznego Dy 110.
4. Caly w ezet ttoczny podda € probie szczelno $ci na ci $nienie 0,25 MPa.
5. Potaczenia zgrzewane powinny odbywa € sie przy temperaturze powietrza

wyzszej niz + 5°C.

7. Charakterystyka podstawowych urz  gdzen.
Pompa Flygt Concertor™ NX6020.181 N80

Moc P2 =2,2 kW,
Napiecie U =400V,
Prad nominalny I=3,8A,

Czujnik przecieku FLS;

Funkcja detekcji blokady pompy oraz funkcja czyszczenia i odblokowywania
pompy; niezaleznie od podtgczenia - kierunek obrotéw wirnika zawsze wiasciwy;
Kabel ekranowany SUBCAB S3x2.5+3x2.5/3+S(4x0.5) L=10m

Stopa sprzegajaca: DN 80



Gorny uchwyt prowadnic 2" ze stali nierdzewnej.

Masy: pompa - 108 kg, stopa sprzegajagca — 34 kg.

Szafa zasilaj gco - sterownicza — 1 szt.

» obudowa szafy sterowniczej z tworzywa , klasa ochrony IP65, z drzwiami
wewnetrznymi, cokotem do wkopania obok zbiornika o wymiarach 800x600x300

» wylgcznik gtowny zasilania 3x400 V - przetgcznik wyboru zasilania:
sie¢-agregat 4 polowy

* gniazdo serwisowe 230V/16A

» wtyk do podtgczenia agregatu 32A 400VAC montowany na zewngtrz obudowy

« wylgczniki nadmiarowo - prgdowe zabezpieczajgce poszczegdlne obwody szafy
sterowniczej,

« zasilacz, grzatka

« wylgczniki nadmiarowo - prgdowe zabezpieczajgce przetwornice czestotliwosci

* plywakowe sygnalizatory poziomu 1 kpl, kabel 10m

« sonda hydrostatyczna, 0-4mH20, 4-20mA, kabel 10m,

« czujnik kontroli symetrii i napie¢ zasilajgcych,

« zasilacz buforowy 24 V DC 2A DRC-100B,

e akumulatory 2 x 5 Ah,

* przekazniki pomocnicze z sygnalizacjg LED 24V DC i 230V AC,

» ochronnik przepieciowy kl. B+C Dehn Shield z dobezpieczeniem,

* ochronnik przepieciowy kl. D/2,

*» wylgczniki kranicowe do szaf oraz klap/wtazow,

* przetgczniki rodzaju pracy: Reczny - Wylgczone - Auto
Z poziomu panelu sterowania pompami,

* oswietlenie wewnetrzne szafy sterowniczej,

* lampki sygnalizacji pracy i awarii pompy oraz poziomu alarmowego gérnego,

* grzatka z termostatem 50W,

« sterownik XPC - APP411 oraz modut FPG414,

« panel HMI z wyswietaczem wielodotykowym kolorowym 77;

» wylgcznik réznicowo-pragdowy dla ukfadu sterowania,

« sygnalizator optyczny i akustyczny awarii, sygnat akustyczny odtgczany,

« sygnalizator optyczny i akustyczny awarii, sygnat akustyczny odtgczany,

« pomiar prgdu pomp poprzez przetwornice czestotliwosci - komunikacja z MT Modbus
RTU RS485,

*» modem GPRS MT-2050,

« antena GSM.

» Szafa przygotowana do monitoringu GPRS.

Wymagane wyposazenie dodatkowe szafy:
- wylgcznik nadmiarowo-pragdowy B10 do zabezpieczenia lampy oswietlenia

zewnetrznego



- wytgcznik nadmiarowo-prgdowy B2 do zabezpieczenia obwodu zasilajgcego
przeptywomierz w komorze obejsciowej
- modut komunikacji MODBUS RTU, zasilanie 24V DC z wyjsciem cyfrowym protokot
MODBUS RTU
- zabezpieczenie przepieciowe w torze RS 485.
Przeptywomierz elektromagnetyczny WaterMaster FEV32  — wersja rozdzielna
Srednica przeptywomierza — Dn 100.
Materiat wyktadziny : Elastomer
Materiat elektrod pomiarowych : Stal nierdzewna 316
Pierscienie uziemiajgce (Stal nierdzewna)
Kalibracja standardowa: 0.4%
Zakres temperaturowy otoczenia : Wykonanie standard / -20 ... 60 °C
Dlugosé kabla sygnatowego: 10 m
Napiecie 230 V
Stopieh ochrony: Przetwornik / Czujnik : IP 67/IP 68, kable podigczone i zalane zywicg
Rodzaj wyjs¢ i wejs¢ : MODBUS RTu
Filtr antyodorowy kominkowy FK 160 z wktadem weglowym —firma NIXOR lub OXYS

Dlugos¢ komory filtracyjnej -1100 mm
Srednica filtra - 160 mm
Masa wkitadu weglowego - 4,3 kg
Wydajnos¢ filtra - 9,0 m¥h.

8. Sterowanie i automatyka.

Sterowanie automatyczne prac g pomp.

Przewiduje sie sterowanie pracg pompowni za pomocg sterownika mikroprocesorowego.

W zakresie sterowania, pomiaréw i sygnalizacji przewiduje sie przesytanie wybranych sygnatow i
danych do Centralnej Dyspozytorni.

Automatyczna praca pomp przebiega¢ bedzie wg ustalonych statych stref, odpowiadajgcych
okreslonym poziomom w zbiorniku czerpalnym, do ktérych przypisane bedg pompy w danym
cyklu pracy.

W pompowni zamontowane zostang 2 pompy pracujgce w ukladzie: 1 pompa robocza + 1 pompa
rezerwowa, z zatozeniem zmiany kolejnosci zatgczenia sie pomp po kazdym cyklu pracy.
Przewiduje sie zastosowanie pomp Concertor N w wersji XPC o parametrach:

- wydajno$é pompy Q =8,0 dm3/s,

- wysokos¢ podnoszenia H=10,0 m.

Zalgczanie i wylgczanie sie pomp nastepowacé bedzie wedlug schematu:

Poziom nr Rzedna Funkcja
1 75,95 wytgczenie wszystkich pomp (poziom alarmowy dolny)
2 76,05  wylgczenie wszystkich pomp

3 76,85  zalgczenie pompy pracujgcej w strefie nr 1



4 76,95  zalgczenie pompy pracujgcej w strefie nr 2 - sygnat alarmowy

5 77,05 poziom alarmowy gorny.

Sterowanie pracg pomp za pomocg sondy hydrostatycznej SG-25 , petnigcej funkcje
urzadzenia do sterowania pracg pomp i urzgdzenia pomiarowego poziomu $ciekéw
w zbiorniku czerpalnym.
Jako urzagdzenie do awaryjnego uruchomienia pomp zamontowany bedzie ptywakowy
sygnalizator poziomu, ktéry po osiggnieciu poziomu alarmowego gérnego (poziom nr 5) lub
awarii sondy hydrostatycznej zatgczy pompy w trybie maksymalnych parametrow.
Sterowanie r eczne prac g pomp

Zmiana sterowania automatycznego na reczne i odwrotnie odbywac sie bedzie przetgcznikiem
usytuowanym w rozdzielnicy gtéwne;.

Przy recznym sterowaniu pracg urzgdzen z szafy sterowniczej uniemozliwione bedzie
sterowanie ze sterownika.

Sygnalizacja

Sygnaty o normalnej pracy pomp dostepne bedg w szafie sterowniczej oraz przesytane

do komputera na Centralng Dyspozytornie.

Do szafy sterowniczej wyprowadzone zostang nastepujgce sygnaty:

stan pracy, awarii, alarmu i wyboru rodzaju sterowania pomp,

poziom $ciekow w zbiorniku pompowni,

dobowa ilo$¢ godzin pracy dla poszczegoinych pomp,

zalgczenie pompy rezerwowej w danych cyklu pracy,

- zanik napiecia zasilajgcego.

Pompy wyposazone bedg w uktad do monitorowania pompy, obejmujgcy czujnik przecieku do
komory silnika, czujnik wilgoci w komorze olejowej oraz zabezpieczenie uzwojenia silnika przed
przecigzeniem termicznym.

Sygnaty awaryjne lub o pracy niezgodnej z zatlozonymi parametrami sygnalizowane beda
sygnatami swietlnymi w szafie sterowniczej pompowni, a na ekranie komputera w CD sygnatami
swietlnymi nadrzednymi (pojawiajgcymi sie niezaleznie od obrazu, jaki jest w danym momencie
na ekranie) i sygnatem akustycznym.

Ze sterownika do Centralnej Dyspozytorni przekazywane bedg nastepujgce sygnaty:

stan pracy, awarii, alarmu i wyboru rodzaju sterowania pomp,

zalgczenie pompy rezerwowej w danych cyklu pracy,

poziom sciekéw w zbiorniku pompowni,

dobowa ilos¢ godzin pracy dla poszczegdinych pomp,

- zanik napiecia zasilajgcego.

Pomiary

Przewidziano nastepujgce pomiary parametréw technologicznych z przekazywaniem
ich wartosci do szafy sterowniczej i do dyspozytorni:

a. cigglty pomiar poziomu $ciekdw - pomiar ciggty oparty na sondzie hydrostatycznej

zamontowanej w zbiorniku czerpalnym,



b. pomiar ilosci przepompowywanych sciekow - za pomoca przeptywomierza: biezacy
i sumaryczny,

c. pomiar ilosci godzin pracy pomp,

d. pomiar energii pobieranej przez kazdg pompe,

e. pomiar napiecia zasilania.

Blokady

Blokada w uktadzie sterowania pomp polega na uniemozliwieniu zatgczenia recznego pomp przy

minimalnym poziomie roboczym (poziom nr 1), z mozliwoscig jej odigczenia

w przypadku koniecznosci oproznienia zbiornika czerpalnego.

Wyposa zenie dodatkowe szafy:

W szafie zasilajgco — sterowniczej przewidzie¢ dodatkowe gniazda:

a. 230V 10A,

b. 400V 16A,

c. 24V,

d. do podigczenia agregatu prgdotwdrczego.

9. Obejscie przepompowni na czas remontu

Obejscie przepompowni na czas remontu polegac bedzie na przepompowywaniu sciekow

z projektowanej studni na wlocie komory na obejsciu, w ktorej zaprojektowano zigcze strazackie

do poditgczenia weza elastycznego stanowigcego tymczasowy przewod ttoczny.

Studnia stanowi¢ bedzie zbiornik czerpalny dla tymczasowej przepompowni $ciekow.

Wylaczenie istniejgcej przepompowni z eksploatacji nastgpi poprzez zamknigcie zasuwy ptytowej

zamontowanej w studni na wlocie.

Kolejno $¢é wykonania robot:

Podana kolejnosé robét dotyczy tylko robét technologicznych zwigzanych tylko

Z obejsciem przepompowni.

Kolejnos¢ robdt obejmujgca caly zakres inwestycji podana jest w opisie czeséi konstrukcyjnej.

Roboty technologiczne nalezy wykonywac¢ w nastepujgcej kolejnosci:

1. Po wykonaniu studni na wlocie zapewni¢ doptyw sciekdw do przepompowni poprzez otwarcie
istniejgcej zasuwy, zamontowanej na kanale K 0,20 m, poza ogrodzeniem dziaiki.

2. Dokona¢ spustu sciekow z przewodu ttocznego do zbiornika przepompowni.

3. Montaz tymczasowego uktadu pompowego z obejsciem przepompowni.

4. Wylgczenie istniejgcej przepompowni z ruchu poprzez zamkniecie doptywu sciekéw do
istniejgcej przepompowni (zasuwa ptytowa w studni na wlocie) i zamkniecie zasuwy,
zamontowanej w komorze na obejsciu, ha odcinku poziomym.

5. Uruchomienie przepompowni tymczasowej poprzez otwarcie zasuwy zamontowanej ha
odcinku pionowym w komorze na obejsciu.

Po wybudowaniu nowej przepompowni Sciekow ukiad tymczasowy wytgczyé

w nastepujgcej kolejnosci:

1. Wylgczenie przepompowni tymczasowej z ruchu.

2. Odigczy¢ w komorze na obejsciu przewod ttoczny, podigczony do ztgcza strazackiego.



3. Dokona¢ spustu sciekéw z odcinka pionowego przewodu ttocznego, do zbiornika

przepompowni, poprzez otwarcie zasuwy zamontowanej na odcinku poziomym.

4. Zamkniecie zasuwy, zamontowanej w komorze na obejsciu, na odcinku pionowym.

5. Otwarcie zasuwy ptytowej w studni na wlocie.

6. Uruchomienie nowej przepompowni sciekow.

7. Likwidacja przepompowni tymczasowe.

10. Pompownia tymczasowa ha czas wykonywania remont  u

Zakres prac zwigzanych z wykonaniem przepompowni obejmowac bedzie:

- odcinek tymczasowego elastycznego przewodu ttocznego DN100, od studni na wlocie stanowigcej
zbiornik czerpalny dla pompy, do wigczenia przewodu w zamontowane komorze na obejsciu,
zlgcze strazackie D110, z odpowietrznikiem zamontowanym w najwyzszym punkcie przewodu
tymczasowego oraz zaworem zwrotnym,

- odcinek weza ssawnego DN 150 od studni na wlocie do kr6¢ca ssawnego pompy,

- montaz pomp samozasysajgcej lub rownowaznej pompy zatapialnej o parametrach:
Q=8dm¥sH=9,0m.

Zasilanie przepompowni z tymczasowej rozdzielni budowlane;j.

Zalgczanie i wylgczanie pompy za pomocg sondy hydrostatycznej i awaryjnie za pomocg

wylgcznikéw ptywakowych.

Minimalny poziom wytgczenia pompy na wysokosci 40 cm od dna komory, a zatgczanie pompy

na wysokosci 1,0 m od dna kanatu (dno kinety) w studni na wlocie.

Minimalny cykl pracy pompy przy podanych poziomach roboczych wyniesie ok. 0,5 h,

przy wydajnosci pompy 8 dm?/s.

Poziomy wytgczania i zatgczania pompy nalezy ewentualnie skorygowac przy pierwszym

uruchomieniu w porozumieniu z Uzytkownikiem.

Przed demontazem przeompowni tymczasowej i uruchomieniem nowej przepompowni, nalezy

przeptukac wszystkie dochodzgce do przeompowni tymczasowej kanaty na odcinkach

do ok. 200 m od pompowni liczgc wzdtuz tras kanatow.

Pompe nalezy ustawi¢ w miejscu nie kolidujgcym z projektowanymi robotami budowlanymi.

11. Wytyczne odwodnienia wykopow

Posadowienie zbiornika przepompowni wymaga odwodnienia wnetrza wykopu.

Wspotczynnik filtracji dla gruntow wystepujgcych w rejonie posadowienia zbiornika

wynosi k =10 m/d.

Przewiduje sie odwodnienie za pomocg igtofiltrow rozmieszczonych co 1,0 m po obwodzie

wewnatrz $cianki szczelnej.

Przy zatozeniu wystepowania prognozowanego poziomu wody gruntowej na poziomie dna kanatu

grawitacyjnego (rzedna ok. 77,10 m) przyjeto wielkos¢ depresji rowng 2,00 m, przy zatozeniu

obnizenia zwierciadta wody o ok. 0,50 m ponizej dna wykopu.

llo$¢ wody z odwodnienia wykopu wyniesie max. 3,5 dm?/s.

Odprowadzenie wody z odwodnienia przewiduje sie do studni na wlocie, skad odpompowywana

bedzie przez pompownie tymczasowa.



Wody z odwodnienia wykopu nalezy odprowadzac¢ do piaskownika, skad grawitacyjnie nalezy
je odprowadzi¢ grawitacyjnie do studni na wlocie.
12. Wytyczne BHP przy eksploataciji obiektu.
W trakcie eksploatacji obiektu nalezy przestrzegac przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96 poz. 437 z dnia 15.10.1993 r.) oraz Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow (Dz.U. nr 96 poz. 438 z dnia 15.10.1993 r.).
Pracownicy eksploatujacy pompownie muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP i powinni
posiadac¢:
- odpowiednie przygotowanie zawodowe
- aktualne zaswiadczenie z odbytego kursu BHP.
W przypadku koniecznosci wejscia lub wykonywania jakichkolwiek prac w zbiorniku
czerpalnym nalezy wykonac¢ nastepujgce czynnosci:
- w przypadku prac na dnie zbiornika, odcig¢ doptyw sciekow i wypompowac ze zbiornika
czerpalnego scieki,
- uruchomic¢ nawiew awaryjny za pomocg agregatu grzewczo - wentylacyjnego
o wydajnosci min. 190 m¥/h,
- wylgczy¢ napiecie zasilajgce pompy,
- przygotowac stanowisko asekuracyjne,
- sprawdzi¢ czy w komorze nie wystepuja gazy zagrazajgce zdrowiu i zyciu pracownikow,
- sprawdzi¢ stan drabiny zejsciowe;j.
Pracownik wchodzgcy do zbiornika musi by¢ ubrany w kamizelke bezpieczenstwa, na gornym
odcinku wpiety w prowadnice samohamowng i ubezpieczany z gory, przez min. 2 pracownikéw
za pomoca liny.
Agregat grzewczo - wentylacyjny nawiewny moze zostac wytgczony po wyjsciu pracownika ze
zbiornika na zewnatrz przepompowni.
W pompowni stosowa¢ oswietlenie o napieciu zasilania 24 V.
Przy pracy wewnetrz studni nalezy mie¢ dostepne srodki do udzielania pierwszej pomocy i sprzet

ratowniczy.



13. Wykaz materiatéw i urz adzen

Lp. Wyszczegolnienie llos¢ Producent
(szt.) Dostawca
Przepompownia $ciekéw
1. |Pompa zatapialna do $ciekéw Flygt Concertor™ NX6020.181
N8O ze stopa sprzegajgca DN80 i gornym uchwytem prowadnic 2 XYLEM
la. |Prowadnice z rur 2" ze stali HL7N13M2T 4 XYLEM
Diugos¢ prowadnicy — 6770 mm
1b. |tancuch do podnoszenia pomp — dlugos¢ 6,0 m 2 PEWAG
2. | Zasuwa nozowa do sciekéw DN 100, PN10, z napedem 2 EBRO
recznym
3. | Zasuwa nozowa do $ciekéw DN 80, PN10, z napedem recznym 1 EBRO
4. | Zawor zwrotny kulowy do $ciekéw DN 100, PN10 2 JAFAR
5. |RuraDz 110 PE 100 SDR 17 1,20 m
6. |Rura ze stali nierdzewnej @ 108 x 4,0  stal H17N13M2T 5,38 m
7. |Rura ze stali nierdzewnej @ 88,9 x 4,0 stal HI7N13M2T 2,94 m
8. |Zwezka ze stali nierdzewnej @108/@88,9 L = 120 2
stal HI7N13M2T
9. |Ksztaltka stalowa kotnierzowa @ 108 x 4,0 z odejsciem 1
@ 88,9x4,0 stal HI7N13M2T
10. |Kolano kotnierzowe & 108 x 4,0 R=1,5 D L1=200 L2=250 1
stal HI7N13M2T
11. |k3acznik kotnierzowy do PE 110 — stal Dz 108 blokowany 1 JAFAR
12. | Ptywakowy sygnalizator poziomu 1 Dostawa wraz
13. | Hydrostatyczna sonda gtebokosci SG-25S do pomiaru poziomu z szafg
Sciekow zakres pomiarowy 0 + 5,0 m H0, 1 zasilajgco-
diugosc¢ kabla 10 m, teflonowa ostona kabla. sterowniczg
14. | Kompensator gumowy DN 100, PN10 2
Komora na obej $ciu i studnia na wlocie
Komora na obejsciu
1 | Skrzynka hydrantowa 1 JAFAR
2 |Nasada strazacka 110 1
3 | Obejma skorupowa do ztgcza strazackiego D 110 1
4 |tacznik do rur PE Dz 110 kotnierzowy PN 10 blokowany 6 JAFAR
5 | Trojnik rownoramienny Dz 110 PE 100 SDR 17 1
6 | Przeptywomierz do sciekbw Watermaster DN 100 PN 10 1 ABB
7 | Zasuwa nozowa do $ciekéw DN 100 PN 10 z napedem 2 EBRO
recznym
8 |RuraDz 110 PE 100 SDR 17 1,0m
Studnia na wlocie
9 |Zasuwa ptytowa DN 200 montowana do sciany 1 BUESCH
Technologie
Polska
10 | Przedluzenie napedu z 2 obejmami stalowymi L=3420 mm 1
11 | Skrzynka uliczna 1 JAFAR
Wentylacja przepompowni
W1 | Filtr kominkowy weglowy Dz 160 2 NIXOR
W2 | Kanat wentylacyjny Dz 160 L = 900 PVC 1
W3 |Kolano Dz 160 90° R=160 PVC 2
W4 | Trojnik Dz 160 PVC 1
W5 |Mufa Dz 160 PVC 2
W6 | Kanat DN 100 L = 4600 (2 x 2000 + 600) gr. min. 0,8 mm 1
stal H17N13M2T
W7 |Kolano DN 100 90° R =200 stal H17N13M2T 1
W8 | Podstawa dachowa DN 100 stal HI7N13M2T 1
W9 | Krata nawiewna DN 100 stal HI7N13M2T 1
W10 | Kolano Dz 160 30° R = 160 PVC 1




UWAGA:

1. Wymienieni w wykazie dostawcy podani sg jako przyktadowi.

2. Zastosowane w obiekcie urzgdzenia i elementy muszg spetnia¢ warunki okreslone
w projekcie takie jak: parametry technologiczne, jakos¢ materiatéw itp.

3. Zastosowanie proponowanych urzadzen i elementoéw wymaga akceptacji Inwestora.



14. BIOZ - Informacja dotycz gca bezpiecze iastwa i ochrony zdrowia na budowie.
wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.

a. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji
poszczegodlnych odcinkéw

W zakres rob6t wehodzi:
- budowa na kanale doptywowym studni na wlocie z zasuwg ptytowa,
- budowa w miejscu istniejgcej przepompowni nowego obiektu o Srednicy 2,0 m,
- budowa na przewodzie ttocznym komory na obejsciu przepompowni,
- wykonanie tymczasowego uktadu stanowigcego obejscie przepompowni w czasie robaot,
- wykonanie przepompowni tymczasowej na czas trwania robot.
b. Wpykaz istniej acych obiektow budowlanych
Na terenie objetym zakresem inwestyciji istnieja:
- studnia z betonowa stanowigca zbiornik przepompowni,
- szafa zasilajgco — sterownicza,
- uzbrojenie podziemne:
e kable energetyczne
» kanal sciekowy,
» przewdd tloczny kanalizacji sanitarnej.

c. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog g stwarza é
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

e kable energetyczne
e czynne urzadzenia kanalizacyjne

d. Wskazanie. dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizaciji
robot budowlanych, okre $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce
i czas ich wyst epowania

Realizacja robét moze powodowa¢ sytuacje szczegdlnego zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bezposrednio uczestniczgcych w procesie budowy.
Zagrozenia mogace wystapic przy realizacji niniejszego zamierzenia nalezg do
typowych probleméw wykonawczych.
Nastepujgce prace mogg stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wykonywanie wykopow budowlanych i prace montazowe,

- upadek z wysokosci,

- uderzenie pracownika znajdujgcego sie na dnie wykopu, spadajgcym z gory

elementem budowlanym lub gruntem,

- wejscie do zbiornika czerpalnego pompowni przy czynnym kanale sanitarnym,

- transport i roztadunek urzgdzen,

- kable pomiedzy ztgczem kablowym a rozdzielnicg 0,4 kV pompowni,

- rozdzielnica gtéwna 0,4 kV z cztonem automatyki,

- zasilanie pomp o mocy 2,0 kW,

- wykonanie obwodow sterowniczo-sygnalizacyjnych pomp i zasuwy,

- instalacje elektryczne i AKPIA w pompowni,

- transmisja danych.



e. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed przyst apieniem do
realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych.

W czasie prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych

przepiséw BHP.

Powinno sie zapewni¢ i utrzymywaé wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne

oraz sprzet, odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Kazdy pracownik powinien zna¢ przepisy i zasady BHP, bra¢ udziat w szkoleniu

i instruktazu z tego zakresu oraz podda¢ sie wymaganym egzaminom sprawdzajgcym. Pracownicy
powinni posiadac aktualne badania lekarskie oraz wszelkie wymagane uprawnienia. Powinni tez
by¢ wyposazeni w odpowiedni dla charakteru prac sprzet,

kaski ochronne i odziez ochronna.

f. Wskazanie $rodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj acym z wykonywania rob6t budowlanych
w strefach szczegdlnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie,
w tym zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e , umo zliwiaj gcq szybk g
ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

1. Prace w czynnym kanale sanitarnym wykonywaé po przewietrzeniu i sprawdzeniu
stezen gazéw kanatowych pod nadzorem stuzb PWK.

2. W przypadku koniecznosci wejscia do zbiornika przepompowni i nalezy kazdorazowo
przed wejsciem uruchomi¢ wentylacje nawiewng o wydajnosci min. 190 m%/h.

3. W przypadku koniecznosci wykonywania jakichkolwiek prac na dnie zbiornika
czerpalnego wykona¢ nastepujgce czynnosci:
- zamkna¢ doptyw sciekow na kanale przed przepompownia,
- sprawdzi¢ czy w komorze nie wystepujg gazy zagrazajgce zdrowiu i zyciu pracownikow,
- uruchomi¢ wentylacje nawiewng o wydajnosci min. 190 m?¥/h.
- wypompowac ze zbiornika scieki,
- wytaczy¢ napiecie zasilajgce pompy,
- przygotowac stanowisko asekuracyjne,
- sprawdzi¢ stan drabiny zejsciowe;.

4. Pracownik wchodzgcy do komory musi by¢ ubrany w kamizelke bezpieczenstwa
i ubezpieczany z gory przez min. 2 pracownikdéw za pomoca liny.

5. Wentylacja nawiewna moze zosta¢ wytgczona po wyjsciu pracownika ze studni na
zewnagtrz pompowni.

6. Do zbiornika czerpalnego nalezy obowigzkowo wchodzi¢ w ubraniu ochronnym.

7. Do wykonywania robét przystgpi¢ po wtasciwym wygrodzeniu i oznakowaniu terenu
budowy.

8. Pracownicy wykonujgcy prace podigczeniowe przy urzgdzeniach elektrycznych
powinni posiadac¢ uprawnienia SEP do 1 kV.

9. Podiaczenie nowych i modernizowanych urzadzen nalezy wykona¢ po wczesniejszym

wylgczeniu urzgdzen elektroenergetycznych spod napiecia.



Zalecenia wykonawcze i uwagi ko Acowe:

- przygotowanie organizacyjne prowadzenia rob6t budowlanych powinno polegaé¢ na
zorganizowaniu bezpiecznego placu budowy,

- wzajemne usytuowanie stanowisk roboczych i stanowisk materiatéw nie moze
powodowac kolizji,

- usytuowanie i prowadzenie drég komunikacyjnych w sposéb bezpieczny dla
pracownikéw budowlanych,

- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot, przestrzegajac przepiséw p.poz. i BHP.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z wykonywaniem instalacji elektrycznych

i AKPIA dla pompowni nalezy przestrzegac:

- przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanych z praca
przy urzadzeniach energetycznych, zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWiA
Dz.U. Nr 80 z 1999r.

- przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny przy wykonywaniu robot
budowlanych, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. Nr 47 z 2003 r.

Po zakonczeniu rozruchu nalezy opracowacé instrukcje obstugi przepompowni.

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia Szczegotowego Planu Bezpieczenstwa i

Ochrony Zdrowia, zgodnie z Art. 21a ust.4 Ustawy Prawo Budowlane

z dnia 07.07. 1994r.(Dz.U.Nr 106 z 2000r. poz.1126, z p6zn. zm.) ze szczegllnym uwzglednieniem

zabezpieczenia terenu budowy i bezpieczenstwa prac wykonywanych

w poblizu urzgdzen bedacych pod napieciem.



