OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie prac budowlanych obejmujących wykonanie tynków gipsowych w części socjalnej w budowanym budynku garażowym dla pięciu samochodów asenizacyjnych wraz z zapleczem socjalnym dla pracowników na terenie Punktu Zlewnego „Łajski” w Legionowie przy ul. Sikorskiego 8 (działka ew. nr 4 obręb 70).”
Podstawą wykonania prac jest zatwierdzony projekt budowlany i wykonawczy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
Termin realizacji zamówienia: 1 miesiąc (od daty wprowadzenia na budowę)
Rozpoczęcie robót może nastąpić po zamontowaniu stolarki i ślusarki aluminiowej.

Wprowadzenie na budowę nastąpi w kolejnym dniu roboczym po zakończonym i odebranym montażu okien i drzwi.
Rozliczenie robót nastąpi powykonawczo na podstawie obmiaru robót.
Zakres robót dotyczy wykonania maszynowych tynków gipsowych na ścianach w części socjalnej (parter i 1 piętro) w budowanym budynku garażowym z zapleczem socjalnym. 
W ofercie należy zamieścić koszt wykonania 1 m2 tynku na powierzchni ściany.
Materiał, woda do celów budowlanych oraz energia elektryczna pozostaje po stronie Zamawiającego.  Dopuszcza się wykonanie tynków z materiałem Oferenta. W takim przypadku w ofercie należy umieścić zapis, jednoznacznie wskazujący zakres oferty oraz wykazać koszt materiałów i koszt robocizny.
Termin związania ofertą nie krótszy niż 2 miesiące.

Zamawiający udostępni do wglądu wersje elektroniczną projektu budynku na czas trwania przetargu.
Parametry tynku gipsowego – wybrane przez Zamawiającego:
Dane techniczne Klasyfikacja wg normy PN-EN 13279-1: B4/50/2

Maksymalna wielkość ziarna: 1 mm

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 2,0 N/mm²

Współczynnik. przewodzenia ciepła λ (wartość tabelaryczna dla P= 50% wg PN-EN 13279-1): 0,3 W/mK

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ (wartość tabelaryczna wg PN-EN 10456 ): 10/6

Reakcja na ogień: A1

Minimalna grubość warstwy tynku: ściana - 10 mm
Maksymalna grubość warstwy tynku: ściana - 25 mm w ramach jednego etapu pracy

