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‘ ‘ ‘ 8 /] 7‘1!7;0 ‘ | ‘ studzienka schtadzajaca
7 [ n 1000 H=1200 z pompg zatapialn
\ ‘ ‘ [ L4000 Lnnlit | studzienka dla wejscia sieci cieplnej 600x600‘ P PR s
| |
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ZESTAWIENIE WARSTW GLOWNYCH SP 2 - Strop na gruncie garaz
PRZEGROD
30 cm beton utwardzany powierzchniowo DST np.f-my Multitop
SD 1- Stropodachach czesci socjalnej Bautech + Zywica epoksydowa
Zewn 1,0 cm 2 x papa zgrzewalna (wierzchnia + podktadowa) Folia PE P
5,0 cm welna mineralna (np. Hardrock Max)+ Kliny z welny mineralnej 10,0 styropian ekstrudowany P RZ E K ROJ P 3
(np. Rockfall SP) dla uzyskania spadku 10.0 beton
2 h i I . M k Max E
0.0 cm weina mineraina_(np. Monrock Max E) 1,0 papa izolacja przeciwwodna (szczelna folia 0,2-0,3 mm lub papa
0,5 cm izolacja parochronna np. Rockfol SK 18234 1 z zaktadem 10 cm) +8.77
16,0 cm strop filigran 10,0 podklad chudy beton D
1,5 cm tynk gipsowy 11 kI 50,0 piasek ubijany warstwami
SD 2 - Dach garazu SP 3 - Strop miedzy pietrowy budynek ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
socjalny
Zewn 1,5 cm 2 x papa zgrzewalna (wierzchnia + podktadowa
papa zg ( P ) g ‘ +7.80 ‘ ‘ ‘
5,0 cm wetna mineralna (np. Hardrock Max)
0 szlichta cementowa
5,0 szlicht t \ \ \ \
20,0 cm welna mineralna (np. Monrock Max E)
0,5 papa izolacja p.wilgociowa ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
0,5 izolacja parochronna np. Rockfol SK 18234 Il t - t -
welna skalna 5cm np STEPROCK HDA4F lub styropian akustyczny 'f '\j
30,0 cm  plyty panwiowe zelbetowe np. Austrotherm STK EPS T — ‘ o ‘ ‘ — ‘ ‘ ‘
SP 1 - Strop na gruncie budynek socjalny 16,0 cm strop filigran ‘ [ee] ‘ ‘ m ‘
-
0,5/ 1,0 cm gres 1,5 tynk gipsowy IIl kI ‘ O M ‘ ‘
5,0 szlichta cementowa SP 4 - Strop miedzy pietrowy budynek SD 2 ‘ W ‘ SZ4 SD 2 ‘ }
socjalny nad weziem cieplnym
Folia PE P +
1,0 cm gres e otwor przelewowy 40 x 20 cm | | /R W 6.00
welna skalna 5cm  np STEPROCK HD4F lub styropian akustyczny np. = , . X i |
Austrotherm STK EPS T 5,0 cm szlichta cementowa SZ 4 SpOd na rzed nej +5,25 cm
20,0 bet 0,5 papa izolacja p.wilgoci L I S ; SZ 4
0 beton 5 papa izolacja p.wilgociowa ; 7 ]
, +5,2 S o o 7 7 TR 2 D-6
Folia PE 5.0 cm welna skalna np STEPROCK HD4F lub styropian akustyczny I N T;’\+ ¢ ™ X L LLL L 777 /]
- np. Austrotherm STK EPS T S S S S " 7 T o 7777 S S S S Z/// ” Detal
10,0 styropian ekstrudowany — DS S S S S S S S s W W TS S S A S S s S S s s s
16,0 cm strop filigran v ) AR S S S S S S S S 4 UWAG|
1,0 cm izolacja przeciwwodna (szczelna folia 0,2-0,3 mm lub papa z <t /é /. ///////// NS ///// S S s SsS s S s Sf s S s [e)) .
N / . . . Ly
zaktadem 10 cm) 00omweaminertaa e lT 1 SZ3 | SAIITIIEE e S S e . - wymiary i rzedne nalezy sprawdzié w naturze;
10,0 podklad chudy beton 2,5 cm tynk cem. wapienny ol % N N 4,700 | 1 S73 - rysunki rozpatrywac facznie z opisem do projektu budowlanego;
. " . e T D N 5 15 I e e e o 72 < | 1 N (N | 72 | = I R Ve Y , . A . .
50,0 piasek ubijany warstwami :sc}al ::;aona zewnetrzna attyki budynku v /) - szczegoiy dotyczace Z&StOSOW&I’IyCh rozwigzan - wg. opisu do prOJektu
. . . S [ 1 (o (557 15 e et s R 1 e [ 5 72772 i e ~ n
SP 1bis - Strop na gruncie - wezet cieplny PP ——— N ‘ ‘ N ‘ budowlanego
5.0 om szlchta cementowa zbrojona siatka B | Do udzielania wyjasnier w kwestiach technicznych objetych
6,0 Polistyren ekstrudowany ‘ | ‘ — ‘ ‘ ‘ Y) y Jely
folia PE Q Q niniejszym opracowaniem upowazniony jest wytacznie
: | | JSZY p wani upowazniony | wytaczni
19,0 bloczki porotherm ™ (s2) \ !
5.0m - styropian ekstrudowany N | \ | N \ \ \ projektant lub osoba przez niego wskazana.
15,0 welna mineralna (np. Rockwool Frontrock Plus | | . - . . . .
20,0 cm beton (e ) 4 | | | 2 995 | 25 | ‘ Przeskalowywanie wymiaréw bezposrednio lub posrednio z
10,0 cm styropian ekstrudowany 1,5 tynk silikonowy SZ3 — } SZ 3 - /.L/ I ; [ rysunl.(ow W;bronlone. . . . .
1,0 cm izolacja przeciwwodna (szczelna folia 0,2-0,3 mm lub papa z SWZ. & iz konatr. budvk ‘ \ ‘ ‘ ‘ ‘ Re'aCJe pomledz_y przijtyml wymiarami, a Stan.em
zakladem 10 cm) w2 sets:;:r‘!y wewnetrzne konstr. budynku \ \ istniejacym nalezy sprawdzi¢ przed przystapieniem do prac
10,0 cm podktad chudy beton , , Sl — | ‘ | L A —L \ ‘ \ wykonawczych, ewentualne rozbieznosci i ich konsekwencje
1,5 cm tynk cement wapienny ( wezet cieplny) EI o | o | k ik trukevi ¢ bed L
50,0 cm piasek ubijany warstwami pr———— luksfery EI30 o h o 3 | \ | luksfery EI30 il o = \ wykonawcze i konstrukcyjne wymagac beda porozumienia z
= . P il © 3 ‘ =1 © | 3 ‘ | projektantem przed przystapieniem do prac wykonawczych.
$Z 2- sciana zewngtrzna konstrukcyjna 1,5 tynk gipsowy ( od kuchni i p. biurowego) nins | <t ‘ | J < | Rysunki rzutdw i rysunki przekrojow r t C Wr
budynku socjalnego — ‘ | ‘ ‘ \ ‘ YSUNKI rZUtOw | rySUnKI przexrojow rozpatrywac wraz z
15 ynk gpsowy | cem. wapienny SW 3 - Sciana wewnetrzna garazu ‘ } ‘ ‘ } ‘ SWE?2 odpowiednimi rys. konstrukgii i instalacii,
- 1,5 cm tynk cement. wapienny
19,0 bloczki porotherm ‘ ‘ .
15.0 welna mineral 25,0 cm porotherm — ‘ | ‘ PrOJeCt
_enammeRTe 1,5 cm tynk cement. wapienny ‘ } ‘ [ ‘ } ‘ E)) m I Management
1,5 tynk silikonowy ! o o I
73 8cl ; SW 4 - $ciana wewnetrzna klatki - ‘ } ‘ ~ ‘ } ‘ ntertecno
$Z 3 - §ciana zewnetrzna garazu schodowe] SWE?2 N ‘ kostka betonowa gr 8 cm N ‘ kostka betonowa gr 8 cm Inwestor
2,5 cm tynk cem. wapienny 1,5 om tynk gipsowy | | | ‘ | podsypka cem- piaskowa gr 4 cm SP 2 ‘ ‘ podsypka cem- piaskowa gr 4 cm . ;
25 om bloczd porothem SP 1 \ kruszywo tamane -0-31 mm gr25 cm || | kruszywo tamane -0-31 mm gr25 cm PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNE "LEGIONOWO
19,0 cm porotherm ‘ | : kruszywo tamane stab.0-63 mm gr 25 cm » | \ | kruszywo tamane stab.0-63 mm gr 25 cm SP.Z0.0. UL.T. KOSCIUSZKI 16A, 05-120 LEGIONOWO
12 cm wetna mineralna (np. Rockwool Frontrock Plus - | ili i A | 4% ili j
(t ) 1,5 cm tynk gipsowy O 42 El | -0 30 | | | StablllZaC]a gruntu gr 10 cm 2 El ‘ | '0,30 ‘ - T stab1llzac]a gruntu gr 10 cm Nazwa i adres obiektu budowlanego ,
- SW 5 - Sciana wewnetrzna dziatowa V. 74 - \ ~ 7 ce % yo, \ s o o PUNKT ZLEWNY SCIEKOW , UL. SIKORSKIEGO 8,
1,6 em tynk silikonowy SIS 0 ’ Sreores SILKS LSS IS, //xﬂ‘g A A A A S N N N S N N N N N A NI
1,25 cm plyta Gk wodoodpora 0 | 7 7 BN 7 7 TS S TN T IRBY ST TS LTS LT LL TS LTSS LT LT LT T LTS LTS LT LTS LT LTSS SIS LTSI LTSS L TS LTS LTSS TN 7 77777 LEGIONOWO dz.ew. 4 obr. 70
SZ 4 - $ciana zewnetrzna attyki garazu ’ A 48
10.0 cm welna mineralna 2 o % 7 % PO TR ST R L L LT LA e L Temat
1,5 cm 2x papa zgrzewalna ! < t d H k b d * A/ 0, VIR 4 4 )] | = : A
1,25 cm plyta Gk wodoodporna 7 - studzienka bezodprywowa | 7 S N - o) i f PROJEKT BUDYNKU GARAZOWEGO DLA SAMOCHODOW
6,0 polistyren ekstrudowany (np. Styrodur 3035) i % / : Vo T '1 ,30 ASENIZACYJNYCH WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM
- SWF1 - sciana fundamentowa bud. soc ] 0 ‘ SRR CA RN S w s e e e el e 47477774 777777 ol
25 cm bloczki porotherm é& 20 1 /0 7 \v 771 T — ‘ 7
f f .
. 7 - / (o)) Etap projektu
12,0 welna mineralna (np. Rockwool Frontrock Plus) hydroizolacja “ ’ 8 7‘:;1 70 . 7 ‘ < ! PROJ EKT WYKO NAWCZY
1,6 cm tynk silikonowy 19 cm $ciana fundamentowa bet. D-08 o // '////// // /////////////////////////////////////////////// ////////////////////// “ { ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PGPS GGG NG SN I J
TS s V4 7 7 7 7 7
SZ 5 - Sciana zewngtrzna garazu od strony hydroizolacja np 2 x papa Gemini FC3 mm Detal 1 /" 4 - B £ L 4 <] L Nazwa rysunku
bud. socjalnego [ s / © > 0R | ‘ ‘ ‘
10 cm plyta z polistyrenu ekstrudowanego XPS 1 = £ FO— -
2,5 cm tynk cem. wapienny
folia kubetkowa np Tefond/ cokét - tynk hydrofobow:
6,0 cm welna mineralna e / 660 360 D-7 660 360

25 cm bloczki porotherm

12 cm wetna mineralna

1,5 cm tynk silikonowy

SW1 - $ciana wewnetrzna dziatowa
budynku socjalnego

SWF2 - sciana fundamentowa garazu

hydroizolacja

25 cm $ciana fundamentowa bet.

10 cm plyta z polistyrenu ekstrudowanego XPS

folia kubetkowa np Tefond/ cokét - tynk hydrofobowy

1,5 cm tynk gipsowy

12,0 cm porotherm

1,5 cm tynk gipsowy

ROZWIAZANIA MATERIALOWE

SKALA:50

s

PRZEKROJ P1

SKALA:50

PRZEKROJ P5

PRZEKROJE P1, P3, P5
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Imie i nazwisko projektanta Specjalnosc Uprawnienia Data Podpis
Ryszard Kufel Architektura | St-398/77 30.12.2019

Sprawdzajacy

Wtadystaw Mittelstaedt Architektura | St-572/78 30.12.2019




