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PROJEKT BUDYNKU GARAŻOWEGO DLA SAMOCHODÓW
ASENIZACYJNYCH WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM

PUNKT ZLEWNY ŚCIEKÓW , UL. SIKORSKIEGO 8,
LEGIONOWO  dz.ew. 4 obr. 70

  Do udzielania wyjaśnień w kwestiach technicznych objętych
  niniejszym  opracowaniem upoważniony jest wyłącznie
  projektant lub osoba przez niego wskazana.
  Przeskalowywanie wymiarów bezpośrednio lub pośrednio z
  rysunków wzbronione.
  Relacje pomiędzy przyjętymi wymiarami, a stanem
  istniejącym należy sprawdzić przed przystąpieniem do prac
  wykonawczych, ewentualne rozbieżności i ich konsekwencje
  wykonawcze i konstrukcyjne wymagać będą porozumienia z
  projektantem przed przystąpieniem do prac wykonawczych.
  Rysunki rzutów i rysunki przekrojów rozpatrywać wraz z

  odpowiednimi rys. konstrukcji i instalacji,

 UWAGI:
  - wymiary i rzędne należy sprawdzić w naturze;
  - rysunki rozpatrywać łącznie z opisem do projektu budowlanego;
  - szczegóły dotyczące zastosowanych rozwiązań - wg. opisu do projektu
    budowlanego

30.12.2019
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studzienka  dla wejścia sieci cieplnej 600x600 studzienka schładzająca
Dn 1000  H=1200 z pompą zatapialną

Klimatyzator kasetonowy

Klimatyzator kasetonowy

istniejące ogrodzenie

REI 60

przebicie w stropie  80x140

nawiew H=275cm od 0.00 posadzki do osi ( śr. 25cm)
jednostka zewnętrzna klimatyzatorów

centrala wentylacyjna stojąca

kanał podposadzkowy

BOKS NA MATERIAŁY
SYPKIE
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Nawiew do węzła typu "Z"
Dn 200 POD STROPEM
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LP POMIESZCZENIE pow. m2 kubatura 
(m3)
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do stropu   
(m)

wysokość 
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podwieszo
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ściany 
tynk 
gipso
wy

ściany 
tynk 
cem. 
wap.

sufit  
G/k 
syst

sufit 
tynk 
cem. 
wap.

sufit 
malo
wany

pokrycie 
dachów 
m2

1 Garaż dla samochodu 
asenizacyjnego 

56,92 279,69 5, 23 + + +

2 Garaż dla samochodu 
asenizacyjnego 

56,92 279,69 5, 23 + + +

3 Garaż dla samochodu 
asenizacyjnego 

56,92 279,69 5, 23 + + +

4 Garaż dla samochodu 
asenizacyjnego 

56,92 279,69 5, 23 + + +

5 Garaż dla samochodu 
asenizacyjnego z kanałem

56,22 301,49 5, 23 + + +

Razem 283,9 1420,25 288,2

6 Węzeł cieplny 13,27 44,42 3,31 + + +

7 Pokój biurowy 11,55 37,67 3,31 300 + + +

8 Pokój śniadaniowy 10,42 33,33 3,31 300 + + +

9 WC dla niepełnosprawnych 3,74 12,3 3,31 300 + + +

10 Komunikacja parter 25,73 84,9 3,31 300 + + +

11 Komunikacja piętro 9,92 30,60 3,12 280 + + +

12 Szatnia brudna 11,60 36,19 3,12 280 + + +

13 Natryski 15,69 51,97 3,12 280 + + +

14 Szatnia czysta 13,92 34,43 3,12 280 + + +

15 pom. porządkowe 3,15 9,82 3,12 280 + + +

Razem 118,99 375,63 65,41

                                            
SUMA

402,89 1795,88 353,61

ZESTAWIENIE WARSTW GŁÓWNYCH 
PRZEGRÓD

 SD 1- Stropodachach częsci socjalnej

Zewn 1,0 cm  2 x papa zgrzewalna (wierzchnia + podkładowa)  

  5,0 cm wełna mineralna (np. Hardrock Max)+ kliny z wełny mineralnej  
(np. Rockfall SP) dla uzyskania spadku

20,0 cm wełna mineralna  (np. Monrock Max E)

  0,5 cm izolacja parochronna np. Rockfol SK 18234 II

16,0 cm strop filigran 

 1,5 cm tynk gipsowy III kl

SD 2  - Dach garażu

Zewn 1,5 cm  2 x papa zgrzewalna (wierzchnia + podkładowa)

5,0 cm wełna mineralna (np. Hardrock Max)

 20,0 cm welna mineralna (np. Monrock Max E)   

  0,5 izolacja parochronna np.  Rockfol SK 18234 II

30,0 cm   płyty panwiowe żelbetowe

SP 1  - Strop na gruncie  budynek socjalny 

0,5/ 1,0 cm gres

5,0 szlichta cementowa

Folia PE

wełna skalna 5cm   np STEPROCK HD4F lub styropian akustyczny np. 
Austrotherm STK EPS T

20,0 beton 

Folia PE

10,0 styropian ekstrudowany

1,0 cm izolacja przeciwwodna  (szczelna folia 0,2-0,3 mm lub papa z 
zakładem 10 cm)

10,0 podklad chudy beton

50,0 piasek ubijany warstwami

SP 1bis - Strop na gruncie - węzeł cieplny 

5,0 cm szlichta cementowa zbrojona siatką

folia PE

  5.cm   styropian ekstrudowany

20,0 cm beton 

10,0 cm styropian ekstrudowany 

1,0 cm izolacja przeciwwodna  (szczelna folia 0,2-0,3 mm lub papa z 
zakładem 10 cm)

10,0 cm podkład chudy beton

50,0 cm piasek ubijany warstwami

SW 2 - ściany wewnętrzne konstr. budynku  
socjalnego .

  1,5 cm tynk cement wapienny ( węzeł cieplny)

  19 cm porotherm

  1,5 tynk gipsowy ( od kuchni i p. biurowego)

SW 3 - ściana wewnętrzna garażu

  1,5  cm tynk cement. wapienny 

25,0  cm porotherm 

  1,5  cm tynk cement. wapienny

SW 4 - ściana wewnętrzna klatki  
schodowej

   1,5 cm tynk gipsowy  

  19,0  cm porotherm 

   1,5 cm tynk gipsowy 

SW 5 - ściana wewnętrzna działowa

    1,25 cm płyta G/k wodoodporna

  10,0 cm wełna mineralna

    1,25 cm płyta G/k  wodoodporna

SWF1  -     sciana fundamentowa bud. soc 

hydroizolacja

 19 cm  ściana fundamentowa bet.

  hydroizolacja np 2 x papa Gemini FC3 mm

10 cm  płyta z polistyrenu ekstrudowanego XPS

folia kubełkowa np Tefond/  cokół - tynk hydrofobowy

SWF2 -   sciana fundamentowa garażu

hydroizolacja

25 cm  ściana fundamentowa bet.

 10 cm  płyta z polistyrenu ekstrudowanego XPS 

 folia kubełkowa np Tefond/  cokół - tynk hydrofobowy

SZ 2- ściana zewnętrzna konstrukcyjna 
budynku socjalnego

1,5  tynk gipsowy / cem. wapienny

19,0  bloczki porotherm

15,0 wełna mineralna

1,5   tynk silikonowy

SZ 3 - ściana zewnętrzna  garażu

2,5 cm tynk cem. wapienny

25 cm bloczki  porotherm 

12 cm wełna mineralna (np. Rockwool  Frontrock Plus) 

1,5 cm  tynk silikonowy

SZ 4 - ściana zewnętrzna attyki  garażu

1,5 cm 2x papa zgrzewalna

 6,0 polistyren ekstrudowany (np. Styrodur 3035)

25 cm bloczki  porotherm 

12,0 welna mineralna (np. Rockwool  Frontrock Plus)

1,5 cm  tynk silikonowy

SZ 5 - ściana zewnętrzna garażu od strony 
bud. socjalnego

2,5 cm tynk cem. wapienny

6,0 cm welna mineralna

25 cm bloczki  porotherm 

12 cm wełna mineralna

1,5 cm  tynk silikonowy

SW 1  - ściana wewnętrzna  działowa  
budynku socjalnego

  1,5 cm tynk gipsowy

12,0 cm porotherm 

  1,5 cm tynk gipsowy

SP 2 - Strop na gruncie  garaż

30 cm beton utwardzany powierzchniowo DST np.f-my Multitop 
Bautech + żywica epoksydowa

Folia PE

10,0 styropian ekstrudowany

10,0 beton

  1,0 papa izolacja przeciwwodna (szczelna folia 0,2-0,3 mm lub papa 
z zakładem 10 cm)

10,0 podklad chudy beton

 50,0 piasek ubijany warstwami

SP 3 - Strop między piętrowy budynek 
socjalny

 1,0 gres

 5,0 szlichta cementowa

 0,5 papa izolacja p.wilgociowa

 wełna skalna 5cm   np STEPROCK HD4F lub styropian akustyczny 
np. Austrotherm STK EPS T

16,0 cm strop filigran

  1,5 tynk gipsowy III kl

SP 4 - Strop między piętrowy budynek 
socjalny nad węzłem cieplnym

1,0 cm gres

 5,0 cm szlichta cementowa

0,5 papa izolacja p.wilgociowa

5.0 cm wełna skalna  np STEPROCK HD4F  lub styropian akustyczny  
np. Austrotherm STK EPS T

16,0 cm strop filigran

10,0 cm wełna mineralna

2,5 cm tynk cem. wapienny

SZ 1 - ściana zewnętrzna  attyki budynku  
socjalnego.

1,5  2 x papa zgrzewalna

  6,0 Polistyren ekstrudowany 

19,0 bloczki porotherm

15,0 welna mineralna (np. Rockwool  Frontrock Plus) 

1,5  tynk silikonowy
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