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I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 Informacje ogéine

1.1.1 Inwestor: PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO - KANALIZACYJINE
‘LEGIONOWOQ” SP.Z 0.0. UL. KOSCIUSZKI 16A,
05-120 LEGIONOWO

1.1.2. Adres inwestycj: PUNKT ZLEWNY SCIEKOW, UL.SIKORSKIEGO 8, LEGIONOWO

DZIALKANR EWID. 4 Z OBREBU 70

1.1.3. Jednostka projektowa: ~ PROJECT MANAGEMENT INTERTECNO
02-532 Warszawa, ul.Rakowiecka 36
1.1.4. Podstawa opracowania:

a. Zlecenie Inwestora wykonania prac projektowych z dnia 19 czerwca 2019 .

b. Ustalenia z Inwestorem dotyczace rozwigzan funkcjonalnych i materiatowych

c. Mapa do celdw projektowych

d. Projekt koncepcyjny architektoniczny budynku garazowego dla 5 samochodow asenizacyjnych wraz z
zapleczem socjalnym dla pracownikéw wykonana przez architekta Wtadystawa Mittelstaedta w maju 2018
na zlecenie Inwestora.

d. Opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne podtoza

e. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowa

f. wizja lokalna w terenie

g. Obowigzujace normy i przepisy.

1.2. Przedmiot inwestycji / zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku garazowego dla pieciu samochoddw asenizacyjnych wraz z
zapleczem w Legionowie przy ul. Sikorskiego 8 dziatka nr ew. 4 nr Obrebu 70, a takze rozbudowa ukfadu
komunikacyjnego w rejonie projektowanego budynku wraz z miejscami parkingowymi dla pracownikéw firmy.

1.3. Lokalizacja terenu, stan istniejacy zagospodarowania terenu

Dziatka nr4 z obr. 70 bedaca przedmiotem opracowania , stanowi wtasno$¢ Inwestora.

Teren inwestycji oznaczony literami A, B, C, D, E , F, G, H potozony jest przy ul. Sikorskiego 8 z ktdrg
graniczy od potudniowego wschodu. Od pétnocnego wschodu i zachodu graniczy z terenami urzadzen
infrastruktury cieptowniczej, a od potudniowego zachodu z zaktadem cieptowniczym oraz pasem zieleni
odgradzajgcym tereny ustugowo mieszkaniowe od terenow urzgdzern infrastruktury technicznej.

Wzdtuz potudniowo wschodniej i zachodniej granicy dziatki przebiega napowietrzna sie¢ cieptownicza nie
kolidujaca z istniejgcym wjazdem na dziatke. Dojazd do dziatki z ulicy Sikorskiego. Istniejacy uktad
komunikacyjny na dziatce przewidziany jest do adaptacii. Teren dziatki jest zabezpieczony przed dostepem
0s6b nieuprawnionych ogrodzeniem metalowym na podmuréwce i zamykany od strony wjazdu brama.
Teren jest ptaski, nie wymaga wyburzen , nieznacznie zadrzewiony. Wiercenia geologiczne gruntu pod
inwestycje wykazaly istnienie w Srodkowej czesci projektowanego budynku ( najprawdopodobniej )
starych fundamentow. Nalezy je usuna¢ przed rozpoczeciem budowy garazu oraz budynku
socjalnego.

Na terenie dziatki PWK dziatajg urzadzenia , wiaty i pawilon parterowy do obstugi punktu zlewnego .



Sq to: pawilon socjalno - biurowy , przepompownia Sciekow, komora zasuw na kolektorze ttocznym, stacja
Zlewcza dwustanowiskowa, sitopiaskownik, wiata gospodarcza, poletko osadowo - ociekowe oraz
wydzielona ogrodzeniem studnia gtebinowa. Teren dziatki obecnie dziatajacego punktu zlewnego jest
o$wietlony latarniami ulicznymi .

Dziatajace na terenie dziatki urzadzenia, wiaty i pawilon parterowy do obstugi punktu zlewnego nie kolidujq
z nowg inwestycja.

Teren planowanej inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Legionowa z dnia 27 kwietnia 2016 r Uchwata nr XVI111/238/2016.

1.4. Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych

Autorzy opracowania firma GEOPRO mgr Joanna Remiszewska 01-592 Warszawa, ul. Stowackiego 27/33
wykonata w lipcu 2019 r. techniczne badania podtoza gruntowego na dziatce punktu zlewni sciekéw PWK nr
4 obreb 70 przy ul Gen. Sikorskiego 8 w Legionowie. W miejscach uzgodnionych wykonano 4 otwory
badawcze gruntu do gteboko$ci 6,00 m oraz 11 otworéw do max gtebokosci 1, 70 m w rejonie OW2 i OW5.
Lacznie przewiercono 40,6 mb warstw gruntu. W Srodkowej cze$ci projektowanego budynku na gteboko$ci
od 1,30 do 1,70 m znajdujq sie najprawdopodoniej stare fundamenty , przez ktdre nie udato sie przewierci¢
Warunki geotechniczne

Wykonanymi badaniami okre$lono uktad przestrzenny profilu gruntowego do max gtebokosci 6,0 m.
Ustalono charakterystyke wystepujacych gruntéw w zakresie ich cech fizycznych i wytrzymatoSciowych.
Uwzgledniajac kryteria stratygraficzno-genetyczne oraz zalecenia normy PN-81/B-03020 Grunty budowlane.
PodZziat, nazwy, symbole i okreSlenia, grunty wystepujace w podiozu projektowanych obiektu podzielono na
4 warstwy geotechniczne. Parametry geotechniczne dla wydzielonych w poditozu warstw gruntow
mineralnych rodzimych, ustalono wg w/w normy metoda B i A — bezposrednia i korelacyjna w odniesieniu
do cechy wiodgce;.

Jako ceche wiodaca dla gruntéw niespoistych przyjeto stopien zageszczenia ID, okreslony na podstawie
sondowan gruntu sonda DPL, oporu Swidra w trakcie wiercenia i genezy.

Krotka charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia sie nastepujaco:

Warstwa | — warstwa nasypu 0 migzszosci 0,80 + >1,70 m.

Warstwa Il i lll - obejmuje niespoiste grunty mineralne, wilgotne i nawodnione,

wyksztatcone jako piaski rzeczne, Srednio zageszczone i w przypowierzchniowej warstwie zageszczone. Ze
wzgledu na uziarnienie i stopien zageszczenia wydzielamy:

Warstwy Il - w piaski drobnoziarniste zageszczone o usrednionym ID = 0,68; Warstwy lla — w piaski
drobnoziarniste Srednio zageszczone o usrednionym ID = 0,55; Warstwy Il - w piaski Srednio i
gruboziarniste o uSrednionym ID = 0,50.

Warunki i mozliwosci posadowienia

W omawianym rejonie w poziomie posadowienia zalegaja grunty o dobrych cechach wytrzymato$ciowych.
Umozliwia to bezpoSrednie posadowienie budynku na mineralnych gruntach rodzimych, nasypach
kontrolowanych badz chudym betonie. Zwierciadto wody gruntowej bedzie znajdowato sie ponizej poziomu
posadowienia.

Fundamenty projektowanych obiektdéw nalezy posadowic bezpoSrednio, na nienaruszonym gruncie
rodzimym, na gtebokoS$ci co najmniej 1,00 m ponizej projektowanej powierzchni terenu, ze wzgledu na
strefe przemarzania.

Dopuszczalny nacisk na grunt fundamentéw nalezy wyznaczy¢ na podstawie normy PN- 81/B-03020 lub
PN-EN 1997-1 przy wykorzystaniu obliczeniowych parametrow podanych w tabeli.




WNIOSKI | ZALECENIA

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012 r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych” (Dz. U. poz. 463) na omawianym terenie wystepuja proste warunki gruntowo-wodne.
Opisywany obiekt nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej. Ostatecznie kategorie
geotechniczna ustala projektant obiektu.

2. Wykonany program badan gruntu jest wystarczajacy do rozpoznania warunkow gruntowo-
wodnych terenu, niezbednych do prawidtowego zaprojektowania i realizacji inwestycji.

3. Warunki gruntowo-wodne na zbadanym terenie sa podobne i umozliwiaja bezpoSrednie
posadowienie fundamentéw obiektu na mineralnych gruntach rodzimych, nasypach kontrolowanych
badZ na pogrubionych podbetonach.

W podiozu ponizej projektowanego poziomu posadowienia zalegaja grunty o duzej noSnosci i
niewielkiej odksztatcalnoSci.

4. Nawiercony poziom wody gruntowej w lipcu 2019 r. znajdowat sie na gtebokosci 2,60 + 3,00 m
p.p.t., a poziom jej ustabilizowat sie na rzednych 76,75 + 77,05 m n.p.m., ze spadkiem w kierunku
pdtnocnym. Poziom ten nalezy traktowac jako Srednio-niski mogacy sie zmienia€ krétkookresowo
+0,60 + -0,50 m. Dla piaskéw pylastych i drobnoziarnistych wspdtczynnik filtracji nalezy przyja¢ k =
5 - 7 m/dobe natomiast dla piaskow Srednioziarnistych k = 25 - 30 m/dobe.

5. Nosnym podtozem dla fundamentéw sg warstwy geotechniczny Ili lll.

6. Zaleca sie wykonanie zasypek fundamentéw z gruntéw nie spoistych.

7. Aby zapobiec zawilgoceniu fundamentéw wskazane jest zastosowanie dobrych

izolacji pionowych i poziomych budynku.

8. Podbudowe pod posadzki nalezy wykonac z kopalnych gruntéw piaszczystych, zageszczonych
warstwami do wskazZnika zageszczenia IS = 0,98. Odbiér podbudéw powinien by¢
udokumentowany badaniami z wpisem do dziennika budowy.

9. Zaleca sie nadzér geotechniczny nad robotami ziemno-fundamentowymi.

1.5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w istniejgcym przeznaczeniu terenu.

Wjazd na dziatke bedzie sie odbywac od strony ul. Sikorskiego - bez zmian. Nie jest przewidywana zmiana
naturalnej wysokosci terenu oraz ingerencja w istniejaca zielen, z wyjatkiem wycinki kilku drzew kolidujacych
z inwestycja.

Projektowany budynek bedzie zasilany z istniejgcej infrastruktury w terenie lub bezpo$rednim sasiedztwie
( sie¢ cieptownicza). Projektowany budynek oraz drobne zmiany rzednych wysoko$ci terenu w niewielkim
stopniu wptywa na system odwodnienia terenu.

Na terenie projektowane sq :

garaz dla pieciu samochodéw asenizacyjnych wraz z przylegajacym do niego zapleczem socjalnym dla
pracownikow, boks na materiaty sypkie, przylegty do garazy plac manewrowy dla samochodow
asenizacyjnych, parking dla pracownikdw, o$wietlenie terenu.

Na terenie projektowane sg réwniez , na podstawie wydanych warunkéw podtaczen i uzgodnien podziemne
sieci infrastruktury: wodociag; kanalizacji sanitarnej, cieptownicza . Przytgczenie zasilania do
projektowanego budynku z istniejgcej instalacji na terenie punktu zlewnego, w miejscu wskazanym przez
inwestora (poza zakresem opracowania).

Wody opadowe odprowadzane bedg: z dachdw na pdtnocno - zachodnig strone budynku poprzez rury
spustowe zewnetrzne w teren, a z podjazdu do garazy poprzez wpusty drogowe zostang odprowadzone do
istniejacej na dziatce sieci kanalizacyjnej. Na terenie inwestycji przewidziana jest zielen w postaci trawnikdw
oraz zachowanych drzew.



Obstuga komunikacyjna

Zachowany bedzie aktualny wjazd na teren inwestycji z drogi publicznej z ul. Sikorskiego.

Zakres drég objetych projektem obejmuije:

Plac manewrowy bedacy jednoczes$nie dojazdem do garazy i na parkingi oraz chodnik / pochylnie faczace
nowo projektowany plac z wejSciem do czesci socjalnej i wezta cieplnego.

1.6. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia terenu inwestycji 7386,7 m2
Powierzchnia zabudowy 408,7 m2
Powierzchnia obiektow istniejacych 179,1 m2

Powierzchnia drég istniejgcych 2190,4 m2
Powierzchnia placu manewrowego 6459 m2
Powierzchnia parkingdw 97,7 m2
Powierzchnia chodnika projektowanego 32,5 m2
Powierzchnia chodnikow i urzadzen istniejgcych 338,2 m2
Powierzchnia zielen 3430,2 m2
Boks na materiaty sypkie 58,2 m2

Bilans terenu

1) udziat powierzchni biologicznie czynnej - 46 % powierzchni dziatki budowlanej;
2) wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,09

3) powierzchnia zabudowy 8% pow. dziatki budowlanej

Bilans miejsc postojowych

Minimalna liczba miejsc parkingowych dla terenu opracowania (zgodnie z PZT Legionowa )to 4-5 mp.
Przewidziano miejsca parkingowe na 7 samochodow osobowych w tym jeden dla niepetnosprawnych
oraz miejsce postojowe na 1 rower.

Dane informacyjne

Wysoko$¢ zabudowy garazu 6,0 m , (czes¢ socjalna ok.7,80 m)

Powierzchnia uzytkowa garazu 2839 m2
Powierzchnia uzytkowa czesci socjalnej 118,99 m2
Kubatura garazy (b) 1737,2 m3
Kubatura czesci socjalnej 531,3 m3

1.7. Ochrona Konserwatorska
Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg
1.8. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke

Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie na terenie szkdd gérniczych.

1.9. Informacja dotyczaca przewidywanych zagrozen dla Srodowiska

Planowana inwestycja wedtug ustaleht MPZP znajduje sie na terenie urzadzen infrastruktury techniczne;.
Teren lokalizacji graniczy z trzech stron z terenami przemystowymi, od strony potudniowo wschodniej z



ul.Sikorskiego, a od strony potudniowo zachodniej sasiaduje z pasem terendw lesnych spetniajgcym role
izolacji i regeneracji Srodowiska przyrodniczego w obszarze zabudowy przemystowe;.

W zwigzku z lokalizacjq dziatki na terenie o w/iw przeznaczeniu inwestycja nie podlega przepisom ochrony
przed hatasem.

Wszystkie odpady ( zmieszane, papier, plastik i szkto ) usuwane sg do odpowiednich zamykanych
pojemnikow usytuowanych w wydzielonym miejscu przy parkingu dla personelu, a nastepnie odbierane
przez firmy wywozace odpady. ( Inwestycje obowigzuje nakaz segregaciji odpaddw - PZT Legionowo )
Planowana Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

1.10 Wymogi wynikajace z ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

UCHWALA NR XVI11/238/2016 RADY MIASTA LEGIONOWO
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dla terenu urzadzen infrastruktury technicznej 1K ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny infrastruktury technicznej - kanalizacja;

) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej;
3) maksymalng powierzchnie zabudowy - 70 % powierzchni dziatki budowlaney;
4) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej - 10 % powierzchni dziatki budowlanej;
5) wskaznik intensywnosci zabudowy: minimalny 0,01 i maksymalny 0,6;
6) maksymalng wysoko$¢ zabudowy -10 m;
7)
8)
9)

dachy ptaskie lub o kacie nachylenia potaci do 30°;
dostep z przylegtej drogi publicznej - 2KD-D;
W zakresie podziatu dziatek budowlanych Estala sie minimalng powierzchnie nowo
wydzielonych dziatek budowlanych 300 m<;

10) Ustalone w pkt 9 zasady podziatu dziatek budowlanych nie dotycza wydzielen pod drogi, a
takze podziatow powstajacych w wyniku regulacji stanu prawnego, ktorych celem nie jest
wydzielenie dziatek budowlanych, lecz poprawa warunkow istniejgcego zagospodarowania.

1.11. Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z art. 20 pkt. 1c) Prawa budowlanego (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 ) okre$lono obszar
oddziatywania w otoczeniu projektowanej inwestycji w oparciu 0 przepisy:

- Plan Miejscowy UCHWALA NR XVI111/238/2016 RADY MIASTA LEGIONOWO z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Dz.U. 2018 poz. 1175 oraz Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.
U. 2001 nr 62 poz. 627 ze zm.).

- art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r poz 2222 z 2018 r
poz 12, 138, 159 317)

Obszar oddziatywania projektowanych obiektow miesci sie w catos$ci na dziatce na ktérej zostat
zaprojektowany tj. nr 4 obreb 70.

- odlegtosci projektowanych obiektdw sq zgodne z przepisami i zapisami w mpzp,

- gabaryty i lokalizacja projektowanych obiektow wzgledem stron $wiata oraz w stosunku do terendéw
istniejacej lub przewidywanej planem miejscowym zabudowy — nie stwarza niebezpieczenstwa ograniczania
braku o$wietlenia naturalnego i przestaniania,

- zastosowane w projekcie rozwigzania materiatowe i instalacyjne sg zgodne z przepisami

dotyczacymi ochrony przeciwpozarowej, nalezy stwierdzi¢, ze zarébwno w bezposrednim jak i dalszym
otoczeniu projektowanych obiektow nie wystapig czynniki mogace spowodowac negatywne oddziatywanie
na sasiednie dziatki .

Budowa garazu i budynku socjalnego nie powoduje zwiekszenia emisji zanieczyszczen.



112 Elementy zagospodarowania terenu
1.12.1 Komunikacja

Nawierzchnia dojs¢ do garazu z cze$cig socjalng powinna by¢ wykonana z materiatéw zapobiegajacych
niebezpieczenstwa poslizgu. Uktad komunikaciji pieszej i samochodowej pokazano na rysunku projektu
zagospodarowania terenu.

1.12.2 Plan

Od frontu budynku garazowego i socjalnego zaprojektowano plac manewrowy z parkingiem dla
pracownikow . Plac manewrowy przylega i jest obstugiwany przez istniejacg droge punktu zlewnego
sciekow.

Od placu manewrowego do budynku socjalnego zaprojektowano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o
szerokosci ok 3,00 m oraz dojScie do wezta cieplnego o szer ok 1,2 m w pdtnocno - wschodniej czesci bud.
socjalnego. Ze wzgledu na dostep dla niepetnosprawnych do czesci socjalnej fragment chodnika jest o
nachyleniu 8% i jest wyposazony w odpowiednig porecz .

1.12.3 Uksztattowanie wysokos$ciowe i odwodnienie

Uksztattowanie wysoko$ciowe nawierzchni dostosowano do istniejgcego uksztattowania terenu.Spadek
placu manewrowego réwnolegle do projektowanego budynku wyniesie 0,2% , a spadek poprzeczny 4% i
2,0% kierujacy wode do zaprojektowanych wpustéw drogowych . Projektowane $ciezki otrzymajq spadki
poprzeczne 1-2% oraz podtuzne 0,5-2%.

1.12.4 Konstrukcja nawierzchni

Rodzaj nawierzchni Kostka - rodzaj, kolor, wymiar

Plac manewrowy, betonowa, szara, 20x10x8 cm np. Pozbruk cegta bez fazy

parkingi betonowa, grafitowa, 20x10x8cm np. Pozbruk cegta bez
fazy

Dojscie do czesci socjalnego i wezta | Betonowa, grafitowa, gr.6 cm np. Pozbruk Linea
cieplnego

Zestawienie warstw konstrukcyjnych projektowanych nawierzchni przedstawiono ponizej:

plac manewrowy - nawierzchnia :

— kostka betonowa gr. 8 cm np. Pozbruk cegta bez fazy
— podsypka piaskowo- cementowa - 1:4, gr. 4 cm

— kruszywo tamane stab. mech. 0-31,5 mm, gr 25 cm

— kruszywo tamane stab. mech. 0-63 mm, gr 25 cm

— stabilizacja gruntu cementem do Rm=2,5 MPa gr 10 cm

Chodnik/sciezki:

— kostka betonowa gr. 6 cm np. Pozbruk cegta bez fazy / kostka betonowa gr.6 cm np. Pozbruk Linea
— podsypka piaskowo-cementowa - 1:4, 5cm
— pospotka 10 cm



Opaska od strony pdinocnej budynku

pas 40-50 - kruszywo zwir 16/32 mm zakoriczone kraweznikiem chodnikowym, gtebokos¢ 30 cm na
podsypce piaskowej gr 10 cm

1.13  Projektowana zielen

1.13.1 Uksztaltowanie terenu
Na terenie inwestycji nie planuje sie zmiany uksztattowania terenu (naturalnie ptaski).

1.13.2 Zabezpieczenie drzew na czas budowy

Prace zwigzane z usuwaniem drzew nalezy wykonywaC¢ w okresie spoczynku wegetacyjnego drzew.
Podczas wykonywania zabiegu zwraca¢ szczegdlng uwage, aby nie doszio do uszkodzenia drzew, ktore
zakwalifikowano do pozostawienia na gruncie.

Roslinno$¢ przeznaczona do zachowania znajdujaca sie w zasiegu inwestycji musi by¢ zabezpieczona na
czas budowy. Zabezpieczenie pni drzew polega na owinigciu ich kilkakrotnie juta, obfozeniu deskami
ustawionymi na podtozu (nie na korzeniach) i zwigzaniu tasmg stalowg lub ocynkowanym miekkim drutem
okragtym. W zasiegu stref korzeniowych wszelkie prace powinny by¢ prowadzone recznie. Wszelkie
zaktadane media powinny by¢ prowadzone poza zasiegiem strefy korzeniowej drzew.

W przypadku gdy jednak jest to niemozliwe, prace nalezy przeprowadzi¢ recznie, uktadajgc instalacje w
wykopach wasko przestrzennych badz w przeciskach. Gdy zaktadana instalacja koliduje z korzeniem o
Srednicy powyzej 2 cm, nalezy przetozy¢ jq pod korzenie. Drzewa nalezy podlewac ok. 20 dm3 na 1 szt. w
zaleznos$ci od warunkéw atmosferycznych

oraz wskazan Inspektora Nadzoru przez caty czas trwania robét.

W przypadku odstonigcia systemu korzeniowego konieczne jest przykrycie go matami stomianymi w iloSci
ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa. W przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony, nie
wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi. Nalezy natychmiast potozy¢ nowa nawierzchnie lub
przykry¢ glebe matami stomianymi albo wilgotnag juta.

Podczas prowadzenia prac nalezy wytyczy¢ trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego oraz miejsca
sktadowania materiatow budowlanych poza zasiegiem systemu korzeniowego drzew.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy dokfadnie oczy$ci¢é z materiatdbw budowlanych a
zabezpieczenia roslinno$ci usunagc.

1.13.3 Pielegnacja drzew

Zabiegi pielegnacyjne dla drzew t]. ciecia pielegnacyjne i sanitarne nalezy wykonywac

w okresie odpowiednim dla danego gatunku. Ciecia wykonywa¢ wedtug zasady minimalnej rany.
Przycinanie powinno by¢ wykonane tuz za obraczka gatezi, aby zminimalizowa¢ rozmiar pozostatej rany.
Miejsc po Scietych gateziach martwych nie zabezpiecza¢. Rany po usunigciu gatezi zywych zabezpieczac
preparatem lub mascig. Gatezie po zabiegach suche nalezy usung¢, zywe mozna rozdrobni¢ i pozostawi¢
pod korong drzewa.
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I OPIS ARCHITEKTURY

2.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowane garaze wraz z zapleczem socjalnym stuzy¢ bedg do przechowywania samochodéw
asenizacyjnych pracujgcych na terenie objetym dziatalnoscig PWK - Legionowo Sp.z 0.0.

Zespdt garazowy przewidziany jest na 5 oddzielonych od siebie Scianami murowanymi stanowisk
postojowych.

Na parterze czesci socjalnej mieszcza sie: pokdj biurowy, pokdj $niadaniowy, we dla niepetnosprawnych i
wydzielony wezet cieplny z osobnym wej$ciem. Na pietrze zaprojektowano szatnie czysta, szatnie brudng
oraz natryski.

Z komunikacji ogolnodostepnej na pietrze wydzielony jest maty aneks na sprzet porzadkowy. Budynek jest
niepodpiwniczony.

Wejscia do budynku projektowane sg poprzez matg pochylinie z poziomu terenu,

2.2. Warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

W Punkcie zlewnym sciekdw ze wzgledu na specyfike dziatania nie przewiduje sie zatrudniania oraz obstugi
0s6b niepetnosprawnych. Zaktad jest niedostepny dla 0sdb niezatrudnionych.

Tylko pracownicy obstugujacy wozy asenizacyjne i punkt zlewny Sciekdw korzystajg z czesci socjalnej przy
garazu. W cze$¢ socjalnej przewidziano na parterze toalete dla niepetnosprawnych . Dostepnos¢ do czesci
socjalnej parteru z poziomu parkingu jest umozliwiona pochylnig 0 nachyleniu do 8 %, wyposazong w
odpowiednie porecze ze stali nierdzewne;.

2.3 Zestawienie powierzchni i dane liczbowe

llo$¢ zatrudnionych 10 0s6b ( mezczyzni)
llos¢ miejsc postojowych 7 stanowisk + 1 rower
llo$¢ miejsc postojowych 7 stanowisk
Liczba kondygnaciji :

garaze 1 kondygnacja

zaplecze socjalne 2 kondygnacije
powierzchnia zabudowy 408,7 m2
kubatura netto 1745,40 m3
kubatura brutto 2268,55 m3
powierzchnia uzytkowa 402,97m2
powierzchnia catkowita 464,39 m2
Wysokos$¢ budynku: garaze 6.0 m,

zaplecze socjalne 7,8m.

Wymiary:

dlugos¢ -4191m

szeroko$¢ -10.74 m

2.4 Forma architektoniczna i funkcja

Obiekt sktada sie z garazu dla 5 samochodow asenizacyjnych wraz z dwukondygnacyjnym zapleczem
socjalnym. Wysoko$¢ budynkow nie przekracza 10 m.

Budynek zostat zaprojektowany zgodnie z koncepcjg zatwierdzong przez Inwestora w zakresie programu i
wielkosci poszczegdlnych funkcii.
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Budowla jest

prostg formg przestrzenng na rzutach prostokata, wykonang w technologii tradycyjne;.

Charakter architektury, kolorystyka i materiaty wykonczeniowe nawigzujg do innych obiektow nalezacych do
PWK -Legionowo.
Zaplecze socjalne na parterze miesci pokdj biurowy, jadalnie oraz toalete dla niepetnosprawnych.
Na parterze réwniez miesci sie wezet cieplny dostepny niezaleznie z zewnatrz.

Na pietrze znajdujq sie: szatnia brudna, szatnia czysta oraz natryski .
W powierzchni komunikaciji na pietrze wydzielony zostato pomieszczenie porzadkowe.

Zestawienie powierzchni budynku

LP POMIESZCZENIE pow.m2  kubatura ~wysoko$¢ = wysoko$¢ §ciany sufit  sufit | sufit | pokrycie
(m3) do stropu | do sufitu tynk | G/k  tynk malo  dachow
(m) podwieszo cem. syst «cem. wany m2
nego wap. wap.
1 | Garaz dla samochodu 56,92 279,69 5,23 + + +
asenizacyjnego
2 | Garaz dla samochodu 56,92 279,69 5,23 + + +
asenizacyjnego
3 | Garaz dla samochodu 56,92 279,69 5, 23 + + +
asenizacyjnego
4 | Garaz dla samochodu 56,92 279,69 5, 23 + + +
asenizacyjnego
5 | Garaz dla samochodu 56,22 301,49 5,23 + + +
asenizacyjnego z
kanatem
Razem 283,9 1420,25 288,2
6 | Wezet cieplny 13,41 44,42 3,31 + + +
7 | Pokoj biurowy 11,43 37,67 3,31 300 + +
8 | Pokoj $niadaniowy 10,46 33,33 3,31 300 + +
9 [ WCdla 3,75 12,3 3,31 300 + +
niepetnosprawnych
10 | Komunikacja parter 25,73 84,9 3,31 300 + +
11 | Komunikacja pietro 9,92 30,60 3,12 280 + +
12 | Szatnia brudna 11,60 36,19 3,12 280 + + +
13 | Natryski 15,69 51,97 3,12 280 + + +
14 | Szatnia czysta 13,92 34,43 3,12 280 + + +
15 | pom. porzadkowe 3,15 9,82 3,12 280 + + +
Razem 119,06 375,63 65,41
402,97 1797,16 353,61
SUMA
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2.5. Rozwiazania architektoniczno - budowlane

2.5.1 Rozwiazania konstrukcyjno materiatowe

Przegrody pionowe wg rysunkow rzutow
Rozwigzania poszczegolnych przegrod przedstawiono w tabeli "zestawienie warstw przekrojowych".

2.5.2 Ogolne uwagi dotyczace materiatdow budowlanych

Przy wyborze materiatbw nalezy kierowa¢ sie wzgledami ochrony Srodowiska. Aspekty Srodowiskowe
oznaczajq wptyw materiatow na uzytkownikéw znajdujacych sie w obiekcie, oraz sposéb ponownego
wykorzystania materiatow lub postepowania z nimi w przypadku ewentualnego wyburzenia.

2.5.3 Fundamenty, Sciany fundamentowe

Fundamenty i $ciany fundamentowe Zelbetowe, wg czesci projektu konstrukcyjne;.

Fundamenty i $ciany fundamentowe wykona¢ w systemie betonu wodoszczelnego. Wszelkie przejscia,
dylatacje, taczenia zabezpieczy(¢ izolacjami wodoszczelnymi.

Sciany od wewnatrz kanatu rewizyjnego zabezpieczyé antypytowo oraz zeszlifowaé nieréwnosci na gtadko.

2.5.4 Sciany zewnetrzne

Garaz

Budynek garazu w konstrukcji tradycyjnej z dachem z prefabrykowanych ptyt panwiowych i §cianami
murowanymi z porothermu 25 cm z rdzeniami zelbetowymi. Sztywno$¢ zapewnia projektowany uktad $cian
ze sztywng tarczg dachu.

Stopy | tawy Zelbetowa wylewana, przyjeto tawe o szeroko$ci 50 cm - przekréj 50/40 cm
ze zbrojeniem podtuznym 4#12 AllIN. Posadowienie taw 1,0 m ppt.
Pod rdzeniami wprowadza si¢ stopy - konstrukcyjnie stopy 150/100 cm
Sciany fundamentowe Zelbetowe gr 25 cm.

Sciany zewnetrzne Projektuje sie Sciany murowane z porothermu na 25 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej z rdzeniami zelbetowymi.

Konstrukcja dachu hali garazy ptyty panwiowe Zelbetowe 30 cm grubo$ci o rozpietosci osiowej 6,0 m.
Ptyty o szeroko$ci 150 cm utozone w spadku 5 %.

Attyka Wokot ptaskiego dachu zaprojektowano attyke poprzez wyprowadzenie
ponad ptaszczyzne dachu Scianek z porothermu.
Obrdbka blacharska z blachy stalowej powlekanej.

Garaz jest niepodpiwniczony

Zaplecze socjalne

Budynek w konstrukcji tradycyjnej ze stropami wg technologii filigran i $cianami murowanymi z porothermu
19 cm. Sztywno$¢ zapewnia projektowany uktad $cian ze sztywnymi tarczami stropow.

Wysokos$¢ konstrukcyjna kondygnacii:

parter - 360 cm

pietro -300 cm

Budynek jest niepodpiwniczony

Poziom posadowienia parteru czesci socjalnej +-0,00 =80,15 m n.p.m
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Stopy | tawy

Sciany fundamentowe
Sciany

Wience

Nadproza okien

Strop nad parterem

Biegi schodowe

Sciany wewn. dziatowe

Stropodach

Attyka

Zasiek na materialy sypkie

Zelbetowe wylewane - o przekroju 50/40 cm pod $cianami zewn.
80740 cm pod Scianami wewn.
Zelbetowe gr 19 cm.

Sciany konstrukcyjne murowane z cegty porotherm 19 cm.

Projektuje sie typowe dla systemu wierice stropowe — monolityczne
wylewane z betonu C25/30
Przyjeto nadproza typowe , prefabrykowane L19.

Przyjeto ptyte filigran o tacznej grubosci 16 cm

Biegi zelbetowe ptytowe - przyjeto ptyte o grubosci 16 cm

Spocznik zelbetowy w technologii filigran z krawedziowym obcigzeniem od
biegow. Przyjeto plyte o tacznej grubosci 18 cm

Murowane - porotherm 11,5 cm na zaprawie cementowo-wapiennej lub
kleju. Nad otworami drzwiowymi zastosowa¢ nadproza systemowe wg technologii
producenta.

Przyjeto stropodach o grubosci facznej ptyty 16 cm. Beton C25/30,

Wokot ptaskiego dachu zaprojektowano attyke poprzez wyprowadzenie
ponad ptaszczyzne dachu Scianek z porothermu.
Obrdbka blacharska z blachy stalowej ocynkowane;.

Projektuje sie boks na materiaty sypkie (piasek).

Sciany i dno zelbetowe, wylewane.

Maksymalna wysoko$¢ sktadowania 1,5 m, wysoko$¢ Scian 2,0 m
Przyjeto maksymalne parcie o wysokoéci 2,0 m

2.5.5. Podstawowe izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

UWAGA: Kazda warstwa izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych przed zakryciem kolejng warstwg
powinna by¢ kazdorazowo odebrana przez Inspektora.

fundamenty

Posadzka na gruncie

Sciana kanale rewizyjnym
Strop miedzy kondygnacyjny

Posadzki w wc, sanitariatach
umywalni

Stropodach nad bud soc.

Beton wodoszczelny - technologia wg PW konstrukciji (abizol R+P)
2 x papa termozgrzewalna podktadowa

Folia w ptynie

Folia polietylenowa paroizolacja

warstwa papy asfaltowej na sucho klejona na zaktad 10 cm lub folia
polietylowg grub 0.3 mm klejona, wywinietg na sciany 10 cm pod cokotem.

papa nawierzchniowa np. BAUDER PYE PV250 S5
papa podktadowa np. BAUDER FLEX PVA4E talk
paroizolacja np. SUPER AL-E

podktad gruntujacy np. Burkolit V
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2.5.6 Podstawowe lzolacje termiczne

Sciany zewnetrzne fundamentowe - Polistyren ekstrudowany XPS - 10cm np.

Sciany zewnetrzne w bud .socjalnym - wetna mineralna, skalna -15 cm (np. Rockwool Frontrock Plus)
Sciany zewnetrzne garazu - wetna mineralna , skalna -12 cm np. Frontrock Super

Attyka w bud soc. - na zewn. wetna mineralna, skalna -15 cm (np. Frontrock Super ) -
od wewnafrz Polistyren ekstrudowany 8 cm np. STYRODUR 3035

Attyka w garazu - na zewn. wetna mineralna, skalna -12 cm (np. Frontrock Super ) -
od wewnarz Polistyren ekstrudowany 6 cm (np. Styrodur 3035)

Strop miedzy kondygnacyjny wetna skalna 5cm  np STEPROCK HD4F lub styropian akustyczny
np. Austrotherm STK EPS T

Strop na gruncie - bud. soc. wetna skalna 5cm  np STEPROCK HDA4F lub styropian akustyczny
np. Austrotherm STKEPS T
styropian ekstrudowany EPS 10 cm

Strop na gruncie - garaz styropian ekstrudowany EPS 10 cm

Dach budynku socjalnego - wetna mineralna 20 cm (np. Monrock Max E)
kliny z wetny mineralnej (np. Rockfall SP)
wetna mineralna 5 cm. (np. Hardrock Max)

Dach garazu - wetna mineralna 20 cm (np. Monrock Max E)
kliny z wetny mineralnej (np. Rockfall SP)
wetna mineralna 5 cm. (np. Hardrock Max)

wewn. sciana garazu od str. bud soc.  wetna mineralna 6 cm ( np Rockmin plus)
strop and weztem ciepinym wetna mineralna 10 cm ( np Rockmin plus)

2.5.7. Dylatacje

Dylatacje elementéw oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczy¢ do odpornosci El 120 np. zgodnie z
systemami ochrony pozarowej firmy Promattop:
- dylatacje o szer. do 2,5cm uszczelnione masg Promaseal-mastic (gr. 2cm)
— dylatacje o szer. do 4cm wypemi¢ elementem szczelinowym Promaseal-PL i masg Promaseal-
Mastic (gr. 1cm) lub Hilti.

2.5.8 Proponowane rozwigzania elewacji i kolorystyka:
Garaze i cze$¢ socjalna

Elewacja_- wykonana zostanie w technologii tynkdw silikonowych w kolorze zblizonym do RAL 7040,
cokdt - marmolit (tynk mozaikowy) RAL 7046;
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Bramy garazowe systemowe w kolorze RAL 7046

Daszki nad wejSciami systemowe - poliweglan /stal nierdzewna
Slusarka okienna i drzwiowa

Zastosowane zostang okna i drzwi w kolorze RAL 7046 np
Bramy garazowe systemowe w kolorze RAL 7046.

2.5.9. Charakterystyczne parametry techniczne garazy i zaplecza socjalnego

Wartos¢ wspotczynnika przenikania ciepta dla poszczeg6inych elementdéw budynku:

- $ciany zewnetrzne budynku socjalnego — k<0.23-0,20 W (m2*K)
- dach budynku socjalnego k<0.18-0,15W (m2*K)
- $ciany garazu k< 0,45 W (mZ*K)

- dach garazu - k< 0,30 W (m2*K)

- okna i drzwi zewnetrzne bud. soc.— k<1,1-09W (mZ*K)

Otwory okienne i drzwiowe:

Okna
W czesci socjalnej zastosowano okna aluminiowe ze szkleniem podwdjnym rozwieralno - uchylne z
regulowanym nawiewem.

Pokdj $niadan do$wietlony luksferami o wym. 60 x 180 cm o odpornosci ogniowej EI 30

Drzwi

Drzwi wejsciowe do czesci socjalnej aluminiowe z naswietlem powlekane, szklone szktem
antywtamaniowym , z samozamykaczem , niskim progiem.

Drzwi do pokoju Sniadaniowego i biurowego - aluminiowe powlekane, szklone szktem bezpiecznym, z
samozamykaczem.

Drzwi wewnetrzne do wc na parterze ,do szatni i natryskéw oraz do pom. porzadkowego na pietrze -
drewniane/ptytowe gtadkie, dostosowane do zmywania woda, o$cieznice drewniane uniwersalne.
Drzwi do pomieszczen szatni, sanitarnych i pom. porzadkowego zaopatrzy¢ w kratki wentylacyjne.
Drzwi wejsciowe do wezta cieplnego stalowe z naswietlem o odpornosci ogniowej EI30 szer 100 cm,
otwierane na zewnatrz, antywtamaniowe.

Rozmieszczenie stolarki i wymiary podano na rzutach.

Bramy garazowe o wym: 3.6 m x 4,5 m, stalowe, segmentowe, z nawiewem powietrza, podnoszone
elektrycznie od $rodka, z wmontowanymi drzwiami dla personelu zamykanymi na zamek systemowy,
otwieranymi na zewnatrz.

np. Brama segmentowa Hérmann SPU 67 Thermo - ocieplana , wyposazona w przegrode termiczng .

Garaze doswietlone luksferami o wym. 60 x 360 cm o odpornosci ogniowej EI 30

Balustrady wewnetrzne
Na klatkach schodowych przyjeto balustrady systemowe ze stali nierdzewne;j;
minimalna wysoko$¢ balustrady 110.0 cm, rozstaw pretow min. co 20.0 cm.
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2.5.10. Wykoniczenie pomieszczen zaplecza socjalnego

Sciany

Tynki gipsowe Il kat malowane farbg akrylowa min. dwukrotnie w kol. szarym - do uzgodnienia z
projektantem.

Sciany pomieszczenia higieniczno-sanitarnego powinny mie¢ do wysoko$ci co najmniej 2 m powierzchnie
zmywalne i odporne na dziatanie wilgoci.

Przewiduje sie glazura do wysokosci stropow podwieszonych: w umywalni na pietrze ,

W pokoju $niadaniowym , szatni i toaletach - do wys 2 m

- w umywalni zastosowac izolacje przeciwwodng $cienng pod oktadzing z ptytek ceramicznych.

Sciana G/K w toalecie dla niepetnosprawnych wzmocniona odpowiednio do mocowania umywalki i
uchwytow.

Wezet cieplny - tynk cem. wapienny malowany w kolorze biatym.

Sufity podwieszone

Sufity podwieszone kasetonowe systemowe np. Armstrong , przewidziano w catej czesci socjalnym za
wyjatkiem wezta cieplnego - malowane na kolor biaty, wykonane z materiatow niezapalnych, niekapigcych i
nierozprzestrzeniajacych ognia.

Podtogi

Hol wej$ciowy oraz schody i komunikacja na pietrze ( wraz z pom. porzadkowym):

- Plytki gresowe np. Nowa Gala Neutro NU12 natura 59,7x59,7 fugi 3 mm, np. ,Sopro” kolor czarny 90,
zaimpregnowac preparatem do fug np. ,HG”.

- biegi ptytki gresowe np Nowa Gala Neutro NU12 natura stopnica 29,7x59,7

- spoczniki pytki gresowe np Nowa Gala Neutro NU12 natura 59,8x59,8 fugi 3 mm, np. ,Sopro” kolor czarny
90, zaimpregnowac preparatem do fug np. ,HG”.

Szatnie i umywalnia :

- gres przeciwpo$lizgowy, np. Nowa Gala Neutro NUO1natura.

Posadzka umywalni, kabiny natryskowej i ustepu powinna by¢ zmywalna, nienasigkliwa i niesliska.
Pokdj biurowy i pokéj Sniadan

- plytki gresowe np. Nowa Gala Neutro NU13 59,7x59,7 fugi 3 mm, np. ,Sopro” kolor czarny 90.

Fugi zaimpregnowac preparatem do fug np. ,HG”.
We wszystkich pomieszczeniach zastosowac cokdt. ( za wyjatkiem toalet , kuchni oraz umywalni )

Wezet cieplny

Posadzka betonowa zabezpieczona powtokg antyposlizgowa np Bautech BAUPOX 200 .
Sufit docieplony 10 cm wetny mineralnej i otynkowany, malowany w kolorze biatym .

2.5.12 Wykonczenie pomieszczen garazu.
Sciany - tynk cem. wapienny malowany w kolorze biatym.

Sufit - tynk cem .wapienny malowany w kolorze biatym.
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Podtogi

Zabezpieczenie betonu zywicg epoksydowg antyposlizgowa np Bautech BAUPOX 200 w kolorze szarym.
kanat rewizyjny w garazu
wymiary kanatu : dtugo$¢ uzytkowa 6,0m, bieg schodowy 1,5 m w rzucie, szerokos¢ 0,84 m, wysokos¢ 1,4 m
konstrukcja kanatu:
—podsypka piaskowa,
—chudy beton 10 cm,
—izolazja pozioma przeciwwilgociowa folia budowlana PVC,
—ptyta denna kanatu, wykonana z betonu B25 zbrojona siatkami gérng i dolng
—sciany kanatu , z betonu B25
—izolacja pionowa przeciwwilgociowa - po wykonaniu ptyty i $cian kanatu powierzchnie betonu
zabezpieczy¢ izolacjg na bazie rozpuszczalnikbw wodnych ( np 2x Dysperbit) nastepnie wywing¢ na
nig folie budowlang PVC
—schody- zejscie do kanatu betonowe
—studzienka bezodptywowa - w celu odwodnienia dna kanatu, gteboko$¢ 20 cm , przykrycie studzienki
kratg stalowg ocynkowana, obramowanie studzienki - katownik 30x30x3
— obramowanie kanatu na poziomie posadzki garazu- wykonac z katownika 60x60 x 5

W kanale przewiduje sie gniazdo poboru pradu 12V
Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej

2.5.13 Wykonczenia zewnetrzne garazu i zaplecza socjalnego

QOcieplenie metoda lekka mokra

Sciany zewnetrzne garazu i cze$ci socjalnej ocieplono metodg lekkq mokrg zgodnie z systemem i
zaleceniami producenta np. Baumit. Zastosowany system musi mie¢ odpowiednie wazne aprobaty
potwierdzajace ceche nierozprzestrzeniania ognia. Do ocieplenia zastosowano wetna mineralna

np. Rockwool Frontrock Plus. Na warstwie izolacji wykonuje sie warstwe ochronng ze zbrojonej tkaniny
szklanej, ktorg nastepnie pokrywa sie od zewnatrz warstwg wyprawy tynkarskiej. Dla uzyskania wymagane;
trwatosci, warstwy te powinny byC wykonane starannie, zgodnie z rezimem technologicznym zalecanym
przez producenta systemu w odpowiednich warunkach atmosferycznych i terminach.

Warstwe wierzchnig stanowi tynk silikonowy np. SilikonTop Baumit (1,5 mm barwiony w masie). Dopuszcza
sie stosowanie systemu innych producentéw przy zachowaniu parametrow pierwotnego systemu docieplenia
po akceptacji projektanta.

Dach

Grawitacyjne odwodnienie dachéw odbywa sie poprzez attykowe wpusty z wykorzystaniem kielichow
przy$ciennych i rynien spustowych prowadzonych na zewnatrz budynku.

Dla odwodnienia awaryjnego przewidziano odpowiednia ilo$ ¢ otworéw przelewowych, wykonanych w
Scianach attyki.

Potaczenia bokéw dachu nalezy wykonac bez wymagajacych intensywnej konserwacji wypetnien
materiatem trwale elastycznym. Elementy wbudowane w dach jak kanaty wentylacyjne, nalezy dostarczyc i
wbudowac za pomoca fabrycznie montowanych kotnierzy uszczelniajgcych. Drogi konserwacji sporzgdzone
zostana z dodatkowej antyposlizgowe;j folii 0 szerokosci b=80 cm w innym kolorze.
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Odwodnienie dachéw

ATTYKOWY WPUST DACHOWY - ODPLYW -np SITATURBO fi 100 lub SITARONDO

Rury spustowe 4 x fi 100 dla garazu i 2x fi 100 dla cze$ci socjalnej

Odwodnienie awaryjne otwory w attyce od strony pétnocnej - dla garazy: otwér wym 40 x 20 cm
dla czesci socjalnej: otwdr wym 30 x 20 cm minimum.

Elementy zapewniajace bezpieczenstwo uzytkowania

Drabiny - zaprojektowano wyjScie na dach zaplecza socjalnego z poziomu pietra drabing poprzez wytaz
dachowy.

Zejscie na dach garazu z poziomu dachu zaplecza socjalnego za pomocg drabiny zewnetrznej ze stali
ocynkowanej. Szeroko$ ¢ drabiny powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, a odstepy miedzy szczeblami nie
moga by¢ wieksze niz 0,3 m. Poczynajac od wysokosci 3 m nad poziomem gruntu drabina powinna by¢
zaopatrzona w obrecze ochronne zabezpieczajgce przed upadkiem, rozmieszczone w rozstawie nie
wiekszym niz 0,8 m z pionowymi pretami w rozstawie nie wiekszym niz 0,3 m.

Wyposazenie budynkdw

Przed wejSciami do zaplecza socjalnego osadzi¢ wycieraczki z kraty stalowej nierdzewnej 60 x80 cm 2 szt.
Parapety - wewnetrzne konglomerat marmurowy
Parapety zewnetrzne blachy powlekanej np typu LINDAB

Kominy i szachty

Na dachu budynku socjalnego zaprojektowano szacht murowany z bloczkéw ceramicznych phorotherm
zgodnie z rysunkami architektury. Ocieplone sg wetng mineralng, gr. 10 cm i tynkowane tynkiem silikonowym
SilikonTop Baumit (1,5 mm barwiony w masie). Wierzch szachtu zlicowany z attyka, zabezpieczy¢ czapg
betonowa, grubosci min. 10 cm, z okapem 5 cm . Czapa betonowa zbrojona siatkg @ 4 mm w oczkach
100x100mm , impregnowana powierzchniowo odpowiednim preparatem do betonu.

Po obwodzie czapy nalezy instalowa¢ obrdbke blacharskg na kotki szybkiego montazu.

Do czapy montowane bedg wentylatory dachowe. Przewody wentylacji wychodzace z budynku wewnatrz
szachtu (komina) powinny by¢ izolowane termicznie.

Wierzch szachtu pokryty blachg stalowg powlekang w kolorze naturalnym, o gr. 0,65mm.

Na dachu wystepujg wywiewki konczace piony kanalizacyjne.

UWAGA
Przy wyklejaniu papy przejscie z poziomu w pion powinno by¢ wykonane poprzez kliny naroznikowe.

Klapa wytazowa

Wytaz dachowy np.MCR PROLIGHT Plus /MCR TERMOLIGHT firmy MERCOR lub FAKRO DRC-C P2, 0
wym 90x90 cm w Swietle otworu.

Zabezpieczenia przed upadkiem z dachu

Na dachach w miejscach gdzie brak zabezpieczen w postaci balustrad, attyk H=110cm, nalezy zainstalowac
system asekuracji, umozliwiajacy bezpieczng prace ekip serwisowych.
Lina stalowa mocowana za pomocg wspornikéw np. SECURANT.
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Elementy stalowe

Wszystkie elementy stalowe stosowane na zewnatrz budynku muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie za
pomocg cynkowania ogniowego i malowania proszkowo.
Nie dopuszcza sie spawania na budowie.

Obrobki blacharskie

Obrdbki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy powlekanej typu LINDAB grub. 0,70mm,
Pod obrébkami przewidziano sklejke wodoodporng grubo$ci 16 -20 mm.
Blacha np. LINDAB w kolorze RAL 7040 - kolorystyka zgodnie z rysunkami architektury.

Opaska zwirowa

Przewidziano opaske zwirowg szerokosci 40 cm - zwir ptukany frakcji 16/32mm ograniczong opornikiem
betonowym.

Daszek systemowy nad wejsciem do budynku socjalnego
Typowy o wymiarach 120 x 180 cm - stal nierdzewna i szkto klejone

2.6. Podstawowe dane technologiczne

Budynek garazowy stuzy do przechowywania samochoddw asenizacyjnych PWK.

Zaplecze socjalne przeznaczone jest dla pracownikdw zatrudnionych przy obstudze samochodéw
asenizacyjnych.

Na parterze budynku przewidziano pomieszczenie do prac biurowych, toalete dla niepetnosprawnych oraz
pokdj $niadan. Mieszczacy sie na parterze wezet cieplny ma oddzielne niezalezne wejscie.

Na pietrze mieszcza sie: szatnia czysta, szatnia brudna , pomieszczenie z natryskami umywalkami i wc.
Z komunikacji wydzielono pomieszczenie porzadkowe.

2.7. Zasadnicze elementy wyposazenia instalacyjnego

Zaplecze socjalne wyposazone jest w nastepujace instalacje:

sanitarne wodno — kanalizacyjng (ciepta i zimna woda), grzewcza, wentylacyjna, klimatyzacyjng oraz
elektryczne, telekomunikacyjne, sygnalizacji pozaru i odgromowa.

W zwigzku wyposazeniem budynku w mechaniczng wentylacje i klimatyzacje — fancoil'e) przewiduije sie
wykonanie stropéw podwieszonych kasetonowych na parterze na poziomie 3,00 m nad posadzkg w
parterze , na pietrze 2,80 m nad posadzka.

Garaze wyposazone bedg w instalacje elektryczng , czujniki detekcji gazéw spalinowych , odgromowa ,
wentylacje mechaniczng, instalacje wodno - kanalizacyjng (umywalki z podgrzewang elektrycznie wodg w
kazdym garazu, podej$cie do zaworu ze ztaczkg do weza ).

2.8 Wplyw na srodowisko

Budynek podigczony bedzie do istniejacej na dziatce sieci wodociggowej i kanalizacyjnej i energetycznej,

oraz do miejskiej sieci centralnego ogrzewania .
Planowana inwestycja wedtug ustalet MPZP znajduije sie na terenie urzadzen kanalizacyjnych i
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wodociggowych. Teren lokalizacji graniczy z trzech stron z terenami przemystowymi, od strony potudniowo -
wschodniej z ul. Sikorskiego . W zwigzku z lokalizacjq dziatki na terenie o w/w przeznaczeniu, inwestycja
nie podlega przepisom ochrony przed hatasem.

Projektowany zespét nie uniemozliwi naturalnego nastonecznienie sasiednich terendw.

Planowana Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

2.9. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Czesc socjalna

Dwukondygnacyjny budynek o powierzchni zabudowy ok. 120 m?, wysokos¢ 7,8 m zaliczony jest do
budynkéw niskich i do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi.

Wymagana klasa odporno$ci pozarowej ,D”, odporno$¢ ogniowa elementdéw zgodnie z tabelg ponize;.

Klasa odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementow budynkus *
pozarowej budynku - X - -
gtdwna konstrukcja | strop Sciana $ciana przekrycie
konstrukcja dachu b zewnetrzna-? | wewnetrznab dachu»
no$na
1 2 3 4 5 6 7
"D" R 30 ) RE EI130 ) ()
130 (0 1)

W obiekcie nie ma pomieszczen i przestrzeni zagrozonych wybuchem.
Strefa pozarowa wynosi okoto 120 m? przy dopuszczalnej 8.000 m?2.

Do ewakuaciji stuzy jedna otwarta klatka schodowa o wymiarach zgodnych z wymaganiami. Dtugos¢ przejs¢
w pomieszczeniach oraz dtugo$¢ dojScia ewakuacyjnego sg zachowane.

Czes¢ socjalna nie wymaga zadnych instalacji pozarowych poza o$wietleniem drég ewakuacyjnych.
Nie jest wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych, jednak muszg spetnia¢ klase NRO
reakcji na ogien ( nierozprzestrzeniajace ognia).

Zaleca sie wyposazenie w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice oraz w znaki pozarnicze i ewakuacyjne.

Garaz

Parterowy budynek o powierzchni zabudowy ok. 284 m2, wysokos$¢ 6,00 m, zaliczony jest do niskich
budynkéw PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.

Wymagana klasa odporno$ci pozarowej ,E”. Nie jest wymagana klasa odporno$ci ogniowej elementéw
budowlanych, jednak muszg spetniac klase NRO reakcji na ogien ( nierozprzestrzeniajace ognia).
Ewakuacja — nalezy zapewni¢ z boksow garazowych wyjscie drzwiami lub bramami rozwiernymi.

Usytuowanie

Oba budynku usytuowane sg w odlegtosci 3,3 m od granicy dziatki Sciang oddzielenia pozarowego o klasie
REI 60.
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Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode i dojazd pozarowy

Dla budynkéw wymagana jest woda do zewnetrznego gaszenia pozaru 10 dm?s z hydrantu zewnetrznego
@80 zlokalizowanego w odlegtosci do 75 m.
Do budynkéw nie jest wymagany dojazd pozarowy.

2.10. Analiza mozliwosSci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i
Srodowiskowym, odnawialnych zrodet energii.

Ze wzgledu na potozenie budynku (obszar miejski) oraz jego charakter nie zastosowano zadnego ze
znanych zrédet energii odnawialnej. Najbardziej zasadnym ekonomicznie zasileniem w ciepto jest miejska
siec cieplna (m in. ze wzgledu na jej potozenie tuz przy inwestycji). Nie zastosowano réwniez odzysku ciepta
ze 716z geotermalnych z powodu niewystepowania takowych na tym terenie. Zrodtem ciepta dla budynku jest
miejska sie¢ cieptownicza. Z powodu bardzo matych rozbiorow cieptej wody uzytkowej wynikajacych z
charakteru budynku, zastosowanie instalacji kolektorow stonecznych réwniez nie wydaje sie by¢
uzasadnione ekonomicznie na tym etapie projektu. OgdlInie nie sg dostepne techniczne, Srodowiskowe i
ekonomiczne mozliwo$ci zastosowania wysoko efektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepfo.

Po przeanalizowaniu mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrodet energii oraz w zwigzku z
lokalizacjg budynku w zurbanizowane;j strefie miejskiej na potrzeby instalacji wentylacji wykorzystano media
( zrédta energii ) dostepne w najblizszej okolicy budynku.

Opracowat: mgr inz. arch. Ryszard Klemens Kufel
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ZESTAWIENIE WARSTW GLOWNYCH
PRZEGROD

SD 1- Stropodachach czesci socjalnej

Zewn

1,0 cm 2 x papa zgrzewalna (wierzchnia + podktadowa)

5,0 cm wetna mineralna (np. Hardrock Max)+ kliny z wetny mineraine;
(np. Rockfall SP) dla uzyskania spadku

20,0 cm wetna mineralna (np. Monrock Max E)

0,5 cm izolacja parochronna np. Rockfol SK 18234 ||

16,0 cm strop filigran

1,5 cm tynk gipsowy Il kI

SD 2 - Dach garazu

Zewn

1,5.cm 2 x papa zgrzewalna (wierzchnia + podktadowa)

5,0 cm wetna mineralna (np. Hardrock Max)

20,0 cm welna mineralna (np. Monrock Max E)

0,5 izolacja parochronna np. Rockfol SK 18234 ||

30,0 cm plyty panwiowe Zelbetowe

SP 1 - Strop na gruncie budynek socjalny

0,5/ 1,0 cm gres

5,0 szlichta cementowa

Folia PE

wetna skalna 5cm  np STEPROCK HDA4F lub styropian akustyczny np.
Austrotherm STKEPS T

20,0 beton

Folia PE

10,0 styropian ekstrudowany

1,0 cm izolacja przeciwwodna (szczelna folia 0,2-0,3 mm lub papa z
zakfadem 10 cm)

10,0 podklad chudy beton

50,0 piasek ubijany warstwami

SP 1bis - Strop na gruncie - wezet cieplny

5,0 cm szlichta cementowa zbrojona siatkq

folia PE

5.cm styropian ekstrudowany

20,0 cm beton

10,0 cm styropian ekstrudowany

1,0 cm izolacja przeciwwodna (szczelna folia 0,2-0,3 mm lub papa z
zaktadem 10 cm)

10,0 cm podkiad chudy beton

50,0 cm piasek ubijany warstwami 23




SP 2 - Strop na gruncie garaz

30 cm beton utwardzany powierzchniowo DST np.f-my Multitop
Bautech + zywica epoksydowa

Folia PE

10,0 styropian ekstrudowany

10,0 beton

1,0 papa izolacja przeciwwodna (szczelna folia 0,2-0,3 mm lub papa
z zaktadem 10 cm)

10,0 podklad chudy beton

50,0 piasek ubijany warstwami

SP 3 - Strop miedzy pietrowy budynek
socjalny

1,0 gres

5,0 szlichta cementowa

0,5 papa izolacja p.wilgociowa

wetna skalna 5cm np STEPROCK HD4F lub styropian akustyczny
np. Austrotherm STK EPS T

16,0 cm strop filigran

1,5 tynk gipsowy Il ki

SP 4 - Strop miedzy pietrowy budynek
socjalny nad weztem cieplnym

1,0 cm gres

5,0 cm szlichta cementowa

0,5 papa izolacja p.wilgociowa

5.0 cm wetna skalna np STEPROCK HD4F lub styropian akustyczny
np. Austrotherm STK EPS T

16,0 cm strop filigran

10,0 cm wetna mineralna

2,5 cm tynk cem. wapienny

SZ 1 - $ciana zewnetrzna attyki budynku
socjalnego.

1,5 2 x papa zgrzewalna

6,0 Polistyren ekstrudowany

19,0 bloczki porotherm

15,0 welna mineralna (np. Rockwool Frontrock Plus)

1,5 tynk silikonowy
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SZ 2- Sciana zewnetrzna konstrukcyjna
budynku socjalnego

1,5 tynk gipsowy / cem. wapienny

19,0 bloczki porotherm

15,0 wetna mineralna

1,5 tynk silikonowy

SZ 3 - $ciana zewnetrzna garazu

2,5 cm tynk cem. wapienny

25 cm bloczki porotherm

12 cm wetna mineralna (np. Rockwool Frontrock Plus)

1,5 cm tynk silikonowy

SZ 4 - $ciana zewnetrzna attyki garazu

1,5 cm 2x papa zgrzewalna

6,0 polistyren ekstrudowany (np. Styrodur 3035)

25 cm bloczki porotherm

12,0 welna mineralna (np. Rockwool Frontrock Plus)

1,5 cm tynk silikonowy

SZ 5 - Sciana zewnetrzna garazu od strony
bud. socjalnego

2,5 cm tynk cem. wapienny

6,0 cm welna mineralna

25 cm bloczki porotherm

12 cm wetna mineralna

1,5 cm tynk silikonowy

SW 1 - $ciana wewnetrzna dziatowa
budynku socjalnego

1,5 cm tynk gipsowy

12,0 cm porotherm

1,5 cm tynk gipsowy
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SW 2 - Sciany wewnetrzne konstr. budynku
socjalnego .

1,5 cm tynk cement wapienny ( wezet cieplny)

19 cm porotherm

1,5 tynk gipsowy ( od kuchni i p. biurowego)

SW 3 - ciana wewnetrzna garazu

1,5 cm tynk cement. wapienny

25,0 cm porotherm

1,5 cm tynk cement. wapienny

SW 4 - §ciana wewnetrzna klatki
schodowej

1,5 cm tynk gipsowy

19,0 c¢m porotherm

1,5 cm tynk gipsowy

SW 5 - Sciana wewnetrzna dziatowa

1,25 cm plyta G/k wodoodporna

10,0 cm wetna mineralna

1,25 cm plyta G/k wodoodporna

SWF1 - sciana fundamentowa bud. soc

hydroizolacja

19 cm $ciana fundamentowa bet.

hydroizolacja np 2 x papa Gemini FC3 mm

10 cm plyta z polistyrenu ekstrudowanego XPS

folia kubetkowa np Tefond/ cokét - tynk hydrofobowy

SWF2 - sciana fundamentowa garazu

hydroizolacja

25 cm $ciana fundamentowa bet.

10 cm plyta z polistyrenu ekstrudowanego XPS

folia kubetkowa np Tefond/ cokét - tynk hydrofobowy
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