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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana na nastepujgcej podstawie:
* Zlecenia Inwestora

e Aktualnych rzutéw architektonicznych

* Wytycznych i standardow Inwestora

* Wytycznych rzeczoznawcy ppoz.

* Wytycznych rzeczoznawcy Sanepid

* Wytycznych rzeczoznawcy BHP

¢ Uzgodnien miedzybranzowych

* Obowigzujgcych przepiséw i norm

* Projektu budowlanego z wrze$nia 2019 r.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy instalacji sanitarnych dla
budynku garazowego dla samochodéw asenizacyjnych wraz z zapleczem
socjalnym zlokalizowanego przy ul. Sikorskiego 8 w Legionowie.

Projektowany obiekt jest to budynek o jednej kondygnacji garazowej sktadajace;j sie z
pieciu niezaleznych garazy oraz przylegtej do nich dwukondygnacyjnej czesci
socjalnej.

W czesci socjalnej projektuje sie pomieszczenie biurowe, pokdj Sniadan oraz zespot
szatni z natryskami.

Projektowany obiekt bedzie posiadat podtaczenia do nastepujacych sieci
zewnetrznych:

e sieci kanalizacji sanitarnej istniejgcej na terenie inwestycji

¢ odwodnienia podjazdu do garazu

* sieci wodociggowej istniejgcej na terenie inwestycji

* sieci cieplnej istniejacej w bezposrednim sasiedztwie inwestycji

Przytacza bedg wykonane na warunkach okreslonych przez dostawcéw mediow.



WYMAGANIA OGOLNE

Wszystkie instalacje objete projektem powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi
polskimi przepisami i Polskimi Normami. Niniejszy opis nalezy rozpatrywaC tacznie z
zatgczonymi rysunkami poszczegdlnych instalacii.

Zastosowane urzadzenia i materiaty moga by¢ zamienione za zgodg projektanta i inwestora na

inne o parametrach i wiadciwosciach lepszych lub co najmniej takich samych.



1.1. INSTALACJA WENTYLACII

1.2. ZALOZENIA PROJEKTOWE

WARUNKI ZEWNETRZNE
PARAMETRY OBLICZENIOWE POWIETRZA ZEWNETRZNEGO (PN-76/B-03420) LEGIONOWO JEST
ZLOKALIZOWANE W STREFIE Il DLA WARUNKOW ZIMOWYCH | STREFIE Il DLA WARUNKOW LETNICH.

Legionowo Zima Lato

Strefa klimatyczna i Il

Temperatura -20°C +30°
termometru suchego C
Wilgotnos¢  wzgledna 100% 45%
powietrza

WARUNKI WEWNETRZNE
Wskazniki ilosci powietrza $wiezego oraz parametry wewnetrzne przyjete w
projekcie:

Wskazniki ilosci powietrza swiezego oraz parametry wewnetrzne przyjete w projekcie:



Wskazniki ilosci powietrza Swiezego oraz parametry wewnetrzne przyjete w projekcie:

llosci powietrza

llosci powietrza

Nazwa Temperatura Swiezego ¢l po
Nr ) i wewnetrzna [m3/h/osobe] swiezego
pomieszczenia zima [°C] lub [krotnos¢ dla pomieszczenia
pom. wymian] m3/h
nawiew wywiew

01 garaz +8°C 0,5/1 w/h 140/280 *
02 garaz +8°C 0,5/1w/h 140/280 *
03 garaz +8°C 0,5/1w/h 140/280 *
04 garaz +8°C 0,5/1w/h 140/280 *
05 garaz +8°C 0,5/1w/h 140/280 *
06 Wezet cieplny +8°C 5w/h 90 +90 *
07 Pokdj biurowy +20°C 40m3/os /h 80 80
08 Pokdj Sniadan +20°C 2 w/h 70 70
09 Toalety +20°C 50 m3/h/WC 100 *
10 Pisuar +20°C 30 m3/h 30 *
11 komunikacja +20°C 1w/h 110
13 Szatnia brudna +24°C 4 w/h 160 45
14 Natryski +24°C 5w/h 200
15 Szatnia czysta +24°C 4 w/h 180 45
16 Pom. porzgdkowe +20°C 30 m3/h 30

Razem ilos¢ powietrza wentylacyjnego 600 560

* - wyciggi indywidualnymi wentylatorami dachowymi




1.3. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE)J

Czes¢ socjalno-biurowa

Instalacja wentylacji ma za zadanie dostarczenie Swiezego powietrza do wszystkich
pomieszczen budynku socjalnego oraz zapewnienie wywiew z pomieszczen
sanitarnych.

Ze wzgledu na niewielkg powierzchnie budynku socjalnego dla catej tej czesci przyjeto
jedng strefe wentylacyjng obstugiwang przez zespdét wentylacyjny nawiewno-
wywiewny NW1.

llosci powietrza wentylacyjnego przyjety dla poszczegdlnych pomieszczen podano w
tabeli p-t5.1.2.

Szczegbtowe rozprowadzenia powietrza nawiewanego i wycigganego pokazano na
rysunkach.

Zastosowano centrale wentylacyjng stojgca z odzyskiem ciepta f-my Komfovent.
Centrala zlokalizowana bedzie w pom. wezta cieplnego.

Powietrze swieze dla centrali wentylacyjnej pobierane jest z czerpni sciennej 300x300
mm umieszczonej w Scianie pétnocnej 2,5 m nad terenem.

System wentylacji zabezpieczony jest ttumikami hatasu po stronie ssawnej i ttocznej
urzgdzenia. Powietrze w centrali poddawane jest filtracji, podgrzewane i siecig
kanatéw podawane do pomieszczen. Centrala wentylacyjna wyposazona bedzie w
rotorowy wymiennik ciepta. W poszczegdlnych pomieszczeniach nawiew realizowany
bedzie siecig kanatdw poprzez nawiewniki sufitowe. Powietrze przeznaczone do
nawiewu do szatni i natryskdw ze wzgledu na wymagang wyzszg temperature w
pomieszczeniu 24° C bedzie dodatkowo dogrzewane elektryczng nagrzewnica
wentylacyjng kanatowa. Wywiew analogicznie jak nawiew. Powietrze wywiewane z
pomieszczenn po odzysku ciepta w rekuperatorze centrali usuwane jest poprzez
wyrzutnie zlokalizowang na dachu.

Jako centrale nawiewno- wyciggowo przewidziano centrale:

typ Verso R1000-V-W-R1-F7/M5-C5.1-L/A f-my Komfovent

o parametrach: Nawiew 600 m3/h; Wywiew 560 m3/h; jako najlepiej spetniajgca
wymagania energetyczne, eksploatacyjne i techniczne.

Pomieszczenia w.c na parterze i pietrze obstugiwane sg w zakresie nawiewu przez
0golng instalacje nawiewng a w zakresie wywiewu powietrze wyciggane bedzie za

pomoca wspdlnego indywidualnego wentylatora wyciggowego zlokalizowanego na



dachu. Zastosowano wentylator typ RF/EC-125/L f-my Venture Industries o
wydajnosci 180 m3/h .

Wentylacja ogdélna pracowaé bedzie w sposdb ciggty w czasie pracy obiektu z
mozliwoscig wytgczenia w okresie kiedy obiekt jest nieczynny.

Wentylatory dachowe pracujg w sposob ciagty.

Wezet cieplny wentylowany bedzie poprzez grawitacyjny naptyw powietrza przez
kanat typu” ZET” i kratke umieszczong na wysokosci 30 cm nad podtogy wywiew z
pomieszczenia czesciowo kierowany bedzie do centrali wentylacyjnej celem odzysku
ciepta 90m3/h a czesciowo wyrzucany na zewnatrz za pomocg wentylatora

dachowego typ RF/EC-125/L f-my Venture Industries o wydajnosci 90 m3/h .

Cze$¢ garazowa

W kazdym pomieszczeniu garazowym przewiduje sie indywidualng wentylacje
wyciggowa z grawitacyjnym uzupetnianiem powietrza poprzez nieszczelnos$ci bramy.
Wycigg zapewniony bedzie za pomocg dwubiegowych wentylatorow dachowych
indywidualnych dla kazdego garazu typ RF/EC-125/L f-my Venture Industries o wyd.
Vw = 140/280 m3/h gdzie 50% powietrza wyciggane bedzie dotem i 50% gorg .
Wentylatory z zatozenia beda pracowaty w sposéb ciggty na | biegu zapewniajacym
0,5 wym./h powietrza w pomieszczeniu. Dotyczy to przede wszystkim pory zimowej
ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewniania dodatniej temperatury w pomieszczeniu na
poz. +8 ° C. Podgrzew powietrza zewnetrznego i utrzymanie temperatury wewnatrz
nie nizszej niz +8° zapewnig grzejniki.

W porze letniej gdy nie wystepuje niebezpieczenstwo obnizenia temperatury w pom.
ponizej +8° C mozna przetgczy¢ recznie wentylator na Il bieg zapewniajacy 1 wym./h

powietrza.

Wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne wykonane bedg z blachy ocynkowanej,
przewody nawiewne i wyciggowe izolowane wetng mineralng o grubosci 40mm pod

folig aluminiowa, kanat czerpny izolacja grubosci 80 mm.



1.4. INSTALACIA KLIMATYZACII

Projekt przewiduje instalacje klimatyzacji w pokoju $niadan i biurze. Instalacja oparta
bedzie na klimatyzatorach kasetonowych w obu pomieszczeniach montowanych w
syficie podwieszonym z zastosowaniem jednej jednostki zewnetrznej typu multisplit
zamontowanej na pétnocnej scianie zewnetrznej budynku.

Klimatyzacja oparta bedzie na systemie freonowym .

Zaprojektowano :

Jednostki wewnetrzne kasetonowe — FDTC25VF — 2 szt.

Jednostke zewnetrzng multi — SCM50ZS-S — 1 szt.

Ze sterownikiem do wyboru przez inwestora przewodowym zwyktym lub dotykowym lub

bezprzewodowym — 2 szt.

WYTYCZNE DLA AUTOMATYKI

W budynku nie projektuje sie systemu sygnalizacji pozarowej budynku.

Wszystkie zaprojektowane urzadzenia grzewczo-wentylacyjne wyposazone zostang
we wtasny kompletny uktad automatyki zasilajgco-sterujace;.

Wszystkie urzadzenia grzewcze w obszarze wezta cieplnego bedg sterowane poprzez

zintegrowany uktad automatyki wezta..

WYTYCZNE P.POZ

Wszelkie prace zwigzane z ochrong p.poz budynku powinny by¢ projektowane i
wykonywane zgodnie z warunkami ochrony przeciwpozarowej opracowanych przez
rzeczoznawce do spraw p.poz.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych.

Jako otuliny termoizolacyjne i akustyczne rur instalacji ogrzewczej, wentylacji i
klimatyzacji zastosowac nalezy wytacznie materiaty spetniajgce wymagania zatgcznika

nr 3 Warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

WYTYCZNE BHP

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak



bezpieczenstwa badz certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng).
Wszystkie zaprojektowane urzgdzenia nalezy eksploatowac i konserwowac zgodnie z
DTR producentow i obowigzujgcymi przepisami BHP.

Montaz instalacji i urzadzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajgca
odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP. Zatoga
obstugujgca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujgcych
przepiséw BHP. Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montazowych
powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy stosownie do
rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku ,w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz. U. Nr 180, poz. 1860),
oraz posiadac aktualne badania lekarskie stwierdzajgce mozliwos¢ wykonywania prac
na wysokosci.

Niezaleznie od powyzszych wskazan, kierownik budowy opracowujgc plan BIOZ
zobowigzany jest uwzgledni¢ wymogi przepisow :

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U.
Nr 26, poz. 313 ze zm. Nr 56, poz. 462 z 2009)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie
rodzajéw prac, ktére muszg by¢ wykonane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr
62, poz. 288)

¢ Jezeli na terenie budowy jednoczesnie wykonujg prace pracownicy zatrudnieni
przez réznych pracodawcow nalezy zapewni¢ nadzor nad bezpieczeristwem i higieng

pracy wg zasad art. 208 Kodeksu Pracy.

UWAGI KONCOWE.

Podstawe do wykonania wszelkich instalacji stanowi¢ powinny projekty wykonawcze.



Wszelkie instalacje nalezy wykonac zgodnie z Prawem Budowlanym, "Warunkami
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie", innymi
obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.."
oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
atestow (dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i
urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem
bezpieczenstwa, aw stosunku do urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é odpowiednig deklaracje dostawcy,
zgodnosci tych wyrobdw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania

oraz wymaganiami okre$lonymi wtasciwymi przepisami.



