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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

 

21 luty 2023 r. 
 

 OŚWIADCZENIE 
 
  Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
 niniejszym oświadczam, że projekt wykonawczy: 
 
 

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KOTŁOWNI GAZOWEJ I DOPOSAŻENIA                   

W POMPY CIEPŁA W BUDYNKU TECHNICZNYM NR3 W LEGIONOWIE 
 

 
 
 
opracowany dla: 
 

                              PWK „LEGIONOWO” SP. Z O.O. 

 
ul. Tadeusza Kościuszki 16A 
05-120 Legionowo 
 

 
 
w branży:  
 
 PROJEKT KOTŁOWNI GAZOWEJ Z POMPAMI CIEPŁA 
 
 
 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami  
 oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

 
Podpis projektanta: 

 
mgr inż. Sylwester Rypina 

nr upr. MAZ/0537/PWOS/10 
 
 
 
 

Podpis sprawdzającego: 
 

mgr inż. Marcin Moskal 
nr upr. MAZ/0208/POOS/10 
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OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji kotłowni gazowej i doposażenia                       

w pompy ciepła w budynku technicznym NR3 w Legionowie 

Inwestorem jest Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o.., ul. Tadeusza 

Kościuszki 16A, 05-120 Legionowo. 

2.Podstawa opracowania. 

- umowa zawarta pomiędzy Projektantem i Inwestorem 

- PW architektoniczno-konstrukcyjny budynku 

- uzgodnienia z Inwestorem 

- obowiązujące przepisy i normy 
3.Bilans mocy cieplnej. 
 

Zapotrzebowanie mocy cieplnej na potrzeby CO dla budynku (wg dokumentacji archiwalnej): 

 

 

QCO = 31.8+32.6+1.2+10.4+30=116 kW 

Całkowite zapotrzebowanie mocy cieplnej: 

Q=116 kW 
4.Dobór kotła i pomp ciepła. 

Dobrano stojący kocioł gazowy kondensacyjny na gaz ziemny E typu KB372-150 firmy Buderus o mocy 

znamionowej Qk=150kW z przyłączem powietrznym Ø110 i spalinowym Ø150.  

Kocioł wyposażony jest w gazowy palnik modulowany z przyłączem gazowym R1 ¼”. Kocioł ustawić na 

istniejącym fundamencie.  

Dodatkowo dobrano 5 pomp ciepła powietrze-woda KIT-WQC16H9E8 w wersji Super Cichej o mocy 

nominalnej 5x16kW Panasonic ze skraplaczami montowanymi na dachu, na podkonstrukcjach np. Niczuk 

wg projektu konstrukcji,. Moduły freonowo-wodne montowane na ścianie wewn., w pomieszczeniu kotłowni 

na podkonstrukcji np. Niczuk, Pompy ciepła wyposażyć w niezbędną automatykę i armaturę. Skropliny z 

pomp ciepła odprowadzać do tac ociekowych zebranych do korytka w kierunku rynny. 
4.1. Demontaże. 

Należy zdemontować: istniejący kocioł, czopuch, komin, zmiękczacz oraz rury od kotła do rozdzielaczy. 

Przygotować pomieszczenie (ściany, podłogę) pod montaż: nowych rur, linii freonowych, komina, 

przewodu powietrznego a ubytki odtworzyć. 
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5.Dobór pomp. 

Pompa kotła gazowego: 

Pompa kotłowa w oparciu o zalecenia producenta ma zapewnić ten sam przepływ w obiegu kotłowym         

w stosunku do obiegu instalacji. 

Kocioł Q=150kW  

Vu = 1.1x(Qx3600/cpxρx∆t) = 1.1x(150x3600/4.2x972x10) = 11.6m3/h  

Strata ciśnienia w obiegu kotłowym wraz ze stratą przepływu przez obieg separatora i kocioł: 

∆p=1.5+1.0+10.0=12.5kPa=1.4mH20  

Pompa obiegowa dla pompy ciepła: 

Dla pompy ciepła dobiera się pompę obiegową montowaną w pompie ciepła. 

Tabela nr 1. Pompy obiegowe.  
Obieg V dp U P1 I

m3/h mH2O [V] [W] [A]

Pompa kotłowa Stratos MAXO 

40/0.5-10, 230V,                                                     

poł. kołnierzowe

PK 1 11.6 1.4 - ~230 80 1.1

Rodzaj pompy
szt.

Stopień 

obrotów

 
6.Regulacja, automatyka, sterowanie i osprzęt. 

Pracą kotłowni będzie sterował nadrzędny regulator Panasonic we współpracy z regulatorem kotła.  

Pracą kotła będzie sterował regulator RC310 z modułem zaworu 3-drogowego, czujnikiem temp. 

zewnętrznej oraz regulatorem nadrzędnym do sterowania pracą kotła i kaskady pomp ciepła (zasilany 

gazem typ E). Czujnik temp. zewnętrznej zamontować na ścianie zewnętrznej, północnej na wysokości ok. 

2.0m od poziomu terenu w odległości min 1,0m od okien i drzwi. 

Regulatory te zapewniają: regulację pogodową obiegów grzewczych z zaworem 3-drogowym i 

siłownikiem, sterowanie pracą pomp obiegowych oraz palnika modulowanego (opcjonalnie istnieje 

możliwość zastosowania modułu BMS).  

Regulator pompy ciepła powinien umożliwiać nadrzędną regulację do punktu pracy biwalentnego 

określonego na poziomie -5°C. Kocioł utrzymuje parametry instalacji CO. Poniżej temp. -5°C następuje 

załączenie kotła. W kotle podłączamy sygnał on/off z pomp ciepła pod wejście H i programowany jest jako 

blokada źródła ciepła. 

Parametry: 

- instalacji CO 70/60°C-KG (krzywa grzewcza -5°C do -20°C → temp. zasilania <70°C).  

Zaleca się zmniejszenie parametrów pracy kotła i instalacji CO w związku z obniżeniem kosztów 

eksploatacyjnych. 

- instalacji CO 60/50°C-PC (krzywa grzewcza +20°C do -5°C → temp. zasilania <60°C) 

Regulację obiegów CO i pomp ciepła przez istniejący zawór 3-drogowy, mieszający z siłownikiem 

połączonym z regulatorami kotła i pomp ciepła.  

Przed zamontowaniem zaworu regulacyjnego instalację należy kilkakrotnie przepłukać ustawiając 

wszystkie zawory na pełny przelot. 

Jako zawory odcinające projektuje się zawory kulowe, stalowe gwintowane np. Zetkama, Valvex. 

Projektuje się pompy obiegowe Wilo. 

Parametry robocze urządzeń i elementów instalacji CO: ciśnienie 6,0bar, temperatura 90°C. 

Do pomiaru temperatury wody w instalacji przewidziano montaż termometrów przemysłowych tarczowych 

w oprawie metalowej o zakresie pomiaru 0-100°C KFM. Zamocowanie termometru wg KESC-77/8.1.  
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Manometry standardowe oraz z króćcem tylnym o zakresie do 6,0bar.   

Odpowietrzenie i separacja zanieczyszczeń w instalacji w kotłowni projektuje się poprzez separator i 

automatyczne zawory odpowietrzające.  
7.Zabezpieczenie instalacji. 

Zabezpieczenie projektuje się zgodne z normą PN-B-02414. 

Zawór bezpieczeństwa zamontować przed kotłem, pompami ciepła i zaworami odcinającymi. 

Dla kotła projektuje się zabezpieczenie stanu wody 933 Syr. 

Metoda doboru zaworu bezpieczeństwa dla KOTŁA wg UDT (założenie przepływu przez zawór pary 

wodnej): 

Ciśnienie dopływu: 

p1 = 1,1· Pr, MPa 

p1 = 1,1· 0,3=0,33MPa;        gdzie: 

pr – jest ciśnieniem roboczym instalacji 

ciśnienie robocze pr = 0.3 MPa 

Przepustowość zaworu bezpieczeństwa (wg UDT): 

m ≥ 3600*N/r, kg/h 

m ≥ 3600*140/2100= 240 kg/h;       gdzie: 

N – maksymalna trwała moc cieplna kotła, kW 

r – ciepło parowania wody przy ciśnieniu przed zaworem bezp. (dla nadciśnienia 0,33MPa), kJ/kg 

Pole przekroju: 

A = m/ (10 K1  (p1 + 0,1)), mm2 

przyjęto zawór bezpieczeństwa membranowy 1” nr kat 1915 Syr 

rzecz = 0,67 (wg karty katalogowej) 

= 0,9 · 0,67 = 0,6 

A = 240/ (10 · 0,52 · 0,6 (0,33+0,1)) = 180mm2   do = √(4A/) = 15.1<20 mm 

Dla kotła przyjęto zawór bezpieczeństwa (montowany na zasilaniu bezpośrednio za kotłem) membranowy 

1” typ 1915 Syr o ciśnieniu otwarcia 3.0bar.  

Ciśnienie pełnego otwarcia 3.3bar a ciśnienie pełnego zamknięcia 2.4bar (nadciśnienie), temperatura 

czynnika: woda <90C. 

Dla każdej pompy ciepła przyjęto zawór bezpieczeństwa (montowany na zasilaniu bezpośrednio za pompą 

ciepła) membranowy ½” typ 1915 Syr o ciśnieniu otwarcia 3.0bar.  

Detekcja gazu: 

Pomieszczenie kotłowni jest wyposażone w czujkę detekcji gazu umieszczoną pod stropem kotłowni, 

połączoną z modułem. Kotłownia (o ruchu automatycznym) powinna być wyposażona w zewnętrzną 

optyczną i akustyczną sygnalizację stanów awaryjnych doprowadzoną do miejsca stałego dyżuru lub na 

zewnątrz kotłowni. 

Zabezpieczenie instalacji CO: 

W związku z brakiem ingerencji w obiegi instalacji grzewczej naczynie wzbiorcze przeponowe N110 o 

pojemności naczynia 110l i ciśnieniu dopuszczalnym 6,0bar pozostaje bez zmian.  

Do separacji powietrza oraz zanieczyszczeń w projektowanej oraz istniejącej instalacji projektuje się 

separator powierza i zanieczyszczeń Spirocombi Spirotech. 
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8.Instalacja odprowadzania spalin i doprowadzania powietrza do spalania. 

Dla kotła projektuje się przewód spalinowy, jednościenny ze stali nierdzewnej Turbo Ø150, z wyczystką, 

podporą prowadzony w szachcie, po wyjściu z szachtu ustnik. Przewód powietrzny, jednościenny ze stali 

nierdzewnej Umet Ø125 Wadex, z podporą, odskraplaczem, prowadzony w szachcie, po wyjściu z szachtu 

parasol. Oba przewody wyprowadzone nad dach szachtu. 

Przewód spalinowy wyposażyć w wyczystkę, przejście dachowe z kołnierzem i wyprowadzić nad dach.  

Skropliny z kotła kondensacyjnego połączyć przewodami z PP ze spadkiem min 1% z neutralizatorem 

skroplin NE 0.1 Buderus i odprowadzić do kanalizacji sanitarnej. 
9.Wentylacja kotłowni. 

Wentylację wywiewną będzie stanowił istniejący kanał wentylacyjny zakończony kratką w kotłowni i 

wyprowadzony nad dach budynku.  

Wentylację nawiewną będzie stanowił istniejący otwór w ścianie. Otwór w ścianie może być zmniejszony 

do średnicy kratki Ø160. 
10.Instalacja wod.-kan. w kotłowni. 

Woda do napełnienia instalacji CO musi być uzdatniona (należy przewidzieć odpowiednią ilość butli ze 

złożem). Woda do uzupełniania instalacji CO musi być uzdatniona w demineralizatorze wody SYR. 

UWAGA!  

Instalacja CO musi być napełniona wodą zdemineralizowaną spełniającą wymagania zawarte w 

obowiązującej normie PN-93/C-04607 i wg wymogów producenta. Uzupełnienie instalacji CO poprzez 

demineralizator wody. PH wody 8.2-9, przewodność wody <100mikrosiemens wg wymogów producenta 

Buderus. 
11.Przewody instalacyjne. 

Przewody rozprowadzające w kotłowni biegnące pod stropem i na ścianach wykonać z rur ze stali 

węglowej zewnętrznie ocynkowanej KAN-Therm Steel KAN wg PN-80/H-74219. Rurociągi te należy 

izolować termicznie na całej długości. Kompensacja przewodów poziomych układem 

samokompensacyjnym. Przejścia przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych wg BN-82/8976-50 

natomiast przejścia przez przegrody pożarowe w tulejach ochronnych z wypełnieniem masami 

ognioodpornymi Promaseal Promat.  
12.Izolacja termiczna. 

Wszystkie przewody instalacji i rozdzielacze CO w pomieszczeniu kotłowni należy zaizolować termicznie 

izolacją z pianki PU w płaszczu PCV MpisTerm (Dz.U.02.75.690 z dnia 15 czerwca 2002 r. z późn. 

zmianami) na całej długości rurociągów i armatury natomiast sprzęgło hydrauliczne izolacją przypisaną do 

sprzęgła. Brakującą izolację uzupełnić i zachować ciągłość izolacji 

 

Tabela nr 2. Grubości izolacji przewodów.  

Lp. Średnica nominalna rury DN Instalacje z rur stalowych [mm] 

1 średnica wewnętrzna do 22 mm 20 

2 średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 

3 średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm  równa średnicy wewnętrznej rury 

4 średnica wewnętrzna ponad 100 mm  100 

5 przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, 

skrzyżowania przewodów  
50% wymagań poz. 1-4 
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6 przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ułożone w komponentach 

budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych 

użytkowników (szachty instalacyjne) 

50% wymagań poz. 1-4 

7 przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku 50% wymagań poz. 1-4 

8 przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku 100% wymagań poz. 1-4 

9 przewody ułożone w podłodze/w bruzdach ściennych 6mm 

 
13.Wytyczne branżowe. 
13.1. Wykonawca. 

Kotłownię wyposażyć w instrukcję obsługi kotłowni, apteczkę pierwszej pomocy oraz zamieścić schemat 

instalacyjny w formie tablicy oraz instrukcję postępowania na wypadek pożaru.  

Inwestor wskaże osobę nadzorującą pracę kotłowni. 

Przewidzieć jedną gaśnicę 6kg proszkową na pomieszczenie kotłowni, koc gaśniczy, oznakować drogi 

ewakuacyjne i usytuowanie przeciwpożarowych wyłączników prądu. 
13.2. Branża elektryczna. 

Pompy w kotłowni i inne odbiorniki zasilane napięciem 230V i 400V połączyć z instalacją elektryczną oraz 

regulatorami kotłów. Czujnik temp. zewnętrznej zlokalizować na ścianie zewnętrznej północnej i połączyć z 

regulatorem kotła. 

W kotłowni zainstalować rozdzielnię elektryczną i zasilić urządzenia elektryczne. 

Kotłownię (o ruchu automatycznym) należy wyposażyć w zewnętrzną optyczną i akustyczną sygnalizację 

stanów awaryjnych wyprowadzoną na zewnątrz kotłowni oraz połączyć z instalacją BMS - jeśli wymagane.  

Wszystkie przewody metalowe objąć wyrównawczymi połączeniami elektrycznymi. 
14. Instrukcja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

Przy wykonywaniu prac związanych z montażem instalacji gazowej należy przestrzegać:  

- rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 marca 2007 r. (Dz. U. Nr 49 z 

2007 r., poz. 330, z późniejszymi zmianami) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy; 

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. (Dz. U. Nr 40 z 2000 r., poz. 470) w 

sprawie ogólnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac 

spawalniczych; 

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z 

późniejszymi zmianami); 

- art. 21 „a” ustawy z dnia 18 sierpnia 2006 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) 

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późniejszymi 

zmianami); 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych 

stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256); 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285); 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów prac 

wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 287); 
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- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które 

powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami); 

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263); 

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń 

technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1021 z późniejszymi zmianami); 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Zainstalowane urządzenia i materiały powinny spełniać warunki określone w: 

- uchwale Nr.118 R.M. z 15.08.86 r. (MP nr 26 poz.180) w/s obowiązkowej oceny maszyn i innych 

urządzeń technicznych pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy 

- zarządzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dn. 20.05.1994 r. w/s ustalania wykazu 

wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym 

znakiem (MP nr 39 poz.335). 

Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane Dz.U.nr 106, poz.1126, art.20, ust. 1B, informacja dotycząca 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia stanowi podstawę do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, uwzględniającego specyfikację obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia robót. 

Obowiązek sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu “bioz” spoczywa na kierowniku budowy. 

Szczegółowy zakres i forma planu “bioz” musi odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

27.08.2002 r. Nr 152 poz. 1256. 

14.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji robót. 

1.1. Całe zamierzenie inwestycyjne obejmuje projekt modernizacji kotłowni gazowej i doposażenia                       

w pompy ciepła w budynku technicznym NR3 w Legionowie 

1.2. Kolejność wykonywania poszczególnych robót wynika z ogólnych zasad wiedzy technicznej i nie 

zamierza się wprowadzać żadnych eksperymentalnych metod prowadzenia budowy. 

14.2. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu budowy, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Na podstawie wykazu robót zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn.  23.06.2003 w 

sprawie Informacji BIOZ (Dz. U. z 2003. Nr 120 poz. 1126) nie stwierdzono występowania robót 

budowlanych mogących spowodować wystąpienie zagrożeń w tym na tereny sąsiednie. Obiekt 

projektowany nie będzie stanowił zagrożenia dla środowiska naturalnego. 

14.3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia.                                                            

1.1. montaż elementów instalacji gazowej - szczególną uwagę należy zachować przy pracach 

wykonywanych w wykopach oraz przy pracach związanych z łączeniem za pomocą zgrzewarki 

elektrycznej poszczególnych elementów instalacji. 
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1.3. podłączenie instalacji do źródeł zewnętrznych należy poprzedzić odpowiednimi próbami, a ponadto 

poinformować o tym całą załogę i sprawdzić, czy podłączenie nie spowoduje dodatkowych zagrożeń. 

Zachować szczególną uwagę przy robotach wykonywany na drabinach i pomostach roboczych. 

1.4. prace spawalnicze wykonywać z uwzględnieniem właściwego zabezpieczenia butli acetylenowo – 

tlenowych oraz aparatów spawalniczych, a także używania przez spawaczy i pomocników wymaganej 

przepisami odzieży ochronnej oraz zabezpieczeń na twarz i oczy; przy pracach spawalniczych należy 

uwzględnić właściwe zabezpieczenia związane z ochroną p. poż oraz odpowiednim przewietrzaniem 

miejsca pracy. 

1.5. należy zwrócić szczególną uwagę na wytyczne ochrony pracy z aparatami i urządzeniami 

wysokoobrotowymi takimi jak: wiertarki udarowe, gwintownice mechaniczne oraz szlifierki tarczowe. 

1.6. należy zwrócić szczególną uwagę na wytyczne bezpieczeństwa prowadzenia prac w pobliżu 

elementów innych instalacji, a w szczególności instalacji elektrycznej i teletechnicznej. 

14.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych. 

Plan BIOZ powinien określać: 

1.1. szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych; program szkolenia powinien być dostosowany do rodzajów i warunków 

wykonywanych prac. Powinien zapewnić pracownikom zapoznanie się z występującymi czynnikami 

środowiska pracy, ryzykiem zawodowym związanym z wykonywanymi czynnościami, sposobami ochrony 

przed zagrożeniami, jakie mogą wystąpić oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy. 

1.2. ocenę ryzyka zawodowego, występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy; 

1.3. podstawowe wymagania BHP przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych; 

1.4. sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych. 

Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się szczegółowo z dokumentacją budowlaną zwracając uwagę 

na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowując wytyczne wykonawstwa i odbioru robót. Całość prac 

należy wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, 

przepisami bhp i p. poż. oraz warunkami zawartymi w rozporządzeniach.             

Pracownicy wykonujący prace przy montażu instalacji muszą być przeszkoleni w zakresie zasad BHP 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy Dz. U. Nr 180 z 2004 r., poz. 1860. 

14.5.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 

w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

1.1. drogi dojazdowe oraz ewakuacyjne powinny być przejezdne, zabrania się składowania na nich 

materiałów budowlanych i sprzętu; 

1.2. na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt ppoż.; 

1.3. należy umieścić we wszelkich widocznych miejscach tablice ostrzegawczo informacyjne; 

1.4. przed przystąpieniem do realizacji należy uprzątnąć miejsca, w których wykonywane będą roboty; 

1.5. wyznaczyć miejsce na składowanie rur, kształtek, armatury oraz sprzętu tak aby nie utrudniały 

prowadzenia robót; 
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1.6. roboty wykonywać za pomocą sprzętu sprawnego technicznie, stosując środki ochrony osobistej 

(kaski, okulary ochronne, rękawice, maski lub okulary spawalnicze). 

1.7. butle gazowe zabezpieczyć przed przewróceniem się (np. zastosować wózek na butle) oraz przed 

działaniem promieni słonecznych. 

1.8. na placu budowy zapewnić zaplecze socjalne dla pracowników, w tym wydzielony i oznakowany punkt 

pierwszej pomocy oraz rozmieścić w widocznych oznakowanych miejscach środki gaśnicze. Maszyny i 

urządzenia elektryczne zabezpieczyć przeciwporażeniowo. 

mgr inż. Sylwester Rypina 

 

upr. bud. nr MAZ/0537/PWOS/10 
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ZAŁĄCZNIKI    

 

Lp. Opis Jedn. Ilość Producent

1 2 3 4 5

1 Kocioł gazowy kondansacyjny, stojący KB372-150 WERSJA 

LEWA wraz z regulatorem RC310 z modułem zaworu 3-

drogowego, czujnikiem temp. zewnętrznej oraz regulatorem 

nadrzędnym do sterowania pracą kotła i kaskady pomp 

ciepła (zasilany gazem typ E) szt. 1 Buderus

2 Pompa ciepła powietrze-woda - moduł wewnętrzny                           

WH-SQC16H9E8 o mocy grzewczej Q=16kW, jednostka 

zewnętrzna WH-UQ16HE8 z regulatorem kaskady PAW-

A2W-CMH-2-1x1, modułem komunikacji ModBus PAW-AW-

MBS-Hx5, czujnik temperatury zewnętrznej PAW-A2W-

TSODx5, czujnik temperatury bufora PAW-A2W-TSBUx1 

oraz PAW-A2W-TSHCx1, taca ociekowa PAW-WTRAYx5, 

grzałka tacy oraz odpływu skroplinx5 i niezbędnym 

osprzętem, jedn. zewn. posadowić na dachu a jedn. wewn. 

na ścianie wewn. na podkonstrukcji wg proj. konstrukcji  szt. 5 Panasonic

3 Bufor ciepła SG(B)500 z czujnikami temp. zanurzeniowymi z 

tulejami szt. 1 Galmet

4 Demineralizator wody System 3200 wraz z butlą granulatu 

14L do uzupełniania, wodomierzem JS 1.6-NK Qn=1.6m3/h, 

DN15 oraz osprzętem (do napełnienia instalacji CO 

1xbutla14L) szt. 1 Syr+Apator Powogaz

5 Zawór kulowy kołnierzowy DN80 szt. 5 Zetkama

6 Zawór kulowy DN65 szt. 2 Zetkama

7 Zawór kulowy DN32 szt. 10 Zetkama

8 Zawór zwrotny DN65 szt. 1 Zetkama

9 Zawór zwrotny DN32 szt. 5 Zetkama

10 Zawór bezpieczeństwa typ 1915 1", ciśnienie otwarcia 3bar

szt. 1 Syr

11 Zawór bezpieczeństwa typ 1915 1/2", ciśnienie otwarcia 

3bar szt. 5 Syr

12 Separator powietrza i zanieczyszczeń Spirocombi BC080FM 

Magnet DN80 szt. 1 Spirotech

13 Zabezpieczenie stanu wody typ 933 szt. 1 Syr

14 Zbiornik odpowietrzający pionowy przepływowy V=1.3dm3 z 

odpowietrznikiem automatycznym DN15 szt. 2 Bepis-Bobrek

PK Pompa kotłowa Stratos MAXO 40/0.5-10, 230V,                                                     

poł. kołnierzowe szt. 1 Wilo

15 Termometr przemysłowy bimetaliczny nr 50 do 120°C szt. 2 KFM

16 Manometr standardowy z króćcem tylnym z rurką syfonową i 

kurkiem manometrycznym nr kat. 111-12 na 0,6 MPa

szt. 2 KFM

17 Rury ze stali węglowej, średnica 88.9x2.0mm m 13.0 KAN-Therm KAN

18 Ruryze stali węglowej, średnica 76.1x2.0mm m 10.0 KAN-Therm KAN

19 Rury ze stali węglowej, średnica 42x1.5mm m 10.0 KAN-Therm KAN

20 Rury ze stali węglowej, średnica 35x1.5mm m 2.0 KAN-Therm KAN

21 Rury ze stali węglowej, średnica 22x1.5mm m 2.0

22 Izolacja cieplna rur średnica 88.9mm m 13.0 Mpis Term 

23 Izolacja cieplna rur średnica 76.1mm m 7.0 Mpis Term 

24 Izolacja cieplna rur średnica 42mm m 2.0 Mpis Term 

SYSTEM SPALINOWY I POWIETRZNY

WG ODRĘBNEGO ZESTAWIENIA Wadex

25 Neutralizator skroplin NE0.1 szt. 1.0 Buderus

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
dla modernizacji kotłowni gazowej i doposażenia w pompy ciepła                                                                                

w budynku technicznym NR3 w Legionowie
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