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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

OKREGOWA

NIZYNIEROW

BUDOWNICTWA

sygn. akt MAZ/7131-7132/ 691 /10 /S Warszawa, dnia 28 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr S poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt I, § 15, § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6ézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:
nadaje
Panu Sylwestrowi Rafalowi Rypina
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 5 sierpnia 1978 roku w Bialej Podlaskiej, synowi Franciszka

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0537/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoScig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5i 6.
I1. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyZej wymienionej
specjalnosci.
II1. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy
lub remontu.
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Wwva

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-BBJ-YOT7-NTX *

Pan SYLWESTER RAFAL RYPINA o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0055/11

adres zamieszkania ul. POZAROWA 3/50, 03-309 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

& 1. Do zachowania elektroniczne] formy caynnoscl prawne) wystarcza zlodenie odwiadczenia woli w postaci elektroniczng] | opatrzenie go
kwalifikewanym podplisern elektronicznym,

§ 2. Céwiadczenie woli zlozane w formie elektroniczne] jest rownowatne z céwiadczeniem woli slozenym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci damych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numery weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniéynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

opracowany dla:

w branzy:

OSWIADCZENIE

21 luty 2023 r.

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

niniejszym oSwiadczam, ze projekt wykonawczy:

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KOTLOWNI GAZOWEJ | DOPOSAZENIA
W POMPY CIEPLA W BUDYNKU TECHNICZNYM NR3 W LEGIONOWIE

PWK ,,LEGIONOWO” SP. Z 0.0.

ul. Tadeusza Kos$ciuszki 16A
05-120 Legionowo

PROJEKT KOTLOWNI GAZOWEJ Z POMPAMI CIEPLA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podpis projektanta:

mgr inz. Sylwester Rypina
nr upr. MAZ/0537/PWOS/10

Podpis sprawdzajacego:

mgr inz. Marcin Moskal
nr upr. MAZ/0208/POOS/10



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji kottowni gazowej i doposazenia
w pompy ciepta w budynku technicznym NR3 w Legionowie

Inwestorem jest Przedsiebiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne ,Legionowo” Sp. z 0.0.., ul. Tadeusza
KoSciuszki 16A, 05-120 Legionowo.

2.Podstawa opracowania.

- umowa zawarta pomiedzy Projektantem i Inwestorem
- PW architektoniczno-konstrukcyjny budynku
- uzgodnienia z Inwestorem

- obowigzujace przepisy i normy
3.Bilans mocy cieplne;j.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej na potrzeby CO dla budynku (wg dokumentacji archiwalnej):
6. Bilans ciepla

Bilans ciepla wg. przeprowadzonych obliczen przedstawia si¢ nastgpujaco:

¢ Budynek zaplecza socjalno-technicznego - 31.800 W

¢ Budynek biurowy - 32579 W
e Portiernia - 1.200 W
e (araze - 10,400 W
e Wiata do zabudowy - 30.000 W

Razem - 115970W

Qco = 31.8+32.6+1.2+10.4+30=116 kW
Catkowite zapotrzebowanie mocy cieplnej:

Q=116 kW
4.Dobor kotta i pomp ciepta.

Dobrano stojacy kociot gazowy kondensacyjny na gaz ziemny E typu KB372-150 firmy Buderus o mocy
znamionowej Qk=150kW z przytaczem powietrznym @110 i spalinowym @150.

Kociot wyposazony jest w gazowy palnik modulowany z przytaczem gazowym R1 V4". Kociot ustawi¢ na
istniejacym fundamencie.

Dodatkowo dobrano 5 pomp ciepta powietrze-woda KIT-WQC16H9E8 w wersji Super Cichej o mocy
nominalnej 5x16kW Panasonic ze skraplaczami montowanymi na dachu, na podkonstrukcjach np. Niczuk
wg projektu konstrukcji,. Moduty freonowo-wodne montowane na $cianie wewn., w pomieszczeniu kottowni
na podkonstrukcji np. Niczuk, Pompy ciepta wyposazy¢ w niezbedng automatyke i armature. Skropliny z

pomp ciepta odprowadza¢ do tac ociekowych zebranych do korytka w kierunku rynny.
4.1. Demontaze.

Nalezy zdemontowac: istniejacy kociot, czopuch, komin, zmigkczacz oraz rury od kotta do rozdzielaczy.
PrzygotowaC pomieszczenie (sciany, podioge) pod montaz: nowych rur, linii freonowych, komina,
przewodu powietrznego a ubytki odtworzyc.




5.Dobér pomp.
Pompa kotfa gazowego:

Pompa kottowa w oparciu o zalecenia producenta ma zapewni¢ ten sam przeptyw w obiegu kottowym
w stosunku do obiegu instalacji.
Kociot Q=150kW

Vu = 1.1x(Qx3600/cpxpxAt) = 1.1x(150x3600/4.2x972x10) = 11.6m3/h

Strata cisnienia w obiegu kottowym wraz ze stratg przeptywu przez obieg separatora i kociot:
Ap=1.5+1.0+10.0=12.5kPa=1.4mH20

Pompa obiegowa dla pompy ciepfa:

Dla pompy ciepta dobiera si¢ pompe obiegowg montowang w pompie ciepta.

Tabela nr 1. Pompy obiegowe.

Obieg \ dp Stopien | U | P, | |

Rodzaj pompy szt. [m3/[ mH20| obrotow | [VI [ WI| [A]

Pompa kottowa Stratos MAXO
40/0.5-10, 230V, PK 1 ]116 1.4 - ~230| 80 | 1.1
pot. kotnierzowe

6.Regulacja, automatyka, sterowanie i osprzet.
Pracg kottowni bedzie sterowat nadrzedny regulator Panasonic we wspotpracy z regulatorem kotta.

Pracg kotta bedzie sterowat regulator RC310 z modutem zaworu 3-drogowego, czujnikiem temp.
zewnetrznej oraz regulatorem nadrzednym do sterowania pracg kotta i kaskady pomp ciepta (zasilany
gazem typ E). Czujnik temp. zewnetrznej zamontowac¢ na Scianie zewnetrznej, pdinocnej na wysokosci ok.
2.0m od poziomu terenu w odlegto$ci min 1,0m od okien i drzwi.

Regulatory te zapewniajg: regulacje pogodowg obiegéw grzewczych z zaworem 3-drogowym i
sitownikiem, sterowanie pracg pomp obiegowych oraz palnika modulowanego (opcjonalnie istnieje
mozliwo$¢ zastosowania modutu BMS).

Regulator pompy ciepta powinien umozliwia¢ nadrzedng regulacje do punktu pracy biwalentnego
okreslonego na poziomie -5°C. Kociot utrzymuje parametry instalacji CO. Ponizej temp. -5°C nastepuje
zatgczenie kotta. W kotle podtaczamy sygnat on/off z pomp ciepta pod wejscie H i programowany jest jako
blokada zrodta ciepta.

Parametry:

- instalacji CO 70/60°C-KG (krzywa grzewcza -5°C do -20°C — temp. zasilania <70°C).

Zaleca sie¢ zmniejszenie parametréw pracy kotta i instalacji CO w zwigzku z obnizeniem kosztow
eksploatacyjnych.

- instalacji CO 60/50°C-PC (krzywa grzewcza +20°C do -5°C — temp. zasilania <60°C)

Regulacje obiegdw CO i pomp ciepta przez istniejacy zawor 3-drogowy, mieszajacy z sitownikiem
potgczonym z regulatorami kotta i pomp ciepta.

Przed zamontowaniem zaworu regulacyjnego instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukaC ustawiajac
wszystkie zawory na petny przelot.

Jako zawory odcinajgce projektuje sie zawory kulowe, stalowe gwintowane np. Zetkama, Valvex.
Projektuje sie pompy obiegowe Wilo.

Parametry robocze urzadzen i elementdw instalacji CO: cisnienie 6,0bar, temperatura 90°C.

Do pomiaru temperatury wody w instalacji przewidziano montaz termometréw przemystowych tarczowych
w oprawie metalowej o zakresie pomiaru 0-100°C KFM. Zamocowanie termometru wg KESC-77/8.1.



Manometry standardowe oraz z kr6¢cem tylnym o zakresie do 6,0bar.
Odpowietrzenie i separacja zanieczyszczen w instalacji w kottowni projektuje sie poprzez separator i

automatyczne zawory odpowietrzajace.
1.Zabezpieczenie instalaciji.

Zabezpieczenie projektuje sie zgodne z normg PN-B-02414.

Zawor bezpieczenstwa zamontowac przed kottem, pompami ciepta i zaworami odcinajgcymi.

Dla kotta projektuje sie zabezpieczenie stanu wody 933 Syr.

Metoda doboru zaworu bezpieczenstwa dla KOTLA wg UDT (zatoZenie przeptywu przez zawor pary
wodnej):

Cisnienie doptywu:

p1=1,1-Pr, MPa

p1=1,1-0,3=0,33MPa; gdzie:

pr — jest ciSnieniem roboczym instalacji

cisnienie robocze pr = 0.3 MPa

Przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa (wg UDT):

m = 3600*N/r, kg/h

m = 3600*140/2100= 240 kg/h; gdzie:

N — maksymalna trwata moc cieplna kotta, kW

r — ciepto parowania wody przy ci$nieniu przed zaworem bezp. (dla nadcisnienia 0,33MPa), kJ/kg

Pole przekroju:

A=m/ (10 K1 a (p1+0,1)), mm2

przyjeto zawor bezpieczernstwa membranowy 1” nr kat 1915 Syr

arzecz = 0,67 (wg karty katalogowej)

o=0,9-0,67=0,6

A =240/ (10 - 0,52 - 0,6 (0,33+0,1)) = 180mm2 = do = V(4A/r) = 15.1<20 mm

Dla kotta przyjeto zawér bezpieczenstwa (montowany na zasilaniu bezposrednio za kottem) membranowy
1" typ 1915 Syr o ci$nieniu otwarcia 3.0bar.

Cinienie petnego otwarcia 3.3bar a ci$nienie petnego zamkniecia 2.4bar (nadcisnienie), temperatura
czynnika: woda <90C.

Dla kazdej pompy ciepta przyjeto zawor bezpieczenstwa (montowany na zasilaniu bezposrednio za pompg
ciepta) membranowy 2" typ 1915 Syr o ci$nieniu otwarcia 3.0bar.

Detekcja gazu:
Pomieszczenie kottowni jest wyposazone w czujke detekcji gazu umieszczong pod stropem kottowni,

potaczong z modutem. Kottownia (0 ruchu automatycznym) powinna by¢ wyposazona w zewnetrzng
optyczng i akustyczng sygnalizacje stanéw awaryjnych doprowadzong do miejsca statego dyzuru lub na
zewnatrz kottowni.

Zabezpieczenie instalacji CO:

W zwigzku z brakiem ingerencji w obiegi instalacji grzewczej naczynie wzbiorcze przeponowe N110 o

pojemnos$ci naczynia 1101 i cisnieniu dopuszczalnym 6,0bar pozostaje bez zmian.
Do separacji powietrza oraz zanieczyszczen w projektowanej oraz istniejacej instalacji projektuje sie
separator powierza i zanieczyszczen Spirocombi Spirotech.



8.Instalacja odprowadzania spalin i doprowadzania powietrza do spalania.

Dla kotta projektuje sie przewod spalinowy, jedno$cienny ze stali nierdzewnej Turbo @150, z wyczystka,
podporg prowadzony w szachcie, po wyjsciu z szachtu ustnik. Przewdd powietrzny, jednoscienny ze stali
nierdzewnej Umet @125 Wadex, z podporg, odskraplaczem, prowadzony w szachcie, po wyjsciu z szachtu
parasol. Oba przewody wyprowadzone nad dach szachtu.

Przewdd spalinowy wyposazy¢ w wyczystke, przejscie dachowe z kotnierzem i wyprowadzi¢ nad dach.
Skropliny z kotta kondensacyjnego potaczy¢ przewodami z PP ze spadkiem min 1% z neutralizatorem

skroplin NE 0.1 Buderus i odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej.
9.Wentylacja kottowni.

Wentylacje wywiewng bedzie stanowit istniejacy kanat wentylacyjny zakoriczony kratkg w kottowni i
wyprowadzony nad dach budynku.
Wentylacje nawiewng bedzie stanowit istniejacy otwor w Scianie. Otwdr w Scianie moze by¢ zmniejszony

do $rednicy kratki @160.
10.Instalacja wod.-kan. w kottowni.

Woda do napetnienia instalacji CO musi by¢ uzdatniona (nalezy przewidzie¢ odpowiednig ilos¢ butli ze

ztozem). Woda do uzupetniania instalacji CO musi by¢ uzdatniona w demineralizatorze wody SYR.
UWAGA!

Instalacia CO musi_by¢ napetniona wodg zdemineralizowang speftniajgcqg wymagania zawarte w
obowigzujgcej normie PN-93/C-04607 i wg wymogow producenta. Uzupetnienie instalacji CO poprzez
demineralizator wody. PH wody 8.2-9, przewodno$¢ wody <100mikrosiemens wg wymogow producenta

Buderus.
11.Przewody instalacyjne.

Przewody rozprowadzajace w kottowni biegnace pod stropem i na scianach wykona¢ z rur ze stali

weglowej zewnetrznie ocynkowanej KAN-Therm Steel KAN wg PN-80/H-74219. Rurociagi te nalezy
izolowa¢ termicznie na catej dtugosci. Kompensacja przewodow poziomych  uktadem
samokompensacyjnym. Przejécia przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych wg BN-82/8976-50
natomiast przejscia przez przegrody pozarowe w tulejach ochronnych z wypetnieniem masami

ognioodpornymi Promaseal Promat.
12.I1zolacja termiczna.

Wszystkie przewody instalacji i rozdzielacze CO w pomieszczeniu kottowni nalezy zaizolowa¢ termicznie
izolacjg z pianki PU w ptaszczu PCV MpisTerm (Dz.U.02.75.690 z dnia 15 czerwca 2002 r. z pdzn.
zmianami) na catej dtugo$ci rurociggdw i armatury natomiast sprzegto hydrauliczne izolacjg przypisang do
sprzegta. Brakujacq izolacje uzupetni¢ i zachowac ciggtos¢ izolacji

Tabela nr 2. Grubosci izolacji przewoddw.

Lp. Srednica nominalna rury DN Instalacje z rur stalowych [mm]
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30

3 | $rednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 | $rednica wewnetrzna ponad 100 mm 100

5 | przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy,

50% wymagan poz. 1-4
skrzyzowania przewodow




6 | przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w komponentach
budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych 50% wymagan poz. 1-4

uzytkownikéw (szachty instalacyjne)

7 | przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku 50% wymagan poz. 1-4
8 | przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku 100% wymagan poz. 1-4
9 | przewody utozone w podiodze/w bruzdach $ciennych 6mm

13.Wytyczne branzowe.
13.1. Wykonawca.

Kottownie wyposazy¢ w instrukcje obstugi kottowni, apteczke pierwszej pomocy oraz zamiesci¢ schemat
instalacyjny w formie tablicy oraz instrukcje postepowania na wypadek pozaru.

Inwestor wskaze osobe nadzorujaca prace kottowni.

Przewidzie¢ jedng gasnice 6kg proszkowg na pomieszczenie kottowni, koc gasniczy, oznakowac drogi

ewakuacyjne i usytuowanie przeciwpozarowych wytgcznikdw pradu.
13.2. Branza elektryczna.

Pompy w kottowni i inne odbiorniki zasilane napigeciem 230V i 400V potaczy¢ z instalacjg elektryczng oraz
regulatorami kottow. Czujnik temp. zewnetrznej zlokalizowac na $cianie zewnetrznej potnocnej i potaczy¢ z
regulatorem kotta.

W kottowni zainstalowac rozdzielnig elektryczng i zasili¢ urzadzenia elektryczne.

Kottownie (o ruchu automatycznym) nalezy wyposazy¢ w zewnetrzng optyczng i akustyczng sygnalizacje
stanéw awaryjnych wyprowadzong na zewnatrz kottowni oraz potaczy¢ z instalacjg BMS - jesli wymagane.

Wszystkie przewody metalowe obja¢ wyréwnawczymi potgczeniami elektrycznymi.
14. Instrukcja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z montazem instalacji gazowej nalezy przestrzegac:

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 marca 2007 r. (Dz. U. Nr 49 z
2007 r., poz. 330, z pOzniejszymi zmianami) w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy;

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. (Dz. U. Nr 40 z 2000 r., poz. 470) w
sprawie ogdinych przepisbw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac
spawalniczych;

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z
pozniejszymi zmianami);

-art. 21 ,@" ustawy z dnia 18 sierpnia 2006 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zniejszymi
zmianami);

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakresu rodzajow robo6t budowlanych
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256);

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285);

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegoinej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 287);
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- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogoinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami);

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263);

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen

technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1021 z pdzniejszymi zmianami);
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Zainstalowane urzadzenia i materiaty powinny spetnia¢ warunki okre$lone w:

- uchwale Nr.118 R.M. z 15.08.86 r. (MP nr 26 poz.180) w/s obowigzkowej oceny maszyn i innych
urzadzen technicznych pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy

- zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dn. 20.05.1994 r. w/s ustalania wykazu
wyrobow podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem (MP nr 39 poz.335).

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane Dz.U.nr 106, poz.1126, art.20, ust. 1B, informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowi podstawe do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajacego specyfikacje obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia robét.
Obowigzek sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu “bioz” spoczywa na kierowniku budowy.
Szczegotowy zakres i forma planu “bioz” musi odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
27.08.2002 r. Nr 152 poz. 1256.

14.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji robét.

1.1. Cate zamierzenie inwestycyjne obejmuje projekt modernizacji kottowni gazowej i doposazenia
w pompy ciepta w budynku technicznym NR3 w Legionowie

1.2. Kolejnos¢ wykonywania poszczegolnych robdt wynika z ogélnych zasad wiedzy technicznej i nie
zamierza sie wprowadza¢ zadnych eksperymentalnych metod prowadzenia budowy.

14.2. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu budowy, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na podstawie wykazu rob6t zamieszczonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 w
sprawie Informacji BIOZ (Dz. U. z 2003. Nr 120 poz. 1126) nie stwierdzono wystepowania rob6t
budowlanych mogacych spowodowaé wystapienie zagrozen w tym na tereny sasiednie. Obiekt
projektowany nie bedzie stanowit zagrozenia dla $rodowiska naturalnego.

14.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia.

1.1. montaz elementéw instalacji gazowej - szczego6lng uwage nalezy zachowaC przy pracach
wykonywanych w wykopach oraz przy pracach zwigzanych z tgczeniem za pomocg zgrzewarki
elektrycznej poszczegolnych elementdw instalacji.
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1.3. podigczenie instalacji do zrodet zewnetrznych nalezy poprzedzi¢ odpowiednimi probami, a ponadto
poinformowa¢ o tym catg zatoge i sprawdzi¢, czy podtaczenie nie spowoduje dodatkowych zagrozen.
Zachowac szczeg6ing uwage przy robotach wykonywany na drabinach i pomostach roboczych.
1.4. prace spawalnicze wykonywa¢ z uwzglednieniem wiasciwego zabezpieczenia butli acetylenowo —
tlenowych oraz aparatow spawalniczych, a takze uzywania przez spawaczy i pomocnikow wymaganej
przepisami odziezy ochronnej oraz zabezpieczen na twarz i oczy; przy pracach spawalniczych nalezy
uwzgledni¢ witasciwe zabezpieczenia zwigzane z ochrong p. poz oraz odpowiednim przewietrzaniem
miejsca pracy.
1.5. nalezy zwréci¢ szczegding uwage na wytyczne ochrony pracy z aparatami i urzadzeniami
wysokoobrotowymi takimi jak: wiertarki udarowe, gwintownice mechaniczne oraz szlifierki tarczowe.
1.6. nalezy zwrociC szczeg6ing uwage na wytyczne bezpieczenstwa prowadzenia prac w poblizu
elementow innych instalacji, a w szczegdlnosci instalacii elektrycznej i teletechniczne;.
14.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizac;ji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Plan BIOZ powinien okreslac:
1.1. szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych; program szkolenia powinien by¢ dostosowany do rodzajow i warunkow
wykonywanych prac. Powinien zapewni¢ pracownikom zapoznanie si¢ z wystepujgcymi czynnikami
Srodowiska pracy, ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywanymi czynnosciami, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, jakie moga wystapi¢ oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy.
1.2. oceng ryzyka zawodowego, wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy;
1.3. podstawowe wymagania BHP przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych;
1.4. sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robét szczegoinie
niebezpiecznych.
Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac sie szczegdtowo z dokumentacjg budowlang zwracajgc uwage
na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujac wytyczne wykonawstwa i odbioru robét. Cato$¢ prac
nalezy wykonac zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”,
przepisami bhp i p. poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach.
Pracownicy wykonujacy prace przy montazu instalacji muszg by¢ przeszkoleni w zakresie zasad BHP
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy Dz. U. Nr 180 z 2004 r., poz. 1860.
14.5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
1.1. drogi dojazdowe oraz ewakuacyjne powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich
materiatéw budowlanych i sprzetu;
1.2. na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet ppoz.;
1.3. nalezy umiesci¢ we wszelkich widocznych miejscach tablice ostrzegawczo informacyjne;
1.4. przed przystapieniem do realizacji nalezy uprzatna¢ miejsca, w ktérych wykonywane beda roboty;
1.5. wyznaczy¢ miejsce na sktadowanie rur, ksztattek, armatury oraz sprzetu tak aby nie utrudniaty
prowadzenia robot;
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1.6. roboty wykonywa¢ za pomocg sprzetu sprawnego technicznie, stosujac srodki ochrony osobistej
(kaski, okulary ochronne, rekawice, maski lub okulary spawalnicze).
1.7. butle gazowe zabezpieczy¢ przed przewrdceniem sie (np. zastosowa¢ wézek na butle) oraz przed
dziataniem promieni stonecznych.
1.8. na placu budowy zapewni¢ zaplecze socjalne dla pracownikow, w tym wydzielony i oznakowany punkt
pierwszej pomocy oraz rozmiesci¢ w widocznych oznakowanych miejscach $Srodki gasnicze. Maszyny i
urzadzenia elektryczne zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo.

mgr inz. Sylwester Rypina

upr. bud. nr MAZ/0537/PWQOS/10
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ZALACZNIKI

ZESTAWIENIE MATERIALOW

dla modernizacji kottowni gazowej i doposazenia w pompy ciepta
w budynku technicznym NR3 w Legionowie

Lp. Opis Jedn.| llosé Producent

1 2 3 4 5

1 |Kociot gazowy kondansacyjny, stojacy KB372-150 WERSJA
LEWA wraz z regulatorem RC310 z modutem zaworu 3-
drogowego, czujnikiem temp. zewnetrznej oraz regulatorem
nadrzednym do sterowania praca kotta i kaskady pomp
ciepta (zasilany gazem typ E) szt. 1 |Buderus

2 |Pompa ciepta powietrze-woda - modut wewnetrzny
WH-SQC16H9E8 o mocy grzewczej Q=16kW, jednostka
zewnetrzna WH-UQ16HES8 z regulatorem kaskady PAW-
A2W-CMH-2-1x1, modutem komunikacji ModBus PAW-AW-
MBS-Hx5, czujnik temperatury zewnetrznej PAW-A2W-
TSODXx5, czujnik temperatury bufora PAW-A2W-TSBUx1
oraz PAW-A2W-TSHCx1, taca ociekowa PAW-WTRAYx5,
grzatka tacy oraz odptywu skroplinx5 i niezbednym
osprzetem, jedn. zewn. posadowi¢ na dachu a jedn. wewn.

na $cianie wewn. na podkonstrukcji wg proj. konstrukcji szt. 5 |Panasonic
3 |Bufor ciepta SG(B)500 z czujnikami temp. zanurzeniowymi z
tulejami szt. 1 JGalmet

4 |Demineralizator wody System 3200 wraz z butlg granulatu
14L do uzupetniania, wodomierzem JS 1.6-NK Qn=1.6m3/h,
DN15 oraz osprzetem (do napetnienia instalacji CO

1xbutla14L) szt. 1 |Syr+Apator Powogaz
5 |Zawdér kulowy kotnierzowy DN80O szt. 5 |Zetkama
6 |Zawér kulowy DN65 szt. 2 |Zetkama
7 |Zawor kulowy DN32 szt. 10 |Zetkama
8 |Zawdr zwrotny DN65 szt. 1 |Zetkama
9 |Zawdr zwrotny DN32 szt. 5 |Zetkama
10 |Zawodr bezpieczenstwa typ 1915 1", ciSnienie otwarcia 3bar
szt. 1 |Syr
11 |Zawér bezpieczenstwa typ 1915 1/2", cisnienie otwarcia
3bar szt. 5 |Syr
12 |Separator powietrza i zanieczyszczen Spirocombi BCO80FM
Magnet DN80O szt. 1 |Spirotech
13 |Zabezpieczenie stanu wody typ 933 szt. 1 |Syr
14 |Zbiornik odpowietrzajgcy pionowy przeptywowy V=1.3dm3 z
odpowietrznikiem automatycznym DN15 szt. 2 |Bepis-Bobrek
PK |Pompa kottowa Stratos MAXO 40/0.5-10, 230V,
pot. kotnierzowe szt. 1 [Wilo
15 |Termometr przemystowy bimetaliczny nr 50 do 120°C szt. 2 |KFM
16 |Manometr standardowy z kré¢cem tylnym z rurkg syfonowg i
kurkiem manometrycznym nr kat. 111-12 na 0,6 MPa
szt. 2 |KFM
17 |Rury ze stali weglowej, $rednica 88.9x2.0mm m_| 13.0 |KAN-Therm KAN
18 |Ruryze stali weglowej, srednica 76.1x2.0mm m | 10.0 |[KAN-Therm KAN
19 |Rury ze stali weglowej, Srednica 42x1.5mm m_]| 10.0 |KAN-Therm KAN
20 |Rury ze stali weglowej, $rednica 35x1.5mm m 2.0 |KAN-Therm KAN
21 |Rury ze stali weglowej, Srednica 22x1.5mm m 2.0
22 |lzolacja cieplna rur $rednica 88.9mm m_ | 13.0 |Mpis Term
23 |lzolacja cieplna rur $rednica 76.1mm m 7.0 |Mpis Term
24 |lzolacja cieplna rur $rednica 42mm m 2.0 |Mpis Term

SYSTEM SPALINOWY | POWIETRZNY

WG ODREBNEGO ZESTAWIENIA Wadex

25 [Neutralizator skroplin NEO.1 szt. | 1.0 |Buderus




SPALINY

L.p. | Indeks Nazwa Tlosé
1 801150000 RURA SPALINOWA TURBO 10004150 8
2 802150000 RURA SPALINOWA TURBO 500/150 |
3 803150000 RURA SPALINOWA TURBO 250/150 1
4 810150000 KOLANO SPALINOWE TURBO 90/150 2
5 844150100 WYCZYSTKA SPALINOWA TURBO 150 I
5] 849150000 OBEIMA KONSTRUKCYINA TURBO 150 3
KOLANO Z PODSTAWERA SPALINOWE TURBO
7 859150000 Q0150 1
8 897000000 WSPORNIK TURBO |
POWIETRZE
L.p. | Indeks Nazwa Hosé
1 801125100 RURA SPALINOWA Z USZAMI TURBO 1000/125 9
2 02125000 RURA SPALINOWA TURBO 500/125 2
3 B03 125000 RURA SPALINOWA TURBO 250/125 1
4 810125000 KOLANO SPALINOWE TURBO 90125 2
5 835125100 ODSKRAPLACZ SPALINOWY TURBO 125 |
5] 849120000 OBEIMA KONSTRUKCYINA TURBO 125 4
7 831125000 USTNIK SPALINOWY TURBO 125 |
KOLANO Z PODSTAWKA SPALINOWE TURBO
8 839125000 904125 |
9 97000000 WSEPORNIK TURBO |
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Opis techniczny E

[1] Wersja lewa [31 Gwint wewnetrzny
[2] Wersja prawa 4] Standardowy kotnierz PNG (EN 1092)

2.3.2 Dane techniczne - kociot pojedynczy

Maks. KW 70,8 5.1 1899 2378 2857

Znamianowe obcigdenie cieplne [QnHi"

Min. KW 15,8 15,8 238 34,5 396 476
Znamionows mac clepina [Pn BOE0]! przy Maks. W 89,4 93,0 139.8 186.1 2320 2800
temparaturze BOMBO°C mod, 1:6 (75 KW 1:4,5) Min. KW 16,5 15,5 23,2 23,7 38,8 487
Znamionowa moe cleplna [Pn SI30]" przy Miks. kW S0 100 150 200 250 00
temperaturze 50030°C mad, 1.6 (75 KW 1:4.5) Win. KW 17.2 17.2 257 a7a az9 51,4
Sprawnodt katha, moc maksymalng prey temperaturze BOB0C % 980 o7.8 ar.8 98,0 oro 28,0
Sprawnoss kotla, moc maksymalna przy temperaturze S030°C L 105.9 1056.2 105.0 1053 1051 108,0
Nomatﬂlw slosier'l wykorzystania przy krzywe| " 106.9 106.5 1065 106.6 106.4 1084
grzawczej 75/60°C
MNarmatywry stogien wykorzystania pray kezywej g 100.9 108,1 108.5 108 5 1084 108 4

grzewczej 40/30°C
lloéd clepla na utrzymanie w gotowode| przy nadmiame|

temperaturze 30/50°C % 0,23/0.48 0,170,368 0,13/0,27 012025 011022 0,10/0.21
Obieg wody grzewcze]

Pojemnass wodna kotta grzewczego [V] | 18,2 18,2 234 33.6 388 44,0
Strata cignienia po stronie wody greewceze) prey 40 15 K miar 27.8 49,5 535 46,5 46,1 43,4

Maksymalna temperatura zasilania w trybie
greewczymicw.y, (zalednie od zainstalowanego stercwnika “c 9585 95/85 95/85 95/85 95/85 B5/85
Legarmatic 5000/Logamatic EMS Plus)

Granica zabezpieczenia/zabezpieczajacy

ogranicznik temperatury [Tmaks.]" © o o o e o o
Maksymalne dopuszezalne cignienie robocze [FMES]" bar -1 B B & B 3
Obolazenie K 50 50 50 50 50 50
Maksymalna rdEnica miedzy temperatury peline
zasilania i powretu I
’ 2:’;;:?:;‘:' K 59 59 59 59 59 59
gﬂr;:mr:;n;c :Uggups[zziz::;l is;;:msgﬁ objetosei czynnika Vh 8080 10750 16120 21500 26660 32230
Parametry spalin
lloéd kondenastu przy gazle Ziemnym G20, 40/30°0 I B2 96 136 20,2 241 292
0";::?‘”'9 ars az5 431 63,6 84,1 10,2 1234
Przeptyw masowy spalin 80/60°C —
OCE:;:::::\": afs 7 7 10,6 14,4 17,3 222
Obcigzanis
F ars 31,8 421 62,7 B2.3 106.9 1257
Przeptyw masowy spalin 50/30°C
IS s 6.8 6.8 0 127 163 208
crgsciows 9 g z ! J J E
Clbcieif":nie e 64 o] &7 65 &7 a8
Temperatura spalin 80/60°C Clbp? —
e " 57 57 57 56 56 58
Ob;i:ﬁl:"ie Ll 4 a8 as 45 48 46
Temperatura spalin 50/30°C e
C!Z‘i:::-: o 30 3 30 a0 # 30
Obclazenks
pelne % 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9,2
Zawartosc GO, gaz Ziemny —
Egs!aéi‘:::.': % 9,2 0.2 0,2 9,2 9,2 9.2
Buderus Logano plus KB372 - 6 720 821 422 (2018/03) | 9
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SPIS TRESCI - AQUAREA @

R410A AQUAREA

/z\ GOOD DESIGN 011-1W0510 Jednostki Aquarea T-CAP Generacji H typu split, tréjfazowe,
i \Y/ AWARD 2017 oriwest z bardzo cicha jednostka zewnetrzna. Grzewczo-chtodzace SQC
*R410A
— Efektywnos¢ energetyczna: A+++ w trybie ogrzewania przy 35°C / Pompa wody
i3 klasy A ze zmienna predkoécia obrotowa / Wbudowany przeptywomierz
S Elastycznosc: Opcjonalny magnes do siatkowego filtra wody
Komfort: Niski poziom hatasu / Stata wydajnosé¢ do -20°C / Praca do -28°C /
Temperatura wody na wylocie: 60°C
Sterowanie: Dodatkowe funkcje z opcjonalng ptytka sterujaca (sterowanie
2-strefowe, sterowanie biwalentne, kompatybilnos¢ z siecia inteligentna i inne)
Kompatybilnosc: Opcjonalnie zdalne sterowanie Aquarea Smart i Service Cloud
oraz integracja z projektami BMS
Tréjfazowe (zasilanie jednostki wewnetrznej)
Zestaw KIT- KIT-WQC12H9E8 KIT-WQC16H9ES
Wydajnoé¢ grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) kW / COP 9,00/ 4,84 12.00/4.74 1600/4,28
Wydajno&¢ grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 55°C) kW / COP 9.00/2,94 12,00/2,88 16,00/2,71
Wydajnoé¢ grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) kW / COP 9,00/3,59 12,00/3 44 16,00/3,10
Wydajnoé¢ grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 55°C) kW / COP 9.00/2,21 12,00/2,19 16,00/2,13
Wydajnoé¢ grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) kW / COP 9,00/2,85 12,00/2,72 14,00/2,49
Wydajnoé¢ grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 55°C) kw / COP 9,00/2,02 12,00/1,92 14,00/1,86
Wydajnoé¢ chtodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 7°C) kW / EER 7,00/3,17 10,00/2,81 12,20/2,57
Wydajnos¢ chtodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 18°C) kW / EER 7,00/519 10,00/5,13 12,20/3,49
Sezonowa § ns % 181/130 170/130 160/125
:’j;:;“;’s"‘;/“x:‘;: 5“;'_‘;”‘"“"" energetyczna ScoP 459/3,32 432/332 408/320
Klasa energetyczna A#++do D Attt [ A+t At A+ Ar+ [ Art
o Sezonowa & ns% 235/158 231/158 231/159
R (wodl energetycana SooP 595/4.02 586/402 586/405
Klasa energetyczna A+++do D Attt At Avts | Arts Avs [ Arts
Sezonowa ¢ ns% 160/125 160/125 150/125
gg’ﬁwv:gl‘i A (Woda energetycana scop 408/320 408/320 383/320
Klasa energetyczna As++do D A+ [ Ass Avs [ A+ Ass [ Ars
Jednostka wewnetrzna 'WH-SQCO9H3ES WH-5QC12H9E8 WH-SQC16H9ES
Poziom ciénienia akustycznega ogrzewanie / chtodzenie dB(A) 33/33 33/33 33/33
Wymiary wys. x szer. x gteb. mm 892x500x 340 892x500340 892500340
Ciezar netto kg 43 b 45
Przytacze wody cal R1% R1% R1Y
Pompa wady Klasy A Liczba biegow Zmienna Zmienna Zmienna
Moc wejéciowa (min./maks.) w 32/102 34/110 30/105
Przeptyw objetosciowy wady grzewcze] (AT = 5 K, 35°C) |/min 258 344 459
Moc wbudowanej grzatki elektrycznej kw 3 9 9
Zalecany bezpiecznik (zasilanie 1/ 2) A 16/16 16/16 16/16
Zalecany przekroj przewodu (zasilanie 1/ 2) mm* 5x2,5/3x25 5%25/5x2,5 5x2,5/5x25
Jednostka zewnetrzna WH-UQOFHES WH-UQ1ZHES WH-UQ16HES
Poziom mocy akustycznej ogrzewanie dB(A) 58 58 62
Wymiary wys. x szer. x gleb. mm 1410x1283x320 1410x1283x320 1410x1283x320
Ciezar netto kg 151 151 161
lloé¢ czynnika chiodniczego (R410A) / Emisja réwnowazna CO. kg /t 2,85/5,951 2,85/5,951 2,99/6,243
Srednica przytaczy rurowych ciecz [ gaz cal (mm) 3/8(9,52) /5/8(15,88) 3/8(9,52)/5/8(15,88) 3/8(9,52)/5/8(15,88)
Zakres dtugosci przewodu rurowego m 3:30 3430 3+30
Réinica wysokosci zainstalowania jednostki wewn. i zewn. m 20 20 20
Dtugosc przewodu bez koniecznosci dopetniania czynnika gazowego m 10 0 10
Dodatkowa ilod¢ czynnika gazowego afm 50 50 50
Zakres roboczy - ogrzewanie °c -28++35 -28++35 28+435
otoczenia chtodzenie °c +16++43 18 +43 +16++43
Temperatura wody na wylocie ogrzewanie / chtodzenie °C 20+60/5+20 20<60/5+20 20460 /5% 20

1) Poziom mocy akustycznej petnej zgodnie z 811/2013, 813/2013 i EN12102-1:2017, w temp. +7°C. * Wskazniki EER i COP obliczone zgodnie z norma EN 14511,

Ak i Akcesoria

PAW-TD20C1ES Zasobnik ze stali . Poje s¢ 2001 CZTAWI Aquarea Smart i Service Cloud: zdalne sterowanie | serwisowanie
PAW-TD30C1ES Zasobnik ze stali nierdzewnej, pojemnosé 300 1 przez router WiFi lub przewodowa siec LAN

PAW-TA20C1E5STD Zasobnik $¢2001 CZ-NS4P Ptytka sterujaca z dodatkowymi funkcjami

PAW-TA30C1ESSTD Zasobnik emaliowany, pojemnos¢ 300 | PAW-A2W-MGTFILTER Magnes do siatkoweqo filtra wody

PAW-3WYVLV-HW Zawér 3-drogowy przetaczajacy miedzy CO a CWU PAW-A2W-RTWIRED Termostat pomieszczeniowy

CZ-NV1 Zawdr 3-drogowy w module Hydrokit PAW-A2W-RTWIRELESS termostat z ekranem LCD
PAW-BTANKS50L-2 Zbiornik buforowy o pojemnosci 50 |

| e | orcowny | oo | 5

poniioun | 28R nsrcn
BIWALENTNE | panil] siowdchiron |  STEROWANIE |  MODULWIFI o semctanst

* podtaczenie do opcjonalnej piyty sterujacej CZ-NS4P
STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja. Nagroda GOOD DESIGN AWARD 2017: jednostki wewnetrzne Generacji H typu All-in-One i split zdobyty prestizowa nagrode Good Design Award 2017.

24
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SYSTEM 3200 - NAPELNIANIE INSTALACJI C.0./DOBOR URZADZENIA

Przyktad

Jak dobraé odpowiednia wielko$é butli uzdatniacza 32007
Naleiy okresli¢ nastepujgce parametry:

- ilos¢ wody w instalacji c.o. (wielkosc ztadu),

- twardosé wody wody, ktérg bedziemy napetniac naszg instalacje.
Kazda butla zawiera okreélong ilos¢ zywicy jonowymienne] (4, 6, 7, 14 litréw).
W tabeli ponizej podane sg wydatki butli z granulatem zmigkczajacym - ilosci
wody jakg mozna zmiekczyd o 1 stopien (w niemieckiej skali twardosci).

Wielkos¢ butli z granulatem Wydatek
4 litry 14 000 litréw / 1 °dH
6 litréw 21000 litréow / 1 °dH
7 litrow 24 500 litrow / 1 °dH
14 litrow 49 000 litréw / 1 °dH

1. Okresl, jaka iloscig wody napetniac bedziemy instalacje centralnego ogrzewania.
W naszym przykfadzie bedzie to 700 litrow.

2. Sprawdz wtasciwosci wody, ktdra wykorzystamy do napetnienie instalacji.
Wykonaj pomiar twardosci za pomocg prostego testera kropelkowego.

Centraloe Laboraterium MPWIK 5A Krakiw

k‘ 8148 R, L b, B 1 611313
HOMUNIKAT MPWIK 5.4, KRAKOW
# () [
(AR TERSC] SREBYIE 20 OREES 1841 S VI B

kel | i Wl
mams @A

Jezeli bedzie to woda z wodociagdw, twardos¢ ogdlng
wody mozna sprawdzi¢ np. na stronach internetowych
dostawcy.

ke kot R

T | REL
Bam |mgem >

Mmed 171 IED
e |

W naszym przykiadzie woda bedzie miata twardosc 287 mg/dm® CaCO,. |

3. Przelicz twardosc na stopnie w niemieckiej skali twardosci:

1 stopien niemieckie °dH  |angielskie (Clark'a) *e francuskie *f amerykanskie USA CaCo, mg/dm?
niemiecki 1,00 1,25 1,79 17,86 17,86

1 stopien niemieckie “dH  |angielskie (Clark'a) "e francuskie *f amerykariskie USA CaCo, mg/dm?
francuski 0,56 0,70 1,00 10,00 10,00

1mg niemieckie “dH  |angielskie (Clark'a) “e francuskie °f amerykanskie USA CaCo, mg/dm?
CacO, na litr 0,056 0,07 0,10 1,00 1,00

287 mg CaCO, w jednym litrze wody to odpowiednio:

- w skali francuskiej: 287 x 0,1 = 28,7 °f (przyjmujemy 29 stopni);

- w skali niemieckiej: 287 x 0,056 = 16,07 °dH (przyjmujemy 16 stopni).
Woda taka okreslana jest jako twarda, badzZ $rednio twarda.

4, Dobierz butle - poniewaz butle z granulatem maja okreélong wydajnost,
nalezy dobrac taky wielkosc, by méc spokojnie napetnic instalacje
i mie¢ pewien zapas dla ewentualnego dopetniania instalacji.
Przyjmujac, ze zatozymy butle 4 litry, mamy mozliwosc zmiekczenia 14 000 litrow wody
o 1 stopienn w niemieckiej skali twardosci. Aby zmiekezy¢ wode maksymalnie
(twardosé = 0), musimy podzieli¢ wydatek butli przez zmierzong twardos¢ wody
- w naszym przyktadzie 16 stopni. Czyli:

14 000 + 16 = 875 litrow wody uzdatnionej

Potrzebujemy 700 litréw wody - butla 4 litrowa pokryje nasze zapotrzebowanie.
Dodatkowo jest jeszcze pewien zapas, ktory pozwoli nam uzupetnic ztad
w przypadku ubytkdw wody instalacyjnej (ktdre zawsze moga sie zdarzyc).

Hans Sasserath & Co. KG - HUSTY

ul. Rzepakowa 5e [ 31-989 Krakow
tel. 12 645-03-04 ( faks 12 645-03-33
info@husty.pl [ www.syr.pl
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Separator mikropecherzy powietrza i zanieczyszczen
SPIROCOMBI MAGNET (polaczenia spawane)

. ra OD| H [ h1 | h D L x | xr |wydatek|przy Ap jobjet ag o
wielkose | nr kat. mm | mm | mm | mm [ mm | mm | € [ mm | mm | mih kPa litry kg
DMOSO |BCOSOLM| 60,3 | 712 | 351 | 361 | 159 | 260 |Rp1| =75 |=270( 125 3.0 5 12 e F
[=]
E
DMOG5 |BCOBSLM | 76,1 | 712 | 351 | 361 | 158 | 260 |Rp1| =75 [=270[ 20 246 5 12 | °
DN0O80 |BCOROLM| 88,9 | 858 | 424 | 434 | 213 | 370 |Rp1 |>100|>310| 27 31 17 24 .
DN100 |BC100LM [114,3] 858 | 424 | 434 | 218 | 370 |Rp1 |=100|=310( 47 37 17 24
=
DN125 |BC125LM |138,7| 1148 | 590 | 558 | 324 | 525 |Rp1|=100|=510( 72 4,2 50 58
DM150 |BC1S0LM |168,3] 1149 | 500 | 559 | 324 | 525 |Rp1|=100|=510( 108 48 50 58 i
DNZ00 |BC200LM [219,1|1479| 773 | 708 | 406 | 650 |Rp1|=100|=700( 180 5.8 105 | 100 - ®
DM250 |BC250LM |273,00 1801 | 896 | 805 | 508 | 750 |Rp1|=100|=810( 288 7.0 240 | 164 cignienie maks, 10 bar
temp. maks. 110°C
DN300 | BC300LM 323,90 2119|1058 1061| 610 | 850 |Rpl [=100|=860| 405 7.8 350 | 278
dla separatordw = DN200 - dwa magnesy
el - GI4" |22 -RA2" |y = 50mm
Pradkost przephiwu do 1,5 mis
Separator mikropecherzy powietrza i zanieczyszczen
SPIROCOMBEI MAGNET (potaczenia kotnierzowe) i ~
. .. oD | H h1 h D L x xr |wydatek| przy Ap jobjgtosciwaga @
wielkosc | nr kat. mm | mm | mm | mm [mm|mm| € |mm|mm| mh kPa litry kg
A E|
DMOS0 |BCOS0FM| 60,5 | 712 | 351 | 361 | 150 | 350 |Rp1| =75 |=270[ 125 3.0 5 16 L
[=]
[=]
DMOGS |BCOGSFM| 76,1 | 712 | 351 | 361 | 158 | 350 |Rp1| =75 [=270 20 248 5 18 [
DNOBO |BCDBOFM | 88,9 858 | 424 | 434 | 219 | 470 |Rp1 |=100|=310| 27 3.1 17 B}
DN100 |BC100FM|114,3] 858 | 424 | 434 | 219 | 475 |Rp1 |=100]=310[ 47 3,7 17 32
DN125 |BC125FM|139,7| 1149 | 500 | 559 | 324 | 635 |Rp1|=100|>510| 72 4.2 50 7
DM150 |BC150FM |168,3] 1148 | 500 | 558 | 324 | 635 |Rp1|>100|>510( 108 48 50 74
DM200 |BC200FM (2191|1479 773 | 706 | 406 | 775 |Rp1|=100{=700( 180 58 105 | 133
DM250 |BC2S0FM (273,00 1801| 896 | 805 | 508 | 880 |Rp1|>100|>810| 288 7.0 210 | 187 cisnignie maks. 10 bar
tamp. maks. 110*C
DM300 |BC300FM|323,9| 2119 [ 1058 1061| 610 | 1005|Rp1 |=100|=860( 405 7.8 350 | M8 kolnierz typu PN16

dla separatondw = DN200 - dwa magnesy
el - G347 |82 -R12"| y = 50 mm
Pradkost preephywu do 1,5 mis
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Cmosa kontaklowa
C-rmail
Telesfon

wilo

Cmoba kontakiows

Dane techniczne
Pompa bezdtawnicowa Smart Premium
Stratos MAXO 40/0,5-10 PNG/10-R7

Flazwa projekbu Mierarwvany projekt 2023-02-F% 10: 1048650

1D projekig
Mijsce montaiu
Mumir paryc] Missta

POHPA BOTLOWA

E-mrail
Talidon
Cata 23022023
Rodzina charakierystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjrych
Him 4 Wysokosd podnoszenia [ a f b Wy danosc 11,60 m¥h
" E wysakabd podnoszenia 1,40
1 Meadium Wada 100 %
b= Temperatura practiaczane) ceczy 80,00 °C
3 Gastodd 971,70 kgfm3
ﬁ—_: Lepkost kinematycma 0,36 mmifs
‘_': Dane hydrauliczne | punkt pracy)
3 Wiydajnosc 11,60 mih
] ysokngd podnoszenia 1,40 m
Pabdr macy PL 0,08 kw
Dane o produkcie
Pompa bezdlawnicawa Smart Premium
Stratos MAXD 40/0,5-10 PNES10-RT
Aodza) pracy dp-v
Maksymalne cidnienie robocze 10 bar
. Temperatura preetiaczane) oeczy  -10°C .. +890°C
] May. temp otacrenda 4D P
— 3 waricsgl NPSH
1,801 .-
—_— | Dane silnika
NSNS JS—— Konstrukcjo sinka Simik £C
00t o2z 3 a5 & 7 o8 2 1w 813 e 15 16 0rmun WispOlczymndk s prawnatel energetyczeed [FEL)
Preylacze seciowe 1~ 230 F 50 HE
Dopuszezalng tolerancia napeecia +-10 %
. — Maw. predkosc obrotowa 38950
- — Pobdr macy PL (maks,) 0,24 kW
r Pobdr pradu 1,038
| Seopies achrany 1PxAD
I Wiaga izolac)i F
i Emitted interfarence EM E1800-3; 2004 +41;20
| Interference resistance EN B1B800-3; 2004 +41 ;20
| Dilawik praawodu
|
' Wymiary proylacea
Przylacze po stronia ssawnej DN 40, PN 6110
Preylacze po stronie thacmne] DOF 40, PN 6710
Dlugods rabudawy pomay 220 mm
Materialy
Harpus pampy 5. 1301/EN-GIL-250
Wik FP5-GF40
Wial 1.4122, ¢ powdoky DLC
Material lozysk Wexgiel spiekany, impregnowany antym
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok, 11,7 kg
Mumsar pozycji 2222240
Warija seltman'uSpain, Wardja 4,315 - 202103735 [Buid 180)

Zimiady 2o iraadone

Warsja dampoh 12,02 P0FF SLGy L
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Schemat montazowy podpory dachowej o wym. 4200x2000x400
pod 5 agregatéw o wym. 1283x320x1410 m=162 kg

4200 mm

2

2000 mm

Oznaczenie do Numer llosé dia jedne]
1amowienia katalogowy

1 PDT-MF-305 83030520415 Podpora dachowa tworzywowa profilu MF 305mm

2 XP-SZ-MF2,0-6000 | 80741412068 Profil MF2,06000mm

3 XP-5Z-MHZ2,5-2000 | 80741622528 Profil MH2,5 2000mm

4 XP-XIT-MF E1141070018 Ksztaltka XZ7 90 profilu szer. 41mm

5 XP-EZP-MF-M10 E1140411008  Nakretka slizgowa EZP M10 profilu szer. 41mm

6  XP-PD-10 E1480101008  Podkladka MO fi 10,5mm $r. 26mm

7 KP-105-M1OX30 81402100308 Sruba 105 6-kat. M10X30

& KP-XK-MH 81141620008  Ksztattka kapeluszowa XK profile MH 12,00
9 XP-EZP-MF-M10 21140411008 Nakretka slizgowa EZP M10 profilu szer, 41mm 36,00
10 [ XP-PD-10 21480101008 Podktzdka M10fi 10,5mm £r. 26mm 36,00
11 | ¥P-105-M10X30 81402100308 Sruba 105 6-kat. M10X30 36,00
12 XP-SZ-MG2,0-2000 | 80741212028 Profil MG2,0 2000mm 2,00
13 XP-EZP-MF-M10 B1140411008  Nakretha Slizgowa EZF M10 profilu szer, 41mm 4,00
14 | XP-PD-10 81480101008  Padkfadka M0 fi 10,5mm 4r. 26mm 4,00
15 ¥P-105-M10X60 81402100608 $ruba 105 6-kat. M10X60 4,00

Wzystkie wymiary nalezy sweryfikowat na budowie.
Dobrane mo<owania oraz ich obeigienia na abiekt nalety uigodni 2 kenstruktorem abiektu,
Elementy wystawione na daiatanie warunkéw atmosferyeznych lub koraryinyeh raleca sie wykenad w otymku ogniowym, powloce Utra Cover XP lub w stali nierdzewne]

TITUL RYSUNKL:

h n'czuk Schemat montazowy podpory dachowe]

INWESTYC)A, | WYKONAWCA: IR RYS.
OPRACOWAL: 47142/23/1
mgr ini. Olga Lapinska Santico DATA
23.02.2023
Winiiszy ol infarmach o produtacd 50 AN, J05EH DPraCowany na padstamic
dokuMentaci tocnniczni THALE S0, 2. 0. 50, &, e STanCw: rejeit w 1oz precgisan
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Schemat montazowy podpory kotwionej do posadzki o wym.
L~2600 mm H~2500 mm pod 5 pomp ciepta o wym. 892x500x340
mm m~50 kg

2600 mm

O AN 7

8-10

i J J JIL )

mantaz urzadzen do profili poziomych w zakresie klienta

2600 mm 810 :

~=2500 mm

™~
~
~
~
25600

| 2 S A | AN

Przyjeto uchwyty montazowe pomp ciepta na "plecach” urzadzenia - ustalono z
klientem. Dtugosc konsoli nr 7 dopasowac podczas montazu.

Max. rozstaw

Podpora kotwiona do posadzki o wym. L~2600 mm H~2500 mm pod 5 pomp ciepta o wym.

! 892x500x340 mm m~50 kg B
Oznaczenie do Numer llosé dla jednej
zaméwienia katalogowy podpory
1 ULS10X115 81431101150 Kotwa rozporowa ULS 10X115mm 8,00
2 ST-SMF90 81160041410 Stopa ST-S profilu szer. 41mm obrdcona 90 SKR 4,00
3 5Z-MF2,5-3000 80741412530 Profil MF2,5 3000mm 6,00
4 105-M10X60 81402100600 Sruba 105 6-kat. M10x60mm 8,00
5 PD-10 81480101000 Podktadka M10 fi 10,5mm sr. 26mm 8,00
6  NSZ-MF-M10 81190411010 Makretka slizgowa NSZ M10 profilu szer. 41mm 8,00
7 55-MF2,5-240 80941412400 Konsola MF 240mm 4,00
8  TKC-16X85 81821160855 Tuleja siatkowa nylonowa M10/M12 16x85 8,00
9 PKC-M10X130 81811101300 Pret gwintowany do kotew M10X130 8,00
10 ZKC-C300 81800500006 Zywica poliestrowa bestyrenowa 0,40
11  XZ7-MF 81141070010 Ksztaftka XZ7 90 profilu szer. 41mm 4,00
12 XP-EZP-MF-M10 81140411008 Nakretka $lizgowa EZP M10 profilu szer. 41mm 16,00
13 XP-PD-10 81480101008 Podktadka M10 fi 10,5mm &r. 26mm 16,00
14 XP-105-M10X30 81402100308 Sruba 105 6-kat. M10X30 16,00
‘Wizystkie wymiary nalesy sweryfikowat na budowie.
Dobrane mocowania oraz ich obcigienia na obiekt nalely uzgodnic 2 konstruktorem obiektu,
Elermenty wystawione na driatanie warunkéw stmosferyeznyeh lub keraeyinyeh zaleca sig wykenad w seynku ogniewym, powlece Ultra Cover KP lub w stali nierdzewne]
TITUL RYSUNKL.
N n'czuk Schemat montazowy podpory ped 5 pomp ciepla
INWESTYC)A | WYKOMAWCA: NR RYS.
OPRACOINAL: 153/3/2311
mgr inz. Olga Lapinska PWE Legionowo/SANTICO TECHNIKA GRZEWCZA | SANITARNA| DATa
08.03.2023
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