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OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa linii kablowej zasilajcej pie¢
pomp ciepta w kottowni budynku technicznego siedZbWK Legionowo ul.

Tadeusza Keriuszki 16A Legionowo.

Podstawa opracowania

1. Zlecenie inwestora
2. Wizja lokalna w terenie.
3. Mapa geodezyjna.
4. Obowigzujace przepisy i normy:
a) Polska Norma PN/E — 05009 ,,Ochrona Rvgsmrazeniowa”.
b) Polska Norma N SEP-E-004 ,Elektroengrgate i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”.

Dane techniczne

- Napkcie zasilania 230/400 V
- Zasilapce zhcze kablowe ZK1 nr 6651.
- Projektowany wlz nn YKY 5x25m#frtrasa 4czna w terenie 50m diugd
rzeczywista 65m.
- Obecna moc przytzeniowa PWK 50kW
- Zapotrzebowanie mocy dla pomp ciepta 50kW -emaa 00kW
- Inwestor musi wygpi¢ do PGE o zwikszenie mocy na przydzu z 50kW do
100kW.



- Ochrona przeciwpotaniowa — wyjcznik raznicowo-pgdowy 30mA jako
ochrona dodatkowa od paea pradem elektrycznym dla sieci pragaych w
uktadzie TN-C

- Miejsce przydczenia: istnigjca zhcze ZK1 nr 6651

Budowa linii zasilagcej nn

Istniejgca linia zasilgjca pozostaje bez zmian dla nowych odbioréw
projektuje s¢, nowego wilz-ta. Do budowy wewtnznej linii kablowej niskiego
napkcia zastosow@kabel ziemny YKY 5x25mr Projektowany wlz naley
przylaczy¢ do zhcza kablowego PGE po jego modernizacji gaane] ze
zwigkszeniem mocy przyezeniowej. Miejsce przytzenia przedstawia rysunek
nrl.

Kabel naley uktada wedtug trasy naniesione] na mageodezyjn
zgodnie z norsp N SEP-E-004. Przed przgpieniem do wykopu naby zleci
uprawnionemu geodecie wytyczenie trasy wlz-ta verter. Kabel w wykopie
nalezy utozy¢ linig falista z zapasem 1-3% dtugm wykopu dla skorygowania
ewentualnych przesugdi gruntu. Naley go umigci¢ na gtbokasci 0.7 m od
powierzchni gruntu, na podsypce piasku 10 cmzboly kabel zasygawarstwy
piasku o grubgci 10 cm, naspnie warstw rodzimego gruntu o grubo 15
cm, po czym utgy¢ wzdhwz catej trasy tame koloru niebieskiego o szerol®
niemniejsze] i 0,3m i zasypa wykop, doprowadzag grunt do stanu przed
wykopem. Przed zasypaniem rowu kablowego wykonawiceen zgtost do
PWK kabel celem odbioru robét. Po gdmiu kabla natey zleci uprawnionemu
geodecie wykonanie inwentaryzacji wykonanego kabésilapcego. Przy
skrzyzowaniach z urgdzeniami podziemnymi, oraz w drodze, kabel ukéaga
rurach ochronnych DV# 110mm. Przy ziczu kablowym pozostawizapas
kabla, przynajmniej 1,5m. W adzu i na kablu w ziemi umiei¢ opaski

informacyjne z materiatu trwatego zawieyag:



Typ i przekréj kabla

Rok ut@enia

Inwestor (wiaciciel)

Relacje kabla

Modernizacja zicza kablowego

Inwestor musi wygpi¢ do zaktadu energetycznego o gk@zenie mocy
przylaczeniowej z 50kW do 100kW w celu zasilanigqmi pomp ciepta w
kottowni. W odpowiedzi otrzyma propozycje umowy pdrawarunki
przylaczeniowe z opisem czyném do wykonania przez obie strony w celu
przytaczenia dodatkowej mocy. Zgkszenie mocy wymaga wymiany uktadu
pomiarowego z bezpmedniego na pétgmedni oraz wymiany zabezpieczenia.
Uktad pomiarowy nie zmigi sie w obecnym zczu, dlatego zkcze naley
rozbudowa lub wymient na weksze. Prace teg9o stronie PGE. Inwestor po

swoje stronie przygotowuje wiz-ta oraz optptzylgczeniovs.

Uktad pomiarowy

Uktad pomiarowy nalg wymienic zgodnie z warunkami przydzeniowymi

otrzymanymi przez PGE. Jest to zakres prac Zakiashrgetycznego.

Ochrona przeciwpoggniowa

Podstawow ochrorga od poraen pragdem elektrycznym dla sieci
pracupcej w uktadzie TN-C jest izolowanie gzi czynnych oraz stosowanie
barier w postaci ztz z materiatu elektroizolacyjnego. Jako ochrondatkowa
zastosowano samoczynne szybkie aogenie zasilania poprzez zastosowanie

zabezpieczenia nadlowego zainstalowanego waeku kablowym (topikowe)



oraz zabezpieczenie przganiowe za licznikiem w kierunku instalacji
odbiorcy (o charakterystyce C).
U odbiorcy  gtdwnym zabezpieczeniem jest agghik r&znicowopgdowy
30mA zainstalowany za pomiarem energii elektrycznej

Nalezy zwrécé szczegllp uwag ha niedopuszczenie gdzenia

przewodow neutralnego i ochronnego zageyhikiem.

Ochrona przepciowa

W instalacjach wewtrznych w budynkach mieszkalnych zastoséwa
ochrore przepeciowg spetniagca wymogi okrélone w Rozporzdzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i BudownictwadzZ12.1994r. Dz.U.
nr 10/95 ze zmianami wprowadzonymi rozpoizeniem Ministra Spraw
Wewretrznych i Administracji z dn. 30.09.1997r. Dz.U.182/97.

Uwaqi kahcowe

Calas¢ robot wykona zgodnie z obowgzujacymi przepisami i normami.
Przed przysipieniem do prac, naty dokon& wytyczenia wlz-ta przez
uprawniorn firme geodezyjn.

Po wykonaniu prac natg wykona inwentaryzagj powykonawcz przez

uprawniorn firme geodezyjn.



Obliczenia techniczne

1. Prad wedtug przydziatu mocy

I=P/~3 *U*cos¢ = 100000/1,73*400*0,93 = 155,3 A

Dobrano w ziczu zabezpieczenie WT-00C gG/gL 160A

2. Spadki napiecia

_ X Pkw]e 1k
AU = 16+ S kond.

Spadek napiecia na projektowanym przytgczu kablowym (na koncu linii)

AU=[(50kW*65m)]*1 =1,4%
1,6*55*25

Obliczony spadek nagiia nie przekracza wado dopuszczalnej.

3. Sprawdzenie doboru wiz-ta

|=P/V3 *U*cosp = 50000/1,73*400%0,93 = 77,6 A

laa kabel YKY 5x25mm = 104A

Warunek 77,6A < 104A spetniony

Linia kablowa dobrano prawidtowo.



Oswiadczenie
projektanta

..................................................... (imie i nazwisko projektanta, adres)

posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w

nr....MAZ/0412/PWOE/11............. oraz aktualny wpis na liste cztonkow wtasciwej izby samorzadu
zawodowego - ...... Mazowieckiej Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa... ......... ...... ......
................ nr...MAZ/ IE/0115/12........... po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

— Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r Nr 156, poz. 1118) zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy oSwiadczam,

ze projekt techniczny ...... ..o coveee e dotyczacy...linii zasilajacej....pompy ciepta dla zaktadu PWK
Legionowo ..........cccceeereenen. Zlokalizowane....... W, Legionowie ... .. ul. Tadeusza
Kosciuszki 16A ............ ...... zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

W zataczeniu przedktadam:
1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
2. kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego

podpis projektanta



