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ZESTAWIENIE MATERIALOW

dla modernizacji kotlowni gazowej i doposazenia w pompy ciepta

w budynku technicznym NR3 w Legionowie

LEGENDA:
——  1slonie (0 - prpLektowane
———— powdt(0- prp[e'tqwane
——  1osionie C0 - istejgce
— ——— powdt (0 - istniejee
#88.9x3.6;H=0,7m  rury czame, stolowe, przewodowe bez sz DN

Z8 10W0r bezpieczefstug

PO Dompa obiegona

77 10N07 ZWrofny

T temomel przemystony

T1 onurzeniowy czupik temperalury
T2 cupik iemremtury Tewngtine|
M manomelr {orczony

Wysokos¢ montau rur H lizona od podiogi do os

LEGENDA: sposob oznaczania rysunkéw

Fp: Br:Txx : 0 /NR
| kolejny numer rysunku
0 lub numer sekcji, jesli rysunek podzielono na sekcje

numer tomu
oznaczenie branZy

faza projektu

PWK "LEGIONOWOQO" SP. Z O.0.
ul. Tadeusza Kosciuszki 16A
05-120 LEGIONOWO

PROJEKT MODERNIZACJI KOTLOWNI GAZOWEJ
Z POMPAMI CIEPLA W BUDYNKU TECHNICZNYM NR3
W LEGIONOWIE
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Lp. Opis Jedn.| Producent
1 2 3 5
1 |Kociot gazowy kondansacyjny, stojacy KB372-150
WERSJA LEWA wraz z regulatorem RC310 z modutem
zaworu 3-drogowego, czujnikiem temp. zewnetrznej oraz
regulatorem nadrzednym do sterowania praca kotta i
kaskady pomp ciepta (zasilany gazem typ E) szt Buderus
2 |Pompa ciepta powietrze-woda - modut wewnetrzny
WH-SQC16H9ES8 o mocy grzewczej Q=16kW, jednostka
zewnetrzna WH-UQ16HES z regulatorem kaskady PAW-
A2W-CMH-2-1x1, modutem komunikacji ModBus PAW-
AW-MBS-Hx5, czujnik temperatury zewnetrznej PAW-A2W-|
TSODX5, czujnik temperatury bufora PAW-A2W-TSBUx1
oraz PAW-A2W-TSHCx1, taca ociekowa PAW-WTRAYX5,
grzatka tacy oraz odptywu skroplinx5 i niezbednym
osprzetem, jedn. zewn. posadowi¢ na dachu a jedn. wewn.
na $cianie wewn. na podkonstrukcji wg proj. konstrukcji szt. Panasonic
3 |Bufor ciepta SG(B)500 z czujnikami temp. zanurzeniowymi
z tulejami szt. Galmet
4 |Demineralizator wody System 3200 wraz z butlg granulatu
14L do uzupetniania, wodomierzem JS 1.6-NK
Qn=1.6m3/h, DN15 oraz osprzetem (do napetnienia
instalacji CO 1xbutla14L) szt. 1 | Syr+Apator Powogaz
5 | Zawdr kulowy kotierzowy DN80O szt 5 |Zetkama
6 | Zawor kulowy DN65 szt 2 |Zetkama
7 | Zawdr kulowy DN32 szt. | 10 |Zetkama
8 |Zawdr zwrotny DN65 szt. 1 |Zetkama
9 |Zawdr zwrotny DN32 szt 5 |Zetkama
10 |Zawdr bezpieczenistwa typ 1915 1", ci$nienie otwarcia
3bar szt 1 |Syr
11 |Zawdr bezpieczenistwa typ 1915 1/2", cisnienie otwarcia
3bar szt Syr
12 |Separator powietrza i zanieczyszczen Spirocombi
BCO80FM Magnet DN80O szt Spirotech
13 [Zabezpieczenie stanu wody typ 933 szt Syr
14 |Zbiornik odpowietrzajgcy pionowy przeplywowy V=1.3dm3
z odpowietrznikiem automatycznym DN15 szt Bepis-Bobrek
PK |Pompa kottowa Stratos MAXO 40/0.5-10, 230V,
pot. kohierzowe szt Wilo
15 [Termometr przemystowy bimetaliczny nr 50 do 120°C szt KFM
16 |Manometr standardowy z kré¢cem tylnym z rurkg syfonowg
i kurkiem manometrycznym nr kat. 111-12 na 0,6 MPa
szt. KFM
17 [Rury ze stali weglowej, $rednica 88.9x2.0mm m KAN-Therm KAN
18 |Ruryze stali weglowej, $rednica 76.1x2.0mm m KAN-Therm KAN
19 |Rury ze stali weglowej, Srednica 42x1.5mm m KAN-Therm KAN
20 |Rury ze stali weglowej, $rednica 35x1.5mm m KAN-Therm KAN
21 |Rury ze stali weglowej, Srednica 22x1.5mm m
22 |Izolacja cieplna rur $rednica 88.9mm m Mpis Term
23 |lzolacja cieplna rur $rednica 76.1mm m Mpis Term
24 |lzolacja cieplna rur $rednica 42mm m Mpis Term
SYSTEM SPALINOWY | POWIETRZNY
WG ODREBNEGO ZESTAWIENIA Wadex
25 |Neutralizator skroplin NEO.1 szt Buderus
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ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEZ JEGO FRAGMENTOW, W TYM KONCEPCJI,
WYKONANYCH RYSUNKOW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH - ZA WYJATKIEM
WEASCIWYCH ORGANOW ADMINISTRACJI PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM
ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN
BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ Z MOCY

ART.116,117,118 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994 R, O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.

(DZ.U.NR. 24 POZ.83 Z 1994 R.)




