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1. Podstawa i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie jest integralng , uzupeiniajaca czescia dokumentacji projektowe;j
~Projektu modernizacji kottowni gazowej i doposazenia w pompy ciepta w budynku
technicznym Nr 3 w Legionowie” wykonanego przez mgr inz. Sylwestra Rypina w lutym
2023r.

Czesc konstrukeyjno-budowlana zawiera:

- ustalenie braku koniecznosci wykonywania na dachu dodatkowych oston elewacyjnych,
- plan usytuowania urzadzeri pomp ciepta na dachu,

- sprawdzenie noénaosci stropu,

- projekt podpér i informacje .

2. Odwiadczenie projektanta.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 — Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 207 z 2003r. p02.2016 ~z
pozniejszymi zmianami) o§wiadczam jako projektant ze Projekt modernizacji kottowni
gazowej i doposazenia w pompy ciepta w budynku technicznym nr 3 w Legionowie w czesdci
konstrukcyjno-budowlanej, dla Inwestora Przedsiebiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne
»Legionowo” Sp. z 0.0. sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant (autor opracowania): mgr in2. Karol Szmytrowski

3. Swiadectwa uprawnieri projektanta.
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Ne ewid

STWIERBZENIE POSIADANIA PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w budowniciwie

No podstawie art. 18 ust 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 potdziernika 1974
- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3C, poz. 229) oraz §
2 ust.t okt 1, § 5 ust.? okt 1, § 6 ust.3, & 7, & 13 ust.1 pkt 2

rozp. Ministra Gospodorki Terenowej i.Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutege 1975 r,
w sprawie somodzielnych funkcii technicznych w budowniciwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

seOb_KAROL SZMYTROWSKI s. Alojzego

mazister indvnier budownictwa
05 lutego 1956r. Pruszkéw

vrodzony(a) dnia

posiada przygolowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeiji
rrojektante oraz kierownike budows 1 rTobst

konstrukeyino - budowlanesd

-

w specialnofci

1/ do enorzcdzania nrojektiv w 2akrezie rozvizzan kenstrukeyjno-
budoxlanych budwmksw oraz immych budowli, =z wyleczeniem linii,
weztfw i stzeji kolejowych, dris orez lotniskowych drdg star~
towych i maninulacyjnvyek, rostiw, budowli hydrotechniecznych
i melioracji wodnych,

2/ do snorzadzania w budevmictwie o=db fizycznych projektsw w
zakresie rozwigzan srchitektonicznyeh:

a/ bhudymksw inwentarskich i gospodarczych, adantacji projek-
téw tyoowych i mowtarzalnveh innyvch budykiv oraz sporza-
dzania vlanfw zagosoodarowania dziall; Zvuigzanyen z rea-
Trracis trwen pudiynrde,

b/ budowli nie bedacych budynkami,

3/ do kierowznia, nsdzorowaniz i kontrelowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyinych ele-
mentéw budowlanych oraz ocenianis i badania gtanu technicz-
nego w zzkresie wszelkich budvnksiw oraz immych budowli, =z

wyizczeniem 1inii, wezlAw i stacji kolejowych, drdg oraz lot-

niskowych drfg startowych i maninulacyinvch, mostdw, budowli
hvdrotechnicznych i wodnomelioracyjnych.-

| NY ARCHITERT WARSZATY
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3. Projekt.

Projekt sporzadzono na podstawie wizji lokalnej na obiekcie przeprowadzonej
w dniu 13.03.2023 r. w obecnosci przedstawiciela Inwestora.

Ponadto projekt opracowano w oparciu o udostepniony przez Inwestora Projekt
konstrukcyjny podstaw dachowych i oston central wentylacyjnych listwowym systemem
elewacyjnym, opracowany przez mgr inz. Andrzeja Kubala we wrzeéniu 2016r., projekt ten
zrealizowano i na dachu pomiedzy osiami 3 i 7 zainstalowane s3 ostony elewacyjne oraz
centrale wentylacyjne.

Dach dwuspadowy o pochyleniu ok. 10%. Spadek dachu prayjeto 2 dokumentacji projektowej
budynku — rzut dachu. Czes¢ dachu pomiedzy osiami 7 do 9 jest podwyiszona o ok. 50 cm.

Wedtug projektu technologicznego przewody instalacyjne pomp ciepta beda wprowadzane
do budynku w rejonie komina usytuowanego w okolicy osi 8, ale z uwagi na bliskoé¢ szczytu
budynku oraz fakt padniesienia tej czesci dachu, pompy ciepta usytuowano {Rys. Nr 2) w
rejonie osi 6 budynku w czesci ostonietej ostonami elewacyjnymi. Takie usytuowanie pomp
eliminuje ewentualne duze koszty wykonania nowych, wyzszych oston elewacyjnych na
dachu w rejonie osi 7+9 i poprawia estetyke budynku. Pompy maja wysokosé 141 cm,
minimalna wysokos$¢ podestu do osadzenia pomp to ok. 40 cm mierzone w rejonie kalenicy,
tak wigc max. wysokos¢ urzadzen wynosi ok. 181 em. Wysokoé¢ oston elewacyjnych przy
krawedzi elewacji budynku wynosi ok. 180 cm, tak wiec projektowane urzadzenia nie bedy
widoczne. Korytko kablowe typu BAKS szer. 20 cm projektuje sie do posadowienia na
wysokosci ok. 40 cm od potaci dachu. W rejonie uskoku (zmiana wysokosci dachu) korytko
naley unies¢ tak, aby na obu potaciach dachowych przebiegato na podobnej wysokosci.
Minimalna wysokos¢ podpdr 40 cm wynika 2 technologii wykonania podpér firmy Niczuk.

W slad 2a opracowaniem mgr inz. Andrzeja Kubali, stropodach wykonano jako strop
gestozebrowy (Teriva | NOVA) oparty na icianach noénych poprzecznych, rozpietoéé belek
stropowych mierzona w osiach $cian wynosi 6,00m.” Na podstawie wykonanych odkrywek
okreélono warstwy stropodachu. Na konstrukeji stropu utozono warstwy ocieplenia w
postaci bloczkéw z suporexu gr. 12 cm, supremy gr. 5 cm. Supreme docigzono wylewka
prawdopodobnie cementowo-wapienna, na ktérej wykonano izolacje przeciwwodna w
postaci papy”.

Obliczeniowe obcigzenia state od warstw dachowych :

- 2x papa termozgrzewaina 2x0,075x1,1=0,165 [kN/m?]
- gazobeton ,400” gr. 12 cm 4%x0,12x1,2=0,576
- suprema gr.5cm 0,16x1,1=0,176
- wylewka cem.-wap. gr.5cm  21,0x0,05x 1,2 =1,260
Razem: = 2,177 kN/m?

Prawidiowo wykonany strop Teriva | przenosié¢ powinien obciaZenie charakterystyczne
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ok. 4 kN/m? ponad obciazenie wynikajace z ciezaru wiasnego konstrukcji stropu. Podstawe
pod urzadzenia pomp ciepta usytuowano w rejonie $ciany nosnej w osi 6, co wplywa na
zwiekszenie bezpieczenstwa stropu. W trakcie ogledzin budynku nie stwierdzono spekan i
nadmiernych ugieé¢ stropu mogacych $wiadczyé o niedostatecznym stanie stropu budynku

Nr 3 w rejonie projektowanego usytuowania pomp.

Wedtug danych technologicznych, jedna szafa pompy wazy 162 kg. Max. obciazenie stropu
od urzadzeti pomp ciepta wynosi {6x1,62)= 9,72 kN. Powierzchnia podpory z uwzglednieniem
rozktadu docisku na gruboéci warstw stropodachu {4,2+0,5)x(2+0,5)= 11,75 m®.

2aktadany ciezar konstrukcji podpory to ok. 250 kg tj. 2,5 kN.

Obciazenie technologiczne stropu wynosi: {9,72+2,5)/11,75=0,997 kN/m’.

Razem obcigzenie stropu od warstw dachowych i obcigzenia technologicznego wynikajacego
2 2ainstalowania nowych urzadzen pomp ciepta wynosi:

0,997 + 2,177 = 3,174 kN/m? < 4,0 kN/m?

Docisk punktowy na strop, aby nie powodowaé uszkodzen nawierzchni z papy nie powinien
przekraczaé 12,50 kN/m?.

Max. docisk punktowy pod stopka podpory to 162 kg, plus od cigzaru wlasnego podpory
250/6 = 41,67 kg, razem 203,67 kg tj. 2,037 kN.

Przyjeto podstawy nég podpory pod wentylatory jako systemowe rozwiazanie firmy Niczuk o
wymiarach 450 x 450 mm = 0,2025 m?

2,037/0,2025 = 10,06 kN/m? < 12,5 kn/m? , warunek jest spetniony.

Schemat montazowy podpory dachowej o wym. 4200x2000x600 pod 5 agregatéw o wym.
1283x320x1410 (rys. Nr K-3).

Na Rys. Nr K-4 przedstawiono typowg podpore z 14 szt. zaprojektowanych jako elementy
noséne pod koryto kablowe BAKS. Ciezar ockablowania wentylatordw jest niewielki i do
wykonania tych podpér nalezy uzyé stép o wymiarach 30,5 x 30,5 cm.

Podpore zaprojektowata Pani mgr in. Olga tapifiska z firmy Niczuk po konsultacji z autorem
niniejszego opracowania w zakresie obcigzen stropu. Firma Niczuk dostarcza sprawdzone,
typowe rozwiazania i podpory dla posadowienia urzadzen na dachach bez koniecznoéci
uszkodzenia powtoki przeciwwodnej i ingerencji w strukture dachu.

Uwagi i zalecenia.

1. Sprawdzié¢ w naturze spadek potaci dachowej aby adpowiednio depasowaé wymiary
stupkéw konstrukcji podpory.

2. Konstrukcje systemowe podpor montowaé zgodnie z projektem i wytycznymi producenta
firmy Niczuk.

3. Powstate na skutek prowadzonych robét uszkodzenia nawierzchni przeciwwodnej dachu
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naleiy bezwzglednie naprawié.

4. W trakcie wykonywania robét budowlano-montazowych nalezy przestrzegaé przepiséw
bhp i p.poz.

5. Roboty budowlane winny by¢ wykonywane zgodnie ze sztuka budowlang i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

6. Wszystkie uzyte materiaty musza posiadaé aprabaty techniczne lub dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

7. Konstrukcje stalowe muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z wytycznymi firmy
Niczuk: ocynk ogniowy lub powloka Ultra Cover XP.

8. W ramach eksploatacji dachu, w okresie zimowym nalezy zwracaé uwage na to, aby w
przestrzeni wydzielonej ostonami architektonicznymi nie gromadzity sie zaspy snieine,

dach nale2y odsniezaé.
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Plan usytuowania urzadzeri pomp ciepta na dachu
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Wsrystkie wymiary nateiy weryfikowaé na budowie.
Dobrane mocowania oraz ich abrigienia na obiekt naleiy dnié 2 k k hiak
Elementy wystawiane na driatanie warunkéw ferycznych fub yinych zaleca sie wykonac w acynku agniawym, powloce titra Caver XP lub w stall nierdzewne]
TYTUE RYSUNKU:
‘ Schemat montazowy padpory dachowej
h n 'c 2U k 0 wym, 4200x2000x600 pod 5 agregatéw.
INWESTYCA { WYKONAWCA: NR RYS,:
OCPRACOWAL: K-3
mgr in2. Qlga Lapifiska Santico BATA:
24.03.2023
nisjszy ) i THALE Sp.20. 0. Sp. b i buch ieh io; sakbd
dolsmentach tuchnicanej THALE 5p. 2 0. 0. 5p. Ic, Niv sianoni peojults w matambunis windcimch przopison
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UWAGA: _

w ramach projektu nalezy zakupic i zamontowaé
na dachu 14 kompletow te] podpory

Wsaystkie wymiary naledy zweryfikowaé na budowie.

Dobrane mocowania oraz ich ohcigienia na obiekt naleiy
g e

s 4 hink

2

El 1) iane na dzi st ych lub korozymych z;;a sig wykana€ w acynku agniawym, powloce Ultra Cover XP lub w stali nierdzewnej

TYTUL RYSUNKU:
N n ' c zu k Schemat montazowy podpér pod korytko kablowe.
INWESTYCJA / WYKONAWCA: NR RYS.:
APRACOWAL: K-4
magr in2. Qlga tapifska Santico DATA:
24.03.2023
NiniaisTy Pysunsk ] b

dobumniagi tuchaiczne] THALE Sp. 2 0. o Sp- k. ni

THALE Sp- 2o o Spu ki
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Zestawienie elementdw montazowych
dia podpory pod 5 agregatéw

Oeracleris oo Pluimer ) Hose dia jednsg)

Ianaisiiant 3 < BTANG EDNeny opary

1 OG-PDRG-MF-A50 21231454111 Podpora dachowa regul. obr. profilu szer, 41mm 450 B,00
2 XP-SZ-MF2.0-6000 80741412068 Profil MF2,0 6000mm 2,00
3 MP-S2-MH2,S-2000 8041622528 Profil MH2,5 2000mm 800
4 XPXZMF 81141070018 Ksztaitka XZ7 90 profi ™ szer. 41rnm ) . 8,00
S XP-EZP-MF-M10 81140411008 Nakretka stizgowa EZP M10 profilu szer. 41lmm . 32,00
[ xp-m-m 81480301008 Podkiadka M10fi 10,5mm &r. 26mm 32,00
7 XP-105-M10X30 81402100308 $ruba 105 6-kat. M1OX30 32,00
8 XP XK-MH 81141620008 Ksztaftka kapeluszowa XK profilu MH 12,00
9 XP-E2P-MF-M10 81140411008 Nakretka dlizgawa EZP M10 profilu szer. 41mm 36,00
10 XP-PD-10 81480100008 Podkiadka M10fi 30,5mm ér. 26mm 36,00
11 XP-105-M10X30 £1402100308 Sruba 105 6-kat. M1OX30 36,00
12 XP-S2-MG2.0-2000 80741212028 Profil MG2,0 2000mm ) 2,00
13 XP-E2P-MF-M10 81140411008 Nakretka slizgowa E2P M10 profitu szer. 41mm 4,00
14 XP-PD-10 81480301008 Podkladka M10fi 10,5mm ér. 26mm 4,00
15  XP-105-MIGKE0 81402100608 Sruha 105 6-kat. M1GXG0 - 4,00

Ws:vsthe wymiary nalezy 2weryfikowaf na budowie.

2 Draz ich obeigian nanbcektnalezv dnit 2 k ktorem chiek
EI ione na diatani yeznych Sob k yiny hwe:asiqw-knnatwocynkuugnimm,pmuhcemuaCmul?hbwstdinierduwni

Zestawienie elementéw montazowych dla 1 szt. podpory

pod korytka kablowe BAKS.
Wykonac 14 kompletéw
Max, rozstaw
1 Padpora dachowa pad korytke kablowe o s2erokoid 20em 20,4 m H*0 4 m 1.50m

1 OG-PDRG-MF-300 81231304111 Podparadachowa regul. obr. profitu szer. 41mm 300 2,00
2 XP-SZ-MF0-2000 80741412028 Profil MF2,02000mm 0,50
3 NP-S2-MF2L0-2000  BO74MI2M28 Profil MF2,0 2000mm 620
4 AP-XZ72-MF 21141107008 Ksataltka %27 90 profilu szer. 41mm 2,00
5 XP-EZP-MF-M10 B114M11008  Nakretka slizgowa EZP M10 profilu s2er. 41mm 8,00
6 NP-PD-1D0 81480101008 ‘Podkladka M10fi 10,5mm ér. 26mm 8,00
7 XP-105-M10X30 81402100308 Sruba 105 6-kat. M10X30 800

Wszvstbe wymnavy nalezy zweryﬁ!mwaé na budowie.
oraz ich ohcigienia na obiekt naledy uzgodnic z konstruktorem obiektu.

El ty wy rone na dzialenie warunkdw atmosteryompch Inb yinych zaleca sig wyk € w acynku ognicwym, powlace titra Cover XP lub w stali nierdiewnej

TYTUE RYSUNKL:
N mczuk
INWESTYCJA / WYKONAWCA: NAR RYS.:
OPRACOWAL: K-5
mgr in2. Olga tapifiska Santico DATA:
24.03.2023
Msp.znnsphlmklmnh: mwmmm
m-_.q mddmnmw.z Sp.- 2 0. 0, Sp ke, N
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