elestyczna masa
| dylatacyjna

[welna mineralna 15 cm |

obrdbka blacharska (gr 0,7 mm)] |

sklejka wodoodporna gr 20 mm, szer 45 cm
mocowana kotkami szybkiego montazu

styropian FS15 gr 8 cm l

2 x papa zgrzewana modyfikowana
wywmugté na $ciany do wys 35 cm
ponad warstwy wykonczeniowe

klin styropianowy

wetna mineralna twarda 6 cm |

wetna mineralna 20 cm |
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beton 30 cm

[izolacja przeciwwodna |

| [styropian ekstrudowany 10 cm |

z beton 10 cm
| [chudybeton 10cm |

izolacja przeciwwodna |

D"k ubijany warstwami 50 cm ‘

[ chudy D%man10 cm |

SZCZEGOL DYLATACJI MIEDZY GARAZEM

A ZAPLECZEM SOCJALNYM

UWAGI:

- wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ w naturze;

- rysunki rozpatrywac fgcznie z opisem do projektu budowlanego;

- szczegbly dotyczace zastosowanych rozwigzan - wg. opisu do projektu
budowlanego

Do udzielania wyjasnien w kwestiach technicznych objetych
niniejszym opracowaniem upowazniony jest wytacznie
projektant lub osoba przez niego wskazana.
Przeskalowywanie wymiaréw bezposrednio lub posrednio z
rysunkéw wzbronione.
Relacje pomigdzy przyjetymi wymiarami, a stanem
istniejacym nalezy sprawdzi¢ przed przystapieniem do prac
wykonawczych, ewentualne rozbieznosci i ich konsekwencje
wykonawcze i konstrukcyjne wymagaé bedg porozumienia z
projektantem przed przystapieniem do prac wykonawczych.
Rysunki rzutéw i rysunki przekrojow rozpatrywa¢ wraz z
odpowiednimi rys. konstrukcii i instalacii,

Project
Management
Intertecno

P K

POLAND
ul. Rakowiecka 36 02-532 Warszawa
tel.:+48 22 849-85-94; fax: +48 22 646-47-67

Inwestor

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNE "LEGIONOWO *
SP.Z0.0. UL. T. KOSCIUSZKI 16A, 05-120 LEGIONOWO

D-10

Detal

1:20

Nazwa i adres obiektu budowlanego

PUNKT ZLEWNY SCIEKOW , UL. SIKORSKIEGO 8,
LEGIONOWO dz.ew. 4 obr. 70

Temat

PROJEKT BUDYNKU GARAZOWEGO DLA SAMOCHODOW
ASENIZACYJNYCH WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM

Etap projektu
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PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa rysunku Skala, 1 :20
SZCZEGOL DYLATACUI, WEJSCIE DO BUDYNKU | 3012/2019
Nr rysunku, A14
Imig i nazwisko projektanta Specjalnos¢ Uprawnienia Data Podpis
Ryszard Kufel Architektura | St-398/77 | 30.12.2019
Sprawdzajacy
Wtadystaw Mittelstaedt Architektura | St-572/78 30.12.2019
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