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UWAGA:

Polaczenie zgrzewane

Proj. Tuleja kotnierzowa z luznym kotnierzem PE PN16 DN100

Proj. Zasuwa kotnierzowa PN 16 DN100
Proj. Tréjnik Zeliwny DN 100/100

Na skrzyzowaniu z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi
kable zabezbieczy¢ za pomoca rury dwudzienlej typu AROT

Proj. Rura dwudzielna typu AROT

na isnt. kablu L=3m (po 1,5m na strong) o

WEZEL 1

dz. nr22/16 dz.nr 22/18

Wezet W2 - wigczenie proj. hydrantu

Proj. wod. PE Dz110

42 7
L !
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_S/T 1. Proj. Tréjnik zeliwny redukcyjny PN16 DN100/80 z odejsciem kotnierzowym
L 2. Proj. Proj. Zasuwa kotnierzowa PN16 DN80
Proj. wod. PE Dz110 3. Proj. Kréciec dwukotnierzowy PN16 DN80 L=200mm
4.  Proj. Hydrant PN16 DN80 + kolanko stopowego
5. Potaczenie zgrzewane
6. Proj. Tuleja kotnierzowa z luznym kotnierzem PE PN16 DN100

ul. ks. Piotra Skargi

dz.nr21/3 WEZEL2

Idz. nr21/1I

Wezet W3
1
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1 2 3 L/B
X —
. = 4
Proj. wod PE I
D110 | 65
= /
X /1' 1. Potaczenie zgrzewane
= 2. Proj. Tuleja kotnierzowa z luznym kotnierzem PE PN16 DN100
T 3. Proj. Proj. Zasuwa kotnierzowa PN 16 DN100
4.  Proj. Tréjnik zeliwny redukcyjny PN16 DN150/100
5. Proj. Tuleja kotnierzowa z luznym kotnierzem PE PN16 DN150
6. Proj. Proj. Zasuwa kotnierzowa PN 16 DN150
ul. ks. Piotra Skargi ul. Jana Ill Sobieskiego
dz. nr21/6

UWAGI:
Przewody uktada¢ zgodnie z wytycznymi producentow.
Rzedne terenu skorygowac na budowie.
Rzedne istniejgcych przewodow ustali¢ w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.

W rejonie skrzyzowan rurociggow nalezy wykonac¢ wykopy prébne celem zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia podziemnego i zabezpieczy¢ przed ewentualnym zniszczeniem.

Wszystkie prace w rejonie skrzyzowan przewodow prowadzi¢ pod nadzorem

pracowanika Inwestora.
W miejscach instalowania przewodu metodg wykopu otwartego nalezy utozy¢ w

odlegtosci 30cm nad przewodem tasme sygnalizacyjng koloru niebieskiego z metalowag
wktadka.
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Rura ochronna stalowa DN200 (219,1 x 8mm)

[=13.5m

"Wszelkie prawa do niniejszej dokumentacji sg zastrzezone na rzecz firmy PWK Legionowo Sp. z 0.0.
Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie zawartych w niej tresci bez wiedzy i zgody witasciciela jest zabronione."
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NAZWA INWESTYCJI

SIEC WODOCIAGOWA Dz110 mm, L= 145,70 m w ul. ks. Piotra Skargi na odc. Stefana
Czarnieckiego - Jana lll Sobieskiego w Legionowie
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STADIUM . BRANZA .
Projekt Budowlany Sanitarna
NAZWA RYSUNKU
PROFIL PODLUZNY SIECI WODOCIAGOWEJ
FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS DATA
Instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen
PROJEKTOWAL | mgr inz. Adam Czajkowski LOD/2101/PWOS/13 | cieplnych, wentylacyjnych, 16.06.2020
gazowych, wodociaggowych i
kanalizacyjnych
oPRACOWAEL  |inZ. Kamil Butka 16.06.2020
Instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen 16 06 2020
. . PRT! cieplnych, wentylacyjnych, . .
SPRAWDZIL mgr inz. Monika Jemielity MAZ/0041/PWOS/12 gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych
REW. ARKUSZ NR RYS.
SKALA
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