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Z1

Zasuwa kołnierzowa z żel. sf. DN200 z miękkim

uszczelnieniem klina, obudowa teleskopowa,

skrzynką uliczną i płytą betonową zbrojoną pod

skrzynkę uliczną do zasuw - szt. 2
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4

Trójnik kołnierzowy z żel. sf. DN200/200 - szt. 11.

Z1.

Zasuwa kołnierzowa z żel. sf. DN150 z miękkim

uszczelnieniem klina, obudowa teleskopowa,

skrzynką uliczną i  płytą betonową zbrojoną pod

skrzynkę uliczną do zasuw - szt. 1

Z2, Z3.

Zwężka redukcyjna z żel. sf. FFR D200/150 - szt. 24.

5.

Tuleja kołnierzowa do rur PE Dz200 z kołnierzem

stalowym DN200 mm - szt. 1

7.

Blok oporowy wg PB-81/9192-05 - szt.18.

Węzeł W1

Płyta betonowa zbrojona pod zasuwę - szt.39.
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Zasuwa kołnierzowa z żel. sf. DN80 z miękkim

uszczelnieniem klina, obudowa teleskopowa,

skrzynką uliczną i  płytą betonową zbrojoną pod

skrzynkę uliczną do zasuw - szt. 2

Trójnik redukcyjny z żel. sf. Dz200/80 - szt. 11.

Z1.

Króciec dwukołnierzowy z żel. sf. FFW

DN80 mm, L = 0,20 m - szt. 1

4.

Kolano kołnierzowe ze stopą z że. sf. DN80 mm,

Hydrant podziemny z żel. sf. DN80 z skrzynką

uliczną i  płytą betonową zbrojoną pod skrzynkę

uliczną do hydrantów - szt. 1

3.

Blok oporowy pod zasuwę, hydrant - szt.26.

Tuleja kołnierzowa PE Dz200 z kołnierzem

stalowym luźnym DN 200 - szt. 2
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Zasuwa kołnierzowa z żel. sf. DN100 z miękkim

uszczelnieniem klina, obudowa teleskopowa,

skrzynką uliczną i  płytą betonową zbrojoną pod

skrzynkę uliczną do zasuw - szt. 1

Trójnik redukcyjny z żel. sf. Dz200/100 - szt. 11.
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Trójnik równoprzelotowy z żel. sf. DN200/200 - szt. 21.

Tuleja kołnierzowa PE Dz200 z kołnierzem stalowym

luźnym DN 200 - szt. 2
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Z3

Zasuwa kołnierzowa z żel. sf. DN200 z miękkim

uszczelnieniem klina, obudowa teleskopowa,

skrzynką uliczną  i  płytą betonową zbrojoną pod

skrzynkę uliczną do zasuw - szt. 3

Trójnik kołnierzowy z żel. sf. DN200/200 - szt. 11.

Z1, Z2, Z3.

Tuleja kołnierzowa do rur PE Dz200 z kołnierzem stalowym

DN200 mm - szt. 1

5.

Węzeł

W15

3

6

UWAGA

2. Przy zasuwach DN200 zaleca się

stosowanie przy kołnierzach kształtek

montażowych z żeliwa sferoidalnego.

Króciec jednokołnierzowy FW z żel. sf. DN150/Dz160 mm - szt. 2

6. Nasuwka PVC Dz160 mm - szt. 2
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3. Króciec jednokołnierzowy FW z żel. sf. DN200/Dz225 mm - szt. 2

4. Nasuwka PVC Dz225 mm - szt. 2

Łącznik rurowo-kołnierzowy RK z żel. sf. DN 100 - szt. 17.

Węzeł W4, Hp1
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Trójnik redukcyjny z żel. sf. Dz200/80 - szt. 12.

Zasuwa kołnierzowa z żel. sf. DN80 z miękkim

uszczelnieniem klina, obudowa teleskopowa,

skrzynką uliczną i  płytą betonową zbrojoną pod

skrzynkę uliczną do zasuw - szt. 2

Z2.

Kolano kołnierzowe ze stopą z że. sf. DN80 mm,

Hydrant podziemny z żel. sf. DN80 z skrzynką

uliczną i  płytą betonową zbrojoną pod skrzynkę

uliczną do hydrantów - szt. 1

3.

Króciec dwukołnierzowy z żel. sf. FFG

DN80 mm, L = 0,20 m - szt. 1

4.

Blok oporowy pod zasuwę, hydrant - szt. 29.

Tuleja kołnierzowa PE Dz200 z kołnierzem

stalowym luźnym DN 200 - szt. 2

5.
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Tuleja kołnierzowa PE Dz110 z kołnierzem

stalowym luźnym DN 100 - szt. 2
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proj. Ø110 mm

PEHD z łukami

2x30 st. i 22st.

Zasuwa kołnierzowa z żel. sf. DN100 z miękkim

uszczelnieniem klina, obudowa teleskopowa,

skrzynką uliczną i  płytą betonową zbrojoną pod

skrzynkę uliczną do zasuw - szt. 1

Trójnik redukcyjny z żel. sf. Dz200/100 - szt. 11.
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Łącznik rurowo-kołnierzowy RK z żel. sf. DN 100 - szt. 14.

Węzeł W5

2

2

Blok oporowy pod zasuwę - szt. 15.

Tuleja kołnierzowa PE Dz200 z kołnierzem

stalowym luźnym DN 200 - szt. 2

2.

3

3

Tuleja kołnierzowa PE Dz110 z kołnierzem

stalowym luźnym DN 100 - szt. 2
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Zasuwa kołnierzowa z żel. sf. DN100 z miękkim

uszczelnieniem klina, obudowa teleskopowa,

skrzynką uliczną i  płytą betonową zbrojoną pod

skrzynkę uliczną do zasuw - szt. 1

Trójnik redukcyjny z żel. sf. Dz200/100 - szt. 11.

Z1.

istn. Ø100 mm

stal

Łącznik rurowo-kołnierzowy RK z żel. sf. DN 100 - szt. 1

4.

Węzeł

W14

2

2

Blok oporowy pod zasuwę, hydrant - szt. 1

Tuleja kołnierzowa PE Dz200 z kołnierzem

stalowym luźnym DN 200 - szt. 2

2.

3

3.

4

2

2

istn. Ø225 mm

PVC

3

6

6

4

proj. Ø225

mm PEHD z 2

łukami 30 st.

proj. Ø225 mm

PEHD z 2

łukami 45 st.

3

proj. Ø110 mm
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Zasuwa kołnierzowa z żel. sf. DN200 z miękkim

uszczelnieniem klina, obudowa teleskopowa,

skrzynką uliczną i  płytą betonową zbrojoną pod

skrzynkę uliczną do zasuw - szt. 5

Z1, Z2,

Z3, Z4,

Z5.

Tuleja kołnierzowa PE Dz225 z kołnierzem stalowym

luźnym DN 200 - szt. 4

3.

3

3

3

4

4. Króciec jednokołnierzowy FW z żel. sf. DN200/Dz225 mm - szt. 2

5

5

5. Nasuwka PVC Dz225 mm - szt. 2

Blok oporowy wg PB-81/9192-056.

Płyta betonowa zbrojona pod

zasuwę

7.
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proj. Ø200 mm

PEHD

proj. Ø200 mm

PEHD

Trójnik równoprzelotowy z żel. sf. DN200/200 - szt. 11.

Tuleja kołnierzowa PE Dz200 z kołnierzem stalowym

luźnym DN 200 - szt. 2
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z łukiem 22 st.

Z3

Zasuwa kołnierzowa z żel. sf. DN200 z miękkim

uszczelnieniem klina, obudowa teleskopowa, skrzynką

uliczną i  płytą betonową zbrojoną pod skrzynkę uliczną

do zasuw - szt. 3

Z1, Z2, Z3.

Tuleja kołnierzowa PE Dz225 z kołnierzem stalowym

luźnym DN 200 - szt. 2

3.

6

2

4. Króciec jednokołnierzowy FW z żel. sf. DN200/Dz225 mm - szt. 1

5. Nasuwka PVC Dz225 mm - szt. 1

Blok oporowy wg PB-81/9192-05 - szt. 16.

Płyta betonowa zbrojona pod zasuwę - szt. 37.
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Trójnik równoprzelotowy z żel. sf. DN200/200 - szt. 11.
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luźnym DN 200 - szt. 2
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z łukiem 15 st.

Z3

Zasuwa kołnierzowa z żel. sf. DN200 z miękkim

uszczelnieniem klina, obudowa teleskopowa,

skrzynką uliczną i  płytą betonową zbrojoną pod

skrzynkę uliczną do zasuw - szt. 3

Z1, Z2, Z3.

Tuleja kołnierzowa PE Dz225 z kołnierzem stalowym

luźnym DN 200 - szt. 2

3.

6

2

4. Króciec jednokołnierzowy FW z żel. sf. DN200/Dz225 mm - szt. 1

5. Nasuwka PVC Dz225 mm - szt. 1

Blok oporowy wg PB-81/9192-05 - szt. 16.

Płyta betonowa zbrojona pod zasuwę - szt. 37.
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Z2

Blok oporowy wg PB-81/9192-05 - szt. 16.

Płyta betonowa zbrojona pod zasuwę - szt. 37.
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1. Do połączeń kołnierzowych stosować

śruby ze stali nierdzewnej

8

8

Blok oporowy wg PB-81/9192-05 - szt.28.

Blok oporowy wg PB-81/9192-05 - szt. 16.
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Blok oporowy wg PB-81/9192-05 - szt. 17.

5

Blok oporowy wg PB-81/9192-05 - szt. 15.
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