
Manszeta uszczelniająca

stal nierdzewna, EPDM

Płozy ślizgowe

A

Rura przewodowa

PE RC HD100 Dz110x6.6mm

Pozostałe płozy w rozstawie

min. 1,5 m w osiach

A

Rura ochronna stalowa

DN200 (219,1x 8 mm)

42

RURA OSŁONOWA NA PŁOZACH ŚLIZGOWYCH

PRZEKRÓJ A-A

Rura przewodowa

PE HD100 Dz110x6.6mm

Płozy system Integra, odstęp miedzy

pierścieniami 1,5 m, podwójne płozy na każdym

zakończeniu

Rura ochronna stalowa

DN200 (219,1x 8mm)

SCHEMAT USZCZELNIENIA KOŃCA RURY OCHRONNEJ
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IMIĘ I NAZWISKO

mgr inż. Adam Czajkowski
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PROJEKTOWAŁ

FUNKCJA

STADIUM

NAZWA RYSUNKU

PROJEKTANT

IMIĘ I NAZWISKO

BRANŻA

PODPIS

DATA

NR UPRAWNIEŃIMIĘ I NAZWISKO

NAZWA INWESTYCJI

Sanitarna

0

NR RYS.

SKALA REW.

ARKUSZ

inż. Kamil Bułka

OPRACOWAŁ

Projekt Budowlany

mgr inż. Monika Jemielity

SPRAWDZIŁ MAZ/0041/PWOS/12

Instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych

Instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych

SPECJALNOŚĆ

3.0

16.06.2020

16.06.2020

16.06.2020

SIEĆ WODOCIĄGOWA Dz110 mm, L= 145,70 m w ul. ks. Piotra Skargi na odc. Stefana

Czarnieckiego - Jana III Sobieskiego w Legionowie

1:20


