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OSWIADCZENIE

W zwigzku z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, my nizej
podpisani, oswiadczamy, ze ,PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ W UL.
KROLOWEJ JADWIGI w Legionowie, DN200, L= 623,65 m” zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Matgorzata Lesiecka mgr inz. Monika Jemielity
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A. CZESC OPISOWA

1. Warunki ~ techniczne budowy wodociggu, znak: PW-K/TNI/6290/2020 z dn.
26.08.2020 r.
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2. Zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym urzgdzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
znak: GK.7230.1.202.2020, z dn. 24.08.2020 r.,

3. Warunki postepowania przy uzgadnianiu skrzyzowan i kolizji z siecig cieplng PEC
,Legionowo” nr PT-TK-1960/2020 z dnia 27.08.2020 r.

4. Odpis z protokotu nr PODGIK.6630.1.537.2020 koordynacji dokumentacji projektowej
z dn. 01.10.2020.

5. Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzajgcego

6. Aktualne zaswiadczenie o przynalezno$ci projektanta i sprawdzajgcego do Izby

Inzynieréw Budownictwa

B. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Projekt zagospodarowania dziatki

Rys. 2 Profil podtuzny przytgcza wodociggowego
Rys. 3 Schematy weztéw

Rys. 4 Bloki oporowe
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1.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ W
UL. KROLOWEJ JADWIGI W LEGIONOWIE, DN200, L= 623,64 m. Inwestycja
zlokalizowana bedzie na dziatkach o nr ewidencyjnych: 271/1, 309/2, 309/3, 309/4,
309/5, 309/6, 309/7, 309/10, 92/1, 316, 315, 312, 311/1, 311/2, 301, 277 obreb 65.

1.2. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora,

¢ mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

e wizja lokalna w terenie,

e uzgodnienia z inwestorem,

e warunki techniczne na budowe wodociggu w ul. Krélowej Jadwigi,

e obowigzujgce normy i przepisy.

1.3. Inwestor

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO - KANALIZACYJNE
L,LEGIONOWOQO” Sp. z 0. 0.

ul. Tadeusza Kosciuszki 16A

05-120 Legionowo

1.4. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego wodociggu w ul. Krélowej
Jadwigi miedzy ul. Krasinskiego i Pitsudskiego wraz ze spinkami z siecig wodociggowag
w tym rejonie i przetgczeniem istniejgcych przytaczy. Inwestycja poprawi niezawodnos¢
sieci i zaopatrzenia w wode na potrzeby socjalno-bytowe mieszkancow i obiektow

przytgczonych do sieci miejskie;.

Zakresem opracowanie jest budowa:
- wodociggu DN200 mm, L = 623,65 m
- weztow do przetgczenia istniejgcych przytgczy i spinek wodociggéw — szt. 9

- weztow hydrantowych — szt. 5..

PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obecnie obiekty i budynki mieszkalne podigczone sg do sieci miejskiej w ul.
Krasinskiego , gen. Jézefa Sowinskiego, Jozefa Pitsudskiego oraz ul. Jana Il
Sobieskiego.

W pasie drogowym wystepuje liczna infrastruktura techniczna w postaci:

- sieci kanalizacyjnej

- sieci cieptowniczej

- sieci gazowej

- sieci wodociggowej

- sieci elektroenergetycznej

- sieci teletechnicznej.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana infrastruktura znajduje sie na terenie objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego terenu - uchwata Nr XXXI1/424/2013 Rady
Miejskiej w Legionowie z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowa.

Trasa wodociggu zostata zaprojektowana w drodze lokalnej, ktdra posiada jezdnie
asfaltowg oznaczonej symbolem 26KD(L), szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych
(wg rysunku planu): 12m, klasa L 1x2.

Lokalizacja sieci czesciowo pod istniejgcg jezdnig drogi wg. § 140 ust. 8

rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r

Projekt sporzadzono zgodnie z § 140 ust. 8 rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1643
ze zm.) ktory dopuszcza w przypadku braku miejsca w pasie drogowym poza jezdnig
usytuowanie infrastruktury podziemnej pod jezdnig drogi klasy L i D na terenie

zabudowy, pod warunkiem zlokalizowania zwienczen studni w osiach pasow ruchu.

Projektowana sie¢ wodociggowa zostata zlokalizowana czesciowo pod istniejgca
jezdnig drogi klasy L tj. ul. Krélowej Jadwigi w Legionowie, poniewaz z uwagi na
istniejgcg infrastrukture brak miejsca usytuowania sieci poza pasem drogi.
Jednoczesnie nie projektuje sie zwienczenh studni.

Wodocigg zaprojektowano pod jezdnig w odlegtosci ok. 1,3 m od krawedzi jezdni

poza miejscami ominiecia istniejgcej infrastruktury. W zwigzku z powyzszym przed

PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.
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przystapieniem do budowy przytgcza nalezy uzyskac¢ zezwolenie zarzadcy drogi na
lokalizacje wodociggu w pasie drogowym.

Projektuje sie sie¢ wodociggowg DN200 w ul Krajowej Jadwigi spinajgcg wodociag
DN150 w ul. Zygmunta Krasinskiego i odejscie wodocigg Dn200 od ul. Jozefa
Pitsudskiego.

Planowana inwestycja stanowi uzupetnienie i rozbudowe infrastruktury wodociggowe;j
w miejscowosci Legionowo. W zwigzku z realizacjg zadania inwestycyjnego nie
przewiduje sie zmiany istniejgcej funkcji terenu. Budowa sieci wodociggowej jako
inwestycja liniowa nie powoduje koniecznosci zmiany uksztattowania oraz sposobu
zagospodarowania powierzchni terenu. Przy ustalaniu trasy sieci wodociggowej
wzieto pod uwage istniejgce i planowane zagospodarowanie terenu.

Istniejgce odcinki sieci wodociggowej po odcieciu nalezy zaslepi¢ i pozostawi¢ jako

nieczynne.

PODSTAWOWE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany przewdd wodociggowy PE Dz200 mm, L = 623,65 m wraz z
przetgczeniem istniejgcych przytaczy i sieci wodociggowych, o zagtebieniu 1,60-2,38
m do osi w odniesieniu do terenu. Zagtebienie przewodu dostosowano do

istniejgcego i projektowanego uzbrojenia.

5. STAN PRAWNY

L.p. | nr dziatki | obreb wtasciciel / wtadajacy
Krélowej Jadwigi

1 271/1 65 Gmina Miejska Legionowo - drogi
2 309/2 65 Gmina Miejska Legionowo - drogi
3 309/3 65 Gmina Miejska Legionowo - drogi
4 309/4 65 Gmina Miejska Legionowo - drogi
5 309/5 65 Gmina Miejska Legionowo - drogi
6 309/6 65 Gmina Miejska Legionowo - drogi
7 309/7 65 Gmina Miejska Legionowo

8 309/10 65 Gmina Miejska Legionowo - drogi
9 92/1 65 Gmina Miejska Legionowo

10 316 65 Gmina Miejska Legionowo

11 315 65 Gmina Miejska Legionowo - drogi
12 312 65 Gmina Miejska Legionowo

13 311/1 65 Gmina Miejska Legionowo

14 311/2 65 Gmina Miejska Legionowo

15 301 65 Gmina Miejska Legionowo

16 277 65 Gmina Miejska Legionowo

PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.
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6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

10.

Rurociggi, jako obiekty podziemne utozone bedg w ziemi na gtebokosci ok. 2 m.
Elementami naziemnymi bedg tylko skrzynki uliczne zasuw i hydrantéw wystajgce do
poziomu terenu.

Powierzchnia terenu zajeta przez inwestycje wynosi ok. 130 m?.

INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW | EWIDENCJI ZABYTKOW

Inwestycja nie koliduje z obiektami zabytkowymi objetymi ochrong konserwatorska

oraz z chronionymi stanowiskami archeologicznymi.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN INWESTYCJI

Obszar objety projektem nie znajduje sie na terenie szkdd gérniczych i nie podlega

wptywom eksploatacji gérnicze;.

ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJII

Realizacja inwestycji nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje
zanieczyszczen, nie stanowi zrédta emisji hatasu. Teren nie podlegajg ochronie
przed hatasem w mysl przepiséw szczegoétowych. Projektowana inwestycja nie
stanowi zagrozenia dla wéd podziemnych. Projektowana inwestycja nie bedzie
stanowita zagrozenia dla srodowiska. Nie przewiduje sie zagrozen dla higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu. Przedmiotowa inwestycja zgodnie
nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco ani potencjalnie
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko.

Budowa odcinka sieci wodociggowej nie powoduje wycinki drzew podlegajgcych
ochronie. Roboty ziemne i montazowe nalezy wykonywac nie naruszajgc interesow oséb
trzecich.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Ograniczenia w uzytkowaniu oraz zabudowie i zagospodarowaniu terenéw
potozonych w sgsiedztwie wodociggu wynosi po 2,0 m od osi rurociggu
Obszar odziatywania obiektu ze wzgledu na projektowang infrastrukture zamyka sie

w granicach dziatek, na ktorych projektowana jest inwestycja.

PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.
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11. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na potrzeby wykonania ponizszego opracowania zostata wykonana ,Opinia
geotechniczna” przez firmg Geoservice z dnia 28 sierpnia 2020 r.

W wyniku przeprowadzonych prac stwierdzono, ze w strefie objetej rozpoznaniem
wiertniczym podtoze budujg osady eoliczno-aluwialne wyksztatcone w postaci
gruntdw niesposistych, spoczywajgce pod przykryciem warstwy gruntow
antropogenicznych i organicznych.

W obrebie przebadanej przestrzeni gruntowej wydzielono dwie warstwy
geotechniczne.

WARSTWA | — GRUNTY ANTROPOGENICZNE | ORGANICZNE

Zalegajg bezposrednio przy powierzchni terenu w postaci warstwy nasypu
piaszczysto prochniczego lub humusu o stwierdzonej migzszosci od 0,2 do 1,1 m.
WARSTWA Il — PIASKI EOLICZNO-ALUWIALNE

Obejmuje grunty piaszczyste wyksztalcone sg w postaci piaskow drobnych,
miejscami z przewarstwieniami piaskdw s$rednich. Charakteryzujg sie stanem
Sredniozageszczonym, przy stopniu zageszczenia 1D=0,4+0,5. Jako wartosc
charakterystyczng przyjeto ID (n)=0,4.

W wykonanych otworach do gtebokosci maksymalnej 3 m p.p.t. zwierciadta wody
gruntowej nie zaobserwowano.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych dla projektowanej inwestycji mozna przyjgc
proste warunki gruntowe. Planowang inwestycje zaliczcono do pierwszej kategorii

geotechnicznej.

PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Sie¢ wodociggowqg zaprojektowano z rur i ksztattek PE100RC PN10 SDR17 DN200

(Dz200x11,9mm), DN200 (Dz225x13,4), DN100 (Dz110x6,6) tgczonych za pomoca

zgrzewania czotowego, ztgczek elektrooporowych lub zaciskowych.

Sie¢ wodociggowg uktada¢ zgodnie z Instrukcja montazowg uktadania w gruncie

rurociggow PE oraz wytycznymi producenta i obowigzujgcymi normami. Potgczenia w

weztach sieci wodociggowej zaprojektowano z ksztattek iarmatury Zeliwnej,

kotnierzowej zgodnie z zatgczonymi schematami weztéw. Potgczenia kotnierzowe w

ziemi nalezy zabezpieczy¢ powtokg antykorozyjna.

Materiaty uzyte do montazu sieci wodociggowej (rury, ksztattki, armatura) powinny

posiadaé¢ atest higieniczny dopuszczajgcy ich do uzywania przy przesytaniu wody do

picia i na potrzeby gospodarcze wydany przez COB-RTI ,Instal” Warszawa oraz

,ocene higieniczng” wydang przez Panstwowy Zakfad Higieny — Warszawa.

Urzadzenia ppoz. muszg posiadaé dopuszczenia do uzytkowania zgodne z

Rozporzadzeniem ministra spraw wewnetrznych w sprawie wykazu wyrobow

stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz

mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania z dnia

20.06.2007r (Dz.U. Nr 143/2007, poz. 1002).

Na zatamaniach i rozgatezieniach sieci nalezy wykonac bloki oporowe. Pod armaturg

nalezy wykonaé bloki z ptyt betonowych dla zabezpieczenia przed nieréwnym

osiadaniem elementéw wykonanych z réznych materiatéw.

Projektowana sie¢ wodociggowa witgczona zostanie do istniejgcej sieci wodociggowej

poprzez tréjniki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego, zasuwy kotnierzowe, hydranty

podziemne p.poz DN80.

Uzbrojenie sieci

- ksztattki DN200, DN100, DN80 PN10, cisnieniowe z zeliwa sferoidalnego o
potaczeniach kotnierzowych,;

- zasuwy sieciowe, klinowe z miekkim uszczelnieniem, z suchg strefg uszczelnienia
trzpienia DN 200, DN100, DN80 PN 10;

- obudowy podziemne do zasuw;

- skrzynki uliczne zeliwne do zasuw;

- tgczniki i ksztattki;

- hydranty podziemne zeliwne p.poz. DN80, PN10;

PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.
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- beton zwykly C20/25 wg PN-EN 206 do wykonania blokéw oporowych i
podporowych;

- piasek na obsypke i podtoze wg PN-87/B-01100, PN-S-02205:1998;

Miejsce rozmieszczenia weztdw zasuw pokazano na planie zagospodarowania
terenu, rysunek nr 1.

Bloki betonowe wykonane na miejscu z betonu lanego C20/25. Bloki oporowe nalezy
odizolowaé od przewoddéw grubg folig lub tasma z tworzywa. Sciany oporowe blokéw
powinny przylega¢ do nienaruszonego gruntu i zapewni¢ statecznos¢ bloku. Bloki

wykonac zgodnie z wymogami normy PN-B-10725:1997.

Likwidacja odcinkéw sieci wodociagowej

Po przetgczeniu przytgczy i sieci wodociggowych, istniejgce odcinki sieci
wodociggowej po odcieciu nalezy wypelni¢ mieszankg piaskowo-cementowa,

zaslepic i pozostawic¢ jako nieczynna.

2. ROBOTY ZIEMNE

2.1. Wytyczne realizacji

o wytyczenie trasy projektowanej instalacji,
o wykonanie wykopu,

e wykonanie podtoza pod przewdd,

e montaz przewodu,

e wykonanie niezbednych prob,

e obsypka, zasypka,

e uporzgdkowanie terenu.

2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”, w powigzaniu z PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. Podziat,
nazwy, symbole i okreslenia”.

Przewody planuje sie wykona¢ metodg przewiertu sterowanego. Na trasie
przewidziano wykonanie komér startowych i odbiorczych. Komory wykonaé z petnym
szalowaniem $cian wykopow. W rejonie skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
terenu, wykopy nalezy wykonywac tylko recznie. W miejscach kolizji z istniejgcym

uzbrojeniem podziemnym, zabezpieczenie przerw w zabezpieczeniach systemowych
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wykopow nalezy wykonywac przy uzyciu profili stalowych i bali drewnianych z
zastosowaniem rozpor stalowych.

W przypadku ujawnienia w trakcie budowy innych, niewykazanych na planach
sytuacyjnych, sieci uzbrojenia podziemnego, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem i zgtosi¢ do wiasciwych stuzb.

Obsypke przewodow, weztdw, zageszczenie gruntu wokét i nad przewodami,
armaturg wykonac¢ zgodnie z "Instrukcjg montazowg producenta rur i armatury"”.
Roboty nalezy wykonywaC od miejsca witaczenia. Nalezy doktadnie zlokalizowac
istniejgcy wodocigg i okresli¢ jego srednice i materiat z jakiego jest wykonany. Nalezy
montowac bloki oporowe przy tukach, trojnikach, pod armatura itp. Wymiary blokow
podano na rysunku nr 4. Prace nalezy prowadzi¢ podstatg kontrolg pracownika z

uprawnieniami do prowadzenia robét budowlanych.

2.3. Horyzontalny przewiert sterowany (HDD)

Metodyka wykonywaniu przewiertu poziomego dzieli sie na trzy etapy:

e wiercenie wstepne — ktore polega na wykonaniu w zaplanowanej osi rurociggu otworu
pilotazowego. Gtowica pilota jest wprowadzana do gruntu za pomocg zerdzi
wiertniczych, sukcesywnie mechanicznie montowanych jedna do drugiej
i wprowadzanych do otworu przez maszyne wiertniczg. Caty proces wspomagany jest
przez ptuczke wiertniczg — bentonitowg lub bentonitowa.

e rozwiercanie gruntu — ta faza rozpoczyna sie po osiggnieciu zatozonego w projekcie
punktu wyjscia przez glowice pilotazowa, ktéra zostaje wymieniona na tzw.
rozwiertak,

e wcigganie rurociggu — ktéry jest zamontowany do gtowicy rozwiercajgcej za pomocg
tacznika (tzw. kretlika). Instalacja rury nastepuje podczas przeciggania rozwiertaka do

wiertnicy.

2.4. Roboty montazowe

Przy ukfadaniu i montazu rur przewodowych nalezy stosowal sie do =zalecen
producenta i przestrzega¢ wszelkich regut czystodci i bezpieczenstwa. Montaz
przewodéw wodociggowych wykona¢ zgodnie z Instrukcja wykonania i odbioru
zewnetrznych przewodow cisnieniowych z PE ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci wodociggowych opracowaniami przez COBRI INSTAL oraz
obowigzujgcymi normami i wytycznymi prawa budowlanego. Do montazu stosowac

rury posiadajgce atest producenta.
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Przewody w miejscach komér i przylgczy nalezy uktadaé na podsypce z piasku
grubosci min.10 cm.
Pierwszg warstwe zasypki do 30 cm ponad wierzch rury nalezy wykonac recznie
piaskiem pozbawionym kamieni z recznym zageszczeniem w celu doktadnego
wypetnienia szczelin wokét rurociggu. Wykop nalezy zasypywacé i zageszczac
warstwami, rownomiernie po obu stronach przewodu, uwazajgc by nie spowodowac
przemieszczenia przewodu.
Dalszg zasypke wykona¢ gruntem pozwalajgcym osiggng¢ wymagany wskaznik
zageszczenia z rozscieleniem i ubiciem mechanicznym warstwami. Grubosci warstw
bedzie zalezna od zastosowanego sprzetu i nie powinna przekracza¢ 20 cm do
wysokosci 1,0 m ponad reczng zasypke. Do zasypki nie nalezy uzywac zuzla, gruntu
kamienistego lub innych materiatéw, ktére mogg uszkodzic¢ przewdd.

o do osiggniecia Is = 0,95 — pod terenami zielonymi

o do osiggniecia Is = 1,00 — pod nawierzchniami jezdnymi

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym:

Na podstawie aktualnie wykonanych podktadéw geodezyjnych stwierdza sie
wystepowanie istniejgcego uzbrojenia:

- sie¢ wodociggowa

- kanalizacja sanitarna

- sie¢ gazowa

- sie¢ cieplna

- kable energetyczne

- kable teletechniczne

Przewidywane skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem pokazano na profilach
podtuznych. W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia,
nalezy zgtosi¢ do poszczegolnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac
ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni, a roboty rozpoczg¢ od wykonania przekopdw
prébnych.

Napotkane uzbrojenie nalezy traktowaé jako czynne i zabezpieczyé je przed

uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

Przy skrzyzowaniu z siecig cieplng nalezy zachowac odlegtos¢ min 30 cm miedzy
skrajnymi rur. Z uwagi na utozenie sieci cieplnej w odcinkach kanatéw cieplnych
nalezy przed robotami sprawdzi¢ rzedng obudowy. Wodocigg utozyé pod
cieptociggiem w rurze ostonowej wystajacej min. 2 m z kazdej strony sieci. Nalezy

przestrzega¢ wytycznych wydanych przez PEC :Legionowo”.
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Przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi zabezpieczy¢ kabel rurg dwudzielng
tupu ,AROT".

Odtworzenie nawierzchni:

Po wykonaniu wodociggu nalezy odtworzy¢ nawierzchnie drogowg do stanu

istniejgcego wg warunkéw zarzadcy drogi zachowujgc istniejgca niwelete drogi.

2.5. Préba szczelnosci i dezynfekcja

Hydrauliczne préby szczelnosci utozonego przewodu wodociggowego przeprowadzi¢
nalezy zgodnie z wymaganiami PN-B-10725 i normg EN805. Na projektowanej sieci
przeprowadzi¢ proby szczelnosci na cisnienie probne 1,5 razy wieksze od ci$nienia
roboczego, nie mniej niz 1TMPa.

Probe szczelnosci badanego odcinka nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze
zewnetrznej nie nizszej niz +5°C. Probe wykonaé¢ po utozeniu przewodow i przysypce z
podbiciem z obu stron piaszczystym gruntem.

Szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowac utrzymanie cisnienia prébnego przez okres
30 minut, podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Cisnienie prébne powinno
wynosi¢ 1MPa (10 bar).

Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopow nalezy wykona¢ dezynfekcje
przewodow roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l wody. Po 48 godz. przewody
nalezy podda¢ intensywnemu ptukaniu woda z predkoscig okoto 1 m/s.

Ptukanie wykonywa¢ pod nadzorem PWK Legionowo Sp. z 0.0.

Po zakohczeniu ptukania nalezy wykonaé¢ badania mikrobiologiczne.

2.6. Warunki BHP

W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47) oraz ogodlne przepisy BHP Dz. U.
129/1997 r.

2.7. Wymagania

e Elementy wodociggu i wyposazenie wbudowane powinny posiada¢ certyfikat na
znak bezpieczenstwa lub certyfikat (deklaracje) zgodnosci z PN.
o Wbudowane materiaty winny posiada¢ aktualne $wiadectwo dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.
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o Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wyznaczy¢ trase przewodu,
sprawdzi¢ lokalizacje i rzedne uzbrojenia na trasie sieci wodociggowe;.

¢ Instalacje montowac nalezy zgodnie z instrukcjami montazowymi wydanymi przez
producentow zastosowanych materiatow i urzadzen.

e Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych ikanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania” oraz z obowigzujgcymi przepisami BHP.

o Wszystkie roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” tom | cz. | i

I, roboty montazowe tom Ill — Instalacje Sanitarne i Przemysfowe.

2.8. Uwagi koncowe

e Budowe przytgczy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym PW-K ,Legionowo”

Sp. zo.o0.

e wystgpi¢ do PW-K ,Legionowo” o zgode na odprowadzanie wody z wykopu do

systemu kanalizacji.

o W przypadku gdy naktad gruntu nad przewodem wodociggowym bedzie mniejszy

niz 1,4m, przewdd nalezy ociepli¢ tupkami styropianowymi.

e wszelkie zmiany w stosunku do projektu formalnie uzgodni¢ z PW-K Legionowo
Sp. z 0.0. i projektantem,

e W trakcie wykonywania prac przestrzegaC obowigzujgce przepisy i normy w tym
Prawo Budowlane.

¢ Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu robdt dostarczy¢é dokumentacje
powykonawczg zgodnie z wymogami PW-K Legionowo Sp. z o0.0. oraz
inwentaryzacje powykonawczg, ktéra powinna zawieraé:

e mape papierowg z inwentaryzacjg przebiegu sieci wodociggowej wykonang
zgodnie z zaleceniami i potwierdzong oryginalng pieczatkg przez wiasciwy
Osrodek Dokumentacji Geodezyjne;j.

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodnoS¢ uzbrojen istniejgcych i

naniesionych na plan sytuacyjny wzglednie brak jego naniesienia i wynikajgce z tego

ewentualne komplikacje lub uszkodzenia.
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3. ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. | Nazwa materiatu Srednica llos¢ Uwagi
DN [mm] | [m, szt.]
1 | Rury z PE100RC, Dz200x11,9 SDR17, PN10 200 623,65
2 | Rury z PE100RC, Dz225x14,4 SDR17, PN10 11,19
3 | Rury z PE100RC, Dz110x6,6 SDR17, PN10 100 11,02
4 | tuk segmentowy do zgrzewania z PE100 200 2
Dz225 <45°, PN10
5 | tuk segmentowy do zgrzewania z PE100 200 2
Dz225 <30°, PN10
6 | Luk segmentowy do zgrzewania z PE100 200 1
Dz225 <22°, PN10
7 | Luk segmentowy do zgrzewania z PE100 200 1
Dz225 <15°, PN10
8 | Luk segmentowy do zgrzewania z PE100 200 2
Dz200 <22°, PN10
9 | tuk segmentowy do zgrzewania z PE100 200 1
Dz200 <15°, PN10
10 | Luk segmentowy do zgrzewania z PE100 100 6
Dz110 <30°, PN10
11 | Luk segmentowy do zgrzewania z PE100 100 2
Dz110 <22°, PN10
12 | Tuleja kotnierzowa do rur PE Dz200 SDR17 200 14
PN10 z kotnierzem stalowym DN200 PN10
13 | Tuleja kotnierzowa do rur PE Dz225 SDR17 200 8
PN10 z kotnierzem stalowym DN200 PN10
14 | Tuleja kotnierzowa do rur PE Dz110 SDR17 100 4
PN10 z kotnierzem stalowym DN100 PN10
15 | Trodjnik kotnierzowy rownoprzelotowy z zeliwa 200 6
sferoidalnego DN200/200 PN10
16 | Trojnik kotnierzowy redukcyjny z zeliwa 200/100 3
sferoidalnego DN200/100 PN10
17 | Trojnik kotnierzowy redukcyjny z zeliwa 200/80 4
sferoidalnego DN200/80 PN10
18 | Zwezka redukcyjna z zel. sf. FFR D200/150 200/150 2
PN10
19 | Krdciec jednokotnierzowy FW z zel. sf. 150 2
DN150/Dz160 PN10
20 | Kréciec jednokotnierzowy FW z Zel. sf. 200 6
DN200/Dz225
21 | Kolano kotnierzowe ze stopg z ze. sf. DN80 80 4
mm,
22 | Hydrant podziemny z Zel. sf. DN80 80
23 | Skrzynka uliczna do hydrantéw
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L.p. | Nazwa materiatu Srednica | llosé Uwagi
DN [mm] | [m, szt.]
24 | ptyta betonowg zbrojona pod skrzynke uliczng 4
do hydrantow
25 | Kréciec dwukotnierzowy z zel. sf. FFG DN80 80 4
mm, L =0,20 m
26 | tacznik rurowo-kotnierzowy RK z zel. sf. DN 100 3
100
27 | Nasuwka PVC Dz225 PN10 200
28 | Nasuwka PVC Dz160 PN10 150
29 | Zasuwa kotnierzowa z zeliwa. sferoidalnego 200 14
DNZ200 PN10 z miekkim uszczelnieniem
klina, obudowa teleskopowa
30 | Zasuwa kotnierzowa z zeliwa. sferoidalnego 150 2
DN150 PN10 z miekkim uszczelnieniem
klina, obudowa teleskopowa
31 | Zasuwa kotnierzowa z zeliwa. sferoidalnego 100 3
DN100 PN10 z miekkim uszczelnieniem
klina, obudowa teleskopowa
32 | Zasuwa kotnierzowa z zeliwa. sferoidalnego 80 4
DN80 PN10 z miekkim uszczelnieniem
klina, obudowa teleskopowa
33 | Skrzynka uliczna dla zasuw nr kat. 1790 22
34 | Plyta betonowa zbrojona pod skrzynke 22
uliczng do zasuw
35 | Blok oporowy trojnikow 13 wg rys. 4
36 | Ptyta betonowa zbrojona pod zasuwe, hydrant 27 wg rys.4
37 | Blok oporowy tuku <45st. 12 wg rys.4
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lll. INFORMACJA DO PLANU BIOZ

1. Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego.

a) organizacja placu budowy.

O

roboty pomiarowe przy robotach ziemnych.

o O

roboty ziemne wykonywane sprzetem mechanicznym i reczne.

D

)
)
) roboty rozbiérkowe nawierzchni drog.
)
)

miejscowe odwodnienie wykopow.

f) roboty montazowe wodociggu — przewody z uzbrojeniem.
g) préby szczelnosci.

h) zasypywanie wykopow z zageszczeniem.

i) rozplantowanie powierzchni terenu.

j) roboty odtworzeniowe nawierzchni drég.

k) przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
e istniejgce uzbrojenie podziemne.
e istniejgce uzbrojenie nadziemne.

e drogi, chodniki.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.

e budynki
e studnie
e stupy

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, skala

zagrozenia oraz miejsce i czas wystepowania.

e Zblizenie sie na niebezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych lub kablowych linii

elektroenergetycznych przez koparki , dzwigi lub inne urzgdzenia ruchowe.
o Wywrdcenie , zsuniecie lub spadniecie sktadowanych wyrobdw i urzgdzen.
e Tworzenie sie hawisow gruntu w czasie wykonywania robét ziemnych.
e Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu i koparka.

e Przebywanie oséb postronnych na placu budowy.

e Whpadniecie pracownikow lub osob postronnych do wykopu ( brak ogrodzenia wykopu

barierami , brak przykrycia wykopow po skohczeniu prac ).
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e Zasypanie pracownikdw w wykopie ( brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsuwaniem ziemi , brak kontroli stanu istniejgcych szalunkéw ).

e Potrgcenie pracownikéw lub oséb postronnych tyzkg koparki przy prowadzeniu prac
ziemnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej ).

e Potrgcenie pracownikéw tyzkg koparki przy uzywaniu jej jako dzwigu do
opuszczania ciezkich elementéw).

o Uszkodzenie konczyn dolnych lub goérnych pracownikéw przez naped maszyn i
urzgdzen technicznych ( brak oston napeddw ).

o Porazenie pradem elektrycznym ( brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne , podziemnych kabli przed uszkodzeniem mechanicznym).

¢ Inne zagrozenia zwigzane z wykonywaniem prac wymienionych w punkcie 1.

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

roboét szczegoélnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow
szkoleh.

Szkolenia wstepne ogodlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg ha danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdélnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie

nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
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Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3

lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegolne zagrozenia dla zdrowia

lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i

innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymaog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz

silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania,

aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzgdzeh technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do

wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci

przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robo6t) oraz mistrz budowlany,

stosownie do zakresu obowigzkow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym
z wykonywania robét w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,

stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich

zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy:
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1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i

ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich doboér.
- przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:
a) niewfasciwy stan uzytego materiatu,
b) niewtasciwe wykonanie,
c) wady materiatowe,
d) niewfasciwa eksploatacja.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywacC i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego
a takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
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- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez

stosowanie technologii, materiatoéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i

podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw

ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych Srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi

zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdw o sposobach postugiwania

sie tymi srodkami.

Wykonywanie prac w obrebie drég publicznych

W razie koniecznosci wykonywania prac w obrebie drég publicznych, nalezy przed
rozpoczeciem prac uzgodni¢ projekt zmian organizacji ruchu pojazdoéw i przejs¢ dla
pieszych z wtasciwym terytorialnie i organizacyjnie zarzadcg drég oraz w razie potrzeby
policjg, strazg pozarng komunikacjg miejskg. Nastepnie niezbedne jest wtasciwe
oznakowanie przy pomocy znakéw, ptotkbw odgradzajgcych, tasm itp. miejsca pracy
zgodnie z zatwierdzonym projektem. Pojazdy wyposazenia technicznego powinny mie¢
wigczong sygnalizacje swietlng. Kazdorazowo przed wejsciem na droge nalezy zachowac

szczegoblng ostroznosc¢, upewniajac sie, ze nie ma zagrozenia ze strony poruszajgcych sie
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pojazdéw. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni we wiasciwg odziez ochronng

umozliwiajgcg ich widocznosc¢ (np. kamizelki ostrzegawcze).

Wykonywanie prac ziemnych zwiazanych z wykonaniem/naprawami sieci w

wykopach

Roboty powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacii i
urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie¢ w zasiegu prac. Wykonywanie robot w
bezposrednim sagsiedztwie sieci: elektroenergetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych,
cieptowniczych, kanalizacyjnych, wodociggowych powinno by¢ poprzedzone okresleniem
przez kierownika budowy w porozumieniu z zarzadcg lub uzytkownikiem instalacji
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ wykonywane. Miejsca te powinny by¢ ogrodzone
i oznakowane napisami ostrzegawczymi. Prace w poblizu instalacji powinny by¢

wykonywane recznie.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych,
nalezy wokét wykopdw na czas zmierzchu i nocy ustawi¢ balustrady o poreczach na
wysokosci 1,1m nad terenem i w odlegto$ci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu,
zaopatrzone w Swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia
balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy
szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu. W tym przypadku
zamiast balustrad statych teren mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z
tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1m i w odlegtosci 1m

od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktérym sa wykonywane prace ziemne nie moze by¢é ogrodzony nalezy

zapewni¢ staly jego dozér.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez podparcia lub rozparcia, mogg byc¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez
umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1m, lecz nie wigekszej niz 2m mozna wykonywac, jezeli

pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja.

Zabezpieczenie azurowe s$cian wykopdéw mozna stosowaé tylko wtedy w gruntach

zwartych. Stosowanie ich w okresie zimowym jest zabronione.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:
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e w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej
trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wod
opadowych w kierunku od wykopu,

o likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

e sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub diuzszym postoju.

Bezpieczne nachylenie scian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej,

gdy:

e roboty sg wykonywane w gruncie nawodnionym,

o teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzany w pasie réwnym gtebokosci wykopu,

e grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

o wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

o gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1m od poziomu terenu, nalezy wykonac

zejscie do wykopu. Odlegtosé miedzy zejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb

urzadzeniami stuzagcymi do wydobywania urobku jest zabronione

Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy

lub skarp.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdéw jest zabronione:

e w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu jezeli $ciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane przy doborze obudowy,

o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu, co

najmniej 0,6m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przebywanie osob pomiedzy sciang wykopu a koparka nawet w czasie postoju jest

zabronione.
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Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na gtebokosci ponizej 1m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sOb

klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowac od dna
wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu. W czasie wykonywania robét

w wykopie nie wolno dopuszczaé do tworzenia sie hawisow gruntu.

Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien
by¢ przez caty czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi,
oswietlony o zmroku i w porze nocnej oraz nadzorowany. Stanowiska pracy powinny by¢

wydzielone, wtasciwie oznakowane i zabezpieczone przed wejsciem osdb postronnych.

W czasie prowadzenia robot ziemnych metodg bezodkrywkowg nalezy zapewnic
bezpieczne potgczenie podziemnych stanowisk pracy ze stanowiskami pracy

zlokalizowanymi na powierzchni terenu.

Wykonywanie prac przy uzyciu materialéw niebezpiecznych

Materiatami niebezpiecznymi sg preparaty i substancje zaliczone do niebezpiecznych
zgodnie z przepisami w sprawie substancji chemicznych stwarzajgcych zagrozenia dla
zdrowia lub zycia. Materiatly niebezpieczne nalezy przechowywa¢ w miejscach i
opakowaniach przeznaczonych do tego celu i odpowiednio oznakowanych. Pomieszczenia,
aparatura, s$rodki transportu, zbiorniki i opakowania, w ktérych sg stosowane Ilub
przechowywane materiaty niebezpieczne powinny by¢é odpowiednie do wiasciwosci tych
materiatédw. W czasie transportu, sktadowania i stosowania materiatdw niebezpiecznych
nalezy stosowaé¢ odpowiednie srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej — chronigce
pracownikéw przed szkodliwym lub niebezpiecznym dziataniem tych materiatow. Zbiorniki,
naczynia i inne opakowania stuzgce do przechowywania materiatdw niebezpiecznych

powinny byc¢:

e odpowiednio oznakowane,
o wykonane z materiatu nie powodujgcego niebezpiecznych reakcji chemicznych z ich
zawartoscig i nie ulegajacego uszkodzeniu w wyniku dziatania znajdujgcego sie w nim

materiatu niebezpiecznego,
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wytrzymate i zabezpieczone przed uszkodzeniem z zewngtrz odpowiednio do
warunkéw ich stosowania,

odpowiednio szczelne i zabezpieczone przed wydostawaniem sie z nich
niebezpiecznej zawartosci lub dostaniem sie do ich wnetrza innych substancji, ktére w
kontakcie z ich zawartoscig mogg stworzy¢ stan zagrozenia,

wypetnione w sposob zapewniajgcy wolng przestrzen odpowiednio do mozliwosci
termicznego rozszerzania sie cieczy w warunkach przechowywania, transportu i

stosowania.

Podczas prowadzenia robot wymienionych w pkt. 3.1. nalezy zastosowacC nastepujgce

srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom i zagrozeniom:

przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy oméwié z pracownikami trasy istniejgcego
uzbrojenia,

kopanie rowéw poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewoddéw powinno sie
odbywacé wytgcznie sposobem recznym,

przy prowadzeniu robét ziemnych koparkami zabronione jest przebywanie
jakichkolwiek oséb w zasiegu pracy tyzki,

teren prowadzonych rob6t nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposéb zabezpieczy¢ przed
dostepem o0so6b postronnych,

teren prowadzonych robét ziemnych nalezy oznakowaé dobrze widocznymi tablicami:
,Uwaga roboty ziemne”, ,Uwaga gtebokie wykopy”,

warunkiem bezwzglednym rozpoczecia robot montazowych w wykopie jest
zabezpieczenie wykopow wykonane zgodnie z normami o robotach ziemnych,

przy gtebokosciach gtebszych niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykona¢ bezpieczne
zejscie /wejscie/ dla pracownikow,

kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopach wymaga sprawdzenia jego obudowy lub
skarp, zwtaszcza po opadach atmosferycznych,

nad pracg pracownikéw w wykopie powinien czuwac jeden z pracownikow na goérze,
kazdorazowo przed wejSciem do studzienek kanalizacyjnych nalezy sprawdzié¢
czujnikiem, stezenie gazow,

wejscie do studzienek kanalizacyjnych jest dopuszczone wytgcznie w szelkach z
przypietg ling asekuracyjna,

nad pracg w studzienkach kanalizacyjnych powinny czuwa¢ 2 osoby na zewnatrz w
celu asekuracji,

WSZyscy pracownicy zobowigzani sg do:
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= uzywania sprawnego i wiasciwie dobranego sprzetu ochrony drég oddechowych i

pomiarowego,

= poruszania sie wyznaczonymi przejSciami oraz uzywanie odziezy ochronnej i sprzetu

ochrony osobistej,

= stosowania ochronnikéw stuchu,

= stosowania sprzetu ochrony drég oddechowych,
= stosowania szelek i lin ratowniczych,

= stosowania kaskéw ochronnych,

= pracownicy powinni znac rozmieszczenie podrecznego sprzetu gasniczego i w

przypadku pozaru przystgpi¢ do jego gaszenia stosujgc koce gasnicze, gasnice oraz

agregaty gasnicze.

7. Postepowanie w razie zaistnienia wypadku.

Pracownik, ktory ulegt wypadkowi, jezeli stan jego zdrowia na to pozwala, jest zobowigzany

osobiscie zawiadomi¢ o wypadku swojego przetozonego. Obowigzek ten spoczywa na

pracowniku takze woéwczas, gdy pracownik w momencie zaistnienia wypadku nie doznat

jego skutkow. Jezeli skutki wypadku ujawnity sie w okresie pdzniejszym pracownik jest

zobowigzany zawiadomi¢ swojego przetozonego niezwtocznie po ich ujawnieniu sie.

Pracownik, ktéry zauwazyt wypadek lub dowiedziat sie 0 nim jest zobowigzany natychmiast:

PW-K

udzieli¢ poszkodowanemu pomocy, np.: poprzez usuniecie go z miejsca zagrozenia,
odtransportowanie go do lekarza lub wezwanie pogotowia ratunkowego,

zawiadomi¢ o wypadku bezposredniego przetozonego pracownika poszkodowanego
lub swojego przetozonego bez wzgledu na to czy uczynit to poszkodowany,
powiadomi¢ pogotowie ratunkowe okreslajgc miejsce wypadku, ewentualnie przyczyny
i skutki oraz ilo$¢ osob, ktore uleglty wypadkowi itp., podajgc swoje nazwisko, wydziat,
w ktorym jest zatrudniony oraz numer telefonu z ktérego zawiadamia,

ostrzec wspétpracownikdw oraz inne osoby, przebywajgce w rejonie zagrozenia o

grozgcym niebezpieczenstwie.

»LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.
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IV. ZALACZNIKI

PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.



= I PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. 31
pw KROLOWEJ JADWIGI W LEGIONOWIE DN200, L= 623,65 m,
LEGIONOWO

BRANZA SANITARNA

Warunki techniczne budowy wodociggu, znak: PW-K/TNI/
Wypisiwyrys zZMPZP .........................

PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.
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Zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

ZNaK: L ZAN. . , str. 1

PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.
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Zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

ZNaK: ,ZAN. e, , str. 2
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Zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

ZNaK: ,ZAN. e, , str. 3
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Zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

ZNAK: ,ZdAN. , zat. mapa

PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.
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PEC - str.1
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PEC - str.2
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KROLOWEJ JADWIGI W LEGIONOWIE DNZ200, L= 623,65 m,
LEGIONOWDO BRANZA SANITARNA
PEC -str. 3

PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.
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LEGIONOWDO BRANZA SANITARNA
PEC - str. 4
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LEGIONOWDO BRANZA SANITARNA
PEC -str. 5
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LEGIONOWDO BRANZA SANITARNA
PEC - str. 6
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LEGIONOWO BRANZA SANITARNA
OpiniaZUDnr ............. zdn. ...............
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%k@ PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. 44
p BRANZA SANITARNA
LEGIONOWO

URZal WzwoDzKl
w SIERADZU
A.IV.7342-38/98 Sieradz, 10 grudnia 1998 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z poz. zm.) oraz § 4 ust. 21 § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr § poz. 38), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.
kodeks postgpowania administracyjnego ( Dz.U. Nr 9 z 1980r. poz. 26 z p6z zm.) po rozpatrzeniu
wniosku Pani Matgorzaty Lesieckiej z dnia 15 wrzeénia 1998 1. i ustaleniu na podsiawie ztozonych
dokumentéw, ze spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do
uzyskania uprawnien budowlanych oraz po ziozenin w 25 listopada 1998 roku egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

nadaje

Pani MALGORZACIE LESIECKIEJ
magister inzynier inzynierii frodowiska
ur. 8 kwietnia 1969 roku w Sieradzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 1206

W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE
SIECL, INSTALACII I URZADZEN: WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYINYCH I GAZOWYCH

DO PROJEKTOWANIA
bez ograniczen

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
za posrednictwem Wojewody, w terminie cztemastu dni od dnia jej doreczenia.

——
- :

Ouzymuje : e ol
1. Pani Malgorzata Lesiecka, zam. 98-220 Zduriska Wola, Czechy or 53
2. aa

PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-852-QHF-1WT *

Pani MALGORZATA LESIECKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0016/09

adres zamieszkania ul. WESOtA 71 B/2, 05-230 KOBYtKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-06 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.
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MATQWIRECRA
. OKREGOWA
[ B
IHZYRIERO W
BUDOWHICTY/A

et s R el

syan skt MAZ/T131-7132/ 347 /1248 Warszaws, dniu 02 lipea 2002 .
DECYZJA

Gt podstaswie art TLust i am 24 usto 1 pht 2 ustawy 2 diia 15 prudnia 2000 1. o samorzdach zavodowyeh
srchitehiow, inzynierdw budowniciwa oraz uihanistdw (D2 U, 22000 1. Ne S pos 42 2 pofo. zm), ar 12 08t |
ph -5 nst 3, ait, P ust, [ 30 b art B ust | pkt 4 ostawy 7 dofa 7 Bpca 1990 1 - Prawo budow feae (tekst
jednality: Dz L2 3010 ¢ Ne 243, pos 1623 2 padn. zm) araz § 1D oo 1opht 1§ IS
vozporzaedrenin Ministuy Dransporin i Budownictwa 2 dnin 28 haietain 20006 1w qprawie s
technicrnych w hedawaivtvic (D2 UL Ne 83 poz, §78 pddn. 7))

Olegown Komisja Kwalifikacyjnn
Mazow feckie] Okregowej Ezby Tngynierdw Budowviictau:
nndaje
Pani Monice Jemicelity - Siwik
magister inzynicr
wradzonej dnia 18 listepada 1980 roloy w o Kolno, edree Witatda

UPRAWNIENIA BUDOWIEANE
nr MAZ/OOS/PWOS/2

do projeklowaniai kierowania robotami budowlanymi bex ograniczen
wospecinbiobei instataeyjne] w ralaresie sieci, instalneji i ureqdzen cieplnyeh,
wentylneyjnyeh, gazowyeh, woadaciggowyeh i kanalizaeyjnych

Szezepblowy zakres uprawnicn

N nvocy arl, 12 wsto 1 pst 1=5, ant, 13 uste 1, 3 004 ustawy - Priwoe budowlane, w
abielyuwylei wymieniong speejalnofeiq, ninicjsze nprawnicain vtanon iy podutang dog
1 pojebtosaniag spravdzania projeltdw architehtoniczna-basdow buny el i spras ovenin
nadzor mtorskiepo.

raesic

AP Kierowanin budoway Tnb mny et robotami bidowlany wi.
3 kicrowimin wa i zanion kanstndeyjny ch elementéw buetow Lanch ony nalea
Kontroli techniezne vy twarzania tveh clementdw,
SO ykonysania nadzon inswestonskic o,
S4apraw o ania kontrol technicznej itezy mani:cabichiow budow biyeh, 2 zisizczenicn
me62ud 36
o Navmoey § 15 var poespdzenia Ministea Transpora i Budow et 2 duin 28 havictaia 2006 1,
wosprawie samodziclnyeh funticji technivzayeh w hirdownittwice, uinicjsze uprawnlenia stanowis)
podstawe do:
'-pul/i\(ltullin |\mjL'Ll'.| PRIV "-]\Htl:::\\\\-ltli»\ .l/i:y[Li luh TCIVI W Aehienie Wy f':i oy mi&‘: ‘I
speejnlnadei.
U W moes § 23 usto 1 rozprzgdrenin Minksten Tvaneporin | Badownicnnn 2 dada 28 kwietnia
2106 row spravie santndrictinyeh funheji (eelindesny chow budonw nivctwic, ninicisze upravwaicnin
stanowiy podstuwe dos
projehtoswania obichtu budoslimegn @ kicrowania wobotami budes bmymi 2w igzymi 2 ebichten
Budow iy me takim juk: siced i instalacje cieplne, weats ey jue, gazowe, wodociqpowe i kamalizuey jie.
7 dohorem wlueiwy eh wizadzed w prajekeie budowlanym oraz ich instdowanicnm w procesic budow s
Inb remontu,

A~
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ULZASADNIENIE

strony. na podsinwic aric 107 § 4 Kadeksu postgpowania
adminisiracyjnego odstypuje siv od uzpsadnianin Jecyvji

a2 wwzplgdaionion woenlotel 2

POUCZENIE
wstainy = Pravwe budindate. podstanve do wybauywvasio sastodziclned funderi
rechnic:nycht w badmenivcin fv sl on i wpis do comiraliega refestin, prowadzonego poze: Glawnego bnpektoia
Nadzoru Budowlanege vre: wpis w listg exlonbi wlafvin g izby samorzqdu 2awoduirego.
20Ol niniejszef decizin sfuny ohvolanic da Keajowef Kunisjio Knwalifibacyinegg Polski Izhy Inzyierdn

Badownichve w Wevzow ic so prosecdnicivent Qheeeowa hamisii Kvalifihacyfu § 4% coawicckivg Ok ggonvef 1k
Ly niceaw Budoveniorwea w Harszawics w tein

i Zygodnie = 12 e T

sio I dni ol dvia fof dergesenia

sllad Oradhaggo

Ly ing, Wizysztof Latoszek

2 ing frena Chiska i
5}
3y g, Kezyssiof Baoss

Ot zymudag
1. Poni Monita Jemichty - Stk

TN arszang

2. Glowny hspehtor Madzon Budow lan 2o
3.aa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:
MAZ-NP3-PMQ-MUE *

Pani MONIKA JEMIEUTY o numerze ewidencyinym MAZ/15/0650/12

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-10-01 do 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-09-30 roku przez:

Roman Lufis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej zby Inzynieréw Budownictwa.

(Igmbumimlmyzdm:uwmsmmn‘hopndpnedekmwzwmmw.u 2003 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicanej op pieczimm podp y wvsl ym prey pomory wainege kwalifkewanego certyfikatu 5
. ine pod wigle . h ok i

Lo podp 1r‘}

* Wenyfikadg popr damych iU maoinz sprawdzi€ 23 pomocy numeri werySkacyjrego zawiadcenia na
stronie Pnkbe; by hiymm- ludunml::\n www.piib orgpl lub kontsktujac sie 2 biurem whadciwe] Okrggowe] tzby InZynicraw
Budownictw:

PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.
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B. CZESC RYSUNKOWA
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