
Węzeł W1; W3; W4; W5 - włączenie proj. hydrantu

Proj. wod. PE Dz110

Proj. wod. PE Dz110
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1. Połączenie zgrzewane

2. Proj. Tuleja kołnierzowa z luźnym kołnierzem PE  DN100 PN16

3. Proj. Trójnik żeliwny redukcyjny DN100/80  PN16 z odejściem kołnierzowym

4. Proj. Zasuwa kołnierzowa DN80 PN16

5. Proj. Króciec dwukołnierzowy DN80 PN16

6. Proj. kolano dwukołnierzowe ze stopką DN80 PN16

7. Proj. Hydrant DN80 PN16

8. Proj. Blok oporowy o wymiarach: h=0,3m, I 0,5m, b=0,18m, b1=0,08m,

a=0,2m (I B wg normy BN-81/9192-05)
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Węzeł Wproj

1. Połączenie kołnierzowe

Proj. wod. PE Dz110 wg.
oddz. opracowania

1

Proj. wod. PE Dz110
wg. oddz. opracowania

Proj. wod. PE Dz110

Węzeł W7

1. Połączenie kołnierzow-rurowe

2. Proj. Tuleja kołnierzowa z luźnym kołnierzem PVC PN16 DN100

3. Proj. Proj. Zasuwa kołnierzowa PN 16 DN100

4. Proj. Trójnik kołnierzowy PN16 DN100 / 100

5. Proj. Blok oporowy o wymiarach: h=0,4m, I 0,5m, b=0,18m, b1=0,08m, a=0,2m

         (I C wg normy BN-81/9192-05)
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Węzeł W2

1. Połączenie zgrzewane

2. Proj. Tuleja kołnierzowa z luźnym kołnierzem PE  DN100 PN16

3. Proj. Proj. Zasuwa kołnierzowa DN100 PN16

4. Proj. Trójnik kołnierzowy PN10 DN100 / 100 PN16

5. Proj. kołnierz ślepy DN100 PN16

6. Proj. Blok oporowy o wymiarach: h=0,3m, I 0,5m, b=0,18m, b1=0,08m, a=0,2m

         (I B wg normy BN-81/9192-05)
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Instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i
kanalizacyjnych

Instalacyjna w zakresie sieci,
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cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych

SPECJALNOŚĆ

PROJEKT BUDOWLANY
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UWAGI:

Przewody układać zgodnie z wytycznymi producentów.

Rzędne terenu skorygować na budowie.

Rzędne istniejących przewodów ustalić w trakcie wykonywania robót

budowlanych.

W rejonie skrzyżowań rurociągów należy wykonać wykopy próbne celem

zlokalizowania istniejącego uzbrojenia podziemnego i zabezpieczyć przed

ewentualnym zniszczeniem.

Wszystkie prace w rejonie skrzyzowań przewodów prowadzić pod nadzorem

pracowanika gestora sieci.

W miejscach instalowania przewodu metodą wykopu otwartego należy

ułożyć w odległości 30cm nad przewodem taśmę sygnalizacyjną koloru

niebieskiego z metalową wkładką.

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Dz110 mm, L= 530,0 m w ul. Kolejowej - ul.Wierzbowej

- ul. Sosnowej w Legionowie


