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proj. @200 mm

PEHD

Wezet W1

Z1. Zasuwa kotnierzowa z zel. sf. DN200 z miekkim

uszczelnieniem klina, obudowa teleskopowa,
skrzynkg uliczng i ptytg betonowg zbrojong pod
skrzynke uliczng do zasuw - szt. 2

Z2, Z3. Zasuwa kotnierzowa z zel. sf. DN150 z migkkim
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W12
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PEHD
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uszczelnieniem klina, obudowa teleskopowa,
skrzynka uliczng i ptytg betonowg zbrojong pod
skrzynke uliczng do zasuw - szt. 1

Tréjnik kotnierzowy z Zel. sf. DN200/200 - szt. 1

Zwezka redukcyjna z zel. sf. FFR D200/150 - szt. 2
Krociec jednokotnierzowy FW z zel. sf. DN150/Dz160 mm - szt. 2

Nasuwka PVC Dz160 mm - szt. 2

Tuleja kotnierzowa do rur PE Dz200 z kotnierzem
stalowym DN200 mm - szt. 1

Blok oporowy wg PB-81/9192-05 - szt.1

Ptyta betonowa zbrojona pod zasuwe - szt.3
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roj. @225 mm PEHD
Z tukiem 22 st.

Z1,Z2, Z3. Zasuwa kotnierzowa z zel. sf. DN200 z migkkim
uszczelnieniem klina, obudowa teleskopowa, skrzynkg

Wezet W4, Hp*

aH3d

wuw 00zg ‘foxd

L oa

N
X
T

72 roj. @110 mm
4 PEHD z tukami:

2x30 st. i 22st.

uliczng i ptytg betonowa zbrojong pod skrzynke uliczng

do zasuw - szt. 3

1. Trojnik rbwnoprzelotowy z zel. sf. DN200/200 - szt. 1
2. Tuleja kotnierzowa PE Dz200 z kotnierzem stalowym

luznym DN 200 - szt. 2

w

luznym DN 200 - szt. 2

Nasuwka PVC Dz225 mm - szt. 1

Nooa

Tuleja kotnierzowa PE Dz225 z kotnierzem stalowym

Blok oporowy wg PB-81/9192-05 - szt. 1
Ptyta betonowa zbrojona pod zasuweg - szt. 3

Kréciec jednokotnierzowy FW z zel. sf. DN200/Dz225 mm - szt. 1
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Z1. Zasuwa kotnierzowa z zel. sf. DN100 z migkkim
uszczelnieniem klina, obudowa teleskopowa,
skrzynka uliczng i ptyta betonowg zbrojong pod
skrzynke uliczng do zasuw - szt. 1

Z2. Zasuwa kotnierzowa z zel. sf. DN80 z miekkim
uszczelnieniem klina, obudowa teleskopowa,
skrzynka uliczng i ptytg betonowg zbrojong pod

skrzynke uliczng do zasuw - szt. 2

-

Trojnik redukeyjny z Zel. sf. Dz200/100 - szt. 1

2. Tréjnik redukeyjny z Zel. sf. Dz200/80 - szt. 1

3. Kolano kotnierzowe ze stopg z ze. sf. DN80 mm,
Hydrant podziemny z zel. sf. DN80 z skrzynka
uliczng i ptytg betonowg zbrojong pod skrzynke
uliczng do hydrantéw - szt. 1

4. Krociec dwukotnierzowy z zel. sf. FFG
DN80 mm, L =0,20 m - szt. 1

5. Tuleja kotnierzowa PE Dz200 z kotnierzem
stalowym luznym DN 200 - szt. 2

6. Tuleja kotnierzowa PE Dz110 z kotnierzem
stalowym luznym DN 100 - szt. 2

7. ‘tacznik rurowo-kotnierzowy RK z Zel. sf. DN 100 - szt. 1

8. Blok oporowy wg PB-81/9192-05 - szt.2

9. Blok oporowy pod zasuwe, hydrant - szt. 2
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z tukiem 15 st.

Zasuwa kotnierzowa z zel. sf. DN200 z migkkim
uszczelnieniem klina, obudowa teleskopowa,
skrzynka uliczng i ptytg betonowg zbrojong pod
skrzynke uliczng do zasuw - szt. 3

Trojnik rownoprzelotowy z Zel. sf. DN200/200 - szt. 1
Tuleja kotnierzowa PE Dz200 z kotnierzem stalowym

luznym DN 200 - szt. 2

Tuleja kotnierzowa PE Dz225 z kotnierzem stalowym

luznym DN 200 - szt. 2

Kréciec jednokotnierzowy FW z zel. sf. DN200/Dz225 mm - szt. 1

Nasuwka PVC Dz225 mm - szt. 1
Blok oporowy wg PB-81/9192-05 - szt. 1

Ptyta betonowa zbrojona pod zasuwe - szt. 3

Wezet W5

proj. @110 mm

PEHD z tukami
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Z1. Zasuwa kotnierzowa z zel. sf. DN100 z migkkim
uszczelnieniem klina, obudowa teleskopowa,
skrzynkg uliczng i ptytg betonowg zbrojong pod
skrzynke uliczng do zasuw - szt. 1

1. Tréjnik redukcyjny z zel. sf. Dz200/100 - szt. 1

2. Tuleja kotnierzowa PE Dz200 z kotnierzem
stalowym luznym DN 200 - szt. 2

3. Tuleja kotnierzowa PE Dz110 z kotnierzem
stalowym luznym DN 100 - szt. 2

stal

tacznik rurowo-kotnierzowy RK z zel. sf. DN 100 - szt. 1
Blok oporowy pod zasuwe - szt. 1

Blok oporowy wg PB-81/9192-05 - szt. 1
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PEHD z fukami 4
2x30 st.
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Z1. Zasuwa kotnierzowa z zel. sf. DN100 z migkkim

uszczelnieniem klina, obudowa teleskopowa,

skrzynkg uliczng i ptyta betonowg zbrojong pod

skrzynke uliczng do zasuw - szt. 1
1. Tréjnik redukeyjny z Zel. sf. Dz200/100 - szt. 1
2. Tuleja kotnierzowa PE Dz200 z kotnierzem
stalowym luznym DN 200 - szt. 2

3. tacznik rurowo-kotnierzowy RK z Zel. sf. DN 100 - szt. 1

4. Blok oporowy pod zasuwe, hydrant - szt. 1
5. Blok oporowy wg PB-81/9192-05 - szt. 1

Wezet Hp2,
Hp3, Hp4
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Z1. Zasuwa kotnierzowa z zel. sf. DN80 z miekkim

»

uszczelnieniem klina, obudowa teleskopowa,
skrzynka uliczng i ptyta betonowg zbrojong pod
skrzynke uliczng do zasuw - szt. 2

Trojnik redukeyjny z zel. sf. Dz200/80 - szt. 1

Kolano kotnierzowe ze stopg z ze. sf. DN80 mm,

Hydrant podziemny z zel. sf. DN80 z skrzynkg
uliczng i ptytg betonowg zbrojong pod skrzynke
uliczng do hydrantéw - szt. 1

Krociec dwukotnierzowy z zel. sf. FFW

DN80 mm, L = 0,20 m - szt. 1

Tuleja kotnierzowa PE Dz200 z kotnierzem
stalowym luznym DN 200 - szt. 2

Blok oporowy pod zasuwe, hydrant - szt.2

Blok oporowy wg PB-81/9192-05 - szt. 1

proj. @200 mm
PEHD

Z1, Z2, Z3. Zasuwa kotnierzowa z zel. sf. DN200 z miekkim
uszczelnieniem klina, obudowa teleskopowa,
skrzynka uliczng i ptytg betonowg zbrojong pod
skrzynke uliczng do zasuw - szt. 3

Tréjnik kotnierzowy z Zel. sf. DN200/200 - szt. 1
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Kréciec jednokotnierzowy FW z zel. sf. DN200/Dz225 mm - szt. 2

Nasuwka PVC Dz225 mm - szt. 2

Tuleja kotnierzowa do rur PE Dz200 z kotnierzem stalowym
DN200 mm - szt. 1

Blok oporowy wg PB-81/9192-05 - szt. 1
Ptyta betonowa zbrojona pod zasuwe - szt. 3
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Wezet W7, W8
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roj. @225 mm
PEHD z 2
tukami 45 st.
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/ }4& istn. @225 mm
% /11/ PVC
7 proj. @225
mm PEHD z 2
tukami 30 st.

Z1, Z2, Zasuwa kotnierzowa z zel. sf. DN200 z migkkim

Z3, Z4, uszczelnieniem klina, obudowa teleskopowa,

Z5. skrzynkg uliczng i ptytg betonowg zbrojong pod
skrzynke uliczng do zasuw - szt. 5

Tréjnik rownoprzelotowy z zel. sf. DN200/200 - szt. 2
2. Tuleja kotnierzowa PE Dz200 z kotnierzem stalowym
luznym DN 200 - szt. 2

Tuleja kotnierzowa PE Dz225 z kotnierzem stalowym
luznym DN 200 - szt. 4

Kréciec jednokotnierzowy FW z zel. sf. DN200/Dz225 mm - szt. 2
Nasuwka PVC Dz225 mm - szt. 2

Blok oporowy wg PB-81/9192-05

Ptyta betonowa zbrojona pod

zasuwe
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1. Do potgczen kotnierzowych stosowaé
Sruby ze stali nierdzewnej

2. Przy zasuwach DN200 zaleca sig
stosowanie przy kotnierzach ksztattek
montazowych z Zeliwa sferoidalnego.

"Wszelkie prawa do niniejszej dokumentacji sg zastrzezone na rzecz firmy PWK Legionowo Sp. z 0.0.
Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie zawartych w niej tresci bez wiedzy i zgody wiasciciela jest zabronione."
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