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OSWIADCZENIE

W zwigzku z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, my nizej
podpisani, oswiadczamy, ze ,Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
Lowickiej w Legionowie, DN200, L=52,36 m” =zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Matgorzata Lesiecka mgr inz. Adam Czajkowski

PW-K , LEGIONOWOQ" Sp. z 0. 0.
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1. Warunki techniczne budowy wodociggu, znak: PW-K/TNI/6291/2020 z dn.
26.08.2020 .
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2. Decyzja GK.7230.1.207.2020 zezwalajgca na lokalizacie w pasie,, drogowym

,,,,,,,,,,,,

lub potrzebami ruchu drogowego z dn.02.09.2020 ,

3. Opinia z narady koordynacyjnej nr PODGIK.6630.1.520.2020 z dn. 24.09.2020 r.

4. Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzajacego

5. Aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta i sprawdzajgcego do Izby
Inzynieréw Budownictwa

B. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Projekt zagospodarowania dziatki
Rys. 2 Profil podtuzny

Rys. 3 Studzienka rewizyjna DN1000
Rys. 4 Studzienka inspekcyjna DN425

PW-K ,LEGIONOWO" Sp.z 0. 0
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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.

CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ,Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
Lowickiej w Legionowie, DN200, L= 52,36 m” na odcinku od dziatki o nr ewid. 110/2
do dziatki o nr ewid. 114. Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach o nr
ewidencyjnych: 131/2, 131/3, 131/4 obreb 26, 58/2, 58/3, 58/4 obreb 28.

1.2. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora,

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

e wizja lokalna w terenie,

e uzgodnienia z inwestorem,

e warunki techniczne na budowe sieci kanalizacji sanitarnej w ul. towickiej,

e obowigzujgce normy i przepisy.

1.3. Inwestor

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO - KANALIZACYJNE
,LLEGIONOWO" Sp. z 0. 0.

ul. Tadeusza Koéciuszki 16A

05-120 Legionowo

1.4. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej w
ul. Lowickiej na odcinku od dziatki o nr ewid. 110/2 do dziatki o nr ewid. 114 wraz z
odcinkami sieci od kanatu do linii ogrodzen nieruchomosci. Inwestycja poprawi
niezawodnos¢ sieci i zaopatrzenia w wode na potrzeby socjalno-bytowe mieszkancow i

obiektow przytgczonych do sieci miejskie;.
Zakresem opracowanie jest budowa:
- kanalizacji sanitarnej DN200 mm, L = 52,36 m

- odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej DN160 — szt. 5

PW-K ,LEGIONOWO" Sp.z0. 0
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ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

yl.gen

TATOWE
TOWE

ago 1

W pasie drogowym wystepuje liczna infrastruktura techniczna w postaci;= . W

- sieci wodociggowe;j
- sieci gazowej
- napowietrznej i podziemnej sieci elektroenergetycznej

- sieci teletechnicznej.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana infrastruktura znajduje sie na terenie objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego terenu - uchwata Nr XXXII/424/2013 Rady
Miejskiej w Legionowie z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowa.

Trasa kanalizacji sanitarnej zostata zaprojektowana w drodze dojazdowej, ktora
posiada jezdnie z kostki betonowej oznaczonej symbolem 11KD(D), szerokos¢
w liniach rozgraniczajgcych 8-9m, klasa D 1x2.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano na przedtuzeniu istniejacej kanalizacji pod
jezdnig w odlegtosci ok. 1,8 m od krawedzi jezdni. W zwiazku z powyzszym przed
przystapieniem do budowy przytgcza nalezy uzyskaé zezwolenie zarzadcy drogi na

budowe kanalizacji w pasie drogowym.

Projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej DN200 w ul Lowickiej wraz z odcinkami sieci
do posesji. Planowana inwestycja pozwoli na przytaczenie do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej posesji potozonych wzdtuz projektowanej sieci. W zwigzku z
realizacjg zadania inwestycyjnego nie przewiduje sie zmiany istniejacej funkgji
terenu. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej jako inwestycja liniowa nie powoduje
koniecznosci zmiany uksztattowania oraz sposobu zagospodarowania powierzchni
terenu. Przy ustalaniu trasy sieci kanalizacji wzieto pod uwage istniejgce i planowane
zagospodarowanie terenu.

PODSTAWOWE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany przewod kanalizacji sanitarnej PP Dz200 mm, L=52,36 m o zagtebieniu
dna kanatu 1,66-290 m w odniesieniu do terenu wraz z odcinkami sieci
kanalizacyjnej do granic posesji. Zagtebienie przewodu dostosowano do istniejgcego

i projektowanego uzbrojenia.

PW-K ,LEGIONOWO" Sp. z 0. 0.
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5. STAN PRAWNY

L.p. | nr dziatki ] obreb wiasciciel / wtadajacy
Krolowej Jadwigi
1 131/2 26 Gmina Miejska Legionowo -drogi
2 131/3 26 Gmina Miejska Legionowo -drogi
3 131/4 26 Gmina Miejska Legionowo -drogi
4 58/2 28 Gmina Miejska Legionowo -drogi
5 58/3 28 Gmina Miejska Legionowo -drogi
6 58/4 28 Gmina Miejska Legionowo -drogi

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Rurociagi, jako obiekty podziemne utozone bedg w ziemi na gtebokosci ok. 2 m.
Elementami naziemnymi bedg tylko witazy studzienek wystajgce do poziomu terenu.

Powierzchnia terenu zajeta przez inwestycje wynosi ok. 11,8 m>.

INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW | EWIDENCJI ZABYTKOW

Inwestycja nie koliduje z obiektami zabytkowymi objetymi ochrong konserwatorskg

oraz z chronionymi stanowiskami archeologicznymi.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN INWESTYCJI

Obszar objety projektem nie znajduje sie na terenie szkéd gérniczych i nie podlega

wplywom eksploatacji gérniczej.

ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJII

Realizacja inwestycji nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje
zanieczyszczen, nie stanowi zrédta emisji hatasu. Teren nie podlegajg ochronie
przed hatasem w mys$l przepisow szczegdtowych. Projektowana inwestycja nie
stanowi zagrozenia dla woéd podziemnych. Projektowana inwestycja nie bgdzie
stanowita zagrozenia dla $rodowiska. Nie przewiduje sie zagrozen dla higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu. Przedmiotowa inwestycja zgodnie nie
zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco ani potencjalnie znaczgco

oddzialywaé na $rodowisko.

PW-K ,LEGIODNOWO" Sp.z 0. 0.
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10.

1.

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej nie powoduje wycinki drzew podlegajacych -, -

ochronie. Roboty ziemne i montazowe nalezy wykonywac nie naruszajacnintéréséw 0sbb -

. 1.gen \
trzecich. ' 05-1

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Ograniczenia w uzytkowaniu oraz =zabudowie | zagospodarowaniu terendw
potozonych w sgsiedztwie wodociggu wynosi po 2,0 m od osi rurociggu
Obszar odziatywania obiektu ze wzgledu na projektowang infrastrukture zamyka sie

w granicach dziatek, na ktérych projektowana jest inwestycja.
WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na potrzeby wykonania ponizszego opracowania zostata wykonana ,Opinia
geotechniczna” przez firmg Geoservice z dnia 14.09.2020 r.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych dla projektowanej inwestycji mozna przyjgé
proste warunki gruntowe. Planowang inwestycje zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

W obrebie przebadanej przestrzeni gruntowej wydzielono dwie warstwy
geotechniczne.

WARSTWA | - GRUNTY ANTROPOGENICZNE

Zalegajg bezposrednio przy powierzchni terenu w postaci warstwy nasypu
piaszczysto préchniczo gruzowego o stwierdzonej migzszosci od 0,6 m.

WARSTWA Il — PIASKI EOLICZNO-ALUWIALNE

Obejmuje grunty piaszczyste wyksztalcone sa w postaci piaskéw drobnych i
pylastych (warstwa geotechniczna llA) oraz piaskéw Srednich (warstwa IIB). Piaski
charakteryzuja sie stanem $redniozageszczonym, przy stopniu zageszczenia
ocenionym na D=0 4.

W wyniku przeprowadzonych prac rozpoznana zostata budowa geologiczna podtoza
projektowanej inwestycji w strefie do gtebokosci maksymalnej 4 m p.p.t. W podiozu
stwierdzono wystepowanie osadéw eoliczno-aluwialnych wyksztatconych w postaci
gruntow sypkich. Ponizej zaktadanego poziomu posadowienia nie stwierdzono
wystepowania nasypéw niekontrolowanych, gruntéw organicznych i gruntow
mineralnych stabono$nych. Nie zaobserwowano réwniez przejawow wystepowania
niekorzystnych zjawisk geodynamicznych. Zwierciadto wéd gruntowych stabilizowato

sie rowniez ponizej poziomu posadowienia.

PW-K ,LEGIONOWO" Sp.z0.0
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W wykonanym otworze stwierdzono wystepowanie wody gruntowjejr_g_‘;swobodnym

charakterze zwierciadta. Gleboko$¢ do poziomu nawiercenia i stabilizacji-zwierciadta .., "

wyniosta 3,30 m, co odpowiada potozeniu zwierciadta na rzednej 75,8 m n.p.m.

12. LOKALIZACJA W PASIIE DROGOWYM

Lokalizacja sieci czesciowo pod istniejgcg jezdnig drogi wg. § 140 ust. 8
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r

Projekt sporzadzono zgodnie z § 140 ust. 8 rozporzadzenia Ministra Transportu |
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1643
ze zm.) ktory dopuszcza w przypadku braku miejsca w pasie drogowym poza jezdnig
usytuowanie infrastruktury podziemnej pod jezdnig drogi klasy L i D na terenie

zabudowy, pod warunkiem zlokalizowania zwiehczen studni w osiach paséw ruchu.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna zostata zlokalizowana pod istniejaca jezdnig drogi
klasy D tj. ul. towickiej w Legionowie, poniewaz z uwagi na istniejaca infrastrukture
brak miejsca usytuowania sieci poza pasem drogi. O$ projektowanej sieci jest
przediuzeniem sieci istniejacej zlokalizowanej o pasie jezdnym. Zwienczenia studni
projektuje sie jak-rajblizej-osi pasa ruchu.

“

PW-K LEGIONOWOQ" Sp. z 0. 0.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PP SN10 DN200 (Dz200x6,2 mm) o
$ciance ,litej” tgczonych kielichowo na uszczelki gumowe. Odcinki sieci od kanatu do
granicy posesji zaprojektowano z rur PVC-U SN8 DN160 (Dz160x4,7 mm)
atestowanych ze $cianka ,litg” tgczonych kielichowo na uszczelki gumowe. Przytacza
na granicy dziatki przewidziano zakonczy¢ zaslepka PVC.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej uktadaé zgodnie z Instrukcjg montazowg uktadania w
gruncie rurociggdw PP i PVC-U oraz wytycznymi producenta i obowigzujgcymi

normami.

Uzbrojenie kanatu grawitacyjnego stanowia:

- studzienka rewizyjne wilazowe =z tworzywa sztucznego DN1000 SN24,
z niecentrycznym wejsciem z wtazami ciezkimi klasy D400 — rys. nr 3

- studzienka inspekcyjna Dz425 SN=24 z wtazami ciezkimi klasy D400 - rys. nr 4.
Dodatkowo studnie zlokalizowane w nawierzchni drogowej zostang wyposazone
w rure teleskopowa, pierscien/stozek odcigzajacy.

Wszystkie przejscia kanatéw przez sciany studzienek nalezy wykonac jako szczelne
w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej oraz eksfiltracje Sciekow.

Szczegoty studni rewizyjno-potaczeniowych pokazano narys. 31 4.

2. ROBOTY ZIEMNE

21. Wytyczne realizacji

o wytyczenie trasy projektowanej instalagji,
¢ wykonanie wykopu,

e wykonanie podtoza pod przewdd,

¢ montaz przewodu,

* wykonanie niezbednych prob,

¢ obsypka, zasypka,

s uporzadkowanie terenu.

PW-K ,LEGIONOWO" Sp. z 0. 0.
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2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”, w powigzaniu z PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. Podziat,
nazwy, symbole i okreslenia”.

Roboty ziemne planuje sie wykona¢ w wiekszosci jako waskoprzestrzenne z petnym
szalowaniem $cian wykopdéw. Zasadniczo wykopy wykonywane bgdg mechanicznie
W rejonie skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu, wykopy nalezy wykonywac
tylko recznie.

W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, zabezpieczenie przerw w
zabezpieczeniach systemowych wykopdéw nalezy wykonywac przy uzyciu profili
stalowych i bali drewnianych z zastosowaniem rozpér stalowych.

W przypadku ujawnienia w trakcie budowy innych, niewykazanych na planach
sytuacyjnych, sieci uzbrojenia podziemnego, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem i zgtosi¢ do wtasciwych stuzb.

Obsypke przewoddw, studzienek, zageszczenie gruntu wokot i nad przewodami,
studzienkami wykona¢ zgodnie z "Instrukcjg montazowa producenta rur i armatury”.
Roboty nalezy wykonywac od miejsca wigczenia.

Przewody nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm. Rury muszg
przylegac swoim dolnym obwodem do podtoza i nie mogg opierac sie na kielichach.
Po utozeniu przewodow, odbiorze wykonanej roboty przez nadzér oraz po
inwentaryzacji geodezyjnej przewodu, wykop nalezy zasypaC recznie z
zageszczeniem urobku do wysokosci 30 cm ponad wierzch rurociaggdéw bez kamieni i
gruzu, a dalej mechanicznie gruntem rodzimym z zageszczeniem gruntu wibratorem
powierzchniowym warstwami gr. 20 cm, do uzyskania stopnia zaggszczenia |=1,0
zgodnie z wymogami PN-S-02205 dla drég. W przypadku stwierdzenia w trakcie
realizacji, w strefie posadowienia gruntéw nienosnych, nalezy wykop pogtebi¢ do
warstwy gruntéw nosnych a grunty organiczne lub nasypowe wymieni¢ na zwir.

Wymieniony grunt doktadnie zagesci¢ do parametrow jw.

2.3. Roboty montazowe

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-
10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. W czasie budowy kanatu z rur PP,

PVC, nalezy przestrzega¢ warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw

PW-K ,LEGIONOWQ" Sp.z 0.0
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PVC, wytycznych projektowania i budowy przewoddéw z rur PP, PVC zawartych w
instrukcji technicznej producenta rur.

Przy uktadaniu i montazu rur przewodowych nalezy stosowaé sie¢ do zalecen
producenta i przestrzegaCc wszelkich regut czystosci i bezpieczenstwa. Montaz
przewoddw kanalizacyjnych wykonaé¢ zgodnie z Instrukcjg wykonania i odbioru
zewnetrznych przewodéw grawitacyjnych z rur PP, PVC, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnej opracowaniami przez COBRI INSTAL oraz
obowigzujgcymi normami i wytycznymi prawa budowlanego. Do montazu stosowac

rury posiadajgce atest producenta.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym:

Na podstawie aktualnie wykonanych podkitadow geodezyjnych stwierdza sie
wystepowanie istniejacego uzbrojenia:

- sie¢ wodociggowa

- kanalizacja sanitarna

- sie¢ gazowa

- sie¢ cieplna

- podziemng i nadziemng sie¢ energetyczng

- kable teletechniczne

Przewidywane skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem pokazano na profilach
podtuznych. W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia,
nalezy zgtosi¢ do poszczegodlnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac
ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni, a roboty rozpoczgé od wykonania przekopow
prébnych.

Napotkane uzbrojenie nalezy traktowa¢ jako czynne i zabezpieczyé je przed

uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wyKopu.

Przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi zabezpieczy¢ kabel rurg dwudzielng
tupu ,AROT".

Odtworzenie nawierzchni:

Po wykonaniu wodociagu nalezy odtworzyé nawierzchnie drogowg do stanu

istniejgcego zachowujac istniejaca niwelete drogi.

PW-K ,LEGIONOWQ” Sp. z 0. 0.
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2.4. Proba szczelnosci

Wykonane odcinki sieci i przytagczy kanalizacji sanitarnej nalezy poddac szczelnbéci
zgodnie z PN-81/B-10725 - ,Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.” Przed oddaniem sieci i przytaczy do eksploatacji nalezy wykonac ptukanie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami uzytkowania sieci kanalizacyjnej.
Po wykonaniu ptukania i sprawdzeniu szczelnosci potaczen zasypywac przewod 30 cm
warstwami zasypki, kolejno zageszczonymi.

Po prébie szczelnosci wykonac kamerowanie sieci.

2.5. Warunki BHP

W trakcie prowadzenia robét nalezy przestrzegaé Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47) oraz ogoélne przepisy BHP Dz. U.
129/1997 r.

2.6. Wymagania

e Elementy kanalizacji i wyposazenie wbudowane powinny posiadaé certyfikat na
znak bezpieczenstwa lub certyfikat (deklaracje) zgodnosci z PN.

o Wbudowane materiaty winny posiadaé aktualne swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

e Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wyznaczy¢ trase przewodu,
sprawdzi¢ lokalizacje i rzedne uzbrojenia na trasie sieci wodociggowe;.

¢ |Instalacje montowaé nalezy zgodnie z instrukcjami montazowymi wydanymi przez
producentéw zastosowanych materiatow i urzgdzen.

e Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10736:1999 ,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych ikanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania” oraz z obowiazujgcymi przepisami BHP.

» Wszystkie roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” tom | cz. | i

IIl, roboty montazowe tom Ill — Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

2.7. Uwagi koncowe

e Budowe przytagczy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym PW-K  Legionowo”
Sp.zo.0.

s wystgpi¢c do PW-K Legionowo” o zgode na odprowadzanie wody z wykopu do

systemu kanalizacji.

PW-K ,LEGIONOWO" Sp. z 0. 0.
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e W przypadku gdy naktad gruntu nad przewodem wodociggowym bedzie»'mniejszy

niz 1,4m, przewod nalezy ociepli¢ tupkami styropianowymi.

o wszelkie zmiany w stosunku do projektu formalnie uzgodni¢ z PW-K Legionowo

Sp. z 0.0. i projektantem,

e w trakcie wykonywania prac przestrzega¢ obowigzujgce przepisy i hormy w tym

Prawo Budowlane.

e Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu robét dostarczyé dokumentacje

powykonawczg zgodnie z wymogami

inwentaryzacje powykonawczg, ktéra powinna zawierac:

PW-K Legionowo Sp. z 0.0. oraz

¢ mape papierowg z inwentaryzacjg przebiegu sieci wodociggowej wykonang

zgodnie z zaleceniami i potwierdzong oryginalng pieczatkg przez wiasciwy

Os$rodek Dokumentacji Geodezyjne;.

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodnosé uzbrojen istniejgcych i

naniesionych na plan sytuacyjny wzglednie brak jego naniesienia i wynikajgce z tego

ewentualne komplikacje lub uszkodzenia.

3. ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. | Nazwa materiatu Srednica llosé Uwagi
DN [mm] | [m, szt.]

1 | Rury kanalizacyjne PP Dz200x6,6 SN10 200 52,36

2 | Rury kanalizacyjne PVC Dz160x4,7 SN8 160 19,93

3 | Studzienka DN1000 SN=4 Tegra lub 1000 1 wg rys. nr 3
réwnowazna z kinetg potgczeniowa doptyw
prawy

4 | Studzienka DN425 SN24 Tegra lub 425 2 wg rys. nr 4
réwnowazna z kKineta zbiorcza dopltyw prawy i
lewy
tuk segmentowy PVC Dz160 <30°, SN8 160 1
Zaslepka PVC SN8 Dz160 160 5

PW-K ,LEGIONOWQ" Sp. z 0. 0
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.

organizacja placu budowy.

roboty pomiarowe przy robotach ziemnych.

roboty rozbidérkowe nawierzchni drog.

roboty ziemne wykonywane sprzetem mechanicznym i reczne.
miejscowe odwodnienie wykopow.

roboty montazowe wodociggu — przewody z uzbrojeniem.
préby szczelnosci.

zasypywanie wykopow z zageszczeniem.

rozplantowanie powierzchni terenu.

roboty odtworzeniowe nawierzchni drég.

przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.

2, Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

istniejace uzbrojenie podziemne.
istniejace uzbrojenie nadziemne.

drogi, chodniki.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.

budynki
studnie

stupy

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, skala

zagrozenia oraz miejsce i czas wystepowania.

Zblizenie sie na niebezpieczng odlegto$¢ do napowietrznych lub kablowych linii

elektroenergetycznych przez koparki, dZzwigi lub inne urzgdzenia ruchowe.
Wywrdcenie , zsuniecie lub spadniecie sktadowanych wyrobdw i urzgdzen.
Tworzenie sie nawisow gruntu w czasie wykonywania robét ziemnych.
Przebywanie osdb pomigdzy sciang wykopu i koparka.

Przebywanie os6b postronnych na placu budowy.

Whpadniecie pracownikéw lub osdb postronnych do wykopu ( brak ogrodzenia wykopu

barierami , brak przykrycia wykopoéw po skonczeniu prac ).

PW-K ,LEGIONOWO" S5p.z 0. 0.
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e Zasypanie pracownikow w wykopie ( brak zabezpieczenia $cian wykopd pr-zed.“
obsuwaniem ziemi , brak kontroli stanu istniejgcych szalunkéw ).

e Potrgcenie pracownikéw lub osob postronnych tyzka koparki przy prowadzeniu prac
ziemnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej ).

o Potrgcenie pracownikéw tyzkg koparki przy uzywaniu jej jako dzwigu do
opuszczania ciezkich elementow).

e Uszkodzenie koriczyn dolnych lub gérnych pracownikéw przez naped maszyn i
urzadzen technicznych ( brak oston napedow ).

e Porazenie prgdem elektrycznym ( brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne , podziemnych kabli przed uszkodzeniem mechanicznym).

¢ Inne zagrozenia zwigzane z wykonywaniem prac wymienionych w punkcie 1.

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

roboét szczegdlnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstgpne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczego6lnych rodzajow
szkolen.

Szkolenia wstepne ogélne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikdéw z zagrozeniami wystepujacymi na okre$lonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogodlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie

nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.
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Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

STARQS

robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3

lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegodine zagroﬁéh'i’é',_dia zdrowia .,

lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i

innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymoég nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz

silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania,

aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okreslaé¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do

wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych

stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci

przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,

stosownie do zakresu obowigzkow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym

v

z wykonywania rob6t w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,

stosownie do zakresu obowigzkdw.

Nieprzestrzeganie przepisdw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich

zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy:

K,LEGIONOWO" Sp.z 0. 0.
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1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
2) niewtasciwe polecenia przetozonych,
3) brak nadzoru,
) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i
ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.
- przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwy stan uzytego materiatu,
b) niewtasciwe wykonanie,
c) wady materiatowe,
d) niewtasciwa eksploatacja.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

- organizowaé¢, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego
a takze o sprawno$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

PW-K ,LEGIONOWO" Sp. z 0. 0.
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- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu pra}: szczegolnie

niebezpiecznych, i
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagajacych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gtownie przez

stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i

podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow

ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych $rodkéw powinny zapewnia¢c wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi

zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania

sie tymi srodkami.

Wykonywanie prac w obrebie drég publicznych

W razie koniecznos$ci wykonywania prac w obrebie drég publicznych, nalezy przed
rozpoczeciem prac uzgodni¢ projekt zmian organizacji ruchu pojazdéw i przejs¢ dla
pieszych z wtasciwym terytorialnie i organizacyjnie zarzadcg drog oraz w razie potrzeby
policjg, strazg pozarng komunikacjg miejska. Nastgpnie niezbgdne jest wiasciwe
oznakowanie przy pomocy znakoéw, ptotkéw odgradzajacych, tasm itp. miejsca pracy
zgodnie z zatwierdzonym projektem. Pojazdy wyposazenia technicznego powinny miec
wtagczong sygnalizacje $wietlng. Kazdorazowo przed wejsciem na droge nalezy zachowaé
szczegoblng ostroznos¢, upewniajac sie, ze nie ma zagrozenia ze strony poruszajgcych sig
pojazdéw. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni we witasciwg odziez ochronng
umozliwiajgcg ich widocznosé (np. kamizelki ostrzegawcze).

PW-K ,LEGIONOWOQ" Sp. z 0. 0.
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Wykonywanie prac ziemnych zwiazanych z wykonaniem/naprawami sieci w
wykopach

Roboty powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prac. Wykonywanie robot w
bezposrednim sgsiedztwie sieci: elektroenergetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych,
cieptowniczych, kanalizacyjnych, wodociggowych powinno by¢ poprzedzone okresleniem
przez kierownika budowy w porozumieniu z zarzgdcg lub uzytkownikiem instalacji
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ wykonywane. Migjsca te powinny by¢ ogrodzone
i oznakowane napisami ostrzegawczymi. Prace w poblizu instalacji powinny by¢

wykonywane recznie.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych,
nalezy wokot wykopéw na czas zmierzchu i nocy ustawi¢ balustrady o porgczach na
wysokosci 1,1m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu,
zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia
balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy
szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu. W tym przypadku
zamiast balustrad statych teren mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z
tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1m i w odlegtosci Tm

od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktérym s wykonywane prace ziemne nie moze by¢ ogrodzony nalezy
zapewni¢ staly jego dozér.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez podparcia lub rozparcia, mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej giebokosci wykopu. Wykopy bez
umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1m, lecz nie wigkszej niz 2m mozna wykonywacg, jezeli

pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja.

Zabezpieczenie azurowe $cian wykopoéw mozna stosowaé tylko wtedy w gruntach

zwartych. Stosowanie ich w okresie zimowym jest zabronione.
W czasie wykonywania wykopdw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

e w pasie terenu przylegajgcym do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej
trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wod

opadowych w kierunku od wykopu,
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PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNE4 W v 2B

== Y
w UL. tOWICKIEJ W LEGIONOWIE DN200, L= 52,36 m'
1 BRANZA SANITARNA L

AT
OWE

e likwidowac naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

e sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub dtuzszym postoju.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej,
gdy:

e roboty sg wykonywane w gruncie nawodnionym,

e teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzany w pasie rownym gtebokosci wykopu,

e grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

e wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

e gteboko$é wykopu wynosi wigcej niz 4m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos$¢ wiekszg niz 1m od poziomu terenu, nalezy wykonac

zejscie do wykopu. Odlegtosé miedzy zej$ciami do wykopu nie powinna przekraczac 20m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb

urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione

Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy
lub skarp.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

e w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu jezeli Sciany wykopu s3
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane przy doborze obudowy,

o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch érodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegto$ci od wykopu, co
najmniej 0,6m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka nawet w czasie postoju jest

zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na gtebokosci ponizej 1m wymaga tymczasowego zabezpieczenia o0sob
klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.
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W czasie zasypywania obudowanych wykopéw zabezpieczenie nalezy demontowac od'dna

wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu. W czasie wykonywania robét

w wykopie nie wolno dopuszczaé do tworzenia sie nawiséw gruntu.

Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien
by¢ przez caly czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi,
oswietlony o zmroku i w porze nocnej oraz nadzorowany. Stanowiska pracy powinny by¢

wydzielone, wiasciwie oznakowane i zabezpieczone przed wejsciem oséb postronnych.

W czasie prowadzenia robdét ziemnych metodg bezodkrywkowg nalezy zapewnic
bezpieczne potaczenie podziemnych stanowisk pracy ze stanowiskami pracy

Zlokalizowanymi na powierzchni terenu.

Wykonywanie prac przy uzyciu materiatéw niebezpiecznych

Materiatami niebezpiecznymi sg preparaty i substancje zaliczone do niebezpiecznych
zgodnie z przepisami w sprawie substancji chemicznych stwarzajgcych zagrozenia dla
zdrowia lub zycia. Materialy niebezpieczne nalezy przechowywa¢ w miejscach i
opakowaniach przeznaczonych do tego celu i odpowiednio oznakowanych. Pomieszczenia,
aparatura, $érodki transportu, zbiorniki i opakowania, w ktorych sa stosowane Ilub
przechowywane materiaty niebezpieczne powinny byé odpowiednie do wiasciwosci tych
materiatow. W czasie transportu, sktadowania i stosowania materiatéw niebezpiecznych
nalezy stosowaé¢ odpowiednie $rodki ochrony zbiorowej i indywidualnej — chronigce
pracownikéw przed szkodliwym lub niebezpiecznym dziataniem tych materiatow. Zbiorniki,
naczynia i inne opakowania stuzgce do przechowywania materiatdbw niebezpiecznych
powinny by¢:

¢ odpowiednio oznakowane,

* wykonane z materiatu nie powodujgcego niebezpiecznych reakcji chemicznych z ich
zawartoscig i nie ulegajacego uszkodzeniu w wyniku dziatania znajdujgcego sie w nim
materiatu niebezpiecznego,

e wytrzymate i zabezpieczone przed uszkodzeniem z zewnatrz odpowiednio do

warunkow ich stosowania,
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niebezpiecznej zawartosci lub dostaniem sie do ich wnetrza"'iﬁﬁyéh substancji, ktére' w
kontakcie z ich zawarto$cig mogg stworzy¢ stan zagrozenia, ' = '

e wypetnione w sposdb zapewniajgcy wolng przestrzen odpowiednio do mozliwosci
termicznego rozszerzania sie cieczy w warunkach przechowywania, transportu i

stosowania.

Podczas prowadzenia rob6t wymienionych w pkt. 3.1. nalezy zastosowaé nastepujgce

$rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom i zagrozeniom:

- przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy omoéwi¢ z pracownikami trasy istniejgcego
uzbrojenia,

- kopanie rowoéw poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewoddéw powinno sie
odbywac¢ wytacznie sposobem recznym,

- przy prowadzeniu roboét ziemnych koparkami zabronione jest przebywanie
jakichkolwiek oséb w zasiegu pracy tyzki,

- teren prowadzonych robét nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposéb zabezpieczy¢ przed
dostepem osdb postronnych,

- teren prowadzonych robét ziemnych nalezy oznakowaé dobrze widocznymi tablicami:
,Uwaga roboty ziemne”, ,Uwaga gtebokie wykopy”,

- warunkiem bezwzglednym rozpoczecia rob6t montazowych w wykopie jest
zabezpieczenie wykopdw wykonane zgodnie z normami o robotach ziemnych,

- przy gtebokosciach gtebszych niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykona¢ bezpieczne
zejscie /wejscie/ dla pracownikow,

- kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopach wymaga sprawdzenia jego obudowy lub
skarp, zwtaszcza po opadach atmosferycznych,

- nad praca pracownikéw w wykopie powinien czuwacé jeden z pracownikéw na gorze,

- kazdorazowo przed wejsciem do studzienek kanalizacyjnych nalezy sprawdzi¢
czujnikiem, stezenie gazéw,

- wejscie do studzienek kanalizacyjnych jest dopuszczone wylacznie w szelkach z
przypieta ling asekuracyjnag,

- nad praca w studzienkach kanalizacyjnych powinny czuwac 2 osoby na zewnatrz w
celu asekuragji,

- wszyscy pracownicy zobowigzani sg do:
= uzywania sprawnego i wtasciwie dobranego sprzetu ochrony drég oddechowych i

pomiarowego,
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= poruszania sie wyznaczonymi przejéciami oraz uzywanie odziezy ochronnej i sprzetu

il.gemn

ochrony osobistej, T 05-119 Losinmnons 90 d

= stosowania ochronnikow stuchu, W

= stosowania sprzetu ochrony drég oddechowych,

» stosowania szelek i lin ratowniczych,

= stosowania kaskéw ochronnych,

= pracownicy powinni zna¢ rozmieszczenie podrecznego sprzetu gasniczego i w
przypadku pozaru przystgpi¢ do jego gaszenia stosujgc koce gasnicze, gasnice oraz
agregaty gasnicze.

7. Postepowanie w razie zaistnienia wypadku.

Pracownik, ktéry ulegt wypadkowi, jezeli stan jego zdrowia na to pozwala, jest zobowigzany
osobiécie zawiadomi¢ o wypadku swojego przefozonego. Obowigzek ten spoczywa na
pracowniku takze wowczas, gdy pracownik w momencie zaistnienia wypadku nie doznat
jego skutkéw. Jezeli skutki wypadku ujawnity sie w okresie pdzniejszym pracownik jest
zobowigzany zawiadomi¢ swojego przetozonego niezwitocznie po ich ujawnieniu sig.

Pracownik, ktory zauwazyt wypadek lub dowiedziat sie o nim jest zobowigzany natychmiast:

e udzieli¢ poszkodowanemu pomocy, np.: poprzez usunigcie go z miejsca zagrozenia,
odtransportowanie go do lekarza lub wezwanie pogotowia ratunkowego,

e zawiadomi¢ o wypadku bezposredniego przetozonego pracownika poszkodowanego
lub swojego przetozonego bez wzgledu na to czy uczynit to poszkodowany,

e powiadomié pogotowie ratunkowe okreslajgc miejsce wypadku, ewentualnie przyczyny
i skutki oraz ilos¢ osaéb, ktore ulegty wypadkowi itp., podajac swoje nazwisko, wydziat,
w ktorym jest zatrudniony oraz numer telefonu z ktérego zawiadamia,

e ostrzec wspotpracownikow oraz inne osoby, przebywajace w rejonie zagrozenia o
grozgcym niebezpieczenstwie.
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PW-K/TNI/6291/2020 Legionowo, dn. 26.08.2020r.

SEKCJA PROJEKTOWANIA
Przedsiebiorstwa Wodociggowo-
Kanalizacyjnego ,,Legionowo” Sp. z o.0.
ul. T. Kosciuszki 16 A

05-120 Legionowo

Dotyczy: warunkéw technicznych budowy kanatu sanitarnego wraz z odcinkami
sieci kanalizacyjnej od kanatu do linii ogrodzenia w ul. towickie] na
odcinku od dziatki o nr ew. 110/2 do dziatki o nrew. 114 w Legionowie.

Przedsiebiorstwo Wodociagowo - Kanalizacyjne "Legionowo” Sp. z 0.0.

informuje, ze w celu odprowadzania sciekow z nieruchomoéci zlokalizowanych przy
ul. towickiej na w/w odcinku nalezy zaprojektowac i wybudowac kanat sanitarny z rur
atestowanych litych PP Dn 0,20 m o sztywnosci obwodowe] nie mniejszej niz SN 10
wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej do linii ogrodzen nieruchomosci, od studni
kanalizacyjnej (rzedna dna studni 76,78 m n.p.m.) w ul. Lowickiej od dziatki o nr ew.
110/2 do dziatki o nr ew. 114 .
Kanat nalezy projektowa¢ o minimalnych spadkach normatywnych. Dopuszcza sie
zastosowanie spadkow nienormatywnych na wybranych odcinkach kanatow w
przypadku, gdy jest to wymuszone ze wzgledu na kolizje z istniejaca siecig uzbrojenia
terenu (konieczne jest w takim przypadku zastosowanie rur o jak najmniejsze]
chropowatosci). Przytacza kanalizacyjne nalezy projektowac z rur litych PVC
Dz 0,16 m.

Na kanat sanitarny z odcinkami sieci kanalizacyjnej do granicy posesiji
nalezy opracowac projekt budowlano - wykonawczy, ktory nalezy uzgodni¢ pod
wzgledem technicznym i eksploatacyjnym w PW-K "Legionowo". Budoweg kanatu
sanitarnego wraz z odcinkami sieci do linii ogrodzen nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
technicznym PW-K, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu o rozpoczeciu robot,
ztozonym z wyprzedzeniem 7 dni.

Ze wzgledu na mozliwg kolizje z innymi sieciami uzbrojenia terenu, traseg
projektowanego kanatu i odcinkéw sieci oraz przytaczy nalezy przediozy¢ do
uzgodnienia w  Starostwie Powiatowym. celem przeprowadzenia narady

koordynacyjnej.
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Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2068
ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 01.09.2020 r. ztozonego przez:
PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO-KANALIZACYINE
~LEGIONOWO" Sp. z 0. 0.
ul. T. Kosciuszki 16 A

05-120 Legionowo

ZEZWALA SIE

na lokalizacje w pasie drogowym ul. towickiej w Legionowie (dziatki nr ew. 131/2,
131/3 1 131/4 w obrebie ew. 26 oraz dziatki nr ew. 58/2, 58/3 i 58/4 w obrebie ew. 28),
urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego tj. kanalizacji sanitarnej, o przebiegu przedstawionym
na mapie stanowigcej zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji, przy zachowaniu nastepujacych
warunkow:

1. zachowac zgodnos¢ z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 . poz. 124),

2. jezeli zajgcie pasa drogowego wptywa na ruch drogowy lub ogranicza widocznoé¢ na
drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji ruchu pojazdow
lub pieszych to wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robét budowlanych w
pasie drogowym nalezy uzupeinic¢ o projekt organizacji ruchu,

3. jedli budowa, przebudowa Iub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia,
uzgodnionego niniejsza decyzja, koszt tego przetozenia ponosi jego wiasciciel,

4. utrzymanie urzadzenia, uzgodnionego niniejsza decyzja, nalezy do jego wiasciciela,

w przypadku wystapienia kolizji z innymi urzadzeniami zlokalizowanymi w pasie
drogowym, usuniecie kolizji oraz koszy z tym zwigzane ponosi wnioskodawca,
zachowac wszelkie parametry zawarte w projekcie technicznym,

7. zobowigzuje si¢ wnioskodawce przed przystapieniem do prowadzenia robdt w pasie
drogowym do wystapienia do zarzadcy drogi o wydanie decyzji na prowadzenie robdt
w pasie drogowym i ustalenie za powyzsze optaty oraz decyzji ustalajacej oplate za
umieszczenie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania

drogami lub potrzebami ruchu drogowego pod rygorem zastosowania art. 162 kpa.
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Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych, zabronione jest
lokalizowanie obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 w/w
przepisu, zgodnie z ktérym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w
pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami ruchu moze nastgpic wy}qczﬁie za
zezwoleniem witasciwego zarzadcy drogi.

Z przywotanych przepisow wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony
pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstepstwa od
tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegdlnie uzasadnionego
przypadku. Udzielenie zatem zezwolenia winno miec charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodzg przestanki okreslone w
art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, uzasadniajace wyrazenie zgody na
lokalizacje w pasie drogowym ul. towickiej w Legionowie, urzadzenia infrastruktury
technicznej niezwigzanego z gospodarka drogowg.

Lokalizacja nie powinna wplywa¢ negatywnie na funkcjonowanie uktadu
drogowego z zachowaniem przez wnioskodawce w/w warunkow.

Decyzja jest zgodna z wolg strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Warszawie, za moim posrednictwem zlozone w terminie 14 dni od dnia
jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z
dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu
i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego.
Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania.

Jezeli niniejsza decyzja zostata wydana z naruszeniem przepiséw postepowania, a
konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na
zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwotaniu, organ odwotawczy przeprowadza
postgpowanie wyjasniajace w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy. Organ
odwotawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajace takze wowczas, gdy jedna ze stron
zawarta w odwotaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy postgpowania

wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy, a pozostate strony
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wyrazity na to zgode w terminie czternastu dni od dnia doreczenia im zawiadomienia o
whniesieniu odwotania, zawierajacego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy

postepowania wyjasniajagcego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.

g Prezydgnia Maasia

Otrzymuja:
1. PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO-KANALIZACYINE
~LEGIONOWOQO" Sp. z 0. o.
ul. T. Kosciuszki 16 A
05-120 Legionowo
2. a/a
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Starostwo Powiatowe w Legionowie

ul gen. Wiadystawa Sikorskiego 11 , 05-119 Legionowo
tel. 22 764-01-11

Legionowo, dn. 2020-09-24

ODPIS Z PROTOKOLU NR PODGIK.6630.1.520.2020
koordynacji dokumentacji projektowej

Narade koordynacyjng przeprowadzono w dniu 2020-09-24 w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz
droga elektroniczng.

Wnioskodawca: Przedsiebiorstwo Wodociaggowe-Kanalizacyjne "Legionowo” Sp. z 0.0.
Przedmiot uzgodnienia: kanalizacja sanitarna

Opis polozenia: m. Legionowo, obr. 26, dz. ew. 58/2, 58/4.

Nazwa instytucji | Imie i Nazwisko | Stanowisko uczestnika narady
\ 1
- S - | Akceptuie.
Przewodniczacy narady koordynacyjnej | Maja Szklarz - Wykonawca przed przystgpieniem do robot

! | winien uzyska¢ pozwolenie na wejscie w teren
i | od zarzgdzajgcego drogs.

,,_ e | Akceptuje.

i Pawel Szlaga Nalezy uzyska¢ zgode na wejscie w teren od
| wiasciciela terenu.

- Akceptuje.

& |

.,z‘ ' ' 5 Jacek Polnicki W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejaca

. siecig gazowaq prace ziemne wykonywac

recznie z zachowaniem szczegolnej

ostroznosci. Przed przystapieniem do robot .
zglosic nadzér techniczny do PSG Sp.z ¢c.0., |
Legionowo ul. Kolejowa nr 32 tel. 667-30-88 , ‘
t | 667-30-83.

Akcepluje.

Marek Zielinski ‘_

Przedsigbiorstwo Wodociagowo- | '
Kanahzacyme “Leglonowo” Sp Z0.0. * 7 ‘

| Nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Urzad Miasta Leglonowo 3 i ‘
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o —— BRANZA SANITARNA
ETARCST TATOWE
wl.gen \ raliego 1
. 05 L4 MUWO
U*.i:-" L --'- ~—., .._. -'.'-T UDLK] -t - ’.Laf e i——
w SIERADZU
A.IV.7342-38/98 Sieradz, 10 grudnia 1998 1,

DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z p6z zm.) oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
kodeks postgpowania administracyjnego ( Dz.U. Nr 9 z 1980r. poz. 26 z péz zm.) po rozpatrzeniu
wniosku Pani Malgorzaty Lesieckicj z dnia 15 wrzeénia 1998 1. i ustalenin na podstawie zloZonych
dokumentéw, e spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do
uzyskania uprawnienn budowlanych oraz po zlozeniu w 25 listopada 1998 roku egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

nadaje

Pani MALGORZACIE LESIECKIEJ
magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. 8 kwietnia 1969 roku w Sicradzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. 1206

W SPECJALNOSCI INSTALACYJINE]
W ZAKRESIE
SIECI, INSTALACIT I URZADZEN: WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYINYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYINYCH I GAZOWYCH

DO PROJEKTOWANIA
bez ograniczen

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
za postednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia.

WAL

A
‘ e &
i
£k
S __/"
Owzymuje : g
1. Pani Malgorzata Lesiecka, zam. 98-220 Zduriska Wola, Czechy or 53

2. 2a
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Pracownia Badan Geologicznych

Opinia geotechniczna
do projektu budowy kanalizacji sanitarnej
w ulicy towickiej w Legionowie

Przedsiebiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne

»Legionowo” sp. z 0.0
ul. Tadeusza Kosciuszki 16a
05-120 Legionowo

mgr Marcin Grabiec
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GEOSERVICE Pracownia Badan Geologicznych | ul. Nowodworska 194, 05-119 Michatow-Regindw

www.geoservice.biz | [ info@geoservice.biz | @& 697 980 220



1. INFORMACJE OGOLNE

Opisane w niniejszej opinii prace wykonano w celu uzyskania informacji o budowie geologicz-
nej podtoza i panujgcych w nim warunkach gruntowo-wodnych dla ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia projektowanego kolektora kanalizacji sanitarnej w ulicy towickiej w
Legionowie.

Prace terenowe i opracowanie niniejszej opinii geotechnicznej przeprowadzono w trybie
przewidzianym w Rozporzgdzeniu Ministra Transpaortu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektdw budowlanych.

Planowang inwestycje zaliczono wstepnie do pierwszej kategorii geotechnicznej, dla ktérej w
mys$l przytoczonego rozporzadzenia, zakres badan geotechnicznych moze by¢ ograniczony do
okreslenia rodzaju gruntu na podstawie analizy makroskopowej, a wartosci parametrow
geotechnicznych moga by¢ ustalane przy zastosowaniu lokalnych zaleznosci korelacyjnych.

2. ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC

Prace terenowe zostaty przeprowadzone w dniu 10.09.2020. Dla rozpoznania warunkéw
gruntowo wodnych podtoza omawianego terenu wykonano jeden matosrednicowy otwdr
wiertniczy o gtebokosci 4 m ponizej poziomu terenu.

Otwor wykonano wiertnicg mechaniczng, przy uzyciu zestawu swidrow helikoidalnych o
srednicy nominalnej 63 mm. W trakcie prowadzonych badan polowych wykonywano badania
makroskopowe wszystkich przewiercanych gruntéw okreslajac ich rodzaj, nazwe, barwe,
wilgotnos¢ i stan. Stopien plastycznosci gruntéw spoistych badano metodg wateczkowania.
Stopien zageszczenia gruntow sypkich okreslano szacunkowo na podstawie oporu jaki stawiat
grunt w trakcie wiercenia. W trakcie prac terenowych prowadzona byta obserwacja przejawéw
wystepowania wod gruntowych i pomiary poziomdw stabilizacji ich zwierciadta.

Lokalizacje punktow badawczych przedstawiono w zataczniku 1; karty dokumentacyjne
otworow zawiera zatacznik nr 2.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

W wyniku przeprowadzonych prac stwierdzono, ze w strefie objetej rozpoznaniem wiertniczym
podtoze budujg osady eoliczno-aluwialne wyksztatcone w postaci gruntdw niespoistych,
spoczywajgce pod przykryciem warstwy gruntéw antropogenicznych.

4. WARUNKI GRUNTOWE

W obrebie przebadanej przestrzeni gruntowej wydzielono dwie warstwy geotechniczne.
Zestawienie wartosci parametréw geotechnicznych dla warstw gruntow mineralnych rodzi-
mych zamieszczono w zatgczniku nr 3, ponizej krotki opis wydzielen.

WARSTWA | - GRUNTY ANTROPOGENICZNE
Zalegaja bezposrednio przy powierzchni terenu w postaci warstwy nasypu piaszczysto
préchniczo gruzowego o stwierdzonej migzszosci od 0,6 m.

WARSTWA Il - PIASKI EOLICZNO-ALUWIALNE

Obejmuje grunty piaszczyste wyksztatcone sg w postaci piaskow drobnych i pylastych (warstwa
geotechniczna llA) oraz piaskow srednich (warstwa 1IB). Piaski charakteryzuja sie stanem
sredniozageszczonym, przy stopniu zageszczenia ocenionym na lp=0,4.
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5. WARUNKI WODNE

W wykonanym otworze stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o swobodnym charakte-
rze zwierciadta. Gtebokos¢ do poziomu nawiercenia i stabilizacji zwierciadta wyniosta 3,30 m,
co odpowiada potozeniu zwierciadta na rzednej 75,8 m n.p.m.

6. WNIOSKI

1.

W wyniku przeprowadzonych prac rozpoznana zostata budowa geologiczna podtoza
projektowanej inwestycji w strefie do gtebokosci maksymalnej 4 m p.p.t. W podtozu
stwierdzono wystepowanie osaddw eoliczno-aluwialnych wyksztatconych w postaci
gruntow sypkich. Ponizej zaktadanego poziomu posadowienia nie stwierdzono wystepo-
wania nasypow niekontrolowanych, gruntéw organicznych i gruntéw mineralnych stabo-
nosnych. Nie zaobserwowano réwniez przejawow wystepowania niekorzystnych zjawisk
geodynamicznych. Zwierciadto wad gruntowych stabilizowato sie rowniez ponizej po-
ziomu posadowienia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych dla projektowanej inwestycji mozna przyjac proste warunki
gruntowe.

Dla wydzielonych warstw gruntéw mineralnych rodzimych, w oparciu o zaleznosci
podane w normie PN-81/B-03020, wyznaczono wartosci charakterystyczne parametrow
geotechnicznych. Wartosci obliczeniowe nalezy ustali¢ na podstawie wartosci podanych
w tabeli (zatgcznik nr 3) oraz wspotczynnikow materiatowych i bezpieczenstwa.

7. SPIS ZALACZNIKOW

Zatgcznik 1 Lokalizacja punktéw badawczych
Zatgcznik 2 Karty dokumentacyjne otwordw
Zatacznik 3 Tabela parametréw geotechnicznych
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PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W
UL. tOWICKIEJ W LEGIONOWIE DN200, L= 52,36 m
BRANZA SANITARNA

tédzke Okrggowa
Izba Inzynierdw Budownictwa
91425 Lodz ul. Péinocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42) 630-66-39
NIP 725-18-19-050, REGON 473043690
Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Lodz, dnia 12 czerwea 2013 1.

OKK/2756/907/13
sygn. akt. KK/D/7131-2/2101/13

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.J i art. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,415,
art. 13 ust. I pkt 1§ 2iust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 41 ust. 3 pkt 113 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z poin, zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2006 r., Nr 83, poz. 578 z poin. zm.), po ustaleniu, e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Adam Czajkowski

magister inzynier
kierunek inzynieria srodowiska

urodzony dnia 15 czerwca 1981 r. w Warszawic
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2101/PWOS/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w bLodzi,
w terminie 14 dni od daty dor¢czenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB ' AL
mgr inz. Zbigniew Cichoriski /&WM

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB ( /’/ " 3
megr inz. Jan Galazka //f G =

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

PW-K ,LEGIONOWO" Sp. z 0. 0.
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UL. tOWICKIEJ W LEGIONOWIE DN200, L= 52,36 m
v 0 Fa BRANZA SANITARNA

Pan Adam Czajkowski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi, zwiazanymi z obicktem budowlanym takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 113
Prawa budowlanego i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust, 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

'
¥ 1 /_' - .
Przewodmcz‘qcy. Skladg Ovrz,ekaj_qcego OKK LOIIB /% MMM

mgr inz. Zbigniew Cichofiski

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB (1 —:/’ —
mgr inz. Jan Galazka // 44
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB .

megr inz. Tomasz Kluska . fé&/

Otrzymuja:
1. Adam Czajkowski
Al. Matek Polskich 37
93-337 Lodz;
2. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa;
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. afa
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LEGIONOQWO

PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W 38
UL. tOWICKIEJ W LEGIONOWIE DN200, L= 52,36 m
BRANZA SANITARNA
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Y

INZYNIEROW

EUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-852-QHF-1WT *

Pani MALGORZATA LESIECKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0016/09

adres zamieszkania ul. WESOtA 71 B/2, 05-230 KOBYLKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-07-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-06 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
clektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi )

* Werylikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru werylikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budowniclwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa
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Zaswiadczenie
o nuemerze werytikacyjnym:

MAZ-DD6-5L1-UQR *

Pan ADAM CZAJKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0538/13

adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie 2ostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfilkatu w dniu 2020-01-15 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa.

|2gocnie art. 3 ust 2 ustswy : dnis L2 wrzesnia 2004 r 0 pocpisie esektroniczrym (Oz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci elektronicne]
Dpatrzone Dezpiecny pocpisem elektroniczhym weryFEOWBNYM prry pomocy wainego kwaifikowansgo certyfikstu s roamowsine pod
w2zl dem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym pocpisami whasnorgoonymi.)

* Weryfikagje poprawnoic denych w RiniejTym zafwiscqeniu modna sp i¢ 28 pomocy numery weryfikacyjnego maswiadczenia ns
stroniie Poiskiej 2oy InFynierow Budowrictws www. Diib.org. B IuD Kontaktujqe 58 T Diurem weastwej Okrgzowej lzby Infynierow Sudowniciws.
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