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SPECJALNOŚĆ

"Wszelkie prawa do niniejszej dokumentacji są zastrzeżone na rzecz firmy PWK Legionowo Sp. z o.o. 
Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie zawartych w niej treści bez wiedzy i zgody właściciela jest zabronione."

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

 26.08.2024

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ L=117m Dz 200,160 W UL.

WRZESIŃSKIEJ I GÓRNOŚLĄSKIEJ  W LEGIONOWIE

UL. WRZESIŃSKA, GORNOŚLĄSKA

rzędna dna kanału
zagłębienie

Nazwa węzła Rzędna terenu

PROJEKTOWANA SIEĆ KANALIZACYJNA

LEGENDA:

ORIENTACJA
SKALA 1:5000

UWAGI:
Przewody układać zgodnie z wytycznymi producentów.

Rzędne terenu skorygować w rzeczywistości.
Rzędne istniejących przewodów ustalić w trakcie wykonywania robót
budowlanych.

W rejonie skrzyżowañ rurociągów należy wykonać wykopy próbne
celem zlokalizowania istniejącego uzbrojenia podziemnego i
zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem.

Wszystkie prace w rejonie skrzyzowañ przewodów prowadzić pod
nadzorem zarządcy sieci.
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odtworzenia nawierzchni wykonać zgodnie z decyzją
GK.7230.1.129.2024 z dnia 22.07.2024 r.
ul. Wrzesińska
odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową
na całej szerokości jezdni

ul. Górnośląska
nawierzchnię z masy bitumicznej wraz z podbudową należy
odtworzyć od zew. krawędzi jezdni (chodnika) do minimum

szerokości połowy jezdni na całej długości prowadzonych prac

 26.08.2024


