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1.1. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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Informacje do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,BIOZ”) opracowano w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.
1126), w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), a takze ustawy ,Prawo budowlane” (tekst jednolity w
Dz. U. 22010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.).

1. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
Przedmiotem inwestycji jest budowa przewodu kanalizacyjnego Dz200 i 160..
Roboty objete zakresem prac inwestycyjnych nalezy wykonywac w nastepujgcej kolejnosci:
- roboty przygotowawcze — przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy, wytyczenie
trasy,

- roboty ziemne -zdjecie warstwy humusu pod montaz przewodéw , realizacja wykopow

- roboty montazowe — rur, montaz rur i armatury,

- roboty ziemne — zasypka wykopow,

- roboty zwigzane z odtworzeniem nawierzchni

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Teren inwestycji usytuowany jest w Legionowie. Sg to tereny o uzbrojeniu podziemnym jak i
nadziemnym tj. kanalizacja, gaz, kable energetyczne i telekomunikacyjne. Na projektowanym
obszarze wystepuje zabudowa jednorodzinna, ustugi.
3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA

STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA ZDROWIA LUDZI
Elementami zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi sa:

- Przy prowadzeniu robét w istniejacych jezdniach — ruch pojazdow,

— przy prowadzeniu robo6t w terenach zielonych — konary drzew,

- istniejgce linie elektroenergetyczne o napieciu zn. nieprzekraczajgcym 1 kv,

- istniejgce linie elektroenergetyczne o napieciu zn. nieprzekraczajgcym 15 kv,

- istniejgce linie elektroenergetyczne o napieciu zn. nieprzekraczajgcym 110 kV.
Nalezy mie¢ na uwadze to, ze roboty budowlane prowadzone beda przy czynnym ruchu i w
sgsiedztwie istniejgcej zabudowy mieszkaniowej. Zabezpieczenia budowy muszg w szczegdlnosci
uniemozliwia¢ wtargniecie na teren budowy os6b postronnych, a takze zabezpiecza¢ budowe przed
kradziezami, wandalizmem a szczegoélnie zabezpieczy¢ przed dostepem dzieci, co moze miec
znaczacy wptyw na organizacje robot, sposéb zagospodarowania placu budowy oraz sposéb
zabezpieczenia sprzetu w okresach wolnych od pracy.
Konieczno$¢ zachowania i ochrony istniejgcych drzew, wigza¢ sie bedzie z odpowiednim

ograniczeniem stosowania sprzetu mechanicznego w rejonie ich wystepowania.
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Ze wzgledu na silne uzbrojenie terenu nalezy, podczas powadzenia robét budowlanych zachowaé
szczegOlna ostroznosé, aby nie uszkodzi¢ wyzej wymienionego uzbrojenia i przestrzegac przepisow
BHP.
W trakcie prowadzenia robét wystgpig nie tylko zagrozenia, ktére mogg sie pojawi¢ podczas tego
rodzaju robot, czyli:
— zagrozenia zwigzane z pracg koparki, dzwigu itp.,
— upadek do wykopu,
- przysypanie ziemia,
— uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
— zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie pracownikéw po placu budowy,
— zagrozenia ze strony transportu kotowego i ruchu maszyn budowlanych,
— zagrozenia wynikajgce z prowadzenia prac w rejonie pasa drogowego (potrgcenia przez
samochdd),
— zagrozenia wynikajgce z zastosowania maszyn i narzedzi z napedem elekirycznym i
instalacji elektrycznych.
oraz takze wszelkie zagrozenia wynikajace ze szczegélnego charakteru przedsiewziecia,
powstajgce podczas podtgczenia projektowanych odcinkéw sieci do istniejacego wodociggu —

zalanie pracownikéw, uszkodzenia konstrukcji obiektow sieciowych.

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN
ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

W planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ specyfike n/w robét budowlanych, wystepujagcych w trakcie

budowy rozpatrywanego przedsiewziecia, a stwarzajgcych zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi.

A. Robét budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegollnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi, a w

szczegOlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

wykonywanie gtebokich wykopow o scianach pionowych,

— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw — montaz obudowy wykopu,

- roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych o
napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV, w odlegtosci liczonej poziomo od
skrajnych przewoddw, mniejszej niz 3,0 m,

- roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych o

napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 15 kV, w odlegtosci liczonej poziomo od

skrajnych przewodow, mniejszej niz 5 m,
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- roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych o
napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 110 kV, w odlegtosci liczonej poziomo

od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 15,0 m.
B. Robdét budowlanych prowadzonych z uzyciem dzwigu przy montazu elementow.

Przewazajgca czes¢ robot, bedzie oparta na rozwigzaniach znanych i powszechnie stosowanych, a
przewidywany zakres otwartego frontu robdt bedzie ograniczony i umiejscowiony lokalnie.

Teren prowadzenia robo6t powinien by¢ odpowiednio chroniony przed wejsciem dla oséb
postronnych. Teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie, wywieszenie
tablic ostrzegawczych, oswietlenie dla warunkéw dziennych i nocnych, dla ruchu pieszego i
kotowego a niektore odcinki placu budowy bedg wymagaty statego dozoru.

Ponizej podano wykaz rob6t o szczegdlnym zagrozeniu bezpieczenstwa.

- roboty ziemne — gtebokie wykopy z zastosowaniem umocnienh pionowych, praca w wykopach
ziemnych — mozliwo$¢ wpadniecia (upadku z wysokosci), przysypania ziemia, itp., mozliwosé
uszkodzenia innych sgsiednich instalacji podziemnych, np.: gazociggu, kabli energetycznych
oraz zerwania linii energetycznych napowietrznych,

— transport technologiczny poziomy i pionowy, podnoszenie przez dzwigi, manewrowanie
dzwigiem samojezdnym, manewrowanie koparka, ruch srodkéw transportowych w poblizu
wykopu,

- praca przy podnoszeniu wszelkich ciezaréw,

- praca podczas wykonywania rozbiérek istniejgcych nawierzchni ulicy, istniejgcych budowli
zelbetowych (uzywanie miotow pneumatycznych, szlifierek, nozyc hydraulicznych, itp.,
narzedzi, dzwigow, srodkéw transportowych),

— porazenia pradem przy uzywaniu narzedzi zasilanych pradem,

- prace budowlane w rejonie linii napowietrznych 110 kV — uzywanie maszyn o wysokim
wysiegu — mozliwo$¢ zerwania linii, porazenia, itd.,

Nalezy opracowac¢ procedure wezwan alarmowych, w sytuacjach wypadku. Réwniez nalezy
opracowac plan dziatania w sytuacjach awaryjnych i nieprzewidzianych.
5. WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy dopuszczeni do wykonywania rob6t szczegdlnie niebezpiecznych muszg zostaé
przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny
pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180 poz. 1860).
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Nie przewiduje sie stosowania specjalnych wymagan odmiennych od zawartych w aktualnie
obowigzujgcych przepisach ogolnych, instrukcjach branzowych i przepisach BHP. Podczas
przygotowania, prowadzenia i zakonczenia robét budowlano — montazowych, nalezy stosowaé
odpowiednie procedury zawarte we witasciwych i aktualnie obowigzujgcych przepisach. Dlatego
instruktaz pracownikow powinien by¢ przeprowadzony stosownie do tych przepiséw, z ktorymi
wykonawca zobowigzany jest sie zapozna¢. Wyszczegdlnienie odpowiednich obowigzujgcych
przepisbw podano w opisach do Projektu Budowlanego i Wykonawczego. Wykonawca robdét
zobowigzany jest stosowa¢ wymagania odpowiednich obowigzujgcych przepiséw, niezaleznie od
przepiséw cytowanych w projektach budowlanych i uzgodnieniach, a ktérych aktualnosé powinien
sprawdzic.
Ponizej podano podstawowe wytyczne prowadzenia instruktazu pracownikéw. Przed rozpoczeciem
budowy i robét nalezy zapoznac¢ pracownikéw z:

- projektem budowlano - wykonawczym, rozwigzaniami materiatowo — konstrukcyjnymi oraz

organizacjg budowy,

- wykazem i rodzajem prac o szczegb6lnym zagrozeniu,

— zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu i porzadku,

- obowigzkiem stosowania srodkéw ochrony osobistej,

— obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzgdzen,

— obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami

alarmowymi,
- zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych,
- zagrozeniami ppoz. dla otaczajgcego terenu,

- odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepiséw bhp.

Szkolenie powinno obejmowac instruktaz ogdélny i instruktaz stanowiskowy.

Instruktaz ogolny (szkolenie wstepne) — przeprowadzony na budowie i udokumentowany w
Dzienniku szkolen (przed rozpoczeciem pracy na budowie — pracownicy ,nowi”) — powinien
zapewnic¢ uczestnikom szkolenia zapoznanie sie z podstawowymi przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy lub regulaminach pracy,
Z przepisami oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi w danym zaktadzie
pracy, a takze z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instruktaz stanowiskowy (szkolenie stanowiskowe) — przeprowadzony na stanowisku pracy dla
kazdego pracownika wykonujgcego po raz pierwszy prace na nowym stanowisku pracy (dotyczy
rowniez pozostatych pracownikéw w przypadku niewykonywania danych czynnosci przez okres co
najmniej jednego miesigca) dokumentowany w dzienniku szkoleh stanowiskowych. Instrukiaz

stanowiskowy powinien zapewnia¢ uczestnikom szkolenia zapoznanie sie z czynnikami srodowiska
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pracy wystepujacymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywana
pracg, sposobami ochrony przed zagrozeniami,

jakie moga powodowac te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych
stanowiskach.

Szkolenie stanowiskowe powinno obejmowac:
— okredlenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi i
Srodowiska (zalanie wykopu, obsuniecie skarpy, praca pod podnosnikiem itp.),
— okreslenie koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen,
— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Wszelkie srodki zapobiegawcze podczas prowadzenia robdt zwigzanych z realizacjg sieci objetych

projektem musza by¢ zgodne z wiasciwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje sie

odstepstwa od tych przepiséw , jak réwniez nie ustala sie niniejszym specjalnych wymagan
nieobjetych obowigzujgcymi przepisami. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac do
przepiséw BHP zawartych w Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia

28.08.2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i

Polityki Spotecznej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczehnstwa i higieny pracy (Dz. U. 169 Z

2003 r.). W zakresie rob6t objetych przedmiotowym projektem szczegétowe wytyczne dotyczace

zabezpieczen i BHP sg przedmiotem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,

poz. 401). Przepisy wymienionego rozporzgdzenia sg odpowiednie do zakresu projektowanych

robét. Wykonawca robét przy opracowywaniu BIOZ zobowigzany jest do stosowania miedzy innymi
wymienionego rozporzgdzenia korzystajgc z dokumentu zrédtowego.

Kierownictwo nad robotami zwigzanymi z wykonaniem budowy i przebudowy istniejgcego uzbrojenia

moga tylko sprawowaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu poszczegélnych prac powinni mie¢ wazne

badania lekarskie, by¢ przeszkoleni w zakresie BHP na poszczegdlnych stanowiskach pracy oraz
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mie¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywania danej pracy. Wszystkie materiaty zastosowane do

budowy rurociggdw i obiektéw powinny mie¢ odpowiednie atesty i certyfikaty oraz dopuszczenia do

stosowania.

Projekt organizacji placu budowy i plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia powinien szczegdlnie

zwréci¢ uwage na:

ogrodzenie placu budowy,
wyznaczenie ciggéw komunikacyjnych na placu budowy,
zabezpieczenie drog ewakuacyjnych,
ustalenie rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonane przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegblnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to np. prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach
o gtebokosci wiekszej od 2,0 m,
zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokosci, gdzie nalezy stosowa¢ srodki ochrony
zbiorowej (balustrady, drabinki ztazowe),
wyznaczenie strefy niebezpiecznej przy robotach szczegolnie niebezpiecznych oraz staty
nadzor przez osobe odpowiedzialng,
umieszczenie na barierach od strony jezdni Swiatet ostrzegawczych wtaczanych o zmroku,
umieszczenie w odpowiednich punktach tablic informacyjnych i ostrzegawczych:

o Teren budowy, wstep wzbroniony,

o Uwagal! gtebokie wykopy,

o Inne w miare potrzeb,
wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci: gazowych,
elektroenergetycznych powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci,
prace w rejonie skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem i przektadki tego uzbrojenia nalezy
wykonywac¢ zgodnie z warunkami podanym przez wiascicieli i pod nadzorem ich
przedstawicieli jesli postawiono taki wymag,
wyposazenie placu budowy w sprzet ochronny bhp i p. poz.,
zapewnienie pracownikom dostepu do toalet,
grupa wykonujaca prace powinna by¢ wyposazona w srodki tgcznosci radiowej (CB, UKF,
tel. komérkowy),
przestrzeganie zasad nadzoru nad robotami szczegdlnie niebezpiecznymi, ktére
uwzgledniaja:
poinformowanie pracownikbw o robotach szczegdlnie niebezpiecznych, kazdorazowo
bezposredni nadzér,
ustalenie kolejnosci i technologii prowadzenia robét szczegdlnie niebezpiecznych,

bezposredni nadzér i koordynacja poszczegoinych brygad.
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Nalezy zastosowac¢ nastepujace srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwu wynikajgcemu
z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnych zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie:
Zabezpieczenie przeciwporazeniowe
W przypadku zastosowania sprzetu mechanicznego przy wykonywaniu wykopow przebiegajgcych
pod napowietrzng linig elektroenergetyczng wysokiego napiecia 220 kV, sprzet ten (koparka, dzwig)
nalezy wyposazy¢ w czujniki i sygnalizatory napiecia.
Zabezpieczenia przeciwpozarowe
Gasnica proszkowa 6 kg
Koc gasniczy stosownie do wielkosci placu budowy i poszczegoinych obiekidow — zgodnie z
przepisami.
Zgromadzony na budowie piasek lub ziemia.
Zabezpieczenia medyczne
Apteczka pierwszej pomocy (W pomieszczeniu kierownika budowy).
Srodki tacznosci
Telefony stacjonarne lub komérkowe.
Srodki ochrony indywidualnej
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary ochronne,
szelki, i liny bezpieczenstwa posiadajgce odpowiednie certyfikaty oraz znak bezpieczenstwa. Odziez
i obuwie pracownikéw musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm w tym wzgledzie.
Nalezy zastosowac nastepujgce srodki organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwu w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie:

- zapewnienie nadzoru

— okreslenie prac wymagajacych polecenia pisemnego,

- wytypowanie prac wymagajacych udziatu minimum dwdch osdéb,

— pouczenie pracownikow o sposobie ewakuaciji,

- szkolenie stanowiskowe,

- imienny podziat pracy,

- koordynacje prac réznych wykonawcdw pracujgcych jednoczesnie w tym samym rejonie,

- ustalenie kolejnosci wykonywania zadan,

- sprawdzenie znajomosci przepisbw bhp przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych z

uwzglednieniem konkretnie wystepujgcych zagrozen.

Ponizej podano podstawowe wytyczne wykonywania rob6t w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia:
Roboty ziemne

- wygrodzic¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego ustawic tablice ostrzegawcze,
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zastosowacé oswietlenie zwigzane ze zmiang organizacji ruchu dla warunkéw nocnych i
dziennych,
wykonac barierki ochronne 1,1 m w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu,

wykonac rozparcia przy wasko — przestrzennym wykopie.

Transport drogowy i technologiczny

zakazuje sie transportu materiatdéw nad stanowiskami roboczymi,

obowigzuje sygnalizacja przemieszczania,

obowigzuje ruch srodkéw wyznaczonymi i oznaczonymi drogami,

nalezy o bezpieczny stan drdg i ich oczyszczanie,

roboty budowlane musza byé zsynchronizowane z projektem organizacji ruchu na czas
budowy, szczegdlnie nalezy zwrdcic uwage na transport drogowy elementédw o wymiarach

ponad dopuszczalne gabaryty.

Sktadowanie materiatow

zakazuje sie sktadowania materiatow na dogach,
materiaty sktadowac¢ na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach,

odpady technologiczne sktadowa¢ w wyznaczonych miejscach z segregacjg utylizacji.

Wykonywanie szalunkow

zapozna¢ pracownikdw z projektem technologii i metodg rob6t (odlegtosci bezpieczne,
transport, kolejnos¢ wykonywania poszczegéinych czynnosci, roboty demontazowe,
uporzadkowanie terenu),

stosowac odpowiednie drabiny state lub pomosty robocze,

ustali¢ system sygnalizaciji i tfgcznosci operatorow sprzetu mechanicznego z brygada,
stosowac sprzet ochronny przed upadkiem z wysoko$ci,

wygrodzi¢ strefe bezpieczenstwa pracy urzadzen i montazu przed dostgpem o0sbéb
postronnych w obszarze réwnym rzutowi najdtuzszego elementu +6,0 m z obu stron,
wstrzymac roboty montazowe przy ograniczonej widocznosci (natezenia oswietlenia),
stosowac atestowany sprzet montazowy,

sprawdzi¢ jakos¢ elementédw przed montazem,

ustawic tablice ostrzegawcze,

dokonac¢ odbioru po montazu, przerwach w pracy i ztych warunkach atmosferycznych.

Prace wykonywane w obrebie linii elektroenergetycznych

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatéw lub maszyn i

urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w

odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

3 m —dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV;

5 m —dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 Kv, do 15 kV;
11
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15 m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, do 110 kV;

30 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kv;

Prace wykonywane w obrebie sieci gazowych

Prace w obrebie sieci gazowych, nalezy wykonywaé¢ zgodnie z przepisami i pod nadzorem gestora

sieci.

Ochrona ppoz.

wyposazy¢ plac budowy w sprzet ppoz.,
wyposazy¢ w gasnice zaplecze budowy,
obowigzuje zakaz palenia odpadéw budowlanych,

oznaczy¢ i zapewnic¢ tatwy dojazd i dostep do hydrantéw na placu budowy.

7. PODSTAWY PRAWNE SPORZADZENIA PLANU BIOZ

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 243, poz.
1623 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Ponadto nalezy w czasie realizacji inwestycji nastepujgcych przepiséw prawa i norm:

Kodeks pracy, a w szczegdélnosci art. 15, 207 i 212, regulujgce tematyke bezpiecznego
wykonywania robét,

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93 poz. 437),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie og6lnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 47/03 poz.401),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401),

Norma PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposob bezpieczny,

Norma PN-B Norma PN-B-06050:1999 — ,Geotechnika — Roboty ziemne — wymagania
ogdlne
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1.2. Decyzja GK.7230.1.129.20242 z dnia 22.07.2024 r.

Legionowo, dnia 22.07.2024 r.

DECYZJA GK.7230.1.129.2024

Na podstawie art, 39 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r
poz. 320) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 18.07.2024 r. zlozonego przez:
PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO-KANALIZACYINE
~LEGIONOWO" Sp. z 0. o.
ul. T. Kosciuszki 16 A
05-120 Legionowo

ZEZWALA SIE

na lokalizacje w pasie drogowym ul. Wrzesinskiej oraz ul. Gérnoslaskiej
w Legionowie (dziatki nr ew. 119 i 130/6 w obrebie ew. 26), urzadzenia infrastruktury
technicznej niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego (urzadzenia obcego) tj. sieci kanalizacyjnej, o przebiegu przedstawionym na
mapie stanowigcej zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji, przy zachowaniu nastepujgacych
warunkow:

1. po wybudowaniu przedmiotowej sieci kanalizacyjnej, nawierzchnie z kostki betonowej
wraz z podbudowg w ul. Wrzesinskiej, nalezy odtworzyé na catej szerokosci jezdni
oraz na catej dtugosci prowadzonych prac, natomiast nawierzchnie z masy bitumicznej
wraz z podbudowg w ul. Gdérnoslaskiej, nalezy odtworzyé od zewnetrze krawedzi
jezdni (chodnika) do minimum polowy szerokosci jezdni oraz na catej dlugosci
prowadzonych prac. Wszystkie uszkodzone podczas prowadzenia w/w robot elementy
pasa drogowego, nalezy wymieni¢ na nowe,

2. zachowaé zgodnos$¢ z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1518),

3. jezeli zajecie pasa drogowego wplywa na ruch drogowy lub ogranicza widocznosé na
drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji ruchu pojazdéw
lub pieszych to wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robdt budowlanych
w pasie drogowym nalezy uzupetni¢ o projekt organizacji ruchu,

4. jesli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia,
uzgodnionego niniejsza decyzja, koszt tego przetozenia ponosi jego wiasciciel,

5. utrzymanie urzadzenia, uzgodnionego niniejszg decyzja, nalezy do jego wiasciciela,
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6. w przypadku wystapienia kolizji z innymi urzadzeniami zlokalizowanymi w pasie
drogowym, usuniecie kolizji oraz koszty z tym zwigzane ponosi wnioskodawca,

7. zachowac wszelkie parametry zawarte w projekcie technicznym,

8. zobowigzuje sie wnioskodawce przed przystapieniem do prowadzenia robot w pasie
drogowym do wystapienia do zarzadcy drogi o wydanie decyzji na prowadzenie robét
w pasie drogowym i ustalenie za powyzsze opfaty oraz decyzji ustalajacej oplate za
umieszczenie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego pod rygorem zastosowania art. 162 kpa.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych, zabronione jest
lokalizowanie obiektow i urzadzer infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami
zarzgadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 w/w
przepisu, zgodnie z ktorym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie
w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami ruchu moze nastapi¢ wytgcznie
za zezwoleniem wilasciwego zarzadcy drogi.

Z przywotanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony
pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wprowadzil zakaz umieszczania w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstepstwa od
tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegodlnie uzasadnionego
przypadku. Udzielenie zatem zezwolenia winno mie¢ charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodzg przestanki okreslone
w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, uzasadniajgce wyrazenie zgody na
lokalizacje w pasie drogowym ul. Wrzesinskiej w Legionowie, urzadzenia infrastruktury
technicznej niezwigqzanego z gospodarka drogowa.

Lokalizacja nie powinna wptywac negatywnie na funkcjonowanie uktadu
drogowego z zachowaniem przez wnioskodawce w/w warunkdéw.

Decyzja jest zgodna z wolg strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Warszawie, za moim posrednictwem ztozone w terminie 14 dni od dnia
jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu
i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego.
Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania.
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Jezeli niniejsza decyzja zostata wydana z naruszeniem przepiséw postepowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie,
na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ odwotawczy
przeprowadza postepowanie wyjasniajace w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia
sprawy. Organ odwotawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajgce takze wowczas, gdy
jedna ze stron zawarta w odwotaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy
postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy,
a pozostate strony wyrazity na to zgode w terminie czternastu dni od dnia doreczenia im
zawiadomienia o wniesieniu odwotania, zawierajacego wniosek o przeprowadzenie przez
organ odwotawczy postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do
rozstrzygniecia sprawy.

Z up. Prezydegta Miagia

mar inz/Aeksanfer Rogala
| sczelnik Wydefalu Gospodarkd Komunaine!

Otrzymuja:
1. PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO-KANALIZACYINE
~LEGIONOWO" Sp. z 0. 0.
ul. T. Kosciuszki 16 A
05-120 Legionowo
2. a/a
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1.3. Protokot PODGIK.6630.1.373.2024 z dnia 14.08.2024

STAROSTA LEGIONOWSKI Legionowo, 2024-08-14
ul, Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo
www.powiat-legionowski.pl
zud@powiat-legionowski.pl

(nazen arganw, kinry procprawadza narads boordnacimg)

PODGIK.6630.1.373.2024

Ttk spvaes)

PROTOKOL

z narady koordynacyjnej zakonczonej w dniu:

2024-08-14

Przewodniczacy narady: Rafal Kilinski

Inspektor w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

famig 1 nazaaskin nrs sanieska ushi e

Sposcb przeprowadzenia narady: za pomocy Srodkow komunikacji elektronicznej
Przedmiot uzgodnienia; kanalizacja sanitarna
Potozenie: Legionowo, obr. 26, dz. ewid. zgodnie z zalacznikiem mapowym

Inwestor Projektant

Przedsigbiorstwo Wodociagowo-Kanalizacyjne ' Legionowo™ Sp. z Jemielity Monika

e Uprawnienia: MAZ/0041/PWOS/12
Tadeusza Kosciuszki 16A
05-120 Legionowo

Uwagi przewodniczycego narady

INSTYTUCJE BIORACE UDZIAL W NARADZIE KOORDYNACYJNEJ

Lp.| Nazwa Instytucji Imig, nazwisko uzgadniajycego | Stanowisko uczestnika
Data
I | EXATEL Spalka Akcyjna Alan Nowak brak uwag

2024-08-09 08:28:34

2 | Paolska Spatka Gazownictwa Oddziat Jacek Polnicki Akceptuje w miejscach skreyzowan i zblizen 7 istnicjacy siceig
Zaktad Gazowniczy w Warszawie gazowy prace wykonywac r¢eznie pod nadzorem pracownikow
Gazownia w Legionowie 2024-08-07 14:02:08 Gazowni w Legionowie

3 | Preedsigbiorstwo Wodociggowo- Marek Zielinski brak uwag

Kanalizacyjne "Legionowo” Sp. z 0.0.
2024-08-08 18:55:38

4 | NETIAS.A Pawel Rutkowski brak uwag

2024-08-07 12:34:46

5 | Miggsko-Gmunny Zaktad Leszek Blachnio brak uwag
Wodociazowy w Serocku
2024-08-11 21:18:26

6 | Agencja Rozwoju Mazowsza Slawomir Jalkowski brak uwag

2024-08-07 12:22:37

INSTYTUCJE ZAWIADOMIONE O NARADZIE KOORDYNACYJNEJ, KTORE W NIEJ NIE UCZESTNICZYLY

Lp.| Nazwa Instytucji

1| ORANGL POLSKA S.A.

ta

Laito sp. z.0.0.

3| PGE Dystrybucja S. A. Oddzial Warszawa Rejon Energetyceny Legionowo
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4 | Urzad Miasta Legionowo
5| URZAD GMINY JABLONNA
6 | Starosta Legionowski Referat Zarzadzania Srodowiskiem

Zgodnie z art 28ba ust. 1 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t).) Nicobecnosé na naradzie koordynacyinej podmiotu
nalezycic zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig. ze podmiot ten nie sklada
zastrzezeni do usytuowania projektowanej sicci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie svtuacyjnym, o ktérym mowa w art. 28b ust. 3.

Zalgeznikiem do niniejszego protokolu jest mapa z projektem usytuowania sieci uzbrojenia
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R /
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA MAPY 1:500
Oznaczenie kancelaryine zgloszenia | ooy 6640.1.773.2024
| pracy geodezyjnej
Obiekt ul. Wrzesiniska, Gérnoélaska
Jednostka ewidencyjna (id. i nazwa) 140801 1, Legionowao
Obreb ewidencyiny (id. i nazwa) 0026
Uktad prostokatnych 2
wsndlrzednych plaskich #2000°{7)
wysakosci PL-EVRF2007-NH

Data pomiaru/opracowania mapy 21.02.2024

Mapa aktualna w obszarze oznaczonym kolorem zielonym.
Mape wykonano bez ustalania obciazen stufebnosciami gruntowymi
Poswiadczam, e niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczednie informuje, ze jestemn $wiadomy
odpowiedzialnosci karnej za zloZenie falszywego oswiadczenia.

Organ stuzby geodezyjnej, ktory STAROSTA LEGIONOWSKI
otrzymal zgloszenie prac PODGIK w Legionowie
geodezyjnych.

Numer oraz data sporzadzenia
dokumentu zawierajgcego wynik
pozytywnej weryfikacji

Nazwa podmiotu, ktdry wykonat

Protokét weryfikacji nr

PODGIK.6640.1.773.2024_1 .

z dnia 29.02,2024 I
GEODETA UPRAWNIONY

mape oraz podpis osoby ADAM JUREK
reprezentujacej podmiot ul. Noakowskiege 10/32,
00-666 Warszawa

REGON 013240317

Imig i nazwisko, numer uprawnien
oraz podpis geodety uprawnionego,
ktory sporzadzit mape

Legio EESE dn,29.02.2024

S I.-"'\ Ut‘r{/-\WNfUNY

er g Adam furek
: /22w 910

LR
. Noakowski 2 (50—655
: Wars,
169 NIP 52ﬁ~139-9;£-h5v?

iapal Kilinski

CSE M

Usytuowanie trasy przewodu

B N . B
BAOACTIIRI, .. . P B i s s

Przed rozpoczeciem robot nalezy wystapié o
wyznaczenie trasy w terenie
Legionowo, dnia.. 4428 0929 s

mgr Mz Adam |,
J Nr upraw, zawod.
 INoakawskiego 10 m 32
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1.4. Warunki techniczne wydane przez PWK,pismo PW-K/TN/6366/2024 z dnia 21.08.2024r.

== ® PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO — KANALIZACYJNE

w ,LEGIONOWO” Sp. z 0.0.
05-120 Legionowo, ul. Tadeusza Kosciuszki 16A, tel: (22) 774 10 62, tel/fax: (22) 774 24 46
LEGIONOWDO

e-mail: pwklegionowo@pwklegionowo.com

PWK/TN/6366/2024 Legionowo, dn.21.08.2024r.

SEKCJA PROJEKTOWANIA
Przedsigbiorstwa Wodociagowo-
Kanalizacyjnego "Legionowo" Sp. z 0.0.
ul. T.Kosciuszki 16A

05-120 Legionowo

Dotyczy: warunkéw technicznych budowy kanatu sanitarnego wraz z odcinkami
sieci kanalizacyjnej od kanatu do linii ogrodzenia w ul. WRZESINSKIEJ,
i GORNOSLASKIEJ w Legionowie.

Przedsigbiorstwo Wodociggowo - Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.0.
informuje, ze w celu odprowadzania $ciekéw z nieruchomosci zlokalizowanych przy
ul.Wrzesinskiej na odcinku od koncowki sieci do granicy gminy oraz w ul.Gérnoslaskiej na
odcinku od koncowki sieci do granicy gminy odcinku nalezy zaprojektowac i wybudowac:

- kanat sanitarny PP Dn 0,20 m w ul.Wrzesinskiej wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej PVC
Dz 0,16m do linii ogrodzen nieruchomosci, od studni na kanale sanitarnym Dn 0,20 m (rzedna
dna studni - 78,12 m n.p.m.) w ul.Wrzesinskiej,

- kanat sanitarny PP Dn 0,20 m w ul.Gérnoslgskiej wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej PVC
Dz 0,16m do linii ogrodzen nieruchomoéci, od studni na kanale sanitarnym Dn 0,20 m (rzedna
dna studni - 77,04 m n.p.m.) w ul.Gérnoslgskiej w Legionowie.

Trase kanalu sanitarnego wraz z odcinkami sieci | przytaczami
kanalizacyjnymi do budynkéw nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w trakcie narady
koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Legionowie.

Na kanat sanitarny z odcinkami sieci kanalizacyjnej do granicy posesji nalezy
opracowac projekt budowlany, ktéry nalezy uzgodni¢ pod wzgledem technicznym i
eksploatacyjnym w PWK "Legionowo" Sp. z 0.0.

Budowe kanatu sanitarnego wraz z odcinkami sieci do linii ogrodzen nalezy prowadzié pod
nadzorem technicznym PWK ,Legionowo” Sp. z 0.0., po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
0 rozpoczeciu robot, ztozonym z wyprzedzeniem 7 dni.
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