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1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - cze$é technologiczna ~ 25 Vlony

1.1. Rozwiazania techniczne kanalizacji grawitacyjnej

1.1.1. Technologia wykonania sieci

Zaprojektowano wykonanie sieci kanalizacyjnej PP SN10 Dz 200 mm, ze spadkiem od 0,5 do
10 %, odcinki sieci do linii ogrodzen zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC-U Dz 160 klasy
SN8 o $&ciance litej tgczonych na uszczelki gumowe. Na zmianach kierunku trasy sieci
kanalizacyjnej i wtaczeniach odcinkow do granic nieruchomosci stosowac studnie tworzywowe

PP ¢ 1000 i z wtazem D400. Stosowac pierscienie odcigzajace.

1.2. Rozwigzania techniczne kanalizacji grawitacyjnej

Wykopy wykonywane bedg mechanicznie i recznie (zaktada sie 80% mechanicznie i 20%
recznie). Szerokos¢ wykopu otwartego w Swietle szalowania wynosi¢ bedzie min. 0,90 m, a
Sciany wykopow zabezpieczone przestawnymi szalunkami systemowymi. Przewiduje sie
czesciowg — okoto 50% wywodzke urobku na odktad. Miejsce skladowania mas ziemnych
Wykonawca zlokalizuje we wtasnym zakresie. Wykopy w obrebie istniejgcego uzbrojenia oraz
20cm pod projektowana rzedng dna wykopu wykonywane beda recznie, bezposrednio przed
utozeniem rur. Nie wolno dopusci¢ do naruszenia gruntu rodzimego. Po utozeniu przewodéw
wydobyty grunt moze zosta¢ ponownie wbudowany z zachowaniem zasad zageszczania gruntu.
Po wykonaniu prac ziemnych cato$¢ terenu zostanie przywrécona do stanu istniejgcego.

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wszystkie przewody uzbrojenia
podziemnego krzyzujace sie z projektowang siecig. Fakt przystgpienia do robét nalezy zgtosic
do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych wymienionych m. in. w opinii ZUD i pod ich nadzorem
i w uzgodnieniu z nimi wykonywac roboty ziemne. Miejsca wykonywania robét ziemnych i
montazowych zgodnie z przepisami oznakowac i zabezpieczy¢ barierkami zaopatrzonymi w
Swiatta koloru zottego zapalone od zmierzchu do $witu.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-1036:1999
,Robot ziemne — Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki
techniczne wykonania” oraz zgodnie z normg PN-EN 805:2002 — ,Zaopatrzenie w wode.
Wymagania dotyczace systemoéw zewnetrznych i ich czesci sktadowych”.

1.2.1. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

Na trasie projektowanej sieci wystepujg zblizenia i skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym i nadziemnym typu: gazociggi, i stupy elektroenergetyczne.
W sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia podziemnego na trasie projektowanej sieci oraz w poblizu

napowietrznej linii elektroenergetycznej wykopy wykonywac recznie —z zachowaniem nalezytej
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ostroznosci. Na skrzyzowaniach sieci z innym uzbrojeniem nalezy wykonaé zabezpieczenia
zgodne z wymogami wiascicieli tego uzbrojenia.

Podczas prowadzenia rob6t moze sig okaza¢, ze nie wszystkie elementy uzbrojenia
podziemnego zostaly pokazane na planie i profilu. Wykonawca jest zobowigzany w takim
przypadku razem z wiascicielem sieci okresli¢ miejsce ewentualnej kolizji oraz sposéb
zabezpieczenia podczas wykonawstwa.

W trakcie realizacji nalezy przestrzega¢ uwag i zalecen wynikajgcych z narady koordynacyjnej
uzgadniajgcej lokalizacje sieci.

1.1. Warunki gruntowo-wodne

W wyniku przeprowadzonych prac rozpoznana zostata budowa geologiczna podtoza i ustalone
warunki gruntowe dla projektowanej inwestycji. Badany teren charakteryzuje sie prostym
modelem budowy geologicznej: podioze budujg osady aluwialne wyksztalcone w postaci
gruntéw sypkich zalegajace pod przykryciem przypowierzchniowej warstwy nasypowej. Do
glgbokosci rozpoznania (3 m p.p.t.) zwierciadta wody gruntowej nie stwierdzono. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 .
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z
2012 r, poz. 463) projektowang inwestycije nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Warunki gruntowe proste.

2. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE | IZOLACJE

Projektowane przewody z tworzyw sztucznych nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen

antykorozyjnych oraz izolacji. Projektowane uzbrojenie sieci jest zabezpieczane fabrycznie.

3. WARUNKI BHP | PPOZ.

W trakcie prowadzenia rob6t nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401) oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 129/1997, poz. 844).

4. WYMAGANIA DLA WYROBOW BUDOWLANYCH

Zastosowane materialy i urzgdzenia powinny speinia¢ wymagania techniczne odpowiednich
norm i przepisow oraz posiadac¢ deklaracje zgodnosci stosownie do wymagan Ustawy z dnia
30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Nr 166/2002, poz.1360 z pozniejszymi
zmianami), oraz Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92/2004,
poz.881 z pdzniejszymi zmianami).
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Urzagdzenia ppoz. muszg posiada¢ dopuszczenia do uzytkowania zgodne z Rt&ﬁiquqdzenierﬁ
ministra spraw wewnetrznych w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zap,t-;j\r\'gnienia.;l;'_’‘-:;-c .
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bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania z dnia 20.06.2007r (Dz.U. Nr 143/2007, poz. 1002).

5. WYTYCZNE MONTAZU

W trakcie prowadzenia robét nalezy przestrzegac nastepujgcych wytycznych:

Elementy instalacji, urzadzenia i wyposazenie wbudowane powinny posiadac certyfikat
na znak bezpieczenstwa lub certyfikat (deklaracje) zgodnoéci z PN.

Whbudowane materialy i urzadzenia winny posiadac aktualne $wiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie wydane przez ITB COBRTI INSTAL.

Przed przystgpieniem do roboét ziemnych nalezy wyznaczyé przy udziale stuzb
eksploatacyjnej i geodezyjnej trasy przewodow.

Przed rozpoczeciem robdt montazowych nalezy w miejscach potgczen i Kolizji
istniejgcego  uzbrojenia z projektowanymi przewodami wykona¢ odkrywki i
zinwentaryzowac rzeczywiste rzedne.

Zabezpieczy¢ odstonigte w czasie prac istniejgce uzbrojenie podziemne.

Wszystkie roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét COBRTI INSTAL” — sieci kanalizacyjne, zeszyt 9.
Instalacje montowaé nalezy zgodnie z instrukcjami montazowymi wydanymi przez
producentéw zastosowanych materiatow i urzgdzen.

Rury uktadaé scisle wg wytycznych producenta dobranego systemu.

Przy wykonywaniu instalacji przestrzega¢ obowigzujgcych regulacji prawnych.

Rzedne pokryw studni dopasowaé do rzeczywistych rzednych wykonanej nawierzchni
drogowej i poziomu terenu.

Wytyczne rozruchu i eksploatacji nie wchodzg w zakres niniejszego opracowania.

g



PW-K ,LEGIONOWO”

6. UWAGI KONCOWE

* przed rozpoczgciem wykonywania robét nalezy wystapi¢ do Zarzadcy drég z wnioskiem
o wydanie zezwolenia na prowadzenie robot oraz decyzji o ustaleniu optaty za
umieszczenie wiw urzadzen w pasie drogowym,

e przestrzegac uwagi zalecen zawartych w protokole PODGIK,

 budowe prowadzi¢ pod nadzorem stuzb technicznych PW-K Legionowo Sp. z 0. o.

7. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp Nazwa, symbol Srednica llogé Uwagi
DN(mm) m/szt.

PRZEWOD KANALIZACYJNY

1. |Rura PP SN10 Dz200 lite 200 103,8 | taczna dtugosé rur
2 Kompletna studnia z tworzywa sztucznego PP z
~ | pierscieniem odcigzajgcym i wlazem zeliwnym 1000 4

D400 (lub betonowa)

ODCINEK SIECI KANALIZACYJNEJ DO LINIl ROZGRANICZENIA

3. |Rura PVC-U klasy SN8 (sztywnos¢ obwodowa
min. 8kNm? z tworzywa litego) dla $rednicy Dz

160 o potgczeniach kielichowych tagczone na 160 13,5
uszczelkg gumowa, o powierzchni zewnetrznej (4 odcinki)
gtadkiej

4. | Zaslepka PP 160 4
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8. OSWIADCZENIE YT

na podstawie art.34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlanef
o SR T

oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany pt. ,BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ L=117m

Dz 200,160 W UL. WRZESINSKIEJ | GORNOSLASKIEJ W LEGIONOWIE" zostat wykonany

zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Legionowo, dnia 26.08.2024 r.

<7

Podpis projektanta Podpis sprawdzajgcego
o . 1N mgr inz. Anna Moncher
g Manika Jemieli /Ly~ i
f“:;rz’l ':7 j:r"jk;’ JI‘ iy rt\;‘/_g df ‘{é : Uprawnienia budowlane nr MAZ/0416/PBS/16
leprewania robotan -.ul ;_;ue larvgrni Haz 0g r#ranf n do projeklowania bez ograniczen w speriainosci
o ‘_r_ja;rlrwl insta instalacyjne] w zakresie sieci, istalac, . .nzadzen

';'~.-'|';'H'-{C'rl watonianowych i kanal “:.»]r frﬂ wodociggowych i kanalizacyjny:*

cieplnych, wentylacyjnych, ga:o*.-.-er
nrew f a2/ urJrll’D\NO:; 12

mgr inz. Monika Jemielity mgr. Inz. Anna Moncher
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9. OPINIA GEOTECHNICZNA Z DNIA 06.08.2024

GE@SERVICE

Pracownia Badan Geologicznych

Opinia geotechniczna
dla projektowanej sieci kanalizacyjnej
w ul. Garnoslaskiej i Wrzesinskiej w Legionowie

Zleceniodawca:  Przedsigbiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne , Legionowo” sp. z 0.0.
ul. Tadeusza Kosciuszki 16a
05-120 Legionowo

Opracowanie:

MARTCIN GRABIEC

Cate / Data
= -0B-0&

Data wykonania: 6.08.2024

GEOSERVICE Pracownia Badan Geologicznych | ul Nowodworska 194, 05-119 Michatow- Reginow
& 697 980 220 | [ infoadgeoservice biz | http //geoservice biz
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1. INFORMACIE OGOLNE

Opisane w niniejszej dokumentacji prace wykonano w celu ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia dla projektowanej sieci kanalizacyjnej w ul. Gornoslgskiej i Wrzesinskiej w Legionowie,

Planowang inwestycje zaliczono wstepnie do pierwszej kategorii geotechnicznej, dla ktorej zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych”, zakres badan
geotechnicznych moze byc ograniczony do okreslenia rodzaju gruntu na podstawie analizy
makroskopowej, a wartosci parametrow geotechnicznych moga byc ustalane przy zastosowaniu
lokalnych zaleznosci karelacyjnych.

2. ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC

Prace terenowe zostaly przeprowadzone w dniu 31.07.2024. Zgodnie z otrzymanym zleceniem, dla
rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych podioza omawianego terenu, wykonano jeden
matosrednicowy otwér wiertniczy, o gtebokosci 3,0 m ponizej poziomu terenu.

Otwory wykonano wiertnica mechaniczng, przy uzyciu zestawu swidrow helikoidalnych o srednicy
nominalnej 63 mm. Lokalizacja i rzedne wysokosciowe otworéw zostaly ustalone pomiarem GNSS RTK
{ukiad wspdtrzednych prostokatnych plaskich: PL-2000/7, uktad wysokosciowy: PL-EVRF2007-NH).
Lokalizacje punktdw badawczych przedstawiono w zalgczniku nr 1.

Ocena wlasciwoéci geotechnicznych gruntédw podioza dokonywana byta wytgcznie na podstawie
makroskopowego badania nawiercanych gruntow, prowadzonego bezposrednio w terenie. W trakcie
badania okreslano rodzaj i nazwe gruntdw, ich barwe, wilgotnosc i stan oraz w miare mozliwosci,
geneze. Stopien plastycznosci gruntow spoistych okreslano metodg waleczkowania. Stopien
zageszczenia gruntow sypkich okreslono szacunkowo na podstawie oporu jaki stawial grunt w trakcie
wiercenia. W trakcie glebienia otworow i po ich wykonaniu, prowadzona byla obserwacja wystepowania
waod gruntowych.

Karty dokumentacyjne wykonanych otwordw zawiera zatgcznik nr 2

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Budowa geologiczna podtoza badanego terenu jest prosta. W objetej rozpoznaniem wiertniczym strefie
glebokosciowej, podioze budujg osady akumulacji rzecznej wyksztatcone w postaci gruntow sypkich.
Bezposérednio przy powierzchni terenu zalega warstwa gruntow antropogenicznych w postaci nasypu
niekontrolowanego.

4, WARUNKI GRUNTOWE

W obrebie przebadane] przestrzeni gruntowej wydzielono dwa pakiety geotechniczne odpowiadajgce
przyjetemu podziatowi litogenetycznemu. Zestawienie wartosci parametrow geotechnicznych dla
warstw gruntdw mineralnych rodzimych zamieszczono w zataczniku nr 3, poniiej opis wydzielonych
zespolow gruntow.

PAKIET | - GRUNTY ANTROPOGENICZNE
Grunty antropogeniczne w postaci warstwy nasypu niekontrolowanego, stwierdzono od powierzchni
terenu do gtebokosci 0,3 mp.p.t.

PAKIET Il — PIASKI AKUMULACII RZECZNE)
Piaski akumulacji rzecznej zalegajg do glebokosci co najmniej 3 m p.p.t. Wyksztatcone sg w postaci
piaskow drobnych. Stan zageszczenia oceniono $redniozageszczony, przy stopniu zaggszczenia |p=0,4,
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5. WARUNKI WODNE

W wykonanym otworze do glebokosci 3,0 m p.p.t., zwierciadta wody gruntowe]j nie zaobserwowano.
Z badari wiasnych wykonanych w poblizu terenu planowanej inwestycji wynika, ze zwierciadio wody
gruntowej stabilizuje sig na rzednej okolo 76,0-76,5 m n.p.m.

6. WNIOSKI

1 W wyniku przeprowadzonych prac rozpoznana zostala budowa geologiczna podioza i ustalone
warunki gruntowe dla projektowanej inwestycji.

2. Badany teren charakteryzuje sig prostym modelem budowy geologicznej: podtoze budujg osady
aluwialne wyksztalcone w postaci gruntow sypkich zalegajace pod przykryciem
przypowierzchniowej warstwy nasypowej.

3. Do glgbokoscirozpoznania (3 m p.p.t.) zwierciadla wody gruntowej nie stwierdzono.

4. Dla warstw gruntow mineralnych rodzimych wyznaczono wartosci charakterystyczne parametrow
geotechnicznych (X,), ktore wyprowadzono w oparciu o bezpieczne oszacowanie wartosci
ustalonych z zaleznosci zawartych w normie PN-81/B-03020. Wartosci obliczeniowe parametrow
gruntu (X4), mozna wyznaczyc stosujgc wartosci charakterystyczne podane w zalgczniku nr 3 oraz
wspolczynniki czesciowe (7).

5 Ponizej zakfadanego poziomu posadowienia nie stwierdzono wystgpowania w podtoiu nasypow

niekontrolowanych, gruntow organicznych i gruntow mineralnych slabonosnych. Zwierciadto
waody gruntowej stabilizuje sig ponizej poziomu posadowienia, Na badanym terenie i w jego
otoczeniu nie zaobserwowano przejawow wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych,
Biorgc powyisze pod uwage, zgodnie z klasyfikacjq ,, Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowiania obiektow budowlanych”, dla projektowane] inwestycji
moina przyjaé posadowienie w prostych warunkach gruntowych.

strona 3/3

10




D

N

LEGIONOWO”
Gr |
d

<n

PW:K u

R RN EED)

M P LA E T LI SN 0T UEe fhY B
’ =

Yrduzbo|osn UFDERE PUmMOIPg

I WINZOYI¥Z | 0061 ¥IWMNS

LALD AZ2Iupia 104y D - ;...O.

HIAZIMYOYE MOLHNN Y IVZITYH0T

11




PW-K ,LEGIONOWO”

GE®@SERVICE  karTADOKUMENTACYINAOTWORU |, "~

Pracawnia Radan Geologicinveh Wiertnica Staltechmibka WGE

F] t P
® o nfri e biz ow1

5T
IMejsconwnst Lagonone Wiercenie PEG GEOSERYVICE

SyYSEM wWercenia obrotowy

Gmina Legonown Dozor gecd M Grabiec B SR
Powat legionowsl R el WL
Mraech 24.07151

RE2007-HH

Skala 1 S0 Daa wiercen

= r P m
£ o = 2 & =
B E & E &2 gy
5 Opis Litologiczny i E % !_{ & _E
o & =] c = I
£ = bul a a
- = i = I
7] - S
o 4 ' g P 7 5 3
TP 4 amuown plls tetonosa ! _HE
0.1 RS /P niekontrolowany [asteIysto-gruzowy HHpg v -
i g RE e b
) drobny zottobrazowy, Toby
P4 W 23 -04a

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

12




S,
PW-K ,,

LEGIONOWO”

# ahzaeuzim A2ageu i MU sora R Ied an0I0aZINGD 1IS0EN 1Z0C0-AILA-Nd

"h emISUaIIHI 0290 MORILLAT ROCSM L3ANDIISAT NIuEms01se A21d Uz sl e ey ogapes aeped o noJeda)

11350028127 2 Y JAL0|BIEN EYE0) 04 AILDMGIBTS0 AUTAAIEZAN 0 NEdieda w ol Jpesalde Yy uskuzuga;oaf waljawe e auzadishialye ey 1asan e YaYA

. auzaazs mseld
6t £g 0 0'0e 0Ll 07’0 = RO Aupzazsabezompals Augoup wesed yafasiodsai mojunib eysad Il
# BUOTIERESYAM BUTEIMIE Apeso
£ 5 - - - - - Aol . AUBMOI0J JUOY3 I dhsEU suzrawabodoue furub
g i [} fia cup 1y | _E
_% o ;% ) ’ _5_.3 _ i~ | 88 sconinoTy | UNNES 19SONTOAISY 1d i AN V7004 1 TR
5 g 3 ¢ k. 82 | 8T | SN0 | omupsmisaviwvis vooouT B i
[ aummea £ uaured | BE 38
= e
CE &R | 35
IS o L =5 BE
103100 aeones | BELI Wn,h 35 YNZJINHI3L039 YAMLSHYM [ 131¥Yd ANCTIZ0AM
g= | B

MOINNEI MOA0dSIZ HIANOTIIZOAM HIANZIINHIALO3D MOHLINYHY D INZIALSAYILNVEYH 10S0.LHYM

13







