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1. Oswiadczenie projektanta oraz sprawdzajgcego

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, my nizej podpisani,
oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu pt:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Dz 110mm L=178m

W UL. MARIANA LANGIEWICZA W LEGIONOWIE

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Legionowo, 11.10.2024

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Anna Moncher mgr inz. Monika Jemielity

PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.
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2. Kopia uprawnien projektanta

S| MAZOWIECKA

TN, OKREGOWA
FINVNNSNE | 7 8 4

INZYNIEROW
=W | subownicTwa

Mazowiecka Okrggowa Izba Inzynierdw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 .
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn, akt. MAZ/7131/ 121 /16 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. 2 2014 r. poz. 1946) iart. 12 ust. 1 pkt 1i 5, ust.
2,3i4cpkt 1, art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. Anna Krél
ur. dnia 4 lutego 1986 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0416/PBS/16
do projektowania
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwracie decyzji,

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inZ. Krzysztof Latoszek

mgr ink. Teresa Mosak — Rurka

PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. o.
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Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr inz. Annie Krol
ur. dnia 4 lutego 1986 roku w Warszawie

numer ewidencyjny MAZ/0416/PBS/16
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzydzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg do :

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odnicsieniu do obicktu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyinych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nad:

mgr inz Krzysztof Latoszek

mgr inZ Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:
1, Puni Anna Krol
ul
05-123 Chotomdw
2. Okreg Rada \ iei Okrggowej lzby InZynierow Budownictwa
3. Glowny [nspektor Nadzoru Budowlancgo
4 a/a

PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. o.
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3. Kopia uprawnien sprawdzajgcego

MATOWIETKRA
CRALCGOWA
js % 0 &
TNIYNIERDW
BUDOWICTWA

C

sygn. akt MAZJTI31-7132( 347 112 /8 Warsaawn, dnia 02 lipca 2002 1,

BECYZIA
Mo podstawie o L ust | ian 2 ust 1 pht 2 ustawy 2 duf 15 grudnia 2000 1, 0 samorzadach zawodowyeh
erehitekiday, inzynieraw butowniciwn orisz uthanistow (D2, 2 2001 1. Nr § poe 42 2 pdZa, zm), an. 12 ust, |
pht 1-S, ust 3, ai, 13 usn 13 art B nst ) pht o ustawy 2 dnia 7 lipea 1990 v - Prawo budowiine (wekst
jednolity: Dz UL 2 2010 . Ne 243, poz 1623 z pdén, za) omz § 1 st 1 phe 4§ 15, § 23 wet |
rozporzadzenin Minista Transportu i Budownictwa 2 diia 28 Kwictain 2006 1w sprawie samsodziclny oh ki
technicznyeh w budownictvic (D210, Wr 83 pos, §78 pddn, zin)

Olarggowa IKomisja Kwalifikaeyjna
Mazowicekie] Okrepowej Fzby Ingynicrdw Budownictiva:
nadaje
Pani Monice Jemielity - Siwik
magister inzynier
uradzone dniz 18 listopada 1980 voku w m. Waolno, cdree Witohdn

DUPRAWRNIENIA BUBOWLANE
nir MAZOO4T/PWOS/Z

do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez opraniczen
w speejnlaadei instnlacyjnej w zaloresie steci, instalacji i urzgdzen cieplayeh,
weniylneyjnyeh, gazowyeh, wodaciggowyeh t kanalizacyjnych

Szezepdlowy zolres upraswnicn

LONA ntoey arl 12 ust b opht -8, a0t 13 ust 103§ 4 ustawy - Prawo badawlane, w akresiv
ahjelynr wyzei wymieniong specjalnodeis, ninicjsze nprawnicnin stanowiy podatang do
[ projebton iaia. spravdzimda projehtdaw mchitek toniema-budos dany ol i spravovania
nadzorn mtorskicpo,
7 Lierowania budowsy Tuh innymi robotami budaslooy i,
W Kierowanin wa twistzoniem bonstinhexjuyeh elementdw budow kiayel ong sadana i
kontroli teehnieznej vyt arzaniin el elegentdw,
1 wykonawag

v hadaont imwestorskicn.

S4spran owanin Lontroli techniezneg ntezy mania abickidw budowluny e, 2 sssteeedenien

a6 ust. N6

1 Natwoey § 15 varporzgdeenia Ministea Transportu i Budowniciwa 2 duia 25 hwicimia 2006 1.
w sprawie samadzicinyeh Nmbeji technieznyel w budmwnictwie, niniejsze upraswnlenia stanowia
podsiawe do:
sporzgdzanie projebtn zaeeapudinsanin dzidbi Tl weienn sk
specjalnoded
T N ey § 23 wst, | rozporsgdzenis

sie Wy Je]  wynieniungg

Ministra Transporin i Budewnictwn 2 duia 28 Knietnia
20006 r. w sprawic samodzictnyeh funkeji techofeznyedt w hudow pictwic, ninicjsze upravnicnin
stanowiy podstawy do:

projebtos ania abichtu budos lanege 1 kictowania robotent budisw b ssiasaymi 2 abicktem
o Ty e tahim jake siced i fostaligie ciepne. wenty ey jnes ginaow g, wodociagowe i kanaliziey jue,
¢ doboren w lidciwy el wizadzen w prajekeie hudowlanym arsz ich insldowaniom w procesie budowy
I remontu,

o
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UZASANNIENIE
wWania  strony, dp podsiawic ar. 107 § 4

Wozsmigeha 2 wweglodnicnicn woardodel /4
administracyjnego odstepuje sig od uzasadnimiin decy 7ji
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4. Kopia zaswiadczenia z Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta

® POLSKA
| I B A

INZYNIEROW

m\7/4

BUDOWNICTWA

—

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
MAZ-GEX-8BM-XDN *

Pani ANNA MONCHER o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0057/17

adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-05-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainegoe kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-23 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 7E' K.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza zhodenie oswiadczenia woli w postad elektroniczne] i opatrzenie go
owalifikowamym podpisem elektroniczrym.

§ 2. Oswiadcrenie woli zhoZone w formie elektroniczne] jest rownowazne z oswiadczeniem woli zhoZonym w formie pisemnej.

* weryfikacje poprawnosd danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru wenyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Infynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiadciwe] Okrogowe] izby Indynierdw
Budownictwa,

J o=

PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. o.
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5. Kopia zaswiadczenia z Izby Inzynierow Budownictwa sprawdzajgcego

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacy|nym.

MAZ-WE1-A8M-N4W *

Pani MONIKA JEMIELITY o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0650/12

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-10-01 do 2024-12-31.

Zadwiadczene z0stalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-10-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazow eckie) Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

2godnic 7 art. 78" Ke,

§ 1. Do zachowania elekireniczne) formy czynnolel prawne] wystarcra tloicric odwindczeniy woll w postach elektroniczne) | opatezenie go
twalifikowanym podpisem elektronicanym.

§ 2. Odwiadczenie woll zlozone w formie eiektronicne) jest réwnowazne z oswiadcze niem woll 2ozonym wformie pise mnej,

* Weryfikacjg poprawnoiki danych w niniejszym radwiadezeniu motna sprowdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyinego zaswladczenia na

stroree Polskici liby Iniynicrow Budownictwa www.piib.orgpl lub kontakiujac sig z biurem wladciwe] Okregowej leby Inzynierdw
Budownictwa

PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.
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| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci wodociggowej Dz110mm
L=178m w ul. Mariana Langiewicza w Legionowie, na odcinku od ul. Parkowej do ul.

Stanistawa Moniuszki.

2. Podstawa opracowania

e Wizja lokalna w terenie;

¢ Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

¢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowa;

e Warunki techniczne do projektowania wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggowo-
Kanalizacyjne ,Legionowo” Sp. z o. o.; pismo nr PW-K/TNI/6666/2024, z dnia
06.09.2024r;

e Uzgodnienia i opinie;

e Woytyczne projektowania sieci i urzgdzeh wodociggowych;

o Obowigzujgce normy i przepisy.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedsiewziecie realizowane bedzie w drodze gminnej tj. ul. Stanistawa Moniuszki, na
odcinku od ul. Parkowej, od istniejgcej sieci wodociggowej PE Dz110mm; do wigczenia w
istniejgcy przewdd wodociggowy PVC Dz90mm w ul. Stanistawa Moniuszki.

W obszarze planowanej inwestycji wystepujg tereny zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej.
Nawierzchnia drogi bitumiczna;

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej wystepuje nastepujgce uzbrojenie:
e przewody kanalizacyjne;
e przewody gazowe;
e kable telekomunikacyjne;
e kable energetyczne;

e linie napowietrzne.

Rozbiorki:

Na obszarze budowy nie przewiduje sie rozbidrek.

PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.
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4. Projektowane zagospodarowanie dziatki terenu w tym okreslajacy parametry techniczne sieci
w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania

dziatki lub terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu w zakresie sieci wodociggowej bedzie obejmowato
wykonanie sieci wodociggowej z rur S$rednicy Dz110mm, L=178m w ul. Mariana
Langiewicza, na odcinku od ul. Parkowej, od istniejgcej sieci wodociggowej PE Dz110mm;
do wigczenia w istniejgcy przewod wodociggowy PVC Dz90mm w ul. Stanistawa

Moniuszki.

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie przebiegaé przez nastepujgce dziatki:

dz. nr ewid. 107, 112, 113; obreb 57; gmina Legionowo.

5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

Obiekt budowlany Powierzchnia zabudowy [m?]
sie¢ wodociggowa ok 20 m?

Powierzchnia zabudowy projektowanego obiektu budowlanego (sieci wodociggowej) nie

zostata okreslona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

6. Dane informujace, czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany do
rejestru zabytkéw oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalenn miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

Teren planowanego zamierzenia budowlanego nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz
nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

7. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego,

znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego

Nie dotyczy. Teren planowanego zamierzenia budowlanego usytuowany jest poza

granicami terenu gorniczego.

8. Informacjai dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i

ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.
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Projektowana inwestycja nie jest =zaliczana do przedsiewzie¢c wymagajacych
przeprowadzenia postepowania administracyjnego, okreslajgcego koniecznosé okreslenia
warunkéw korzystania ze $rodowiska i uzyskania opinii o uwarunkowaniach
srodowiskowych. Jednoczesnie planowane do realizacji przedsiewziecie zlokalizowane jest

poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody.

Planowane do realizacji przedsiewziecie nie jest wymienione i nie spetnia kryteriow
okreslonych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ moggcych

znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Przewiduje sie, ze oddziatywanie inwestycji na $rodowisko w zwigzku z pracami
prowadzonymi przy jej realizacji zamknie sie w obszarze dziatek przez ktére przebiega
projektowana sie¢, natomiast oddziatywanie na tereny sgsiednie (spowodowane gtéwnie

hatasem) bedzie odbywato sie w granicach dopuszczalnych norm.

Gtownymi elementami moggcymi powodowaé negatywny wptyw na $rodowisko naturalne,

generowanymi podczas prowadzonych prac budowlanych, beda:

o Hatas powstajgcy w wyniku pracy maszyn i urzgdzen budowlanych,
e Spaliny powstate w wyniku pracy wymienionych powyzej maszyn i urzgdzen,

e Odpady w postaci resztek materiatéw budowlanych i opakowan po materiatach

9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego

Dla terenu projektowanego zamierzenia budowlanego uchwalono miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. W projekcie uwzgledniono wymagania zawarte w tresci

planu.

W razie pojawienia sie watpliwosci lub okolicznosci, ktérych nie uwzgledniono w niniejszej
dokumentac;ji projektowej lub nie mozna byto przewidzie¢ na etapie projektowania, nalezy
zawiadomi¢ autora przedmiotowego projektu w celu uzyskania jego opinii.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami,

normami oraz obowigzujgcymi przepisami BHP i p.poz..

Wszystkie elementy przychodzace na budowe powinny posiadaé odpowiednie atesty
i certyfikaty oraz musza by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie
Polski.

Zastosowaé¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego

stosowania, dla ktérych wydano certyfikaty na znak bezpieczenstwa, dokonano
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oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata

techniczna.

Wszystkie dokumenty, atesty, certyfikaty i protokoty odbioréw zachowaé do kontroli i

odbioru.

Transport, przechowywanie, zabudowa i montaz wszystkich urzadzen i elementéw
instalacji zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi, przepisami, normami oraz
obowigzujgcymi przepisami BHP, dokumentacjami techniczno-rozruchowymi urzadzen i

elementéw i urzgdzen przychodzacych na budowe oraz instrukcjami producenta.

Wszystkie roboty wykonaé scisle wedtug dokumentaciji technicznej, niniejszego opisu oraz
Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych pod nadzorem osoby

uprawnionej.

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow
BHP.

10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Ze wzgledu na charakter obiektu budowlanego — sie¢ wodociggowa; nie przewiduje sie
oddziatywania obiektu na dziatki sgsiednie. Obszar oddziatywania miesci sie na terenie
dziatek, na ktorych zostat zaprojektowany: dz. nr ewid.: 107, 112, 113; obreb 57; gmina
Legionowo.
Nie istniejg przepisy prawa okreslajgce koniecznos¢ wyznaczania stref ochronnych dla
obiektu budowlanego jakim jest sie¢ wodociggowa. Nie istniejg rowniez przepisy prawa
okreslajace, jakie nalezy zachowac¢ odlegtosci przy posadawianiu wodociggu od innych
obiektéw budowlanych; dlatego obszar oddziatywania okreslono na podstawie:
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska: Art. 74 i art. 75; obiekt
budowlany zaprojektowany zostat z materiatow i wyrobéw budowlanych oraz w taki sposab,
by nie stanowit zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw oraz osob trzecich;
uwzglednia ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztaftowania terenu i stosunkow
wodnych;
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami: Art. 7: dziatki,
na ktérych zaprojektowano przedmiotowg sieé; nie sg objete zadng z form ochrony
konserwatorskiej;
- § 97 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych, dotyczacych drég publicznych, ktéry dopuszcza usytuowanie
podziemnego urzadzenia obcego pod jezdnig, czescig pobocza o nawierzchni twardej lub
opaskg wewnetrzng, na ulicy w trudnych warunkach lub przy przejsciu poprzecznym, pod

warunkiem usytuowania zwiehczen studni poza pasem przejazdu kot pojazdow.
PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.
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Projektowana sieC czesciowo zostata zlokalizowana pod istniejgcg jezdnig, z uwagi na
istniejgcg infrastrukture oraz brak miejsca usytuowania sieci poza pasem drogi.
Jednoczesnie nie projektuje sie zwienczen studni.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie: §10.1.6 okresla
strefe ochronng dla sieci gazowych, w ktérych zgodnie z §10.1.3 nie nalezy wznosic¢
obiektow budowlanych (w tym sieci wodociggowych) oraz podejmowaé dziatan moggcych
spowodowac uszkodzenia gazociggu podczas jego uzytkowania

- Uchwata Nr XLI/492/2001 Rady Miejskiej w Legionowie z dnia 10 pazdziernika 2001 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowa:

§ 15: mdéwigcy o obszarach konserwatorskich stref obserwacji archeologicznych i stanowisk
archeologicznych — nie dotyczy przedmiotowej inwestyciji;

§ 16: mdwigcy o zasiegu oddziatywania cmentarza — projektowana sie¢ jest poza
zasiegiem oddziatywania;

§ 17: mdwigcy o ustaleniu strefy dla istniejgcych napowietrznych linii elektroenergetycznych
110kV — nie dotyczy przedmiotowej inwestycji;

§ 18: mowigcy o zachowaniu terenu wolnego od zabudowy dla przewidywanych linii
napowietrznych 110kV — nie dotyczy przedmiotowej inwestycji;

§ 20: mowigcy o ograniczeniach w lokalizacji wszelkich obiektow budowlanych w

sgsiedztwie magistralnych sieci cieplnych — nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

Lokalizacja sieci czesciowo pod istniejacg jezdnia

Projekt sporzadzono zgodnie z § 97 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych, dotyczacych drég
publicznych, ktéry dopuszcza usytuowanie podziemnego urzgdzenia obcego pod jezdnig,
czescig pobocza o nawierzchni twardej lub opaskg wewnetrzng, na ulicy w trudnych
warunkach lub przy przejsciu poprzecznym, pod warunkiem usytuowania zwienczen studni
poza pasem przejazdu kot pojazdow. Projektowana sie¢ wodociggowa zostata
zlokalizowana czesciowo pod istniejgca jezdnia, z uwagi na istniejgcg infrastrukture oraz

brak miejsca poza pasem drogi. Jednoczesnie nie projektuje sie zwiehczen studni.

PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.



e ——] ®

ILEGIONOWO

15

PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. o.

Il CZESC RYSUNKOWA



S7-29/1

S7-32/6

S7-41/1

S7-42
g7 L9

77.35 (-1.62
7719 f—1.78§

78.7

o7-43

S7-40/1

S7-40/4

19449
~ 7 1787(162)

= 3 o

77.80 (-1.79)

a52 NO
71174 (1,88

79.62 N7

77.74 (-1.88

S7-47/2

793

S7-126

ORIENTACJA:

Skala 1:5000
2 W
3
Wity 1
"@@/ vﬂ“P\"
@.f'?
(¢)
" Y
? Z
%
LEGENDA:

F—— projektowana sie¢ wodociagowa

|I| hydrant podziemny DN8O
I T3

UWAGI:

1.
2.
3.

zasuwa liniowa kotnierzowa/ zasuwa domowa gwintowana

Przewody uktada¢ zgodnie z wytycznymi producentow.
Rzedne terenu skorygowac w rzeczywistosci.
Rzedne istniejgcych przewoddéw nalezy ustali¢ w trakcie wykonywania robét

budowlanych.

W rejonie skrzyzowan rurociggoéw nalezy wykonaé¢ wykopy prébne w celu
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1. Oswiadczenie projektanta oraz sprawdzajgcego

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, my nizej podpisani,
oswiadczamy, ze projekt architektoniczno-budowlany terenu pt:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Dz 110mm L=178m

W UL. MARIANA LANGIEWICZA W LEGIONOWIE

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Legionowo, 11.10.2024r.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Anna Moncher mgr inz. Monika Jemielity
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| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci wodociggowej Dz110mm

L=178m w ul. Mariana Langiewicza w Legionowie.

Kategoria obiektu budowlanego XXVI — kwallifikacja: sieci wodociggowe.

2. Materialy i urzadzenia

Sie¢ wodociggowa zostanie wykonana z rur PE100-RC PN10 SDR17 Dz110x6,6mm,
posiadajgcych wymagane atesty i certyfikaty, zgrzewanych doczolowo oraz z
zastosowaniem ksztattek zgrzewanych elektrooporowo.

Sie¢ zostanie wykonana w drodze gminnej tj. w ul. Mariana Langiewicza, na odcinku od ul.
Parkowej, od istniejgcej sieci wodociggowej PE Dz110mm; do wigczenia w istniejgcy
przewod wodociggowy PVC Dz90mm w ul. Stanistawa Moniuszki.

Wezty na skrzyzowaniu ul. Parkowej z ul. Langiewicza oraz na skrzyzowaniu ul.
Langiewicza z ul. Moniuszki nalezy przebudowac zgodnie ze schematami na rys. PROFIL
PODtUZNY SIECI WODOCIAGOWEL.

Istniejgce przytgcza wodociggowe nalezy przepigé z istniejgcej sieci wodociggowej PVC
Dz63mm do nowoprojektowanej PE Dz110mm poprzez nawiertki NCS zgodnie z rys.
PROFIL PODtUZNY SIECI WODOCIAGOWE.

3. Uzbrojenie przewodu wodociggowego

Projektowana sie¢ wodociggowa uzbrojona bedzie w zasuwy odcinajgce liniowe zeliwne
kotnierzowe PN16.

Trzpienie zasuw nalezy wyprowadzi¢ do poziomu terenu i umiejscowiCc w zeliwnych
skrzynkach ulicznych wg PN-M-74081:1998 ,Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne
stosowane w instalacjach wodnych i gazowych”. Nalezy zastosowac teleskopowe obudowy
do zasuw, co umozliwi dostosowanie obudowy do istniejgcej nawierzchni drogi.

Odejscia od sieci gtdwnej do istniejgcych budynkéw nalezy wykonac poprzez nawiertki

NCS oraz zasuwy gwintowane zgodnie z czescig rysunkowa.

4. Hydranty p.poz.

Projektuje sie jeden hydrant p.poz. DN80 PN16 o wydajnosci nominalnej 10 dm3/s przy
cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym. Z uwagi na brak
wydzielonych miejsc postojowych w ul. Langiewicza, pobocze wykorzystywane jest przez
mieszkancow do postoju pojazddéw, w zwigzku z tym, z uwagi na mozliwosé¢ uszkodzenia,
hydrant projektuje sie jako podziemny.
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6.

Hydrant samoczynnie odwadniajgcy sie z chwilg odciecia wody, temperatura czynnika do
70°C, potgczenia kotnierzowe wg PN-EN 1092-2;1999. Hydrant projektuje sie na kolanie
stopowym dwukotnierzowym DN80 z zasuwg odcinajgcg miekkouszczelniong kotnierzowg
z zeliwa DN80mm PN16; co zapewnia mozliwos¢ odciecia ich od sieci. Zasuwe nalezy
pozostawa¢ w potozeniu otwartym podczas normlanej eksploatacji sieci. Odejscie od
projektowanej sieci nalezy wykona¢ za pomocg trojnika redukcyjnego zeliwnego
kotnierzowego PN16 DN100/80.

Podczas wykonywania wezta przy hydrancie nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na
wykonywanie wtasciwej warstwy odwodnienia. Pod hydrantem w strefie odwodnienia

nalezy wykonaé podsypke ze zwiru sortowanego w iloci 0,38m? na sztuke.

Istniejgcy hydrant w wezle W1, w ul. Paderewskiego nalezy zdemontowac.

Warunki gruntowo wodne, kategoria geotechniczna.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdéw
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) projektowang inwestycje nalezy zaliczy¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe proste.

Podczas wykonywania otworéw geotechnicznych na projektowanym poziomie
posadowienia wodociggu nie stwierdzono wody gruntowe;j.

Szczegotowy obraz warunkéw gruntowo wodnych zostat przedstawiony w punkcie Il
OPINIA GEOTECHNICZNA.

Wykopy

Wykopy wykonac¢, jako ciagte, waskoprzestrzenne, oszalowane z odktadem urobku obok
wykopu i czesciowym wywozem. Na czas budowy wykop zabezpieczy¢ zaporami z desek
lub oznakowa¢ tasmg PE koloru biato-czerwonego oraz oznakowacC tablicami
ostrzegawczymi. Na ciggach pieszych wykonac ktadki i pomosty komunikacyjne.

Wykopy wykonane zostang od rzednej terenu, na gtebokosciach zgodnych z wartosciami
rzednych podanych w projekcie. Statecznos¢ wykopdw powinna by¢ zabezpieczona przez

zastosowanie odpowiedniego oszalowania.

Minimalna przestrzen robocza miedzy rurg a szalunkiem.

Srednica nominalna rury |Minimalna wielko$é przestrzeni
roboczej

- m

DN<350 0,25
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Minimalna szeroko$¢ wykopu w zaleznosci od jego gtebokosci

Gtebokos¢ wykopu G Minimalna szerokos¢ wykopu
- m

G<1,00 nie jest wymagana
1,00<G=1,75 0,80

1,75<G=<4,00 0,90

G>4,00 1,00

Powierzchnie wykopu zostang oczyszczone z kamieni. Nie moga tez tworzy¢ wypuktosci.
Miejsca po usunietych ciatach staltych zostang uzupetnione starannie zageszczonym
piaskiem.

Odpady w postaci gleby i ziemi w miare mozliwosci wykorzystaé we wtasnym zakresie (np.
do wyréwnania terenu) lub przekaza¢ uprawnionym podmiotom posiadajgcym stosowne
zezwolenia. Odpady gromadzi¢ w wyznaczonym miejscu na placu budowy.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za usuwanie i zagospodarowanie materiatéw

rozbidérkowych (w tym pozostatej ziemi z wykopdw) oraz ponosi zwigzane z tym koszty.

Zasypka przewodow

Zasypka wykopu do powierzchni terenu warstwami gr. 20 cm — w terenie, na ktérym bedzie
odbywat sie ruch pojazdéw oraz 30 cm - w terenie zielonym, z jednoczesnym
zageszczeniem, gruntem — do Is min. 1,0 do gtebokosci 1,2 m i do Is min. 0,97 na wigkszej
gtebokosci.

W przypadku stwierdzenia mniejszego przykrycia rurociggu niz wymagane nalezy go
ociepli¢ np. tupkami poliuretanowymi lub obsypa¢ keramzytem i zabezpieczy¢ przed

zawilgoceniem oraz uszkodzeniem mechanicznym izolacji.

Préba hydrauliczna wodociggu

Przed przekazaniem rurociggu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci
(ci$nieniowo-hydrauliczng).

Prébe te nalezy wykona¢ w obecnosci przedstawiciela eksploratora sieci, cisnieniem
probnym 1,0 MPa.

Catos¢ prac montazowych oraz odbiory wodociggu wykonaé nalezy zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” zeszyt nr 3 COBRTI Instal.

Prébe cisnieniowg przeprowadza sie po zasypaniu warstwy ochronnej. Jest to warstwa
przykrywajgca przewdd, grubosci 50 cm i zabezpieczajgca go przed poruszeniem sie w
trakcie wykonywania proby. Wszystkie odgatezienia i ztagcza na przewodach powinny by¢

odstoniete aby fatwiej byto wykry¢ nieszczelnosci.
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W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzegac

nastepujgcych warunkow:

» odcinki poddawane probie szczelnosci nie powinny by¢ dtuzsze niz 600 m,

» przewdd nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 10C,

* napeienie przewodu powinno sie odbywac powoli od najnizszego punktu,

+ temperatura wody wykorzystywanej przy prébie ciSnienia nie powinna przekraczaé
20°C,

* po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu odcinka przewodu pozostawienie
napetnionego przewodu na 12 godzin,

* po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody 1MPa w przewodzie nalezy przez
okres 30 minut sprawdzac jego poziom,

* po zakonczeniu préby szczelnosci nalezy cisnienie zmniejsza¢ powoli w sposob
kontrolowany, a przewdd oprézni¢ z wody,

+ wynik proby szczelnoéci catego wodociggu powinien by¢ ujety w protokole

podpisanym przez wykonawce, nadzér inwestorski i uzytkownika.

Dezynfekcja przewodéw wodociggowych

Dezynfekcje przewoddéw przeprowadzi¢ podchlorynem sodowym przy pomocy chloratora
poprzez hydrant naziemny. Czas kontaktu chloru z wodg - 24 godziny przy dawce
wynoszacej q = 15 g Cl 2/ m3. Po 24 godzinach od napetniania wodociggu wodg chlorowg
nalezy spusci¢ z przewodu wodociggowego po uprzedniej dechloracji. Po spuscie wody
chlorowej, przewdd nalezy ponownie przeptukaC poprzez jego napetnienie w ilosci
odpowiadajacej dwukrotnej pojemnosci przewodu. Nastepnie, po ponownym napetnieniu
przewodu, nalezy pobra¢ probki wody celem przeprowadzenia badan bakteriologicznych.
Przewod moze by¢ wtgczony do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan
bakteriologicznych. Szczegdtowe warunki ptukania i dezynfekcji nalezy uzgodni¢ z jego

przysztym uzytkownikiem.

Plukanie przewodéw wodociggowych

Do ptukania nalezy uzywaé czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody w
przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych
wystepujacych w przewodzie. Dla prawidtowego procesu ptukania wodociggu konieczne
jest uzyskanie w przewodzie predkosci przeptywu w wysokosci 1,0 m/sek. i zapewnienie

ilosci wody odpowiadajgcej objetosci okoto 8-krotnej pojemnosci ptukanego odcinka. Dla
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zmniejszenia ilosci wody zuzywanej do ptukania wodociggu nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:
- nie nalezy dopusci¢ do zanieczyszczenia rur przed przystgpieniem do ich montazu,

- po zakonczeniu montazu wodociggu w danym dniu konce rur nalezy zaslepié.

Po plukaniu przewodéw wodociggowych nalezy bezwzglednie wykona¢ badania

bakteriologiczne prébek wody.

11. Roboty budowlane i montazowe

Przed utozeniem do wykopu, rury zostang skontrolowane od wewnatrz, starannie
wyczyszczone z ciat obcych, a nastepnie ostroznie opuszczone na dno wykopu i utozone w
taki sposéb, aby spoczywaly jednolicie na catej swojej dtugosci zgodnie z przewidzianym
spadkiem. Zostang one starannie potgczone jedna w drugg tak, aby sie¢ byta idealnie

wspotosiowa.

Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy sprawdzi¢ rzedng istniejacego rurociggu,
do ktérego zaprojektowano wigczenie projektowanego odcinka, w razie rozbieznosci
skorygowac rzedng wigczenia i spadki. Przy kazdym przerwaniu robot zakonczenia sieci

bedg zaczopowane.

Rury nalezy ukfada¢ na wyprofilowanym i wyrbwnanym podtozu zapewniajgc przewodom
jednolite podparcie oraz w taki sposéb, aby trzymaty sie linii i spadkéw okreslonych w

projekcie.

Podtozem moze by¢ grunt rodzimy (piaski $rednie i grube) lub podsypka zwirowo —
piaskowa grubosci 0,2 m. W sytuacji, gdy nosnos¢ dna wykopu okaze sie
niewystarczajgca, np. w gruntach nie stabilnych, do ktérych zalicza sie torf lub kurzawka
nalezy zastosowac podtoze wzmocnione takie jak: piasek, zwir.

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm,
- materiat nie moze by¢ zamrozony,

- nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Przed potozeniem rur nalezy upewni¢ sie, czy nic nie pozostato w ich srodku. Konce nalezy

oczysci¢ przed montazem.
taczenia przewoddéw nalezy wykonac wedtug instrukcji i wytycznych producenta.

Elementy uszkodzone nie mogg byé montowane. Muszg by¢é one zdemontowane i

zastgpione innymi dobrymi elementami.
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Po utozeniu rur na dnie wykopu wykona¢ nalezy obsypke gruntem piaszczystym. Materiat
stuzgcy do wykonania wypetnienia musi spetniaé te same warunki, co materiat do
wykonania podtoza. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm
lub podioze jest skalne, wysokosé obsypki powinna wzrosngé o 0,05m. Obsypka rury musi
by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakohczonego posadowienia.
Wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurg. Obsypka rurociggu musi by¢ wykonana
tak, aby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie ulegt przemieszczeniu. Pierwsza warstwa, az

do osi rury powinna by¢ zageszczona, aby unikng¢ przemieszczenia sie rury.

Po wykonaniu obsypki mozna przystgpi¢ do wypetniania wykopu. Zasypka wykopu musi
by¢ wykonana z takich materiatow i w taki sposéb by spetniata wymagania struktury nad

rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika, czy terenéw zielonych).

Przejscie metoda bezwykopowa

Jak najwiekszg czesé prac nalezy wykona¢ metodg bezwykopowg poprzez zastosowanie
horyzontalnego przewiertu sterowanego.

Horyzontalny przewiert sterowany:

Faza I: Przewiert pilotazowy — Wiertnica zlokalizowana w punkcie wyjscia przeprowadza
gtowice pilotazowg do punktu startowego. Elektroniczna sonda zabudowana w gtowicy
potgczona z systemem detekcji umozliwia podgzanie za wyznaczong sciezkg przewiertu z
doktadnoscig +/- 5 centymetréw.

Faza Il: Powigkszenie otworu pilotazowego — W momencie, kiedy gtowica wiertnicza
znajduje sie po drugiej stronie otworu wiertniczego, zastepowana jest przez gtowice
rozwiercajgcg, ktora zostanie przeciggnieta w przeciwnym Kierunku przez zespot
wiertniczy.

Faza Ill: Wcigganie zakotwionego rurociggu.

Etap koncowy: przywrécenie terenu zakonczonych prac wiertniczych do stanu pierwotnego

(odbidr i utylizacja zuzytej ptuczki oraz zasypanie komor).

Skrzyzowania i zblizenia do istniejacego uzbrojenia terenu

Trasa projektowanych przewodéw krzyzuje sie z trasg istniejagcego uzbrojenia
podziemnego. Przed rozpoczeciem robét nalezy z wyprzedzeniem powiadomi¢ wiascicieli
uzbrojenia i prace nalezy wykonywa¢ pod ich nadzorem oraz doktadnie zlokalizowaé
uzbrojenie w miejscach skrzyzowan i zblizen. Przy wykonywaniu prac w miejscach
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zachowac¢ szczegdlna ostroznosc oraz roboty

wykonywac recznie.
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Przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi oraz teletechnicznymi kabel nalezy

zabezpieczy¢ rurg dwudzielng tupu ,AROT”.

Zastrzega sie mozliwos¢ kolizji z uzbrojeniem, ktore nie jest naniesione na mapie.

14. Wytyczne realizacji inwestycji w zakresie sieci uzbrojeniaterenu

- Roboty stanowigce przedmiot projektu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg, roboty te
obejmujg wszystkie prace pomocnicze i ustugi konieczne dla petnego i prawidtowego
zakonczenia robot.

- Wszystkie materiaty stosowane do montazu winny posiadaé¢ odpowiednie dopuszczenia
do ich stosowania oraz dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym przede wszystkim
Deklaracje zgodnosci, Aprobaty techniczne, znak B, Atesty PZH, Ocene Higieniczng itp.

- Cato$¢ zastosowanych do montazu materiatbw winna by¢ uzgodniona z inspektorem
nadzoru i administratorem sieci.

- Nalezy przestrzega¢ zalecen producentow dotyczgcych warunkéw skladowania oraz
transportu rur i materiatéw.

- Catosc instalacji nalezy wykonaé zgodnie z zasadami zawartymi w instrukcji montazowej
uktadania w gruncie rurociggéw wybranego producenta.

- Roboty ziemne i instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. oraz aktualnymi normami.

- Przed przystgpieniem do realizacji sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych projektowych z
rzeczywistymi, w szczegolnosci rzedne istniejgcej sieci wodociggowe;j.

- O rozpoczeciu robot powiadomic instytucje posiadajgce swoje uzbrojenie w obrebie
inwestycji w celu ustalenia sposobu i warunkéw zabezpieczenia tego uzbrojenia.

- W przypadku uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia nalezy niezwiocznie przerwac prace i
powiadomi¢ o uszkodzeniu wtasciciela uszkodzone;j instalaciji.

- Sieci podlegajg wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjne;j.

- W trakcie wykonywania rob6t uzyskac pozytywny odbior roboét ulegajgcych zakryciu.

- Wykonawca sieci ma obowigzek wykonania zageszczenia gruntu i odtworzenia istniejgce;j
nawierzchni.

- Cato$¢ robdét wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi decyzjami administracyjnymi i aktami
prawnymi oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieptowniczych opracowanymi przez COBRTI INSTAL,

- Zmiany w projekcie wymagajg pisemnej zgody projektanta.
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Il ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Nr Nazwa dt./ilos¢
1 Rury cisnieniowe do wody pitnej PE100-RC PN10 SDR17 Dz110x6,6mm 178 m
2 Trojnik zeliwny kotnierzowy PN16 DN100x100 3 szt.
3 Trojnik zeliwny kotnierzowy PN16 DN100x80 1 szt.
4 Trojnik zeliwny kotnierzowy PN16 DN100x50 1 szt.
5 Zasuwa zeliwna kotnierzowa PN16 DN100 8 szt.
6 Zasuwa zeliwna kotnierzowa PN16 DN8O 1 szt.
7 Zasuwa zeliwna kotnierzowa PN16 DN50 1 szt.
8 Zasuwa gwintowana DN32 2 szt.
9 Zasuwa gwintowana DN25 6 szt.
10 Obudowa teleskopowa do zasuw 18 szt.
11 Skrzynka uliczna do zasuw 18 szt.
12 Hydrant podziemny PN16 DN80 1 szt.
13 Skrzynka do hydrantéw podziemnych 1 szt.
14 tuk kotnierzowy 90° ze stopkg DN80O 1 szt.
15 Kréciec dwukotnierzowy PN16 DN 80 L=200 1 szt.
16 Kolano elektrooporowe PN16 DN40 90° 4 szt.
17 Zwezka dwukotnierzowa DN100/80 2 szt.
18 Tuleja kotnierzowa + kotnierz stalowy DN 110/100 7 szt.
19 Tuleja kotnierzowa + kotnierz stalowy DN 63/50 1 szt.
20 Mufa elektrooporowa DN110 7 szt.
21 Mufa elektrooporowa DN63 2 szt.
22 Ztgczka elektrooporowa z GZ 40 x 1 1/4" 2 szt.
23 Zigczka elektrooporowa z GZ 32 x 1" 6 szt.
24 Kréciec kotnierzowy zeliwny FW PN16 DN80 2 szt.
25 Nasuwka PVC DN90 2 szt.
26 Nawiertka NCS DN110/ 1 1/4" 7 szt.
27 Nawiertka NCS DN90/ 1 1/4" 1 szt.
28 Nypel redukcyjny 1 1/4" /1" 6 szt.
29 Bloki oporowe zgodnie z BN-81/9122-05 5 szt.
30 Ptyta odcigzajgca pod zasuwy o wym. 380x240x120mm 18 szt.
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1. INFORMACIJE OGOLNE

Opisane w niniejszej dokumentacji prace wykonano w celu ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia dla projektowane] sieci wodociggowej w ul. Langiewicza w Legionowie.

Flanowana inwestycje zaliczono wstepnie do pierwsze] kategoril geotechnicznej, dla ktorej zgodnie z
wRozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow budowlanych”, zakres badan
geotechnicznych moze by ograniczony do okreslenia rodzaju gruntu na podstawie analizy
makroskopowsj, a wartosci parametrow geotechnicznych moga byc ustalane przy zastosowaniu
lokalnych zaleznosci korelacyjnych.

2. ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC

Prace terenowe zostaty przeprowadzone w dniu 25.09.2024. Zgodnie z otrzymanym zleceniam,
dla rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych podioza omawianego terenu, wykonano dwa
matosrednicowe otwory wiertnicze, kazdy o gtebokosci 3 m ponizej poziomu terenu.

Otwory wykonano wiertnicg mechaniczng, przy uzyciu zestawu swidrdw helikoidalnych o Srednicy
nominalnej 63 mm. Lokalizacja i rzedne wysokoiciowe otwordw zostaty ustalone pomiarem GNSS RTK
(uktad wspdtrzednych prostokatnych ptaskich: PL-2000/7, ukfad wysokosciowy: PL-EVRF2007-NH).
Lokalizacje punktow badawczych przedstawiono w zatgezniku nr 1.

Deana whasciwosc geotechnicznych gruntow podtoza dokonywana byta wytgcznie na podstawie
makroskopowego badania nawiercanych gruntdw, prowadzonego bezposrednio w terenia. W trakcie
badania okreslano rodzaj i nazwe gruntow, ich barwe, wilgotnosc i stan oraz w miare mozliwosci,
geneze. Stopien plastycznosc gruntdw spoistych okreglano metoda wateczkowania. Stopien
zageszczenia gruntow sypkich okredlono szacunkowo na podstawie oporu jaki stawiat grunt w trakcie
wigrcenia. W trakcie glebienia otwordw i po ich wykonaniu, prowadzona byta obserwacja wystepowania
wiad gruntowych.

Karty dokumentacyjne wykonanych otwordw zawiera zatgcznik nr 2

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Budowa geologiczna podioza badanego terenu jest prosta. W objete] rozpoznaniem wiertniczym strefie
gtebokosciowsj, podioze budujg osady akumulacji rzecznej wyksztatcone w postaci gruntow sypkich
zalegajace pod przykryciem osaddw rzecznych wyksztatconych w postaci gruntow spoistych (mad
rzecznych) i warstwy gruntdw antropogenicznych.

4. WARUNKI GRUNTOWE

W obrebie przebadanej przestrzeni gruntowej wydzielono trzy pakiety geotechniczne odpowiadajgce
przyjetemu podziatowi litogenetycznemu. Zestawienie wartosci parametrow geotechnicznych dla
warstw gruntéw mineralnych rodzimych zamieszczono w zatgczniku nr 3, ponizej opis wydzielonych
zespotow gruntow.

PAKIET | - GRUNTY ANTROPOGENICZNE

Grunty antropogeniczne reprezentowane przez warstwe nasypu niskontrolowanago stwierdzono w
obydwu wykonanych otworach. Nasyp utworzony jest z materiatu piaszczysto-gruzowego. Warstwa
nasypu zalega bezposrednio przy powierzchni terenu, do gtebokosei ok. 0,6-0,7 m.

strona 2/3
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PAKIET Il - MADY RZECZNE

Wystepowanie mad rzecznych stwierdzono w obydwu otworach na glebokosci od 0,6-0,7 m do
gtebokosci 1,1-1,4 m. Pod wzgledem litologicznym mada wyksztatcona jest w postaci gliny pylastej,
cechuje sie stanem twardoplastycznym i plastycznym, przy stopniu plastycznosci w granicach 1.=0,15-
0,25,

PAKIET 1l — P1ASKI AKUMULACH RZECZNE)
Piaski akumulacji rzecznej zalegaja do gtebokosci co najmnigj 3 m p.p.t. Wyksztatcone s3 w postaci
piaskéw drobnych i piaskdw srednich. Stan zageszczenia oceniono Sredniozageszczony, przy stopniu
zageszczenia lp=0,4. Wydzielono:

*  warstwe llla, obejmujacy piaski drobne,

» warstwe lllb, obejmujgca piaski srednie.

5. WARUNKI WODNE

W wykonanych otworach do gtebokosc 3 m p.p.t., zwierciadta wody gruntowsj nie zaobserwowano.

6. WNIOSKI

1. Wwyniku przeprowadzonych prac rozpoznana zostata budowa geologiczna podioza i ustalone
warunki gruntowe dla projektowans] inwestycii.

2. Badany teren charakteryzuje sie prostym modelem budowy geologicznej: podioze budujg osady
aluwialne wyksztatcone w postaci gruntow spoistych {mad rzecznych) i sypkich (piaskow
rzecznych) zalegajacych pod przykryciem przypowisrzchniowe] warstwy nasypowej.

Do gtebokosci rozpoznania (3,0 m p.p.t.) zwierciadta wody gruntowej nie stwierdzono.

4. Dla warstw gruntow mineralmych rodzimych wyznaczono wartosci charakterystyczne parametrow
geotechnicznych (¥:), ktdre wyprowadzono w oparciu o bezpieczne oszacowanie wartosc
ustalonych z zaleznosci zawartych w normie PN-81/B-03020. Wartosci obliczeniowe parametrow
gruntu (¥}, mozna wyznaczyc stosujgc wartosci charakterystyczne podane w zatgczniku nr 3 oraz
wspdtczynniki czesciowe (yu).

5.  Ponizej zakladanego poziomu posadowienia nie stwierdzono wystepowania w podtoiu nasypdw
niekontrolowanych, gruntdw organicznych i gruntdw mineralnych stabonosnych. Zwierciadfo
wody gruntowe] stabilizuje sie ponize] poziomu posadowienia. Na badanym terenie i w jego
otoczeniu nie zaobserwowano przejawdw wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
Biorgc powyisze pod uwage, zgodnie z klasyfikacja ,,Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych®, dla projektowanej inwestycji
moina przyjac posadowienie w prostych warunkach gruntowych.

strona 3/3
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GE®SERVICE

oW1

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

ZalNr 21

Wiertnica: WH-020

X BBO7406.B5

Ulitad:

- T4EQTRE.T7 |GUGIK 2000 Xl

Migjscowoss: Legionowo
Gmina: Legionowo
Powiat: legionowski

Cibiekt
Wiercenie: PBG GEOSERVICE
Dozdr geol.: M.Grabiec

System wiercenia: obrotowy

Rzedna: 78.31 m npm (EVRF2007)

ID: 24.00.174 Skala 1:50 | Data wiercenia: 25-00-2024
= g T-d g
283 € 5 g | 2| <582 | «8
Ede = o & g g R EE
2 'EI‘_ % 2 Opis Litologicany 5 S o @ 3“% _E-EL :Jé
= B =1 =1 == .

e - 4 &8 ﬁ f= =
SHE 5 = | & | "8%8| =%
1 2 3 4 5 [i] 7 ] 2

\) /] nasyp niekontrolowany piaszczysto-gruzowy,

/9‘5 ciemnaoszary
NWpg w - |
555
) T

1] —— ghina pylasta; 20fcbrazowa, brazowa

! ] Gx w tpl 0,15 I

/_ T
1400, " piasek sredni; brazowoszary, szary
Ps w 52 ~ 0.4 M

3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar” zgodnie z PN-B-04481:1988
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GE@SERVICE

gicznych

Oow2

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

ZalNr 2.2

Wiertnica: WH-0:20

X EBI7IT1.36 Ultad:
: 740381 1.88 |GUGIK 2000 x|

Mizjscowosd: Legionowo
Gmina: Legionows
Powiat: legionowski

Obiekt
Wiercenie: PBG GEOSERVICE
Dozdr geol.: M.Grabiec

System wisrcenia: obrotowy

Rzedna: 78.72 m npm (EVRF2007)

10- 24 08,174 Skala 1:50 | Data wiercenia: 25-08-2024
= = o 7 B
| = B
R E| _ 5 3 2 | g8lp | g
- 'EI‘E % k= Opis Litologiczny ‘—; 3 B g Ef% ] EJ_E
B @ 2 & E n®o s =2
§3g| & S5 | °ksi)| ¢
E & E\ = in g 3 g
1 2 3 4 5 [i] 7 B 2
ARt tuczen drogowy
N - -
0,30 %{»}%/J ek i :
. ] nasyp niekontrolowany piaszozysto-gruzowy; -
3;62;%/; ciemnobrazowosZary NNpg w
0.60 /-- ghina pylasta; brazowa
Ay 1 Gx w pl 0.25 1
1.10 " piasek drobny; brazowoszary
Pd W sZg ~ 0.4 Ma
150 piasek sredni; szary
Ps W s2g ~ 0.4 1I]:]
300

Rysunek wykonano programem "GeoStar” zgodnie z PN-B-04451:1988
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1. Profil podiuzny sieci wodociggowej
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J¥

istn
PE Dz32mm

78.97 _Proj. nawiertka NCS DN110/ 1 1/4"
7897 Pro| sfane G AR

Zt1

70.00m n.p.m.
73 7719

1.

~
-

0.3%
0.5m_

PE100
SDR17 PN10
Dz40x2,4mm

o 0.00
o 0.35

N1

Zt1

78.97 Zasuwa gwintowana DN32

0.55

Trojnik zeliwny kotnierzowy PN16 DN100/100
Zasuwa zeliwna kotierzowa PN16 DN100
Zasuwa gwintowana DN25

Obudowa teleskopowa do zasuw

Skrzynka uliczna do zasuw

Zwezka dwukotnierzowa DN100/80

Tuleja kolnierzowa + kotnierz stalowy DN110/100
Mufa elektrooporowa DN110

Krdciec kotnierzowy Zeliwny FW PN16 DN80
10 Nasuwka PVC DN90

11. Nawiertka NWZ DN9O/ 1 1/4”

12. Ztaczkaz GZ 32 x 1"

©CONDOAWN S

LEGENDA:

%\ Proj. plyta odcigzajgca pod zasuwg

©\

UWAGI:

N =

wym. 380x240x120mm

Proj. rura dwudzielna typu "AROT" na istn. kablu

L=3m (po 1,5m na strone)

- Proj. bloki oporowe zgodnie z BN-81/9122-05

Przewody uktada¢ zgodnie z wytycznymi producentow.
Rzedne terenu skorygowac w rzeczywistosci.

3. Rzedne istniejgcych przewoddw nalezy ustali¢ w trakcie wykonywania robét
budowlanych.

4. W rejonie skrzyzowan rurociggdw nalezy wykonac¢ wykopy prébne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz zabezpieczy¢ przed

ew

entualnym uszkodzeniem.

5. Wszystkie prace w rejonie skrzyzowan przewodow nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem zarzadcy sieci.
6. Na odcinku przewodu, gdzie naktad gruntu jest mniejszy niz 1,4m, przewdd
nalezy ociepli¢ tupkami styropianowymi.
7. Przy skrzyzowaniu z kablami energetycznymi oraz telekomunikacyjnymi, kabel
zabezpieczy¢ rurg dwudzielng typu "AROT".

"Wszelkie prawa do niniejszej dokumentaciji sg zastrzezone na rzecz firmy PWK Legionowo Sp. z 0.0.
Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie zawartych w niej tresci bez wiedzy i zgody wiasciciela jest zabronione."
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PROJEKTANT

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO - KANALIZACYJNE "Legionowo" Sp. z 0.0.

ul. Tadeusza Kosciuszki 16A,

05-120 Legionowo,

Tel. (22) 7741062 Fax. (22) 774 24 46
LEG

O NOWO  E-mail pwklegionowo@pwklegionowo.com

NAZWA GBIEKTY BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Dz 110mm L=178m
W UL. MARIANA LANGIEWICZA W LEGIONOWIE

ADRES LEGIONOWO, GMINA LEGIONOWO, POWIAT LEGIONOWSKI,
WOJEWODZTWO MAZOWIECKIE:
DZ. NR EWID. 107, 112, 113, OBREB 57
gmina LEGIONOWO, jednostka ewidencyjna 140801_1
STADIUM SPECJALNOSC
PROJEKT BUDOWLANY SANITARNA

NAZWA RYSUNKU

PROFIL PODLUZNY SIECI WODOCIAGOWEJ

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
PROJEKTOWAL | mgr inz. Anna Moncher MAZ/0416/PBS/16 11.10.2024
OPRACOWAL | Jakub Markut - 11.10.2024
SPRAWDZIL mgr inz. Monika Jemielity MAZ/0041/PWOS/12 11.10.2024
SKALA REW. NR RYS. ARKUSZ NR STRONY
1:100/250 0 1.0 1/1 20




PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOWO - KANALIZACYJNE

JEDNOSTKA »LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.

PROJEKTOWA 05-120 Legionowo, ul. Tadeusza Kosciuszki 16A w
tel. /22/ 774 10 62, fax /22/ 774 24 46 L EGIONOWO
e-mail: pwklegionowo@pwklegionowo.com
PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO - KANALIZACYJNE

INWESTOR ,LEGIONOWO” Sp. z 0. o.

05-120 Legionowo, ul. Tadeusza Kosciuszki 16A

NAZWA

ZAMIERZENIA BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Dz 110mm L=178m

BUDOWLANEGO | W UL. MARIANA LANGIEWICZA W LEGIONOWIE

ADRES |

KATEGORIA LEGIONOWO, GMINA LEGIONOWO, POWIAT LEGIONOWSKI,

OBIEKTU WOJEWODZTWO MAZOWIECKIE

BUDOWLANEGO [ XXVI (kwalifikacja: sieci wodociggowe)

IDENTYFIKATORY

DZIALEK DZ. NR EWID.: 107, 112, 113, OBREB 57
EWIDENCYJNYCH | gmina LEGIONOWO; jednostka ewidencyjna 140801 _1
ELEMENT
PROJEKTU ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWLANEGO
ZAKRES :
OPRACOWANIA BRANZA SANITARNA
. Imig i nazwisko, Data .
AEL Nr uprawnien, Specjalno$¢ opracowania Podpis
mgr inz. Anna Moncher
AR o MAZ/0416/PBS/16
. s . . 11.10.2024
Specjalnosé: instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
OPRACOWAL Jakub Markut 11.10.2024
mgr inz. Monika Jemielity
MAZ/0041/PWQS/12
SPRAWDZIL i . ) 11.10.2024
Specjalnosé: instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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SPIS ZALACZNIKOW PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i 0Chrony zdrowia............coceeereveeieenenineneneseseeeeeeee 3
2. Warunki techniczne wydane przez PW-K ,LEJIONOWO” ..........cccoveievieriieeeieieeiese e 7
3. Decyzja lokalizacyjna wydana przez Urzgd Miasta LEgIONOWO .........cccccevvieeveenienciieceeceeseenee e, 8
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1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOWO - KANALIZACYJNE

JEDNOSTKA »LEGIONOWO” Sp. z 0. o.

PROJEKTOWA 05-120 Legionowo, ul. Tadeusza Kosciuszki 16A w
tel. /22/ 774 10 62, fax /22/ 774 24 46 L EGIONOWO
e-mail: pwklegionowo@pwklegionowo.com
PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO - KANALIZACYJNE

INWESTOR ,LEGIONOWO” Sp. z 0. o.

05-120 Legionowo, ul. Tadeusza Kosciuszki 16A

NAZWA

ZAMIERZENIA BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Dz 110mm L=178m

BUDOWLANEGO | W UL. MARIANA LANGIEWICZA W LEGIONOWIE

ADRES |

KATEGORIA LEGIONQWO, GMINA LEGIONOWO, POWIAT LEGIONOWSKI,

OBIEKTU WOJEWODZTWO MAZOWIECKIE

BUDOWLANEGO | XXVI (kwalifikacja: sieci wodociggowe)

IDENTYFIKATORY
DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

DZ. NR EWID.: 107, 112, 113, OBREB 57
gmina LEGIONOWO; jednostka ewidencyjna 140801 _1

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Data opracowania Podpis

IMIE | NAZWISKO
ORAZ ADRES
PROJEKTANTA
SPORZADZAJA-
CEGO BIOZ

mgr inz. Anna Moncher 11.10.2024

PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegoblnych obiektow

e organizacja placu budowy

e roboty pomiarowe przy robotach ziemnych

e roboty rozbiérkowe nawierzchni drég

e roboty ziemne wykonywane sprzetem mechanicznym i reczne
e miejscowe odwodnienie wykopow

e roboty montazowe wodociggu — przewody z uzbrojeniem

e proby szczelnosci

e zasypywanie wykopow z zageszczeniem

¢ rozplantowanie powierzchni terenu

e roboty odtworzeniowe nawierzchni drog

e przywrécenie terenu do stanu pierwotnego

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

e istniejgce uzbrojenie podziemne.
e istniejgce uzbrojenie nadziemne.

¢ drogi, chodniki.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przebiegajgce przez dziatki uzbrojenie podziemne w postaci:
e przewody kanalizacyjne;
e przewody gazowe;
e kable telekomunikacyjne;
e kable energetyczne;
e linie napowietrzne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu;

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym;

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osdb postronnych;

- potracenie pracownika lub osoby postronnej przez przejezdzajgcy samochdd;

- porazenie pragdem przy wykonywaniu rob6t w sgsiedztwie kabla energetycznego.

PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych
Kazdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien by¢ przeszkolony w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Operatorzy maszyn budowlanych o napedzie silnikowym
powinni skonczy¢ szkolenie i posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzgdzen wydane przez
komisje kwalifikacyjna.
Szkolenie powinno obejmowac:
- szkolenie pracownikéw w zakresie BHP;
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;
- zasady stosowania przez pracownikéw Srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy

obuwia roboczego.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Prace wykonywane w strefach szczegdlnego zagrozenia to:
¢ Roboty ziemne;

Wskazane srodki techniczne: Sciany wykopow o gtebokosci wigkszej niz 1,00 m
zabezpieczy¢ obudowami peinymi prefabrykowanymi. Powierzchnia terenu wzdtuz
wykopdw nie moze by¢ obcigzona w odlegtosci blizszej niz réwnej gtebokosci wykopu.
Szerokos$¢ dna wykopow, w ktorych bedg uktadane rurociagi, wykonac¢ z uwzglednieniem
przestrzeni roboczej. Do wykopéw wykona¢ bezpieczne zejsScia/wyjscia. Teren
prowadzonych robot ziemnych wygrodzi¢ i oznaczyc¢ tablicami ostrzegawczymi.

Srodki organizacyjne: uzgodnié z uzytkownikami podziemnych sieci sposéb prowadzenia
robot ziemnych. Przed przystgpieniem do robdt opracowac instrukcje bezpiecznego
wykonywania robét ziemnych 2z uwzglednieniem miejsc i sposobdéw sktadowania
ukopanego gruntu. Na terenie objetym robotami ziemnymi nie wyklucza sie istnienia innych

urzgdzen podziemnych, niz wskazanych w projekcie.
e Prace wykonywane na rurociggu wodociggowym;

Wskazane srodki techniczne: teren, na ktérym sg prowadzone roboty ziemne, nalezy
oznakowac tablicami informacyjno-ostrzegawczymi i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
nieuprawnionych. Przed wejsciem do wykopu sprawdzi¢ stan skarp i zabezpieczen $cian
wykopu. Wymiary wykopu nalezy dostosowaé do rodzaju prac oraz liczby przebywajgcych
tam oséb. Pracownikow wykonujgcych roboty ziemne nalezy przeszkoli¢ w dziedzinie

bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie zagrozen wystepujacych przy wykonywaniu
PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.
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robét ziemnych oraz postepowania na wypadek uszkodzenia uzbrojenia podziemnego.
Srodki organizacyjne: przed przystagpieniem do robét opracowaé instrukcje bezpiecznego
wykonywania robét.

e Hatas, drgania;
Pracownikéw wyposazy¢ w odpowiednio dobrane ochrony indywidualne.

o Strefy niebezpieczne;

Wygradza¢ i oznaczac tablicami ostrzegawczymi, a w szczegolnosci: obszary pracy
maszyn do robét ziemnych, dzwigéw, obszary robét wykonywanych na wysokosci, roboty
wykonywane w poblizu napowietrznych linii elektroenergetycznych, prace wykonywane w

poblizu urzadzen i instalacji podziemnych.

Szczegdétowe wymogi BHP dla robét budowlanych zawarte sg w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych /Dz.U. Nr 47/2003 poz.401/.

PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.
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2. Warunki techniczne wydane przez PW-K ,Legionowo”

—_——— ® PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO - KANALIZACYJNE

pw »LEGIONOWO” Sp. z 0.0.
LlE &l @ NGO WO e-mail: pwklegionowo@pwklegionowo.com

PW-K/TNI/6666/2024 Legionowo, dn. 06.09.2024r.

SEKCJA PROJEKTOWANIA
Przedsiebiorstwa Wodociggowo-
Kanalizacyjnego ,,Legionowo” Sp. z o0.0.
ul. T. Kosciuszki 16 A

05-120 Legionowo

Dotyczy: warunkéw technicznych przebudowy sieci wodociggowej w ul. Mariana
Langiewicza na odcinku od ul. Parkowej do ul. Stanistawa Moniuszki w
Legionowie.

Przedsigbiorstwo Wodociggowo - Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.0.
informuje, ze przewod wodociggowy w ul. Mariana Langiewicza nalezy zaprojektowaé z
rur PE-RC PN 10 Dz 110 mm na odcinku od wigczenia do przewodu wodociagowego z
rur PE Dz 110 mm zlokalizowanego na skrzyzowaniu ul. Parkowej z ul. Mariana
Langiewicza do potgczenia z przewodem wodociggowym z rur PVC Dz 90 mm na
skrzyzowaniu ul. Stanistawa Moniuszki z ul. Mariana Langiewicza.

Na przewodzie wodociggowym nalezy zaprojektowac¢ zasuwy liniowe
zeliwne kotnierzowe PN 10 oraz hydranty podziemne p.poz. DN 80.

Rozmieszczenie uzbrojenia wraz ze schematami weziéw nalezy wstepnie
uzgodni¢ z PW-K.

Ze wzgledu na mozliwa kolizje z innymi sieciami uzbrojenia terenu, trase
projektowanej sieci nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w Starostwie Powiatowym, celem
przeprowadzenia narady koordynacyjne;.

Projekt techniczny przewodu wodociggowego nalezy uzgodni¢ pod wzgledem
technicznym i eksploatacyjnym w PW-K "Legionowo".

1>

mgr 1z Tiotr Zberowski
8r 13

TN-J.M.

PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.
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3. Decyzja lokalizacyjna wydana przez Urzad Miasta Legionowo

Legionowo, dnia 23.09.2024 r.

DECYZJA GK.7230.1.179.2024

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r.
poz. 320) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 20.09.2024 r. ztozonego przez:
PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO-KANALIZACYINE
~LEGIONOWO"” Sp. z 0. 0.
ul. T. Kosciuszki 16 A
05-120 Legionowo

ZEZWALA SIE

na lokalizacje w pasie drogowym ul. Mariana Langiewicza, ul. Stanistawa Moniuszki
oraz ul. Parkowej w Legionowie (dziatki nr ew. 107, 112 i 113 w obrebie ew. 57),
urzadzenia infrastruktury technicznej niezwiqzanego z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego (urzadzenia obcego) tj. sieci wodociggowej Dz110mm,
o przebiegu przedstawionym na mapie stanowigcej zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji,

przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

1. przedmiotowq sie¢ wodociggowq nalezy wykonaé metoda przecisku sterowanego,
a ingerencje w nawierzchnie jezdni w/w ulic ograniczy¢ do niezbednego minimum,

2. ze wzgledu na planowang budowe ul. M. Langiewicza w Legionowie, przedmiotowg
sie¢ wodociggowa, nalezy wybudowa¢ do korica 2024 .,

3. zachowac¢ zgodnos¢ z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drdg
publicznych (tekst jednolity: Dz. U.z2022r. poz. 1518),

4. jezeli zajecie pasa drogowego wptywa na ruch drogowy lub ogranicza widocznos¢ na
drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji ruchu pojazdow
lub pieszych to wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robét budowlanych
w pasie drogowym nalezy uzupetnic¢ o projekt organizacji ruchu,

5. jesli budowa, przebudowa Ilub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia,
uzgodnionego niniejszg decyzjg, koszt tego przetozenia ponosi jego wtasciciel,

6. utrzymanie urzadzenia, uzgodnionego niniejsza decyzja, nalezy do jego wtasciciela,

7. w przypadku wystgpienia kolizji z innymi urzadzeniami zlokalizowanymi w pasie
drogowym, usuniecie kolizji oraz koszty z tym zwigzane ponosi wnioskodawca,

8. zachowal wszelkie parametry zawarte w projekcie technicznym,

PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.
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9. zobowigzuje sie wnioskodawce przed przystgpieniem do prowadzenia robot w pasie
drogowym do wystapienia do zarzadcy drogi o wydanie decyzji na prowadzenie robdt
w pasie drogowym i ustalenie za powyzsze optaty oraz decyzji ustalajacej optate za
umieszczenie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego pod rygorem zastosowania art. 162 kpa.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych, zabronione jest
lokalizowanie obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 w/w
przepisu, zgodnie z ktérym w szczegodlnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie
w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami ruchu moze nastgpi¢ wytacznie
za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi.

Z przywotanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony
pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstepstwa od
tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegdlnie uzasadnionego
przypadku. Udzielenie zatem zezwolenia winno miec charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodza przestanki okreslone
w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, uzasadniajace wyrazenie zgody na
lokalizacje w pasie drogowym ul. Mariana Langiewicza w Legionowie, urzadzenia
infrastruktury technicznej niezwigzanego z gospodarka drogowa.

Lokalizacja nie powinna wptywa¢ negatywnie na funkcjonowanie uktadu
drogowego z zachowaniem przez wnioskodawce w/w warunkow.

Decyzja jest zgodna z wolg strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Warszawie, za moim posrednictwem ztozone w terminie 14 dni od dnia
jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwotania przez ostatniq ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu
i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego.
Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia

odwotania.

PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. o.
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Jezeli niniejsza decyzja zostata wydana z naruszeniem przepisow postepowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wptyw na jej rozstrzygniecie,
na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwotaniu, organ odwotawczy
przeprowadza postepowanie wyjasniajace w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia
sprawy. Organ odwotawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajace takze wowczas, gdy
jedna ze stron zawarta w odwotaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy
postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy,
a pozostate strony wyrazity na to zgode w terminie czternastu dni od dnia doreczenia im
zawiadomienia o wniesieniu odwotania, zawierajacego wniosek o przeprowadzenie przez
organ odwotawczy postepowania wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do
rozstrzygniecia sprawy.

zup. PREZYDE AMIASTA

; ski
y&f Miasta

Mirosigw
Zastgpca Pre

Otrzymuja:
1. PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO-KANALIZACYINE
+LEGIONOWQ” Sp. z 0. o.
ul. T. Kosciuszki 16 A
05-120 Legionowo
2. a/a
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4. Uzgodnienie z narady koordynacyjnej

STAROSTA LEGIONOWSKI
ul. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo
www.powiat-legionowski.pl
zud@powiat-legionowski.pl

inazwa organy. Atory pezeprowadza marads koordwnacyng)

PODGIK.6630.1.478.2024

fznak ypeawy)

Legionowo, 2024-10-16

PROTOKOL

z narady koordynacyjnej zakonczonej w dniu:

2024-10-16
Rafal Kilifski

Inspektor w Powiatowym O$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

famig # nazweiskn oraz stanowisko sluzbawe)

Przewodniczacy narady:

Sposob przeprowadzenia narady: za pomocg $Srodkow komunikacji elektronicznej
Przedmiot uzgodnienia: wodociag

Polozenie: Legionowo, obr. 57, ul. Langiewicza, dz. ewid. zgodnie z zalacznikiem mapowym

Inwestor Projektant

Przedsigbiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne ""Legionowo" Sp. z Moncher Anna

050 Uprawnienia: MAZ/0416/PBS/16
Tadeusza Kosciuszki 16A
05-120 Legionowo

Uwagi przewodniczgcego narady

INSTYTUCJE BIORACE UDZIAL W NARADZIE KOORDYNACYJNEJ

Imig, nazwisko uzgadniajycego | Stanowisko uczestnika

Data

Lp.| Nazwa Instytucji

I | EXATEL Spotka Akcyjna Alan Nowak brak uwag

2024-10-10 14:36:53

~

Przedsigbiorstwo Wodociagowo- Marck Zielinski brak uwag
Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z 0.0.

2024-10-10 10:07:24

Wodociagowy w Serocku

2024-10-11 08:29:38

3 | Migejskie Przedsigbiorstwo Jan Wegner brak uwag
Wodociagéw i Kanalizacji w m. st.
Warszawie S.A. Zaklad Pélnocny 2024-10-15 14:04:35
4 | NETIA S.A. Pawel Rutkowski brak uwag
2024-10-09 12:14:01
5 | Agencja Rozwoju Mazowsza Pawel Przychodzien brak uwag
2024-10-14 08:43:55
6 | Micjsko-Gminny Zaklad Leszek Blachnio brak uwag

NSTYTUCJE ZAWIADOMIONE O NARADZIE KOORDYNACYJNEJ, KTORE W NIEJ NIE UCZESTNICZYLY

Lp.

Nazwa Instytucji

ORANGE POLSKA S.A.

PGE Dystrybucja S. A. Oddzial Warszawa Rejon Energetyczny Legionowo

(]

Polska Spolka Gazownictwa Oddzial Zaklad Gazowniczy w Warszawie Gazownia w Legionowie

S

Urzad Miasta Legionowo

PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. o.
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Zgodnie z art 28ba ust. 1 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j.) Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu
nalezycie zawiadomionego o jej migjscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sklada
zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planic sytuacyjnym, o ktérym mowa w art. 28b ust. 3.

Zalgeznikiem do niniejszego protokolu jest mapa z projektem usytuowania sicei uzbrojenia

PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. o.
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5. Mapa z projektem usytuowania sieci
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