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1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC TECHNOLOGICZNA
Celem projektu jest przebudowa istniejgcej sieci Dz 63 ze wzgledu na zabezpieczenie ppoz.

Istniejgce przytgcza wodociggowe Dz32 nalezy przetaczy¢ do projektowanej sieci wodociggowej
Dz 110. Istniejgca sie¢ wodociggowg nalezy odcigc.
Projektowang sie¢ wodociggowg wykona¢ z rur PE100-RC SDR17 PN10 Dz110x6,6mm.
Ditugos$c¢ sieci wynosi 191m. Prace prowadzi¢ zgodnie z dotgczong dokumentacjg graficzna.
Wodociag wykona¢é metoda bezwykopowa w miare mozliwosci na jak najwiekszym
odcinku, jedynie przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem roboty wykonywaé
recznie.
Zaprojektowano wodocigg z PE 110mm w ul. Weteranéw:
« od ul. Hetmanskiej wtaczenie w istniejacg sie¢ wodociggowg PVC90, poprzez
projektowany tréjnik zeliwny kotnierzowy DN100/100, istniejgcy tréjnik nalezy usungg.
* do ul. Czarnieckiego wigczenie w istniejacag sie¢ wodociagowg PVC110, poprzez
projektowany trojnik zeliwny kotnierzowy DN100/100, istniejgcy trojnik nalezy usungc.

1.1Hydrant p. poz.
Ze wzgledéw ochrony przeciwpozarowej zaprojektowano jeden hydrant podziemny z
odwodnieniem DN80, ze wzgledu iz wodociag obecnie zaprojektowano w jezdni, hydrant
nadziemny mogty kolidowaé z ruchem, zaprojektowano hydrant podziemny.
Hydrant zaprojektowano o wydajnosci nominalnej, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody 10 dm3/s.
Hydrant podziemny z Zzeliwa sferoidalnego, o s$rednicy nominalnej DN 80, samoczynnie
odwadniajgcy sie z chwilg odciecia wody, na cisnienie nominalne 1,6 MPa, temperatura
czynnika do 70°C, potaczenie kotnierzowe wg PN-EN 1092-2;1999. Podczas wykonywania
wezta przy hydrancie nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na wykonywanie wiasciwej warstwy
odwodnienia. Pod hydrantem w strefie odwodnienia nalezy wykona¢ podsypke ze Zzwiru
sortowanego w ilosci 0,38m? na sztuke.
Hydrant projektuje sie na odgatezieniu od sieci gtbwnej wykonanym przy uzyciu trojnika
kotnierzowego. Przed hydrantem nalezy zastosowa¢ zasuwe odcinajgcg DN8O0
miekkouszczelniong kotnierzowg z zeliwa DN80mm na ci$nienie nominalne 1,6MPa, potaczong
bezposrednio z trojnikiem kotnierzowym wezta. Pomiedzy kolanem stopowym a zasuwag
kotnierzowa nalezy zamontowac¢ kréciec FF o dtugosci 300mm zgodnie ze schematem
zabudowy weztéw. Hydrant zamontowaé nalezy na kolanie stopowym DN80. Jako
zabezpieczenie przed przemieszczaniem sie elementéw wezta hydrantu zastosowac typowy
blok oporowy. Jako zwienczenie hydrantu podziemnego zastosowac skrzynki z symbolem
,LHYDRANT” na pokrywie, montowane na zaprawie cementowej i podsypce piaskowej.
Lokalizacje hydrantu przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu
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1.2 Roboty ziemne
Wodociag wykona¢é metoda bezwykopowa w miare mozliwosci na jak najwiekszym
odcinku, jedynie przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem roboty wykonywaé
recznie. Nalezy zabezpieczy¢ punkty osnowy geodezyjnej przed uszkodzeniem.

1.30dtworzenie nawierzchni

1. Zgodnie z decyzjg GK.7230.1.172.2024 przedmiotowg sie¢ wykona¢ metodg przecisku
sterowanego a ingerencje w nawierzchnie jezdni ograniczy¢ do minimum.

2. W ul. Weteranéw po wybudowaniu sieci w miejscach wykonania wykopdéw otwartych,
nawierzchnie bitumiczng nalezy odtworzy¢ na catej szerokosci jezdni.

3. Na skrzyzowaniu ul. Weteranéw z ul. Czarnieckiego oraz ul. Hetmanskg w miejscach
potaczenia sieci projektowanej z istniejgca, nawierzchnie bitumiczng nalezy odtworzy¢ od
spoin stanowigcych potaczenia jezdni ul. Weterandéw z jezdniami w/w drég od minimum

potowy jezdni na skrzyzowaniu drogi.

1.4Roboty ziemne — wykop.

Wykopy pod odcinki sieci wykonywane beda mechanicznie i recznie (zaktada sie 80%
mechanicznie i 20% recznie). Szeroko$¢ wykopu otwartego w $wietle szalowania wynosi¢
bedzie min. 0,90 m, a $ciany wykopow zabezpieczone przestawnymi szalunkami systemowymi.
Przewiduje sie czesciowg — okoto 50% wywdzke urobku na odktad. Miejsce sktadowania mas
ziemnych Wykonawca zlokalizuje we witasnym zakresie. Wykopy w obrebie istniejacego
uzbrojenia oraz 20cm pod projektowang rzedng dna wykopu wykonywane bedg recznie,
bezposrednio przed utozeniem rur. Nie wolno dopusci¢ do naruszenia gruntu rodzimego. Po
utozeniu przewoddw wydobyty grunt moze zosta¢ ponownie wbudowany z zachowaniem zasad
zageszczania gruntu.

Po wykonaniu prac ziemnych cato$¢ terenu zostanie przywrdécona do stanu istniejgcego.
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W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wszystkie przewody uzbrojenia
podziemnego krzyzujgce sie z projektowang siecig. Fakt przystgpienia do robét nalezy zgtosic
do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych wymienionych m. in. w protokole z narady koordynacji
dokumentacji projektowej i pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi wykonywac roboty ziemne.
Miejsca wykonywania robét ziemnych i montazowych zgodnie z przepisami oznakowac i
zabezpieczy¢ barierkami zaopatrzonymi w $wiatta koloru zéttego zapalone od zmierzchu do

Switu.

ZESTAWIENIE SYSTEMOW ZABEZPIECZEN DO WYKOPOW

Zabezpieczenie Zapezpicczenie Zabezpieczenie typu Zabezpieczenie typu Zestaw stupowo-

typu lekkiego typu standardowego ciezkiego o gr. sciany 10 em stupowo-liniowego o gr. liniowy = rozpora
o gr. Sciany 6 cm =z o gr. Sciany 8 cm = z nadstawka Sciany 12 cm z nadstawka slizgowa o gr Sciany

nadstawka, nadstawka 14 cm

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-1036:1999
,Robot ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki
techniczne wykonania” oraz zgodnie z normg PN-EN 805:2002 — ,Zaopatrzenie w wode.

Wymagania dotyczace systemdw zewnetrznych i ich czesci sktadowych”.
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OBUDOWA WYKOPU
—
NS X A0 a4, — XK .
D o o —__GRUNT PIASZCZYSTY - ZASYPKA GEOWNA

s N zageszczaé warstwami o grubosci max 20-30 cm

—-ft----o-oooooos -~ < mechanicznie do Is=0,97 o ile zarzadca drogi nie
‘4 _ o wymaga inaczej. W terenach zielonych
// T “u - SV, zageszczac do min. 1s=0,95

STREFA OCHRONNA RURY - ZASYPKA WSTEPNA
" zageszczac warstwami o grubosci max T5cm recznie
o do 1s=0,95

ONANGA

\ |min. 30Q

STREFA OCHRONNA RURY - OBSYPKA
N ~ zageszcza¢ warstwami o grubosci max 15cm
i recznie do I1s=0,95

PODSYPKA PIASKOWA 10cm
nie zageszczac

g AN NN ~

‘ min. 900

Rys. Schemat utozenia przewodu wodociggowego w wykopie.

1.50pis metody bezwykopowej.

Technologia przewiertu sterowanego polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie jego
rozwierceniu do zgdanej $rednicy i wciggnieciu odpowiedniej rury. Caly proces wykonania
przewiertu skfada sie z kilku etapéw:

Pierwszym etapem jest wykonanie odwiertu pilotazowego, zgodnie z zaprojektowang osig
przewiertu. W tym celu do pierwszej zerdzi dokreca sie gtowice wiercgca z ptytkg sterujgcag - w
gtowicy zainstalowana jest sonda, ktéra informuje osobe namierzajgcg, a takze operatora
wiertnicy o podstawowych parametrach przewiertu, pozwalajgc kontrolowac¢ oraz korygowaé
jego trase. Tak przygotowany osprzet wwierca sie w grunt, dokrecajac kolejne zerdzie, w
zaleznos$ci od diugosci przewiertu. Sterowanie trajektorig przewiertu polega na odpowiednim
skoordynowaniu ustawien gtowicy, obrotu i posuwu przekazywanego od wiertnicy poprzez
zerdzie wiertnicze. W czasie wykonywania wiercenia niezbednym elementem jest zastosowanie
ptuczki bentonitowej. Podawana jest ona poprzez zerdzie i dysze umieszczone na gtowicy, a jej
zadaniem na tym etapie jest m.in. urabianie gruntu, wyptukiwanie urobku z otworu czy
chtodzenie gtowicy.

Drugim etapem pracy jest rozwiercenie otworu do zadanej $rednicy. Po zakonczeniu
przewiertu pilotazowego, demontowana jest gtowica wiercgca, a na jej miejsce zostaje
umieszczony rozwiertak. Rozwiertak zostaje wwiercany i przeciggany w kierunku wiertnicy,
dokrecane zostajg takze kolejne odcinki zerdzi wiertniczych, przy czym podawana jest ptuczka

bentonitowa, ktéra na tym etapie przewiertu ma za zadanie odprowadza¢ urobek z otworu,

6
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chtodzi¢ rozwiertak, a takze stabilizowac¢ sciany otworu. Zalezenie od srednicy i rodzaju rur do
przeciggniecia, dtugosci przewiertu, a takze warunkéw geologicznych srednica wywiercanego
otworu moze dochodzi¢ do 100% srednicy planowanej do przeciggniecia rury. Wykonuje sie

zatem kilka cykli rozwiercania, kazdorazowo montujgc coraz to wiekszy rozwiertak.
Ostatni etap pracy to przeciggniecie w catosci rurociggu. Do rozwiertaka, wyposazonego

w kretlik, zostaje zaczepiona rura wraz z zamontowang gfowica ciggnaca. Przygotowany w ten
sposoOb rozwiertak wraz z rurociggiem zostaje przeciggany przez otwor — proces ten musi by¢
przeprowadzany w ruchu ciggtym w kierunku wiertnicy.

Jako komore startowg zaktada sie wykop szalowany o wym. 2,7 x 1,8 m, natomiast komora

koncowa wykop szalowany owym. 1,2mx 1,2 m

1.6Zabezpieczenie isthiejgcego uzbrojenia
Na trasie projektowanego wodociggu wystepujg zblizenia i skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym typu: sie¢ gazowa, sie¢ kanalizacyjna, przewody
telekomunikacyjne, kable i stupy elektroenergetyczne.
W sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia podziemnego na trasie projektowanej sieci oraz w poblizu
napowietrznej linii elektroenergetycznej wykopy wykonywac recznie — bez uzycia tomow , z
zachowaniem nalezytej ostroznosci. Na skrzyzowaniach sieci z innym uzbrojeniem nalezy
wykonaé zabezpieczenia zgodne z wymogami wiascicieli tego uzbrojenia. Odlegtosci
bezpieczne wedtug normy SEP N SEP-E-004. Skrzyzowanie z istniejgcymi kablami
elektrycznymi wykonaé¢ poprzez zatozenie na istniejgcy kabel rury ostonowej o dtugosci 3,0 m
oraz ewentualne uzupetnienie nad trasg kabla pasa folii ostrzegawczej. Zabezpieczenia
podlegajg odbiorowi przez przedstawiciela Zaktadu Energetycznego. Na czas wykonywania
zabezpieczenia kabla elekirycznego nalezy wytaczy¢ napiecie w tym kablu.
Odkopane kable telekomunikacyjne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w okresie trwania robét.
Podczas prowadzenia robét moze sie okaza¢, ze nie wszystkie elementy uzbrojenia
podziemnego zostalty pokazane na planie i profilu. Wykonawca jest zobowigzany w takim
przypadku razem z wiascicielem sieci okreslic miejsce ewentualnej kolizji oraz sposéb
zabezpieczenia podczas wykonawstwa.
W trakcie realizacji nalezy przestrzega¢ uwag i zaleceh wynikajgcych z wydanej przez ZUDP
opinii uzgadniajgcej lokalizacje sieci.

1.7 Zasypka wykopow
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg. PN-B-
03020.
Zasypka wykopu sktada sie z dwéch etapow:
T etap | to staranne wypetnienie strefy ochronnej rury piaskiem warstwami o grubosci nie

wiekszej niz 15 cm. Po wykonaniu jej do potowy wysokosci rury nalezy ubija¢ dalszymi

7
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warstwami w kierunku od scian wykopu do rurociggu. Obsypka ochronna musi siega¢ 30 cm
ponad wierzch rur. Strefy 10cm po bokach rur i 30cm bezposrednio nad rurg nalezy zageszczac
recznie.

T etap Il to wypetnienie nad strefg ochronng. W tej strefie mozna zageszcza¢ mechanicznie
warstwami grubosci 20 do 30 cm. Stopieh zageszczenia wykonaé¢ zgodnie z warunkami
zarzgdzajgcego droga.

Odtworzenie nawierzchni oraz chodnika w pasie drogowym nalezy wykona¢ na odcinku

prowadzonych robdét, zgodnie z kategorig i wymogami Zarzadcy.

1.8 Proba szczelnosci
Przed oddaniem rurociggu do eksploatacji, nalezy wykona¢ proby szczelnosci, dezynfekcje,
ptukanie zgodnie z PN-EN-805 , Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systeméw
zewnetrznych i ich czesci sktadowych”.
Prébe szczelnosci badanego odcinka nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej nie
nizszej niz +5°C. Probe wykonaé po utozeniu przewodow i obsypaniu ich z podbiciem z obu
stron piaszczystym gruntem i wykonaniem zasypki.
Szczelnos$¢ przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie cisnienia prébnego przez okres 30
minut, podczas przeprowadzania préby hydraulicznej. Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1MPa
(10 bar).
Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopdw nalezy wykonaé dezynfekcje
przewoddw roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l wody. Po 48 godz. przewody nalezy
poddac intensywnemu ptukaniu wodg z predkoscig okoto 1 m/s.
Ptukanie wykonywac¢ pod nadzorem PW-K ,Legionowo”.
Po zakonczeniu ptukania nalezy wykona¢ badania mikrobiologiczne wody.

1.9Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacje
Projektowane przewody z tworzyw sztucznych nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen
antykorozyjnych oraz izolacji. Projektowane uzbrojenie sieci jest zabezpieczane fabrycznie.
Betonowe elementy instalacji (bloki oporowe) zabezpieczy¢ przed wilgocia. 1zolacja zewnetrzna
pozioma np. lzolbet DP (dwukrotne smarowanie) na zagruntowanym lzolbetem A podtozu

(smarowanie jednokrotne).

1.10 Warunki BHP i ppoz.
W trakcie prowadzenia rob6t nalezy przestrzegaé Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401) oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoInych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 129/1997, poz. 844).
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1.11

Wymagania dla wyrobow budowlanych

Zastosowane materialy i urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania techniczne odpowiednich

norm i przepisdw oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci stosownie do wymagan Ustawy z dnia

30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Nr 166/2002, poz.1360 z pdzniejszymi
zmianami), oraz Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92/2004,

poz.881 z pdzniejszymi zmianami).

Urzgdzenia ppoz. muszg posiadac¢ dopuszczenia do uzytkowania zgodne z Rozporzgdzeniem

ministra spraw wewnetrznych w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu

bezpieczenhstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobdéw do uzytkowania z dnia 20.06.2007r (Dz.U. Nr 143/2007, poz. 1002).

1.12 Wytyczne montazu

W trakcie prowadzenia rob6t nalezy przestrzegaé nastepujacych wytycznych:

Elementy instalacji, urzadzenia i wyposazenie wbudowane powinny posiada¢ certyfikat
na znak bezpieczenstwa lub certyfikat (deklaracje) zgodnosci z PN.

Whbudowane materiaty i urzgdzenia winny posiadac aktualne swiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie wydane przez ITB COBRTI INSTAL.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy wytyczy¢ trase przez uprawnionego
geodete,

Przed rozpoczeciem rob6t montazowych nalezy w miejscach potaczen i kolizji
istniejacego  uzbrojenia z projektowanymi przewodami wykonaé odkrywki i
zinwentaryzowac rzeczywiste rzedne.

Zabezpieczy¢ odstoniete w czasie prac istniejgce uzbrojenie podziemne.

Wszystkie roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych COBRTI INSTAL” — zeszyt 3.
Instalacje montowa¢ nalezy zgodnie z instrukcjami montazowymi wydanymi przez
producentéw zastosowanych materiatow i urzadzen.

Rury ukfadac scisle wg wytycznych producenta dobranego systemu.

Przy wykonywaniu instalacji przestrzega¢ obowigzujgcych regulacji prawnych.

Rzedne skrzynek dopasowac¢ do rzeczywistych rzednych wykonanej nawierzchni
drogowej i poziomu terenu.

Wytyczne rozruchu i eksploatacji nie wchodzg w zakres niniejszego opracowania.
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1.13 Uwagi koncowe

» przed rozpoczeciem wykonywania rob6t nalezy wystgpi¢ do Zarzadcy drdg z wnioskiem
0 wydanie zezwolenia na prowadzenie rob6t oraz decyzji o ustaleniu optaty za
umieszczenie w/w urzadzen w pasie drogowym,

» przestrzega¢ uwagi zalecen zawartych w protokole PODGIK,

» budowe prowadzi¢ pod nadzorem stuzb technicznych PW-K Legionowo Sp. z 0. 0

1.14 Warunki gruntowo-wodne

1.W wyniku przeprowadzonych prac rozpoznana zostata budowa geologiczna podtoza i ustalone
warunki gruntowe dla projektowanej inwestycji.

2. Badany teren charakteryzuje sie prostym modelem budowy geologicznej: podioze budujg
osady aluwialne wyksztatcone w postaci gruntéw sypkich (piaskéw rzecznych) zalegajacych pod
przykryciem cienkiej warstwy mady i przypowierzchniowej warstwy nasypowe;.

3. Zwierciadto wody gruntowej stabilizuje sie na gtebokosci 2,87 m p.p.t., co odpowiada
potozeniu zwierciadfa na rzednej 75,91 m n.p.m. w uktadzie wysokosciowym PL-EVRF2007-NH.
Na podstawie opinii geotechnicznej dla projektowanej inwestycji mozna przyjg¢ proste warunki
gruntowe i zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;j.

1.15 Wykaz podstawowych materiatow

L.p Nazwa, symbol llo$¢ m/szt.

1 Proj. trojnik zeliwny kotnierzowy DN100 /100 3

2 Zasuwa zel. kotnierzowa DN100 8

3 Proj. Redukcja zel. Kotn. DN 100/80 2

4 Proj. Kréciec jednokotnierzowy FW PN16 DN80 2

5 Proj. Nasuwka PVC 90 2

6 Proj. Tuleja kotnierzowa do zgrzewana z luznym kotnierzem Dz110 4

7 Proj. Krociec zel. Jednokotnierzowy FW PN10 DN100 2

8 Proj. Nasuwka PVC 110 2

9 Proj. Tréjnik zel. Kotnierzowy DN100/80 z odejsciem kotnierzowym 1

10 Proj. Zasuwa zel. Kotnierzowa DN80 1

11 tacznik dwukotnierzowy FF L=0,3m 1

12 Proj. Luk kotnierzowy 90° ze stopka + hydrant DN80 +Skrzynka uliczna 1

13 Rura PE Dz110x6,6mm SDR 17 191

14 Rura PE 32 SDR 17 770,5

15 Rura PE 40 SDR 17 0,5

16 Proj. Nawiertka NCS x 110/ 1 %4” + zasuwa DN32+adapter PE/ mosigdz 13
Gz32 1 V4”+skrzynka do zasuw + obudowa teleskopowa

17 Proj. redukcja zel. kotn. DN 100/50 1

10
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1.16 Oswiadczenie

na podstawie art.34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany pt BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ DZ 110mm
L=191 m W UL. WETERANOW W LEGIONOWIE zostat wykonany zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Legionowo, dnia 12.12.2024 r.

Podpis projektanta Podpis sprawdzajgcego

mgr inz. Monika Jemielity mgr. inz. Anna Moncher

11
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1.17 Opinia geotechniczna z dnia 15.10.2024

GE®@SERVICE

Pracownia Badan Geoclogicznych

Opinia geotechniczna
dla projektowanej sieci wodociggowej
w ul. Weteranéw w Legionowie

Zleceniodawca:  Przedsiebiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne , Legionowo” sp. z 0.0.
ul. Tadeusza Kosciuszki 16a
05-120 Legionowo

Opracowanie:

Signed by /
Podpisano przez:

MARCIN GRABIEC
Date / Data:

2024-10-15
13:37

Data wykonania: 15.10.2024

GEOSERVICE Pracownia Badan Geologicznych | ul. Nowodworska 19A, 05-119 Michatow-Reginow
® 697 980 220 | [ info@geoservice.biz | http://geoservice.biz
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1. INFORMACJE OGOLNE

Opisane w niniejszej dokumentacji prace wykonano w celu ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia dla projektowanej sieci wodociggowej w ul. Weteranow w Legionowie.

Planowang inwestycje zaliczono wstepnie do pierwszej kategorii geotechnicznej, dla ktérej zgodnie z
»Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych”, zakres badan
geotechnicznych moze byc¢ ograniczony do okreslenia rodzaju gruntu na podstawie analizy
makroskopowej, a wartosci parametrow geotechnicznych mogg by¢ ustalane przy zastosowaniu
lokalnych zaleznosci korelacyjnych.

2. ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC

Prace terenowe zostaty przeprowadzone w dniu 14.10.2024. Zgodnie z otrzymanym zleceniem,
dla rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych podtoza omawianego terenu, wykonano jeden
matosrednicowy otwdr wiertniczy, o gtebokosci 3 m ponizej poziomu terenu.

Otwar wykonano wiertnicg mechaniczng, przy uzyciu zestawu swidrow helikoidalnych o srednicy
nominalnej 63 mm. Lokalizacja i rzedne wysokosciowe otwordw zostaty ustalone pomiarem GNSS RTK
(uktad wspotrzednych prostokatnych ptaskich: PL-2000/7, uktad wysokosciowy: PL-EVRF2007-NH).
Lokalizacje punktéw badawczych przedstawiono w zataczniku nr 1.

Ocena wiasciwosci geotechnicznych gruntow podtoza dokonywana byta wytgcznie na podstawie
makroskopowego badania nawiercanych gruntdéw, prowadzonego bezposrednio w terenie. W trakcie
badania okreslano rodzaj i nazwe gruntéw, ich barwe, wilgotnosc i stan oraz w miare mozliwosci,
geneze. Stopien plastycznosci gruntdw spoistych okreélano metodg wateczkowania. Stopien
zageszczenia gruntow sypkich okreslono szacunkowo na podstawie oporu jaki stawiat grunt w trakcie
wiercenia. W trakcie gtebienia otwordw i po ich wykonaniu, prowadzona byta obserwacja wystepowania
wod gruntowych.

Karty dokumentacyjne wykonanych otwordw zawiera zatgcznik nr 2

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Budowa geologiczna podtoza badanego terenu jest prosta. W objetej rozpoznaniem wiertniczym strefie
gtebokosciowej, podtoze budujg osady akumulacji rzecznej wyksztatcone w postaci gruntéw sypkich, z
przewarstwieniami mad rzecznych w stropowej czesci profilu, zalegajace pod przykryciem niewielkiej
migZszosci warstwy gruntéw antropogenicznych.

4. WARUNKI GRUNTOWE

W obrebie przebadanej przestrzeni gruntowe]j wydzielono trzy pakiety geotechniczne odpowiadajgce
przyjetemu podziatowi litogenetycznemu. Zestawienie wartosci parametrow geotechnicznych dla
warstw gruntéw mineralnych rodzimych zamieszczono w zatgczniku nr 3, ponizej opis wydzielonych
zespotow gruntow.

PAKIET | = GRUNTY ANTROPOGENICZNE

Grunty antropogeniczne reprezentowane przez warstwe nasypu niekontrolowanego stwierdzono
bezposrednio przy powierzchni terenu, do giebokosci ok. 0,6 m. Nasyp zbudowany jest z materiatu
gruzowego oraz piaszczysto-prochniczego.

strona 2/3
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PAKIET Il - MADY RZECZNE

Wystepowanie mady rzecznej stwierdzono ponizej nasypu, do glebokosci 0,9 m p.p.t. Pod wzgledem
litologicznym mada wyksztatcona jest w postaci gliny pylastej. Cechuje sie stanem plastycznym, przy
stopniu plastycznosci 1,=0,25.

PAKIET 11l — PIASKI AKUMULACII RZECZNEJ
Piaski akumulacji rzecznej zalegajg w podtozu do gtebokosci co najmniej 3,0 m p.p.t. Wyksztatcone sa w
postaci piaskow drobnych oraz piaskéw srednich. Stan zageszczenia gruntdw piaszczystych oceniono
$redniozageszczony, przy stopniu zageszczenia |,=0,4. Wydzielono:

+ warstwe llla, obejmujgca piaski drobne,

« warstwe lllb, obejmujaca piaski srednie.

5. WARUNKI WODNE

W wykonanym otworze stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o swobodnym charakterze
pierwszego zwierciadta. Glebokos¢ do poziomu stabilizacji zwierciadta wyniosta 2,87 m p.p.t.,
co odpowiada potozeniu zwierciadta na rzednej 75,91 m n.p.m. w uktadzie wysokosciowym
PL-EVRF2007-NH.

6. WNIOSKI

1. W wyniku przeprowadzonych prac rozpoznana zostata budowa geologiczna podioza i ustalone
warunki gruntowe dla projektowane] inwestycji.

2 Badany teren charakteryzuje sie prostym modelem budowy geologicznej: podtoze budujg osady
aluwialne wyksztatcone w postaci gruntow sypkich (piaskow rzecznych) zalegajacych pod
przykryciem cienkiej warstwy mady i przypowierzchniowej warstwy nasypowej.

3. Zwierciadto wody gruntowej stabilizuje sie na gtebokosci 2,87 m p.p.t., co odpowiada potozeniu
zwierciadta na rzednej 75,91 m n.p.m. w ukfadzie wysokosciowym PL-EVRF2007-NH.

4, Dla warstw gruntéw mineralnych rodzimych wyznaczono wartosci charakterystyczne parametrow
geotechnicznych (X), ktdre wyprowadzono w oparciu o bezpieczne oszacowanie wartosci
ustalonych z zaleznosci zawartych w normie PN-81/B-03020. Wartosci obliczeniowe parametrow
gruntu (X4), mozna wyznaczyc stosujgc wartosci charakterystyczne podane w zatgczniku nr 3 oraz
wspdtczynniki czesciowe ().

5. Ponizej zaktadanego poziomu posadowienia nie stwierdzono wystepowania w podtozu nasypow
niekontrolowanych, gruntow organicznych i gruntéw mineralnych stabonosnych. Zwierciadto
wody gruntowej stabilizuje sie ponizej poziomu posadowienia. Na badanym terenie i w jego
otoczeniu nie zaobserwowano przejawow wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
Biorgc powyisze pod uwage, zgodnie z klasyfikacjg , Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych”, dla projektowanej inwestycji
mozna przyjac posadowienie w prostych warunkach gruntowych.

strona 3/3
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