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1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - czes¢ technologiczna

1.1. Rozwiazania techniczne kanalizacji grawitacyjnej

Zaprojektowano wykonanie sieci kanalizacyjnej PP SN10 Dz 250 mm, rury lite ze spadkiem
0,3%, odcinki sieci do linii ogrodzen zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC-U Dz 160 klasy
SN8 o sciance litej tgczonych na uszczelki gumowe. Na zmianach kierunku trasy sieci
kanalizacyjnej i wigczeniach odcinkéw do granic nieruchomosci stosowac studnie tworzywowe

PP ¢ 1000 z witazem D400. Stosowac pierscienie odcigzajace.

1.2. Rozwiazania techniczne kanalizacji grawitacyjnej

Wykopy wykonywane bedg mechanicznie i recznie (zaktada sie 80% mechanicznie i 20%
recznie). Szerokos¢ wykopu otwartego w swietle szalowania wynosi¢ bedzie min. 0,90 m, a
sciany wykopow zabezpieczone przestawnymi szalunkami systemowymi. Przewiduje sie
czesciowg — okoto 50% wywoOzke urobku na odktad. Miejsce sktadowania mas ziemnych
Wykonawca zlokalizuje we wlasnym zakresie. Wykopy w obrebie istniejgcego uzbrojenia oraz
20cm pod projektowang rzedng dna wykopu wykonywane beda recznie, bezposrednio przed
utozeniem rur. Nie wolno dopusci¢ do naruszenia gruntu rodzimego. Po utozeniu przewoddw
wydobyty grunt moze zosta¢ ponownie wbudowany z zachowaniem zasad zageszczania gruntu.
Po wykonaniu prac ziemnych cato$¢ terenu zostanie przywrdcona do stanu istniejgcego.

W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wszystkie przewody uzbrojenia
podziemnego krzyzujgce sie z projektowang siecig. Fakt przystgpienia do robét nalezy zgtosic
do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych wymienionych m. in. w opinii ZUD i pod ich nadzorem
i w uzgodnieniu z nimi wykonywac roboty ziemne. Miejsca wykonywania robét ziemnych i
montazowych zgodnie z przepisami oznakowac i zabezpieczy¢ barierkami zaopatrzonymi w
Swiatta koloru zéttego zapalone od zmierzchu do $witu.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-1036:1999
,Robot ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki
techniczne wykonania” oraz zgodnie z normg PN-EN 805:2002 — ,Zaopatrzenie w wode.
Wymagania dotyczace systemdw zewnetrznych i ich czesci sktadowych”.

1.2.1. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

Na trasie projektowanej sieci wystepujg zblizenia i skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym i nadziemnym typu: gazociagi, i stupy elektroenergetyczne.

W sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia podziemnego na trasie projektowanej sieci oraz w poblizu
napowietrznej linii elektroenergetycznej wykopy wykonywac recznie —z zachowaniem nalezytej
ostroznosci. Na skrzyzowaniach sieci z innym uzbrojeniem nalezy wykona¢ zabezpieczenia

zgodne z wymogami wiascicieli tego uzbrojenia.

3




PW-K ,,LEGIONOWO”

Podczas prowadzenia rob6t moze sie okaza¢, ze nie wszystkie elementy uzbrojenia
podziemnego zostaty pokazane na planie i profilu. Wykonawca jest zobowigzany w takim
przypadku razem z wtascicielem sieci okreslic miejsce ewentualnej kolizji oraz sposéb
zabezpieczenia podczas wykonawstwa.

W trakcie realizacji nalezy przestrzega¢ uwag i zalecen wynikajacych z narady koordynacyjne;j

uzgadniajgcej lokalizacje sieci.

1.1. Warunki gruntowo-wodne

W wyniku przeprowadzonych prac rozpoznana zostata budowa geologiczna podtoza i ustalone
warunki gruntowe dla projektowanej inwestycji. 2.Badany teren charakteryzuje sie prostym
modelem budowy geologicznej: podtoze budujg osady aluwialne wyksztatcone w postaci
gruntéw sypkich (piaskow rzecznych) zalegajgcych pod przykryciem przypowierzchniowej
warstwy nasypowej. Do gtebokosci rozpoznania (3,0 m p.p.t.) zwierciadta wody gruntowej nie
stwierdzono projektowang inwestycje nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Warunki gruntowe proste.

2. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE | IZOLACJE

Projektowane przewody z tworzyw sztucznych nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen
antykorozyjnych oraz izolacji. Projektowane uzbrojenie sieci jest zabezpieczane fabrycznie.

3. WARUNKI BHP | PPOZ.

W trakcie prowadzenia rob6t nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401) oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoInych przepisow bezpieczehstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 129/1997, poz. 844).

4. WYMAGANIA DLA WYROBOW BUDOWLANYCH

Zastosowane materialy i urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania techniczne odpowiednich
norm i przepisdw oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci stosownie do wymagan Ustawy z dnia
30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Nr 166/2002, poz.1360 z pdzniejszymi
zmianami), oraz Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92/2004,
poz.881 z pdzniejszymi zmianami).

Urzgdzenia ppoz. muszg posiadac¢ dopuszczenia do uzytkowania zgodne z Rozporzgdzeniem
ministra spraw wewnetrznych w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania z dnia 20.06.2007r (Dz.U. Nr 143/2007, poz. 1002).
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5. WYTYCZNE MONTAZU

W trakcie prowadzenia rob6t nalezy przestrzegaé nastepujacych wytycznych:

Elementy instalacji, urzagdzenia i wyposazenie wbudowane powinny posiada¢ certyfikat
na znak bezpieczenstwa lub certyfikat (deklaracje) zgodnosci z PN.

Whbudowane materiaty i urzgdzenia winny posiadac aktualne swiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie wydane przez ITB COBRTI INSTAL.

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy wyznaczy¢ przy udziale stuzb
eksploatacyjnej i geodezyjnej trasy przewodow.

Przed rozpoczeciem rob6t montazowych nalezy w miejscach potaczen i kolizji
istniejgcego  uzbrojenia z projektowanymi przewodami wykona¢ odkrywki i
zinwentaryzowac rzeczywiste rzedne.

Zabezpieczy¢ odstoniete w czasie prac istniejgce uzbrojenie podziemne.

Wszystkie roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét COBRTI INSTAL” — sieci kanalizacyjne, zeszyt 9.
Instalacje montowa¢ nalezy zgodnie z instrukcjami montazowymi wydanymi przez
producentéw zastosowanych materiatow i urzadzen.

Rury uktadac scisle wg wytycznych producenta dobranego systemu.

Przy wykonywaniu instalacji przestrzega¢ obowigzujgcych regulacji prawnych.

Rzedne pokryw studni dopasowac do rzeczywistych rzednych wykonanej nawierzchni
drogowej i poziomu terenu.

Wytyczne rozruchu i eksploatacji nie wchodzg w zakres niniejszego opracowania.

6. UWAGI KONCOWE

przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy wystgpi¢ do Zarzgdcy drog z wnioskiem
0 wydanie zezwolenia na prowadzenie rob6t oraz decyzji o ustaleniu optaty za
umieszczenie w/w urzadzen w pasie drogowym,

przestrzegac¢ uwagi zalecen zawartych w protokole PODGIK,

budowe prowadzi¢ pod nadzorem stuzb technicznych PW-K Legionowo Sp. z 0. o.

7. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp

Nazwa, symbol Srednica llos¢ Uwagi
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DN(mm) m/szt.
PRZEWOD KANALIZACYJNY

1. | Rura PP SN10 Dz250 lite 200 60 |tgczna diugosé rur
5 Kompletna studnia z tworzywa sztucznego PP z
" | pierscieniem odcigzajgcym i wtazem zeliwnym 1000 2

D400 (lub betonowa)

ODCINEK SIECI KANALIZACYJNEJ DO LINII ROZGRANICZENIA

3. | Rura PVC-U klasy SN8 (sztywnos¢ obwodowa
min. 8kNm? z tworzywa litego) dla $rednicy Dz

160 o potgczeniach kielichowych tgczone na 160 58
uszczelke gumowa, o powierzchni zewnetrznej (2 odcinki)
gtadkiej

4. | Zaslepka PP 160 2

8. OSWIADCZENIE
na podstawie art.34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany pt. , BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ L=60m
W UL. SWIERKOWEJ W LEGIONOWIE ” zostat wykonany zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Legionowo, dnia 07.10.2024 r.

Podpis projektanta Podpis sprawdzajgcego

mgr inz. Monika Jemielity mgr. Inz. Anna Moncher

9. OPINIA GEOTECHNICZNA Z DNIA 5.10.2024
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1. INFORMACIE OGOLNE

Opisane w niniejszej dokumentacji prace wykonano w celu ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia dla projektowanej sieci kanalizacyjnej w ul. Swierkowej w Legionowie.

Planowang inwestycje zaliczono wstepnie do pierwszej kategorii geotechnicznej, dla ktérej zgodnie z
»Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych”, zakres badan
geotechnicznych moze by¢ ograniczony do okreslenia rodzaju gruntu na podstawie analizy
makroskopowej, a wartosci parametrow geotechnicznych mogg by¢ ustalane przy zastosowaniu
lokalnych zaleznosci korelacyjnych.

2. ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC

Prace terenowe zostaty przeprowadzone w dniu 04.10.2024. Zgodnie z otrzymanym zleceniem,
dla rozpoznania warunkdw gruntowo-wodnych podtoza omawianego terenu, wykonano jeden
matosrednicowy otwdr wiertniczy, o gtebokosci 3 m ponizej poziomu terenu.

Otwaor wykonano wiertnicg mechaniczng, przy uzyciu zestawu swidrow helikoidalnych o $rednicy
nominalnej 63 mm. Lokalizacja i rzedne wysokosciowe otwordw zostaty ustalone pomiarem GNSS RTK
(uktad wspotrzednych prostokatnych ptaskich: PL-2000/7, uktad wysokosciowy: PL-EVRF2007-NH).
Lokalizacje punktow badawczych przedstawiono w zataczniku nr 1.

Ocena wiasciwosci geotechnicznych gruntow podtoza dokonywana byla wytgcznie na podstawie
makroskopowego badania nawiercanych gruntéw, prowadzonego bezposrednio w terenie. W trakcie
badania okreslano rodzaj i nazwe gruntow, ich barwe, wilgotnosc i stan oraz w miare mozliwosci,
geneze. Stopien plastycznosci gruntéw spoistych okreélano metoda wateczkowania. Stopien
zageszczenia gruntow sypkich okreslono szacunkowo na podstawie oporu jaki stawiat grunt w trakcie
wiercenia. W trakcie gtebienia otwordw i po ich wykonaniu, prowadzona byta obserwacja wystepowania
wod gruntowych.

Karty dokumentacyjne wykonanych otwordw zawiera zatgcznik nr 2

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Budowa geologiczna podtoza badanego terenu jest prosta. W objetej rozpoznaniem wiertniczym strefie
gtebokosciowe]j, podioze budujg osady akumulacji rzecznej wyksztatcone w postaci gruntéw sypkich
zalegajace pod przykryciem niewielkiej migzszosci warstwy gruntow antropogenicznych.

4. WARUNKI GRUNTOWE

W obrebie przebadanej przestrzeni gruntowej wydzielono trzy pakiety geotechniczne odpowiadajgce
przyjetemu podziatowi litogenetycznemu. Zestawienie wartosci parametrow geotechnicznych dla
warstw gruntéw mineralnych rodzimych zamieszczono w zatgczniku nr 3, ponizej opis wydzielonych
zespotow gruntow.

PAKIET | - GRUNTY ANTROPOGENICZNE

Grunty antropogeniczne reprezentowane przez warstwe nasypu niekontrolowanego stwierdzono
bezposrednio przy powierzchni terenu, do gtebokosci ok. 0,3 m. Nasyp zbudowany jest z materiatu
piaszczystego zawierajgcego domieszke gruzu i gruntu prochniczego.

strona 2/3
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PAKIET Il = PIASKI AKUMULACI RZECZNEJ
Piaski akumulacji rzecznej zalegajg do gtebokosci co najmniej 3 m p.p.t. Wyksztatcone sg w postaci
piaskow drobnych i pylastych oraz piaskéw srednich. Stan zageszczenia oceniono sredniozageszczony,
przy stopniu zageszczenia 1,=0,4. Wydzielono:

* warstwe lla, obejmujgcg piaski drobne i pylaste,

« warstwe llb, obejmujaca piaski srednie.

5. WARUNKI WODNE

W wykonanych otworach do gtebokoéci 3 m p.p.t., zwierciadta wody gruntowej nie zaobserwowano.

6. WNIOSKI

1 W wyniku przeprowadzonych prac rozpoznana zostata budowa geologiczna podtoza i ustalone
warunki gruntowe dla projektowanej inwestycji.

2 Badany teren charakteryzuje sie prostym modelem budowy geologicznej: podtoze budujg osady
aluwialne wyksztatcone w postaci gruntow sypkich (piaskow rzecznych) zalegajgcych pod
przykryciem przypowierzchniowej warstwy nasypowe;j.

3. Do gtebokosci rozpoznania (3,0 m p.p.t.) zwierciadta wody gruntowej nie stwierdzono.

4, Dla warstw gruntéw mineralnych rodzimych wyznaczono wartosci charakterystyczne parametrow
geotechnicznych (X}, ktdre wyprowadzono w oparciu o bezpieczne oszacowanie wartosci
ustalonych z zaleznosci zawartych w normie PN-81/B-03020. Wartosci obliczeniowe parametrow
gruntu (X4}, mozna wyznaczyc stosujgc wartosci charakterystyczne podane w zataczniku nr 3 oraz
wspdtczynniki czesciowe ().

5. Panizej zaktadanego poziomu posadowienia nie stwierdzono wystepowania w podtozu nasypow
niekontrolowanych, gruntow organicznych i gruntéw mineralnych stabonosnych. Zwierciadto
wody gruntowej stabilizuje sie ponizej poziomu posadowienia. Na badanym terenie i w jego
otoczeniu nie zaobhserwowano przejawéw wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
Biorgc powyzsze pod uwage, zgodnie z klasyfikacjg ,, Rozporzqdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych”, dla projektowanej inwestycji
mozna przyjac¢ posadowienie w prostych warunkach gruntowych.
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