
(-1.65) 78.18(-1.65) 78.18

79.8379.83Tr1Tr1

(-1.65) 78.18(-1.65) 78.18

79.8379.83Ł1Ł1

78.18 (-1.65)78.18 (-1.65)

79.8379.83 Ł2Ł2

(-1.65) 78.18(-1.65) 78.18

79.8379.83Ob1Ob1

78.18 (-1.63)78.18 (-1.63)

79.8179.81 Ob2Ob2

(-1.67) 78.12(-1.67) 78.12

79.7979.79Ob3Ob3

78.07 (-1.71)78.07 (-1.71)

79.7879.78 Ob4Ob4

(-1.69) 78.01(-1.69) 78.01

79.7079.70Ob5Ob5

(-1.64) 77.89(-1.64) 77.89

79.5379.53Ob6Ob6

(-1.61) 77.80(-1.61) 77.80

79.4179.41Ob7Ob7

(-1.61) 77.58(-1.61) 77.58

79.1979.19Ob8Ob8

(-1.54) 77.45(-1.54) 77.45

78.9978.99Ob9Ob9

(-1.47) 77.28(-1.47) 77.28

78.7578.75

Ob10Ob10

(-1.53) 77.28(-1.53) 77.28

78.8178.81Ob11Ob11

77.28 (-1.53)77.28 (-1.53)

78.8178.81 Ob12Ob12

77.28 (-1.60)77.28 (-1.60)

78.8878.88 Ob13Ob13

77.28 (-1.72)77.28 (-1.72)

79.0079.00 Ob14Ob14

77.27 (-1.88)77.27 (-1.88)

79.1579.15 Tr3Tr3

78.19 (-1.64)78.19 (-1.64)

79.8379.83 ZŁ1ZŁ1

78.13 (-1.66)78.13 (-1.66)

79.7979.79 ZŁ2ZŁ2

78.02 (-1.68)78.02 (-1.68)

79.7079.70 ZŁ3ZŁ3

77.90 (-1.63)77.90 (-1.63)

79.5379.53 ZŁ4ZŁ4

77.81 (-1.60)77.81 (-1.60)

79.4179.41 ZŁ5ZŁ5

77.59 (-1.60)77.59 (-1.60)

79.1979.19 ZŁ6ZŁ6

77.46 (-1.53)77.46 (-1.53)

78.9978.99 ZŁ7ZŁ7

77.29 (-1.46)77.29 (-1.46)

78.7578.75 ZŁ8ZŁ8

77.29 (-1.52)77.29 (-1.52)

78.8178.81 ZŁ9ZŁ9
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istn. trójnik do usunięciaistn. trójnik do usunięcia

istn. trójnik do usunięciaistn. trójnik do usunięcia

Tr2Tr2

77.81 (-1.61)77.81 (-1.61)

79.4279.42 H1H1
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91
.3
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Węzeł 1Węzeł 1

1:5001:500 1.01.0

IMIĘ I NAZWISKOIMIĘ I NAZWISKO

Fax. (22) 774 24 46Fax. (22) 774 24 46

mgr inż. Monika Jemielitymgr inż. Monika Jemielity MAZ/0041/PWOS/12MAZ/0041/PWOS/12PROJEKTOWAŁPROJEKTOWAŁ

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNE LEGIONOWO SP. Z O.O.PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNE LEGIONOWO SP. Z O.O.
ul. Tadeusza Kościuszki 16A, 05-120 Legionowoul. Tadeusza Kościuszki 16A, 05-120 Legionowo

E-mail: pwklegionowo@pwklegionowo.comE-mail: pwklegionowo@pwklegionowo.com

FUNKCJAFUNKCJA

STADIUMSTADIUM

NAZWA RYSUNKUNAZWA RYSUNKU

JEDNOSTKA PROJEKTOWAJEDNOSTKA PROJEKTOWA

IMIĘ I NAZWISKOIMIĘ I NAZWISKO

Tel.  (22) 774 10 62Tel.  (22) 774 10 62

BRANŻABRANŻA

PODPISPODPIS DATADATANR UPRAWNIEŃNR UPRAWNIEŃIMIĘ I NAZWISKOIMIĘ I NAZWISKO

NAZWA INWESTYCJINAZWA INWESTYCJI

SanitarnaSanitarna

00 11 11//
NR RYS.NR RYS.

SKALASKALA
REW.REW. ARKUSZARKUSZ

Projekt budowlanyProjekt budowlany

mgr inż. Anna Monchermgr inż. Anna MoncherSPRAWDZIŁSPRAWDZIŁ MAZ/0416/PBS/16MAZ/0416/PBS/16

Instalacyjna w zakresie sieci,Instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzinstalacji i urząądzedzeńń cieplnych, cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,wentylacyjnych, gazowych,
wodociwodociąągowych igowych i
kanalizacyjnychkanalizacyjnych
Instalacyjna w zakresie sieci,Instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych,instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych iwodociągowych i
kanalizacyjnychkanalizacyjnych

SPECJALNOŚĆSPECJALNOŚĆ

"Wszelkie prawa do niniejszej dokumentacji są zastrzeżone na rzecz firmy PWK Legionowo Sp. z o.o. "Wszelkie prawa do niniejszej dokumentacji są zastrzeżone na rzecz firmy PWK Legionowo Sp. z o.o. 
Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie zawartych w niej treści bez wiedzy i zgody właściciela jest zabronione."Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie zawartych w niej treści bez wiedzy i zgody właściciela jest zabronione."

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENUPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

rzrzęędna osi siecidna osi sieci

PE 100-RC SDR 17 PN10 Dz110x6,6mm  

PE 100-RC SDR 17 PN10 Dz110x6,6mm  

zagzagłęłębieniebienie

Nazwa wNazwa węęzzłłaaRzRzęędna terenudna terenu

PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA

PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA

LEGENDA:

LEGENDA:

NN

ORIENTACJAORIENTACJA
SKALA 1:5000SKALA 1:5000

UL. WETERANÓWUL. WETERANÓW

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ DZ 110mm L=191mBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ DZ 110mm L=191m
W UL. WETERANÓW W LEGIONOWIEW UL. WETERANÓW W LEGIONOWIE

12.12.202412.12.2024

12.12.202412.12.2024

komory startowe i odbiorcze (wykop) 

komory startowe i odbiorcze (wykop) 

Węzeł 2Węzeł 2

77.28 (-1.72)77.28 (-1.72)

79.0079.00 Ob14Ob14

UWAGI:UWAGI:
Przewody ukPrzewody ukłładaadaćć zgodnie z wytycznymi producentów. zgodnie z wytycznymi producentów.
RzRzęędne terenu skorygowadne terenu skorygowaćć w rzeczywisto w rzeczywistośści.ci.
RzRzęędne istniejdne istniejąących przewodów ustalicych przewodów ustalićć w trakcie w trakcie
wykonywania robót budowlanych.wykonywania robót budowlanych.
W rejonie skrzyW rejonie skrzyżżowañ rurociowañ rurociąągów nalegów należży wykonay wykonaćć wykopy wykopy
próbne celem zlokalizowania istniejpróbne celem zlokalizowania istniejąącego uzbrojeniacego uzbrojenia
podziemnego i zabezpieczypodziemnego i zabezpieczyćć przed ewentualnym przed ewentualnym
uszkodzeniem.uszkodzeniem.
Wszystkie prace w rejonie skrzyzowañ przewodówWszystkie prace w rejonie skrzyzowañ przewodów
prowadziprowadzićć pod nadzorem zarz pod nadzorem zarząądcy sieci.dcy sieci.

1.1. Zgodnie z decyzją GK.7230.1.172.2024Zgodnie z decyzją GK.7230.1.172.2024
przedmiotową sieć wykonać metodą przecisku sterowanegoprzedmiotową sieć wykonać metodą przecisku sterowanego
a ingerencję w nawierzchnię jezdni ograniczyć do minimum.a ingerencję w nawierzchnię jezdni ograniczyć do minimum.
2.2. W ul. Weteranów po wybudowaniu sieci w miejscachW ul. Weteranów po wybudowaniu sieci w miejscach
wykonania wykopów otwartych, nawierzchnię bitumicznąwykonania wykopów otwartych, nawierzchnię bitumiczną
należy odtworzyć na całej szerokości jezdni.należy odtworzyć na całej szerokości jezdni.
3.3. Na skrzyżowaniu ul. Weteranów z ul. CzarnieckiegoNa skrzyżowaniu ul. Weteranów z ul. Czarnieckiego
oraz ul. Hetmańską w miejscach połączenia siecioraz ul. Hetmańską w miejscach połączenia sieci
projektowanej z  istniejącą, nawierzchnię  bitumiczną należyprojektowanej z  istniejącą, nawierzchnię  bitumiczną należy
odtworzyć od spoin stanowiących połączenia jezdni  ul.odtworzyć od spoin stanowiących połączenia jezdni  ul.
Weteranów z jezdniami w/w dróg od minimum połowy jezdniWeteranów z jezdniami w/w dróg od minimum połowy jezdni
na skrzyżowaniu drogi.na skrzyżowaniu drogi.

hydranthydrant

istniejącyistniejący

hydranthydrant

istniejącyistniejący


