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1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - czes¢ technologiczna

1.1. Rozwiazania techniczne kanalizacji grawitacyjnej

Zaprojektowano wykonanie sieci kanalizacyjnej:

PP 250 x 9,6mm 106,4m
PP Dz200x7,7mm 398 m
PVC-u Dz160x4,7mm  76,7m
Suma 581 m.

Na zmianach kierunku trasy sieci kanalizacyjnej i witgczeniach odcinkéw do granic
nieruchomosci stosowac studnie tworzywowe PP @ 1000 i @425 z wiazem D400. Stosowaé

pierscienie odcigzajgce.

1.2. Rozwiazania techniczne kanalizacji grawitacyjnej

Wykopy wykonywane bedg mechanicznie i recznie (zaktada sie 80% mechanicznie i 20%
recznie). Szerokos¢ wykopu otwartego w swietle szalowania wynosi¢ bedzie min. 0,90 m, a
sciany wykopow zabezpieczone przestawnymi szalunkami systemowymi. Przewiduje sie
czesciowg — okoto 50% wywoOzke urobku na odktad. Miejsce sktadowania mas ziemnych
Wykonawca zlokalizuje we wiasnym zakresie. Wykopy w obrebie istniejgcego uzbrojenia oraz
20cm pod projektowang rzedng dna wykopu wykonywane beda recznie, bezposrednio przed
utozeniem rur. Nie wolno dopusci¢ do naruszenia gruntu rodzimego. Po utozeniu przewoddw
wydobyty grunt moze zosta¢ ponownie wbudowany z zachowaniem zasad zageszczania gruntu.
Po wykonaniu prac ziemnych cato$¢ terenu zostanie przywrdcona do stanu istniejgcego.

W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wszystkie przewody uzbrojenia
podziemnego krzyzujgce sie z projektowang siecig. Fakt przystgpienia do robét nalezy zgtosic
do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych wymienionych m. in. w opinii ZUD i pod ich nadzorem
i w uzgodnieniu z nimi wykonywac roboty ziemne. Miejsca wykonywania robét ziemnych i
montazowych zgodnie z przepisami oznakowac i zabezpieczy¢ barierkami zaopatrzonymi w
Swiatta koloru zéttego zapalone od zmierzchu do $witu.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-1036:1999
,Robot ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki
techniczne wykonania” oraz zgodnie z normg PN-EN 805:2002 — ,Zaopatrzenie w wode.
Wymagania dotyczace systemdw zewnetrznych i ich czesci sktadowych”.

1.2.1. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

Na trasie projektowanej sieci wystepujg zblizenia i skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym i nadziemnym typu: gazociggi, i stupy elektroenergetyczne.
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W sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia podziemnego na trasie projektowanej sieci oraz w poblizu
napowietrznej linii elektroenergetycznej wykopy wykonywac recznie —z zachowaniem nalezytej
ostroznosci. Na skrzyzowaniach sieci z innym uzbrojeniem nalezy wykonaé zabezpieczenia
zgodne z wymogami wiascicieli tego uzbrojenia.

Podczas prowadzenia rob6t moze sie okaza¢, ze nie wszystkie elementy uzbrojenia
podziemnego zostalty pokazane na planie i profilu. Wykonawca jest zobowigzany w takim
przypadku razem z wiascicielem sieci okreslic miejsce ewentualnej kolizji oraz sposéb
zabezpieczenia podczas wykonawstwa.

W trakcie realizacji nalezy przestrzega¢ uwag i zalecen wynikajacych z narady koordynacyjnej
uzgadniajgcej lokalizacje sieci.

1.1. Warunki gruntowo-wodne

W wyniku przeprowadzonych prac rozpoznana zostata budowa geologiczna podtoza i ustalone
warunki gruntowe dla projektowanej inwestycji. Badany teren charakteryzuje sie prostym
modelem budowy geologicznej: podtoze budujg osady aluwialne wyksztatcone w postaci
gruntéw sypkich zalegajgce pod przykryciem przypowierzchniowej warstwy nasypowe;.
Potozeniu zwierciadta wody gruntowej na rzednej 76,32 m (w uktadzie wysokosciowym PL-
EVRF2007-NH). Nalezy mie¢ na uwadze mozliwo$¢ okresowych wahan poziomu stabilizacji
zwierciadta wody gruntowej, szacunkowo o co najmniej okofo +/- 0,5 m, liczac od obecnie
zmierzonego poziomu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) projektowang inwestycje nalezy zaliczy¢ do pierwsze;j
kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe proste.

2. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE | IZOLACJE

Projektowane przewody z tworzyw sztucznych nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen
antykorozyjnych oraz izolacji. Projektowane uzbrojenie sieci jest zabezpieczane fabrycznie.

3. WARUNKI BHP | PPOZ.

W trakcie prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401) oraz Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 129/1997, poz. 844).
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4. WYMAGANIA DLA WYROBOW BUDOWLANYCH

Zastosowane materiaty i urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania techniczne odpowiednich
norm i przepisbw oraz posiadac¢ deklaracje zgodnosci stosownie do wymagan Ustawy z dnia
30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Nr 166/2002, poz.1360 z pdzniejszymi
zmianami), oraz Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92/2004,
poz.881 z pdzniejszymi zmianami).

Urzgdzenia ppoz. muszg posiadac¢ dopuszczenia do uzytkowania zgodne z Rozporzgdzeniem
ministra spraw wewnetrznych w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenhstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobdéw do uzytkowania z dnia 20.06.2007r (Dz.U. Nr 143/2007, poz. 1002).

5. PROBY | ODBIORY SIECI KANALIZACYJNEJ

Przed zasypaniem wykonanych rurociggdw i obiektéw z nimi zwigzanych, nalezy dokonac préb
szczelnosci, z uwzglednieniem wymagan stawianych przez producentéw zastosowanych
materiatbw oraz wymaganiami normowymi. Odbiory robét czesciowe, odbiory robot
zanikajgcych oraz odbiory koncowe, dokonywane bedg stosownie do postepu robdt i
harmonogramu ustalonego przez Wykonawce i Inwestora. Szczelno$¢ wykonanych przewodéw
kanalizacyjnych powinna zosta¢ sprawdzona przed zasypaniem wykopu. Szczelnosé
przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres
30 minut cisnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do
poziomu terenu. Cisnienie nie moze by¢ mniejsze niz 10 kpa i nie wieksze niz 50 kpa, liczgc od
poziomu wierzchu rury. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inspekcji kamerg
wybudowanych rurociggdw w celu stwierdzenia jakosci wykonania kanatbéw oraz w celu
stwierdzenia braku zanieczyszczeh w kanatach na skutek prowadzenia prac budowlano-
montazowych. Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ nagranie na ptytach DVD z kamerownia
Zamawiajgcemu z petnym opisem kamerowanych odcinkéw. Jakos¢ nagrania musi umozliwia¢
ocene jakosci scian wewnetrznych kanatu. Do kazdej ptyty Wykonawca winien zataczy¢ opis
filmowanego zakresu kanatéw wraz z opinig techniczng autora inspekcji w zakresie interpretacji

stwierdzonych inspekcjg ewentualnych nieprawidtowosci.

6. WYTYCZNE MONTAZU

W trakcie prowadzenia rob6t nalezy przestrzegaé nastepujacych wytycznych:
- Elementy instalacji, urzgdzenia i wyposazenie wbudowane powinny posiadac certyfikat
na znak bezpieczenstwa lub certyfikat (deklaracje) zgodnosci z PN.
- Whbudowane materiaty i urzgdzenia winny posiadac aktualne swiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie wydane przez ITB COBRTI INSTAL.

5
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Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy wyznaczy¢é przy udziale stuzb
eksploatacyjnej i geodezyjnej trasy przewodow.

Przed rozpoczeciem rob6t montazowych nalezy w miejscach potgczen i kolizji
istniejgcego  uzbrojenia z projektowanymi przewodami wykonaé¢ odkrywki i
zinwentaryzowac rzeczywiste rzedne.

Zabezpieczy¢ odstoniete w czasie prac istniejgce uzbrojenie podziemne.

Wszystkie roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t COBRTI INSTAL” — sieci kanalizacyjne, zeszyt 9.

Instalacje montowa¢ nalezy zgodnie z instrukcjami montazowymi wydanymi przez

producentéw zastosowanych materiatow i urzadzen.

- Rury uktadac $cisle wg wytycznych producenta dobranego systemu.

- Przy wykonywaniu instalacji przestrzega¢ obowigzujgcych regulacji prawnych.

- Rzedne pokryw studni dopasowaé¢ do rzeczywistych rzednych wykonanej nawierzchni

drogowej i poziomu terenu.

- Wytyczne rozruchu i eksploatacji nie wchodzg w zakres niniejszego opracowania.

7. UWAGI KONCOWE

» przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy wystgpi¢ do Zarzadcy drég z wnioskiem

o wydanie zezwolenia na prowadzenie robét oraz decyzji o ustaleniu optaty za

umieszczenie w/w urzadzen w pasie drogowym,

» przestrzega¢ uwagi zalecen zawartych w protokole PODGIK,

» budowe prowadzi¢ pod nadzorem stuzb technicznych PW-K Legionowo Sp. z 0. o.

8. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp Nazwa, symbol Srednica llogé
DN(mm) m/szt.
1 |Rura PP SN10 Dz250 lite 250 106,4m
Rura PP SN10 Dz200 lite 200 398
Rura PVC-U klasy SN8 (sztywnos$¢ obwodowa min. 8kNm?2 z
tworzywa litego) dla $rednicy Dz 160 o potgczeniach kielichowych 160 76,7m
taczone na uszczelke gumowa, o powierzchni zewnetrznej
gtadkigj
4 Kompletna studnia z tworzywa sztucznego PP 1000 z
" | pierscieniem odcigzajgcym i wlazem zeliwnym D400 (lub 1000 12
betonowa)
5 Kompletna studnia z tworzywa sztucznego PP 425 z pierscieniem
odcigzajgcym i wikazem zeliwnym D400 (lub betonowa) 425 12
6. | Zaslepka PP 160 23
200 1
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9. OSWIADCZENIE
na podstawie art.34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany pt. ,BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ L=581m
Dz250,200,160 W UL. SIKORSKIEGO, WARDENCKIEGO, STAFFA i PADEREWSKIEGO W
LEGIONOWIE, zostat wykonany zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Legionowo, dnia 27.08.2024 r.
Podpis projektanta Podpis sprawdzajgcego

mgr inz. Monika Jemielity mgr. Inz. Anna Moncher
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10. OPINIA GEOTECHNICZNA Z DNIA 17.04.2023

GE®@SERVICE

Pracownia Badan Geologicznych

Opinia geotechniczna
dla projektowanej sieci kanalizacyjnej
w ul. Sikorskiego w Legionowie

ZAMAWIAJACY: Przedsiebiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne
,Legionowo” sp. z 0.0.
ul. Tadeusza KoSciuszki 16a
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OPRACOWANIE: mgr Marcin Gyfabiec

A
geolog, uprawniénia geologiczne
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DATA WYKONANIA: 17.04.2023

GEOSERVICE Pracownia Badaii Geologicznych | ul. Nowodworska 194, 05-119 Michatéw-Reginéw
2 697 980 220 | info@geoservice.biz | http://geoservice.biz
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1. INFORMACJE OGOLNE

Opisane w niniejszej dokumentacji prace wykonano w celu ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia la projektowanej sieci kanalizacyjnej w ul. Sikorskiego w Legionowie.

Planowana inwestycje zaliczono wstepnie do pierwszej kategorii geotechnicznej, dla ktdrej
zgodnie z ,,Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéw
budowlanych”, zakres badan geotechnicznych moze by¢ ograniczony do okreslenia rodzaju
gruntu na podstawie analizy makroskopowej, a wartosci parametréow geotechnicznych moga
by¢ ustalane przy zastosowaniu lokalnych zaleznosci korelacyjnych.

2. ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC

Prace terenowe zostaly przeprowadzone w dniu 13.04.2023. Dla rozpoznania warunkow
gruntowo-wodnych podtoza omawianego terenu, wykonano jeden matosrednicowy otwor
wiertniczy o gtebokosci 4,0 m ponizej poziomu terenu.

Otwor wykonano wiertnicg mechaniczna, przy uzyciu zestawu swidrow helikoidalnych o
srednicy nominalnej 63 mm. Lokalizacja i rzedne wysokosciowe otworéw zostaty ustalone
pomiarem GNSS RTK (uktad wspotrzednych prostokatnych ptaskich: PL-2000/7, uktad
wysokosciowy: PL-EVRF2007-NH).

Lokalizacje punktow badawczych przedstawiono w zatgczniku nr 1.

Ocena wiasciwosci geotechnicznych gruntéw podtoza dokonywana byta wytacznie na podstawie
makroskopowego badania nawiercanych gruntéw, prowadzonego bezposrednio w terenie.

W trakcie badania okreslano rodzaj i nazwe gruntow, ich barwe, wilgotnos¢ i stan oraz w miare
mozliwosci, geneze. Stopien plastycznosci gruntow spoistych okreslano metodg wateczkowania.
Stopien zageszczenia gruntow sypkich okreslono szacunkowo na podstawie oporu jaki stawiat
grunt w trakcie wiercenia. W trakcie gtebienia otwordéw i po ich wykonaniu, prowadzona byta
obserwacja wystepowania wéd gruntowych.

Karty dokumentacyjne wykonanych otwordéw zawiera zatgcznik nr 2

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Ogdlny schemat budowy geologicznej podtoza w rejonie projektowanej inwestycji jest prosty.
W objetej rozpoznaniem wiertniczym strefie gtebokosciowej podioze budujg piaszczyste osady
akumulacji eolicznej i aluwialnej. Bezposrednio przy powierzchni terenu zalega warstwa nasypu
niekontrolowanego.

4, WARUNKI GRUNTOWE

W obrebie przebadanej przestrzeni gruntowej wydzielono dwa pakiety geotechniczne
odpowiadajace przyjetemu podziatowi litogenetycznemu. Zestawienie wartosci parametréw
geotechnicznych dla warstw gruntéw mineralnych rodzimych zamieszczono w zatgczniku nr 3,
ponizej opis wydzielen.

strona 2/3
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PAKIET | - GRUNTY ANTROPOGENICZNE
Warstwe gruntdw antropogenicznych w postaci nasypu niekontrolowanego stwierdzono
bezposrednio przy powierzchni. Migiszos¢ warstwy nasypowej wynosita okoto 0,5 m.

PAKIET 11 — PIASKI EOLICZNE | ALUWIALNE
Piaski akumulacji eolicznej i aluwialnej zalegajg w podtozu catego badanego obszaru, do
gtebokosci co najmniej 4,0 m p.p.t. Pod wzgledem litologicznym wyksztatcone sg w postaci
piaskéw drobnych oraz piaskéw srednich. Stan zageszczenia gruntow piaszczystych oceniono na
Sredniozageszczony, przy stopniu zageszczenia lp=0,4. Wydzielono:

= warstwe lla, obejmujaca piaski drobne,

* warstwe llb, obejmujaca piaski srednie.

5. WARUNKI WODNE

W wykonanym otworze otworach stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o swobodnym
charakterze pierwszego zwierciadta. Gtebokos¢ do poziomu nawiercenia i stabilizacji zwierciadta
wynosita 3,58 m p.p.t., co odpowiada potozeniu zwierciadta na rzednej 76,32 m (w ukfadzie
wysokoéciowym PL-EVRF2007-NH).

6. WNIOSKI

1. W wyniku przeprowadzonych prac rozpoznana zostata budowa geologiczna podtozia i
ustalone warunki gruntowe dla projektowanej inwestycji.

2. Badany teren charakteryzuje sie prostym modelem budowy geologicznej: podfoze budujg
osady eoliczne i aluwialne wyksztatcone w postaci gruntow sypkich zalegajace pod
przykryciem przypowierzchniowej warstwy humusowej.

3.  Zwierciadto wody gruntowej stabilizuje sie na glebokosci 33,58 m p.p.t., co odpowiada
potozeniu zwierciadta na rzednej 76,32 m (w uktadzie wysokosciowym PL-EVRF2007-NH).
Nalezy mie¢ na uwadze mozliwos¢ okresowych wahar poziomu stabilizacji zwierciadta
wody gruntowej, szacunkowo o co najmniej okoto +/- 0,5 m, liczac od obecnie
zmierzonego poziomu.

4.  Zalegajace w przestrzeni podtoza grunty podzielone zostaly na pakiety i warstwy
geotechniczne. Dla warstw gruntéw mineralnych rodzimych wyznaczono wartosci
charakterystyczne parametréw geotechnicznych (X,), ktére wyprowadzono w oparciu o
bezpieczne oszacowanie wartosci ustalonych z zaleznoéci zawartych w normie PN-81/B-
03020. Wartosci obliczeniowe parametrow gruntu (X4), mozna wyznaczy¢ stosujac
wartosci charakterystyczne podane w zatgczniku nr 3 oraz wspdtczynniki czesciowe (7).

5. Wydzielone warstwy gruntow zalegaja horyzontalnie. Ponizej poziomu posadowienia nie
stwierdzono wystepowania w podfozu nasypow niekontrolowanych, gruntow
organicznych i gruntéw mineralnych stabonos$nych. Na terenie badanym terenie i w jego
otoczeniu nie zaobserwowano przejawdéw wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych. Zwierciadto wody stabilizuje sie ponizej planowanego poziomu
posadowienia.

Zgodnie z klasyfikacjg ,Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdow
posadawiania obiektow budowlanych” dla projektowanej inwestycji mozna przyjac
posadowienie w prostych warunkach gruntowych.

strona 3/3
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LOKALIZACJA PUNKTOW BADAWCZYCH

.0W1 - otwor wiertniczy OW1
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Pracownia Badan Geologicznych
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GE®@SERVICE

Pracownia Badan Geologicznych
Nowodworska 84, 05-119 Mic .

B 697 980 220

Profil numer OW1

iejscownse: Legionowo Obielt: siec kanalizacyjna
Gmina: Legionowao Inwestar:
Powiat: legionowski Zleceniodawca:

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZatNr:2.0

Wiertnica: WH-020

X 580933970 Ultad
Y. 749554180 GUGIK 2000 XY

System wiercenia: obrotowy

Rzedna: 78.90 m PL-EVRF2007-NH

Wojewodztwo: mazowieckie Dozor geol.: M Grabiec Skala 1: 50 | Datawiercenia: 13-04-2023
ID: 23.04.065
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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